JUBA

Especialistas en

GUANTES

de trabajo
desde

1954




SAFETY EVOLUTION
Es innovacion

Es calidad

Es compromiso

Disenamos y fabricamos
soluciones de proteccién individual
para profesionales de todo el mundo.

r SAFETY EVOLUTION
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Si tienes un catalogo de
Juba en las manos es el
momento de ir

un paso madas alla...

iVen a conocer [=] 7% L=l
Juba Academy! ] e

En nuestro HUB DE FORMACION podrds:

- Conocer la evolucion de la proteccién
en el trabajo.

- Intercambiar experiencias y conocimiento
con expertos del sector.

- Descubrir nuestras ultimas innovaciones.

- Experimentar con nuestros productos.

¢Te unes a esta experiencia?




UNA TRAYECTORIA ...

Mas de siete décadas
cuidando la herramienta
de trabajo mas importante:
tus manos

Equipo experto

Mds de 60 profesionales
comprometidos con la calidad,
la innovacién y el servicio.

Lideres

NUmero uno en ventas en
Espafa y Portugal gracias a la
confianza de miles de clientes.



... DE70 ANOS

Alcance global

Operamos en mds de 40 paises, con
presencia consolidada de nuestra
marca a nivel internacional.

Catalogo especializado
Mds de 500 modelos de guantes de trabajo
para todo tipo de riesgos y sectores.

Volumen y confianza
Comercializamos mds de 21

millones de pares de guantes al afo y
superamos los 3.000 distribuidores.

Excelencia en
calidad y satisfaccion

Ratio de reclamaciones de 0,0001%.




IROCK+

__RESISTANCE
ENGINEERING

INNOVAR ES PROTEGER

La innovacion es la
piedra angular de
nuestro compromiso
con la seguridad

Juba estudia los riesgos a los que

se enfrentan los trabajadores desde los
afnos 50, con ese conocimiento, ha
desarrollado productos de

proteccién que responden a riesgos
especificos y garantizan la méxima
seguridad en el entorno laboral.

Hoy la compania explora avances
en nuevas fibras y tecnologias,
priorizando la sostenibilidad, la
innovacion y las méaximas
prestaciones.

K-Rock+

Es la dltima gama de guantes de
proteccidn al corte de Juba, ha
redefinido el equilibrio entre
seguridad y rendimiento. Esta
coleccidn combina una proteccién
superior con la sensibilidad y
eficiencia necesarias para el
trabajo diario.
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CALIDAD CERTIFICADA

En su apuesta por la excelencia, Juba cuenta con
certificaciones actualizadas para poder avalar todos
sus procesos en materia de calidad, seguridad
laboral, salud y sostenibilidad ambiental.

La companiia trabaja en colaboracién con Centro

de Investigacion e Innovacién AITEX, Leitat
Technological Center, Laboratorios NOVEX, Centro
Tecnolbégico SATRA, IET Inspec, Centexbel, entre otros.

Laboratorio propio

Juba cuenta con tecnologia avanzada que permite
verificar el rendimiento de cada guante, segin

los mds altos estdndares de calidad.




PLANETA COMO

CUIDAMOS
DE TUS MANOS
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En un mundo que se enfrenta a desafios ambientales cada vez mds
urgentes, Juba entiende la sostenibilidad como parte esencial de su

forma de trabajar, integradndola en cada decisién, cada proceso y cada

producto.

Para avanzar en este camino, ha definido tres grandes pilares que guian su

actuacion y reflejan sus valores como empresa.

Gama ‘Juba Nature’: uso de materiales naturales, bioldégicos o reciclados
Evaluacién por Ecovadis en sostenibilidad, ética y derechos humanos
Certificacion 1ISO 9001 por nuestro sistema de gestion de la calidad
Energia renovable en las instalaciones centrales desde 2023

Reduccién de plasticos y embalajes mediante proyectos sostenibles

9% 0 @ T QA

Mds de 6.800 arboles plantados como sumidero natural de CO,

Seguridad laboral como prioridad: objetivo 0 accidentes

Reconocidos desde 2022 como Great Place to Work
Certificaciones que garantizan el bienestar de las personas:

O

Standard 100 by Oeko-Tex / Dermatest® / ISO 45001

0

Compromiso con la diversidad
Proyecto ‘Mujer tenias que ser’ [Relaciones éticas

Do

Certificacion ISO 14001 por nuestro sistema de gestion ambiental

S B

Productos duraderos que favorecen la sostenibilidad y la eficiencia econémica
Célculo, reduccién y compensacion de huella de carbono (MITECO)

Fibras tecnolégicas de alto rendimiento y bajo impacto ambiental

Certificaciones textiles'que nos avalan: GRS / RCS

00O

F Colaboracién con proveedores para lograr nuestros objetivos medioambientales 4
1



En Juba llevamos mds de siete

décadas escuchando las necesi-
dades especificas de los profe-
sionales. A lo largo de este
tiempo, hemos trabajado para
entender los desafios y requisitos
de seguridad de cada empresa y

de cada sector.

10

COMPROMETIDOS
CON CADA TAREA,
COMPROMETIDOS
CON LA SEGURIDAD
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Con el objetivo de simplificar la eleccion del guante més adecuado, hemos creado unas
guias. En nuestra web podrds localizar por sectores cudl es la referencia mas indicada

en cada proceso de trabajo.

La herramienta estd disefilada tanto para nuestros distribuidores como para los usua-

rios finales, facilitando la seleccién del guante y garantizando asi la méaxima seguridad
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BIBLIOTECA DE ICONOS

Pictograma-significado

Apto para Protecci6n contra Proteccién contra Proteccién contra
pantallas riesgos mecanicos riesgos térmicos riesgos térmicos
EN 388 EN 407 (sin llama) EN 407 (con llama)

tactiles

Proteccion contra
productos quimicos
ENISO 374:2016-1

Folleto

Protecci6n contra Proteccion contra
el frio propiedades
informativo EN 511 electroestaticas
EN

' Proteccion contra

Proteccion para Ropa para
Apto para uso micro-organismos 12477:2001 sp|dadores soldadores
alimentario EN IS0 374:2016-5 +¢I";§°)?5 EN 12477:2001 EN SO 11611

@ _—] Proteccién parala Proteccion frente Tecnologia HPT

& G| &l €

Fecha de =] manipulacion de avibraciones (hydropellent
fabricacion A pesticidas mecanicas technology) repele
EN 18889:2019 EN SO 10819 TechnoloaY | os liquidos
Proteccién contra GALGAXX Resistencia a la N Proteccién contra
Caducidad riesgos eléctricos y penetracion de el corte por sierras
EN 60903 J agujas hipodérmicas de cadena
XXX NW ASTM F2878:2019 EN SO 11393-4
Certificado Eroticci()n para Trabajos”cog - Protec;i?n para
después de E’?‘ngsgros proteccion ESD O?O g\(j)ﬁg;l;tlstas
lavado ESD 1]k
Formato para Pro_tec'cion contra Protec;ion contra Protecciop contra
maquina de radiaciones los peligros cortesy pinchazos
vending ionizantesy la térmicos de un arco producidos por
contaminacién eléctrico cuchillos de mano
radioactiva EN 421 EN 61482 EN 1082-1

GRS (Global Recycled Standard)

Este sello garantiza que un producto estd fabricado con, al menos, un 50% de material
Global Recycled reciclado. Ademads, verifica la trazabilidad de esos materiales a lo largo de la cadena
W Sta@&ggﬁ[ﬂ de suministro, y asegura el cumplimiento de criterios ambientales y sociales en su
produccién, incluyendo la minimizacién del impacto quimico y la proteccién de los
derechos laborales.

RCS (Recycled Claim Standard)

Este estdndar certifica tanto la presencia como el porcentaje de material reciclado
en un producto. Asimismo, asegura la trazabilidad de las materias primas recicladas
a lo largo de toda la cadena de suministro, desde su origen hasta el producto final,
promoviendo una comunicacién transparente. Para el caso del guante, este debe
contener al menos un 5% de material reciclado para etiquetarse como Recycled
Blended; si supera el 95%, se identificaréd como Recycled 100.

ErEE

Juba incorpora estos codigos en todas las referencias de su catélogo de guantes. Asi,
cualquier persona interesada puede acceder rGpidamente a toda la informacién del
E h_ folleto con los detalles de esa referencia.




K-Rock+®

K-ROCK+® incorpora importantes avances técnicos como la eliminacién de fibra
de vidrio o hilo de acero en su composicién para evitar irritaciones en la piel.
Fabricada con galgas muy finas que proporcionan un tacto y una sensibilidad
sin precedentes, toda la gama presenta un refuerzo entre el indice y el pulgar.
Maximos niveles de proteccidn al corte. Propiedad tactil.

K-Rock®

K-ROCK?® es la tecnologia anticorte desarrollada por Juba: una fibra altamente
resistente al corte, con gran durabilidad, sensibilidad excepcional y excelente
destreza. El secreto de la tecnologia K-ROCK?® reside en un filamento ligero
compuesto en el nlcleo central, trenzado con hilos textiles de ingenieria, que
dan como resultado un tejido resistente a cortes, enganches y desgarros.

OEKO-TEX®

OEKO-TEX® garantiza que un producto textil es seguro para la salud, al estar libre
de sustancias nocivas y perjudiciales para la piel y el medio ambiente.

Sanitized®

La funcién higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de hongos,
acaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protecciéon duradera a los polime-
ros y minimiza la irritacién de la piel.

Dermatest®

Los productos certificados Dermatest® reciben un sello de aprobacién que valida
su inocuidad para el usuario, especialmente para personas con piel sensible.

Dyneema®

La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y ligereza.

Dyneema® Diamond

La fibra Dyneema® Diamond no utiliza fibra de vidrio para incrementar los niveles de corte y
evita que el usuario pueda tener irritaciones en la piel.

Dyneema® Bio-Based Diamond

La fibra Dyneema® Bio-Based Diamond proviene de residuos de la pulpa y la
madera mezclada con materias primas fosiles para producir etileno que es la
materia prima para fabricar Dynema. Ofrece el mismo tacto y duracién que la
fibra convencional. Para garantizar su cumplimento y trazabilidad cuenta con la
Certificacion Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC). Un 90% menos
de emisiones de di6éxido de carbono en el proceso de fabricacién con respecto a
la fibra HMPE genérica.

Keviar®

Kevlar® de Dupont™ aporta una gran protecciéon mecdnica y a los cortes. También
es muy utilizada por sus propiedades térmicas.

KROCK+

I=ROCK

OEKO
TEX®

Dyneema’

Dyneema’

BIO-BASED ” DYNEEMA®
FIBER AT HEART

«0UPONT>

IKevlar






Especialistas en

guantes de trabaijo.
Lideres en soluciones
para retail. Contamos
con la gama mdas
amplia del mercado
en guantes prepara-
dos para su exposi-
cién directa en el
punto de venta. Una
amplia variedad de
modelos, distribuidos
entre las distintas
familias del catdlogo,
pensada para opti-
mizar la presentacion
en tienda y favorecer
la rotacion del pro-
ducto.

. Retail
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LIDERES EN SOLUCIONES
PARA RETAIL

Con mds de siete décadas de especializacion en el sector de los guantes de proteccion, la
experiencia de Juba le permite adaptarse a cada tipo de cliente y a su punto de venta.

®

La gama mas
amplia del mercado
en guantes de
trabajo orientados al
canal retail.

i @ ®

Soluciones Asesoramiento Personalizacion,
eficientes y experto, fruto de su con opciones de
visualmente conocimiento del co-branding y
atractivas para La sector. desarrollos a medida
exposicion en tienda. para el punto de
venta.

Expositor de guantes
con 27 ganchos

Expositor de guantes Expositor de guantes Expositor de guantes
con 21 ganchos con 9 ganchos desechables

Los guantes como producto eficaz
en las estrategias de venta cruzada

Integrar los guantes en acciones de cross-selling no solo ayuda a
incrementar el valor medio de la compra, sino que también mejora la
experiencia en tienda al presentar equipamiento complementario que
mejora su seguridad y rendimiento.

Los guantes de trabajo son una categoria con gran capacidad para
vincularse con otras familias de producto como herramientas, cables
eléctricos, pinturas, tuberias, madera, etc.



17 RETAIL
CARTONCILLOS phé H406NT s  H5111PLUS fi%,  H5113NT hG
Eﬂ:?l}lﬁly cuT, cuT,
s LH
4121A 3122A
EN 407:2020 EN 407:2020 : 1 E
—_—
X1XXXX

Curticién vegetal

XTXXXX

Fibra Ingenia®

Poliéster reciclado

H265NT %  H25INT i  HDYOOSSP PG H25INTWT PR
EE 38?:2016 o g =: cut.
A1:2018 i". = _| .: 8 . E c “
3 EN 388:2016 1 ‘m- . a3 EN 338 2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2 +s
“ 31428 4x42¢ 32428
f_',l EN 407:2020 Q? EN 407:2020
T W
B X2XXXX X2XXXX

Poliéster reciclado

Poliéster/algodon reciclado

t’ EN 511:2006

BIO-BASED_

AT HEART

Fibra Dyneema® Bio-Based

Poliéster/algodon reciclado térmico

CARTONCILLOS HGKSCP300 e

H295 PAG

H408PLUS

EN 388:2016
+A1:2018

4X42B

Proteccion al corte

EN 388:2016
+A1:2018

EN 388:2016
+A1:2018

2241X 4244X
EN 407:2020 EN 407:2020
42XXXX 43324X

EN 12477:2001
+A1:2005
TYPEA

Térmico

Térmico y soldador




RETAIL 18

H580MG PAG H821 b

H811C55 o

HPU2000V PR

EN1S0374-1:2016 EN388:2016

+AT:2018 TVPEB +A1:2018
JKPT 4101X
3635 EN150374-1:2016

EN1S0374-5:2016 +AT2018 TVPEA

150 18889:2019

QTQL

Nitrilo flocado

Nitrilo diamantado
Manejo de pesticidas concentrados

EN 388:2016
+A1:2018

-~
=
~
=

EN1S0374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

&

Nitrilo satinado
Tratamientos quimicos

EN 388:2016
+A1:2018

2121X

Poliuretano, entornos secos

H5115R B H5116FCV P

H122210G PG

H254G i

EN 388:2016
. +A1:2018
EN 388:2016 lg
+A1:2018 4121X
EN 407:2020
4121A
EN 407:2020 X1XXXX
X1XXXX

Nitrilo micro foam todo cubierto Doble recubrimiento de nitrilo

EN 388:2016
+A1:2018

2141X

-

El
*Ee e —
- '5\- =

3

Latex rugoso en palma

EN 388:2016
+A1:2018

2141X

Latex rugoso hasta medio dorso

H255 B HG5140 P H5140V B H5654 P
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2018 +A1:2018
3131X 3111X

PVCrepelente al agua

Latex foam, muy cémodo

©
%5

PVC repelente al agua con cierre de

cinta textil ajustable

PVC triple capa

TY EVOLUTION

SuBA



19 RETAIL
H411IN g H210M hhe HG404B 5 H401SMC oA
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016

+A1:2018 +A1:2018 +A1:2018 +A1:2018

2132X

2121X

2123X 3243X
EN 407:2020
XTXXXX
I
. i
u i
|
]

Piel flor con palma reforzada Piel flor hidrofugado Piel flory lona Piel serraje y lona
HG270GY pé HMT160 e HMT180 M HTE100 hé
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016

1121X 2123X EN;:ZZI;:J‘I;QB Euﬂ%%s
Q) g
= CLASE2 2443F
S, S
i
MCX con palma acolchada Motosierras Motosierras Punto con sistema de bloqueo para
tijera eléctrica
H204FSML 7§ CARTONCILLOS % H253 %  DL253G/DL2530 e
EN 388:2016
+A1:2018

2122X
EN 407:2020

41324X 1
EN12477:2001 E
+A1:2005
TIPOB

&

Piel flor hidrofugado y serraje.
Forestales

r SAFETY EVOLUTION

o

Latex rugoso Delantal infantil




RETAIL 20

H264 o CARTONCILLOS fae H4540RF o HKSCP600 (NEW §°

cuT.

EN 388:2016
+A1:2018

4X43D
Latex natural Poliuretano / Entornos secos Poliuretano / Entornos secos
HOP775HY  (NEW %%  HDY008SP °  HKSCP300 i H4580 Be
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2018 +A1:2018 -A1:201;
4X43C 4X42¢ 4X42B 2X43D
@ Q? EN 407:2020
t’ X1XXXX
DYNEEMA" @
FIBER
AT HEART
Poliuretano / Entornos secos Fibra Dyneema® Bio-Based Poliuretano / Entornos secos Latex / Entornos himedos / Térmico
H251INT Ef}ﬁ HWG333 (NEw f°  H5300 s H5300TH i3
Euﬁ;ﬁ w 5’ Eﬁﬁy Euﬁ;ﬁ Eﬁﬁy
31428 3X42B 2142B 2331B
EN 407:2020 EN 407:2020 EN 407:2020
X2XXXX X2XXXX
EN 511:2006 EN 511:2006
X1x 12X
Latex con poliéster/algodoén reciclado Latex / Entornos himedos / Térmico Latex / Entornos himedos Latex / Entornos himedos / Térmico

Térmico

r SAFETY EVOLUTION



21 RETAIL

H4211RF b H4560IM BhG H5115W PAG HDYO16RF G
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016

+A1:2018 +& +8 +&

4X42E 4X43CP 41218 42438
EN 407:2020 EN @zo EN @20 EN @zo

X1XXXX XTXXXX X2XXXX XTXXXX

] EN 511:2006
i (72 @ N4
11X

T

Nitrilo foam / Térmico

Nitrilo completamente recubierto

Térmico

Nitrilo / Térmico

CARTONCILLOS FAG

H4117

H5300TH

H259WT

o

INDUSTRIALES
TERMICOS

EN 388:2016
+A1:2018

3121X
EN 407:2020

X2XXXX
EN 511:2006

Nitrilo / Uso general

=

EN 388:2016
+A1:2018

~
o
o
=)

EN 407:2020

&

X2XXXX
EN 511:2006

Latex / Entornos himedos

EN 388:2016
+A1:2018

2342X
EN 407:2020

X2XXXX
EN 511:2006

Doble recubrimiento de latex

Alimentacion

H5115W pac H412FT o H406RF o H230 e
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2018 m +A1:2018
1
EN 388:2016 I -
+A1:2018 2243X 2122X 2222X
EN511:2006 EN511:2006 EN511:2006
41218
EN 407:2020 020 040 131
X2XXXX
EN 511:2006

11X

Nitrilo completamente recubierto
Corte

Piel con membrana
Uso general

Piel con forro de algodén
Uso general

Textil con membrana
Uso general
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H5130HCW fhG

CARTONCILLOS ok

H408 fac

RETAIL

H25INTWT 06
EN 388:2016 LA
+A1:2018 E

Lﬁl ﬁ
EN407:2020 .

@ s

X2XXXX [—
EN511:2006 1

Poliéster/algodon reciclado

B e

EN 388:2016
+A1:2018 =

32318
EN 407:2020

X1XXXX
EN 511:2006

o
@

PVCrepelente al agua
Alimentacion

=

INDUSTRIALES
SOLDADOR

EN 388:2016
+A1:2018

3233X
EN 407:2020

41324X
EN 12477:2001
+A1:2005

Térmico

H408PLUS o

CARTONCILLOS PAG

H570 P

H580NR g

EN 388:2016
+A1:2018

4244X
EN 407:2020

43324X
EN 12477:2001
+A1:2005
TYPEA

Térmico y soldador

=

INDUSTRIALES
UN SOLO USO

q

CAT.II

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPE B

KPT
622

EN 150 374-5:2016

VIRUS

G1
150 18889:2019

S

Nitrilo texturizado en su totalidad

EN S0 374-1:2016

JUuBA

EN1S0 374

S

+A1:2018 TYPEB

JKPT
3635
-5:2016

Nitrilo dimantado

CARTONCILLOS B

621y P

62138 e

621B38 og

=

INDUSTRIALES
QUIMICOS

q

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018

1010X

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

KLMNPST
6252666

EN1S0374-5:2016

VIRUS —

Sin soporte / Latex
Grueso: 0,52 mm

q

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018

1010X

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

Sin soporte / Latex
Grueso: 0,38 mm

q

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018

1010X

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

KLMPST
624456

EN1S0374-5:2016

Sin soporte / Latex
Grueso: 0,38 mm
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622 P 621C o 611B P 611N e
CAT.I CAT.II CAT.I CAT.lI
e aants ENgasans e aa0ts ENgasans

EN S0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

AKLMNPST
26352666

EN1S0374-5:2016

Sin soporte / Latex
Grueso: 0,60 mm

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

AKLMNOPST
665643666

EN 150 374-5:2016

VIRUS

Sin soporte / Latex
Grueso: Tmm

Solo contaminacion

EN IS0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

KLMPST
633666

EN1S0374-5:2016

EN 421:2010

radioactiva
S 2 IF

Sin soporte / Latex satinado
Grueso: 0,45 mm

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

KLMPST
633666

EN 150 374-5:2016

EN 421:2010

Solo contaminacion
radioactiva

51

Sin soporte / Latex satinado
Grueso: 0,45 mm

321C P

321CB e

322 PG

921 P

3

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018

3110X

EN1S0374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

AKLMNPST
26463666

EN1S0 374-5:2016

VIRUS

51

Sin soporte / Latex y neopreno
Grueso: 0,70 mm

q

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018

3110X

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

AKLMNPST
26463666

EN 150 374-5:2016

VIRUS

Sin soporte / Latex y neopreno
Grueso: 0,70 mm

q

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018

2110X

EN1S0374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

AKLMNPST
26352666

EN1S0374-5:2016

VIRUS

51

Sin soporte / Neopreno sobre latex

Grueso: 0,70 mm

q

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018

3110X

EN150374-1:2016 S
+A1:2018 TYPEA

AKLMNOPST
364653666

EN 150 374-5:2016

VIRUS

Neopreno
Grueso: 0,75 mm / Largo: 30 cm

92138 Me 821 Me 82138 Me 8 g
CAT.I CAT.III CAT.I CAT.II
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2018 +A1:2018 +A1:2018
MITRILE CdT AR

EN IS0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

AKLMNOPST
364653666

EN1S0374-5:2016

VIRUS

Neopreno
Grueso: 0,78 mm / Largo: 38 cm

SuBa

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

AJKLMNOPT
266323666

EN 150 374-5:2016

@,

150 18889:2019

51

Nitrilo flocado
Grueso: 0,38 mm / Largo 33 cm

EN IS0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

A JKLMNOPT
266323666

EN1S0374-5:2016

@,

150 18889:2019

51

L Lk

Nitrilo flocado
Grueso: 0,42 mm / Largo: 38 cm

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

JKLOPST
6622626

EN 150 374-5:2016

Solo contaminacion
radioactiva

51

Sin soporte / Nitrilo satinado
Grueso: 0,22 mm




RETAIL 24
811C38 o 811C55 M 63 o G52 PA
CAT.II CAT.lI CAT.II CAT.lI
ENgasane g ENgaaane g
3101X 4102X 2000X 2000X

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

A JKLMNOPST
2664335646

EN 150 374-5:2016

AGJKLMNOPST
32665346656

EN1S0374-5:2016

Sin soporte / Nitrilo satinado
Grueso: 0,38 mm

Sin soporte / Nitrilo satinado
Grueso: 0,55 mm / Largo: 46 cm

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA

Solo contaminacion

radioactiva

PVC flocado
Grueso: 0,55 mm / Largo: 33 cm

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB

KLMPT
66666

EN1S0374-5:2016

PVC satinado con manguito
Grueso: 0,25 mm / Largo: 70 cm

G53 W G901 W G630 % G636 i
CATI CAT.I . CATII CAT.I
iy iy o iy

2000X 3121X 3121X 3121X

EN IS0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB

KLMNPT
623666

EN1S0374-5:2016

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB

PVC flocado con manguito
Grueso: 0,55 mm / Largo: 72 cm

PHULAX-90

L&

Nitrilo con manguito
Grueso: 0,80 mm / Largo: 67,5 cm

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPE B

JKOPT
66256

EN1S0374-5:2016

@&

Nitrilo sobre algodén
Grueso: 0,80 mm / Largo: 30 cm

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB

JKOPT
66256

EN1S0 374-5:2016

oyl

Nitrilo sobre algodén
Grueso: 0,80 mm / Largo: 36 cm

G630W o H5656

CARTONCILLOS o

HKSPU100W PG

ce q

e

CAT.I CAT.I
EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2018
3121X 4121X

EN IS0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB

AKLMNOPT
36452266

EN1S0374-5:2016

7

EN1S0374-5:2016

o]

—_=
—_—=

Nitrilo sobre algodén con forro térmico
Grueso: 1mm / Largo: 30 cm

PVC soporte de algodon
Grueso: 1,98 mm / Largo: 30 cm

=

INDUSTRIALES
USO GENERAL

POLIURETANO

EN 388:2016
+A1:2018

2121X

Uso general / Poliuretano



RETAIL

25
BRKSPU100 PAG H141210 PAG HPU1400 Phd H4114 PAG
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 [LaY +A1:2018 +A1:2018
2121X 3121X 121X

Uso general / Poliuretano Uso general / Poliuretano Uso general / Poliuretano Uso general / Poliuretano / Galga 18

H4119 PAG CARTONCILLOS PR HAC5440WH PAG HAC5440 s

EN 388:2016

+A1:2018 I A

'g =B e EN 388:2016
- +A1:2018

2121X

@

INDUSTRIALES
USO GENERAL
NITRILO 50

b

W

Nitrilo estanco

Uso general / Poliuretano / Galga 18

HKSNIT00NN PAG H113131 PAG H115151 PAG H5118 PAG
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2018 +A1:2018 +A1:2018
3121X 3121X 2121X

?@(
o
<

Nitrilo estanco Nitrilo foam NFT

Nitrilo estanco Nitrilo estanco
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RETAIL
HWG500R INEW %% HWGS555 (NEW 72§ H5112 M H5M3NT he
e e e A 8 18

EN 388:2016 -wli
4131X 4121X 4121X +A1:2018 1
EN 407:2020 EN 407:2020 EN 407:2020
3122A
X1XXXX X1XXXX X1XXXX EN 407:2020

o4l
S

Espuma de nitrilo

Nitrilo foam microporoso,
puntos de nitrilo en la palma

X1XXXX

Nitrilo foam ultra ligero
con puntos de nitrilo en palma

Nitrilo
H4120 PG H111801 PAG H111805 ME H1118HV Pag
3121X > 3 E 3121X 3121X s
' T )

(@

Nitrilo foam microporoso,
tecnologia Smart-Tip®

Nitrilo foam microporoso

Nitrilo foam microporoso
totalmente recubierto

Nitrilo foam microporoso

H5115BL PAG H4118 (NEW P H5520RF MG H5111PLUS e

cur,

EN 388:2016
+A1:2018

4121A
EN 407:2020

Nitrilo micro foam / Térmico

cut.

EN 388:2016
+A1:2018

4X31A
EN 407:2020

X1XXXX

Nitrilo arenoso

EN 407:2020

Doble recubrimiento de nitrilo

EN 388:2016
+A1:2018

.,
NG
=

EN 407:2020

&

>
=
=
=
=

Nitrilo foam premium
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PAG

PAG

H511INFT i H5111FCNFT B CARTONCILLOS PAG HKSLX200 i

o

EN 388:2016
+A1:2018

cut. cur,

EN 388:2016 EN 388:2016

+A1:2018 +A1:2018 2121X
4131A 4131A

EN 407:2020 EN 407:2020
X1XXXX X1XXXX INDUSTRIALES

Q)
o

USO GENERAL
LATEX

o)

3
S

3

aned

Latex rugoso fino

Nitrilo foam NFT

Nitrilo foam NFT
completamente recubierto

HWG422 (NEW P58 HWG355 (NEW P8 HOP280RR (NEW P58 H122210 P
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
3131X 2131X 2131X 2141X
EN 407:2020 @ @
X1XXXX
i
.féﬂ
|
Latex HDML™ Latex Latex superfino Latex rugoso
H5300 MS H256 MS H256IM (NEW 7% HNF00 (NEW P8
EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 n +A1:2018 +A1:2018 +A1:2018
+ SRS P -
21428 n, i 2121X 2121X 1 s

Latex con TPR en dedo pulgar e indice Latex rugoso fino

Latex rugoso fino

Latex rugoso con
dedo pulgar recubierto



RETAIL 28
H259 e HWG310HY  (NEW %¥  HWG318 (NEW ¥  CARTONCILLOS PAS

Doble recubrimiento de latex

Doble recubrimiento de latex
en palmay dedos

INDUSTRIALES
USO GENERAL

PVC-BIPOLIMERO

Doble recubrimiento de latex
en palmay dedos

H5140 o H4115 PAG
EN 388:2016 EN 383 2016
T m
4121X

PVC repelente a los liquidos

Proximamente

@

Poliuretano de base acuosa esponjoso
con tecnologia T-Touch® que repele
los liquidos

H416 PG

EN 388:2016
+1

CARTONCILLOS PG

INDUSTRIALES
USO GENERAL
PIEL

Piel flor en palmay dorso en algodén

B406VRW g

H406VRW i

B406VR2 PG

H211 PA

cur,

EN 388:2016
+A1:2018

2121A
EN 407:2020

X1XXXX

Piel flor vacuno

cut.

EN 388:2016
+A1:2018

2121A
EN 407:2020

X1XXXX

Piel flor vacuno

cur,

EN 388:2016
+A1:2018

EN 388:2016
+A1:: 3122X

=
B
2
>

2121A
EN 407:2020

g
-

Piel flor vacuno

Piel flor vacuno calidad extra
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RETAIL

H406V % HA406NT % H404X %

H404B P

EN 388:2016
+A1:2018

EN 388:2016
+A1:0018 I. = é
5
m EN 388:2016
+A1:2018

EN 388:2016
+A1:2018

2131X 2121X 2123X
EN 407:2020 EN 407:2020
3244C
X1XXXX EN 407:2020 X1XXXX
X1XXXX
II\I\I\.'\.
. \
1 . ! y
Piel flor vacuno calidad extra Curticién vegetal Piel serraje y lona con refuerzo Piel serrajey lona
H273K 0 H282 e H283 % H279DR s
EN 388:2016 EN 388:2016
3121X 2111X

@

MCX con palma reforzada MCX con palma reforzada Mitén MCX MCX con piel flor y textil
H272NR oA B271VRDCHA/IZDA  f§ H270BL/GY/NR/R/Y/V o
R T BT Ry

3121X 2122X

9

=
e L
o ]

=
i
L

1,’1':"

MCX enti-vibracién

MCX con refuerzo
en palmay dorso

MCX con palma reforzada




RETAIL 30
CARTONCILLOS e HMTI60 %8 H4560IM %5 H360 095
Eﬁ 3111?2%%6 o EN 135‘9’4:2015
P
euasans fiTwe

INDUSTRIALES
USO GENERAL
ESPECIALES

Mano izquierda
EN1S0 11393
-4:2019

CLASET
DISENO A
TIPO2

4X43CP
EN 407:2020

>
=
=
=
=

@

Motosierras Nitrilo / Todos los entornos / Corte Motorista
Térmico / Anti-Impacto
PAG PAG PAG
H370 223 H223VR 223 CARTONCILLOS P H141530 27
EN 13514:1015 H Eﬂgf)
5 == S
ofo ]
[T B # i Ry
N16350:2014

@

Motorista invierno

————

!“-.
3 -+
41428 J:
EN15010819:2013 E:
+A1:2019

© i Goua

Anti-vibracion

INDUSTRIALES
USO GENERAL

ANTIESTATICOS

Antiestatico / Disipador de
cargas electroestaticas



Una coleccion que
fusiona innovacién y
conciencia ecologica
para brindar una
proteccidn eficaz

de las manos sin
descuidar el planeta.
Disefada para
responder a los

retos actuales en
seguridad, apuesta
por materiales
sostenibles que
respetan el entorno y
promueven un futuro
mas responsable.



NATURE 32

e Nature
‘lﬁu BA

Nature surge como una coleccién competitiva en la proteccién de tus manos en los entornos mas
duros; riesgos de corte, quimicos o térmicos, a partir de los materiales mds respetuosos con el medio
ambiente en la produccién de guantes. Porque la sostenibilidad y la naturalidad no estan refidas
con la eficacia y la maxima proteccion para tus manos. Descubre la coleccidon Nature de Juba y sus
ventajas competitivas.

Fibras técnicas de
alto rendimiento:

La fibra Ingenia® esta parcialmente creada a partir
de material vegetal. Ingenia proporciona un gran
confort, filtra rapidamente la humedad y es muy
flexible. Su estructura molecular recupera la forma
después del uso. Es resistente al cloro y a los rayos
UV. Su produccién consume un 30% menos de
energiay emite un 63% menos de gases que la
misma cantidad de poliéstery nailon.

Mismo rendimiento, menor
huella de carbono

La fibra Bio-Based de Dyneema® es una fibra
organica con las mismas prestaciones que la fibra
convencional: proteccién contra cortes, confort,

flexibilidad y transpirabilidad. Es el resultado de la ﬂ':::"t,ﬂ:f:;‘,’f by sanisid Froduooide i i L
innovacion en el sector textil, utilizando residuos fpasta ¢ magorn] | jrenmabdos  fallos Frogucts feal
de laindustria de la maderay la pasta de papel

combinados con materias primas fosiles para £ a e
producir etileno, el principal componente de la fibra ﬁ’

Dyneema®. La produccién de base biol6gica reduce Beduos b Busdla Mantione las msmas Certifioado

el volumen de emisiones hasta en un 90% en e carbonao caracteristicas por [S0C

Las smisiones do GO, Maniiens las mismas prosiooiones, Certdicaco Intoracional da

comparacion con la misma cantidad de fibra HMPE disminuypan s wn S0%  jacts ¢ durshilidsd gus sl Dmeema® Sosteubiidad y ce Carbana

genérica.

Curtido vegetal

EL método de curtido artesanal que utiliza
Unicamente extractos vegetales, proporciona un
tacto, una suavidad y un confort excelentes. Los
taninos obtenidos de plantas, troncos y hojas son
materiales naturales que no contienen agentes
quimicos y cuyos residuos son reciclables.

Fibras recicladas

Poliéster reciclado de botellas de plastico,
algodoén regenerado y viscosa. La reutilizacion de
materiales reduce la huella hidricay el consumo de
energia, al tiempo que disminuye los residuos para
el medio ambiente.

FETY EVOLUTION

SuBA




EN 388:2016

+A1:2018  EN16350:2014 o
ﬂ Laad CUT

OEKO o0

TEX® o

CATIl  axa20

KR4418NT NATURE «=Roci

Fibra K-rock con poliéster reciclado recubierto de nitrilo micro foam en la
palma.

CARACTERISTICAS

- 25% de poliéster reciclado RCS.

- Refuerzo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al desgastey
larotura. Tacto, ligerezay flexibilidad.

- Excelente agarre en entornos secos, hUmedos y aceitados.

- Apto para uso de dispositivos tactiles.

- Guante de proteccién DISIPADOR DE CARGAS ELECTROESTATICAS para
minimizar el riesgo y evitar dafios en zonas inflamables o explosivas.

REQ

s@\"

Talla:6/7/8/9/10/11 Dl
Grueso: galga 18 2 120 |E|'

Usos

Mantenimiento de maquinaria con riesgo antiestatico / Fabricacion
electronica / Industria de electrodomésticos / Energias renovables /
Manipulacion de placas y equipos electronicos.

RESISTENCIA ELECTRICA VERTICAL (Rv)(Q)

Palma Dorso Manguito
63,8x10° 1,110 67,9x10°

Resistencia eléctrica vertical Rv<1x108 Q
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EN 388:2016
+A1:2018

q3

CATIl 2121

H406NT NATURE

Guante de piel flor de cabra calidad extra.

CARACTERISTICAS

- CURTICION VEGETAL: Durante el proceso de curticion de la piel, se han
empleado extractos vegetales por lo que este guante no contiene ningn
agente quimico como el cromo.

- Producto mas sostenible ya que se puede reciclar al estar fabricado con
productos naturalesy por lo tanto reduce el impacto medio ambiental.

- Libre de cromo, por lo tanto es menos agresivo para la salud o la piel.

- Transpirable, confortable y muy flexible. Tacto muy suave.

- Elastico en la muneca.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas: 8 /9 /10 (]
Grueso: 0,8 mm

USOS

Trabajos de conduccién / Montaje / Servicios pablicos / Uso agricola.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

€@ TR

CATIl 4121 xaxxxx

5111PLUS/H5111PLUS NATURE

Fibra Ingenia® mezclada con polyester, nylon®y elastano, recubierta de
tecnologia PFT (Nitrilo foam premium) en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente destreza: Uso en aplicaciones donde se requiera precision.

- Fibra Ingenia®: 37% proviene de materia vegetal, ademas en su produccion
requiere un 30% menos de energiay emite un 63% menos de CO2.

- Ofrece una excelente transpirabilidad absorbiendo rapidamente la
humedady expulsandola de la mano, por lo que confiere un gran confort.

- Excelente agarre en situaciones aceitosas y secas.

- Resistente al calor por contacto 100°C durante 15 segundos.

- Resistente al cloro y los rayos UV. Muy elastico y confortable.

- Apto para uso de dispositivos tactiles (dedos pulgar e indice).

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5111PLUS)

Tallas: 6/7/8/9/10/M E d =1

Grueso: galga 15
galg O] !
H5111PLUS

USOS

Manipulacién sin riesgo de corte en medios secos, htmedos y aceitados /
Trabajos de montaje ligero / Mantenimiento e instalaciones / Mantenimiento
mecanico / Automocion / Industria de la madera / Logisticay almacenes /
Trabajos donde se requiera el uso de terminales tactiles.

H5111PLUS
Cartoncillo




NATURE

EN 388;

. «T760% &
- .

—ml CATIl 31228 xaxxxx

A H5113NT NATURE

| | Sin costuras de poliéster reciclado y spandex recubierto de nitrilo foam ultra
ligero y puntos de nitrilo en la palma.

CARACTERISTICAS

- Contiene un 45% de poliéster reciclado post-consumo, que proviene
de botellas de PET recicladas, por lo que su produccién contribuye con
el desarrollo de la economia circular.

- Transpirable.

- Ligeroy flexible que ofrece al usuario una gran comodidad.

- Excelente agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo de la palma.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Buen tacto.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

P g
LIy
(=

i

(7]
Tallas:6/7/8/9/10/™ [E]%2 ]
Grueso: galga 15 J - E| i

USoS
Mantenimiento y montaje preciso / Carpinteria / Cargay descarga / Talleres
mecanicos.




NATURE 36

EN 388:2016

SO @
H265NT NATURE

Poliéster reciclado con spandex recubierto de latex arenoso en la palma.

CARACTERISTICAS
- Contiene un 20% de poliéster reciclado post-consumo, que proviene
de botellas de PET recicladas.
- Sin costuras y con un tacto excepcional.
- Ofrece una gran flexibilidad y un confort extra, adaptandose perfectamente.
- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.
- Proporciona un sélido agarre en entornos secos y himedos.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

02 00
Talla: 6/7/8/9 /10/11 (] @ ar
Grueso: galga 15 o 10 [k )

USoS

Uso general / Manipulaciones sin riesgo de corte que requieran tacto /
Cadenas de montaje / Automocién / Logisticay almacén / Instalaciones /
Mantenimiento ligero.

L4

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

3

CATIl 31428 x2xxxx

H25INT NATURE

Poliéster/algodon reciclado recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- EL soporte esta compuesto de 24% de poliéster reciclado post-consumoy
18% de algodon reciclado pre-consumo. Su proceso de fabricacion implica
una reduccién de consumo de aguay energia asi como de huella de carbonoy
residuos de plastico.

- Sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Resistente al calor por contacto 250°C durante 15”.

- Absorbe el sudor, manteniendo las manos cdmodas y frescas.

CUT,

Talla: 7/8/9/10 /11 (]
Grueso: galga 13 6 60
UsosS

Construccion / Canteras / Manipulacién de piedray pizarra / Industria cerdmica /
Jardineria y trabajos forestales / Agricultura /Trabajos de ferrallas / Recogida
de residuos.

¢

r SAFETY EVOLUTION



HDY008SP
Cartoncillo

5

'J

SAFETY EVOLUTION

UBA

37 NATURE

EN 388:2016

C E +A1:2018 t’
| BIO-BASED 7 DYNEEMA®

CATIl 42228 FIBER AT HEART

DY004 NATURE

Fibra Dyneema® Bio-Based recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Fabricado con fibra Dyneema® de base bioldgica, proveniente de residuos
de la pulpay las industrias de la madera, mezclados con materias primas
fosiles para producir etileno.

- Proporciona un tacto extra, ligerezay flexibilidad.

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.

- Funcion higienizante Sanitized® .

Tallas:6/7/8/9/10 UkSES A
Grueso: galga 13 0 20 &

USoS

Industria del vidrio / Manipulacién de perfiles de aluminio / Cerramientos /
Pladur / Manipulacién de flejes plasticos y metalicos.

EN 388:2016
+A1:2018
CuT
CEW rp » O é
CATl  axaxc BISER AT e

DY008SP/HDY008SP NATURE

Fibra Dyneema® bio-based, recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Lavable, proporcionan un tacto excelente, ligerezay flexibilidad.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Certificado con el STANDARD 100 by OEKO-TEX® libre de sustancias nocivas.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado, con tira ajustable en
la mufieca (HDY0O8SP).

Tallas DYOO8SP: 6 /7/8/9/10 /1 [ 3 ]

Tallas HDY008SP:7/8 /9 /10 (]

Grueso: galga 13 0 120 [=] £S5
DY008SP HDY008SP

uUsos

Industria alimentaria / Automocién / Aeronautica / Energias renovables /
Industria de electrodomésticos (linea blanca) / Industria del vidrio /
Inyeccién y moldeado de plasticos / Montaje de maquinas y equipos.

EN 388:2016
+A1:2018

CcuTt
H o 2 @
SA.& ! Q f BIO-BASED 7 DYNEEMA® c

FIBER AT HEART

4400 NATURE

Fibra Dyneema® bio-based, recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Proporcionan un tacto excelente, ligereza y flexibilidad.

- Certificado OEKO-TEX, que garantiza que ha sido analizado ante mas de
300 sustancias nocivas para la piel.

- Apto para uso alimentario.

Talla: 6/7/8/9/10/1 (]
Grueso: galga 10 o 2o
uUsos

Industria alimentaria / Automocion / Aeronautica y renovables / Industria de
electrodomésticos (linea blanca) / Inyeccién y moldeado de plasticos.

g
=]
=
O
\i
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EN 388:2016
+A1:2018 EN 407:2020

3

CATIl  axa3c XTXXXX

cuT
OEKO
TEX®
BIO-BASED » DYNEEMA®

FIBER AT HEART

4403HC NATURE

Fibra de Dyneema® bio-based sin costuras, mezclado con fibra de vidrio
recubierto de nitrilo NFT hasta medio dorso.

CARACTERISTICAS

- Recubierto en palmay medio dorso para una mayor proteccion.

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad. Lavable.

- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad. Gran resistencia a la abrasion,
mayor durabilidad. Buen agarre en ambientes secos, hGmedos y aceitados.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

- Certificado OEKO-TEX, que garantiza que ha sido analizado ante mas de 300
sustancias nocivas para la piel.

- Resistente al calor por contacto 100°C durante 15”.

Tallas:7/8/9/10 /11 C‘
Grueso: galga 13 o Do
USsosS
Industria del vidrio / Reciclado de basuray residuos / Embotelladoras / H
Litografia / Industria de electrodomésticos / Montaje y ensamblaje de piezas D
aceitadas.
FIAS0N. ENST12006  EN407:2020 L A
s B! -
CATIl 32428 XX o s =

H25INTWT NATURE

Poliéster/algodon reciclado recubierto de latex rugoso, forrado interior.

CARACTERISTICAS

- Soporte de 9% de algodon reciclado pre-consumoy 53% poliéster reciclado
post-consumo.

- S6lido agarre en entornos secos y himedos.

- Recubrimiento suave, duraderoy flexible.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Absorbe el sudor, manteniendo las manos comodas y frescas.

- Forro interior que mantiene la temperatura de las manos estables en
condiciones de frio.

- Resistente al calor por contacto 250°C durante 15”.

Talla: 7/8/9/10/M (]
Grueso: galga 15

USOS

Construccion / Canteras: piedray pizarra / Industria ceramica / Jardineria y trabajos
forestales / Agricultura / Trabajos de ferrallas / Recogida de residuos / Trabajos
de invierno, mantenimiento en exterior.
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\‘G\ : Una gama amplia y
i h, Qq,? versatil de guantes
‘v f-._"ﬂ h _ desarrollados con
i ' B avanzados soportes
técnicos de alta
resistencia al corte,
como K-Rock+,
K-Rock, Dyneema®,
Dyneema®
Diamond o Kevlar®.
Combinados con
recubrimientos de
alto rendimiento,
ofrecen distintos
niveles de
proteccién y agarre,
adaptdndose con
eficacia a todo
tipo de entornos

industriales donde
los riesgos de corte
son frecuentes.
Ademads, estdn
disponibles en
diferentes galgas,
lo que permite
ajustar el equilibrio

entre destreza 'y
proteccion.
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Fibras de corte

Dyneema® «l»

La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia
y se utiliza para la fabricacién de guantes con proteccion al corte.

Dyneema® Diamond »

La fibra Dyneema® Diamond no utiliza fibra de vidrio para incrementar
los niveles de cortey evita que el usuario pueda tener alergias o
irritaciones en la piel.

Dyneema® Bio-Based *’

De los arboles a la fibra mas fuerte:

Dyneema® de base bioldgica, proveniente de residuos de la pulpay las
industrias de la madera, mezclados con materias primas fosiles para
producir etileno (materia prima que se utiliza para fabricar Dyneema®).

Ofrece el mismo rendimiento, tacto y longevidad que la fibra
Dyneema® convencional.

La fibra esta certificada segln la certificacién Internacional
de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) para garantizar su

cumplimientoy trazabilidad.

Mismo rendimiento, menor huella de carbono

La fibra Bio-Based de Dyneema® tiene una huella de carbono
menorya que as emisiones de CO, se ven reducidas de forma
muy significativa con respecto a otras fibras anticorte; hasta un
90% menos de emisiones de dioxido de carbono en el proceso de
fabricacion con respecto a la fibra HMPE genérica.

K-ROCK® iROCK

K-ROCK® es la tecnologia anticorte desarrollada por Juba: una fibra
altamente resistente al corte, con gran durabilidad y alta calidad a un
precio competitivo. EL secreto de la tecnologia K-ROCK® reside en un
filamento compuesto ligero en el nicleo central, trenzado con hilos
textiles de ingenieria, que dan como resultado un tejido resistente a
cortes y desgarros.

K-ROCK+ ROCK+

Esta nueva gama incorpora importantes avances técnicos como la
supresion de fibra de vidrio o hilo de acero en su composicion. Sus
finas galgas proporcionan un tacto y una sensibilidad sin precedentes
y su refuerzo entre el pulgary el indice, una excelente protecciény
agarre. Todo sin comprometer la seguridad de tus manos.

«DUPONT>

Kevlar® Ievlar

Kevlar® de Dupont™ aporta una proteccién mecanicay contra los
cortes. Aporta un gran equilibrio entre maniobrabilidad y proteccion.
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

e & ) @@ w=ock|i
KR4413RF POWER CUT

Fibra K-Rock® con elastano recubierto de poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Excelente tacto, destrezay comodidad.

- Maximo nivel de proteccion al corte, letra F.

- Refuerzo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al desgaste
y la rotura.

- Optimo agarre en superficies secas y ligeramente hiimedas.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Propiedad tactil. Los usuarios pueden utilizar los paneles tactiles de maquinas
industriales y las pantallas tactiles de smartphones sin tener que quitarse los
guantes.

- Certificado OEKO TEX Standard 100 que verifica que no haya sustancias
nocivas para la piel del usuario.

Talla:6/7/8/9 /10/11 (] @ ?ﬁ =]
Grueso: galga 18 3~ =
E LT

Usos

Montaje / Trabajos mecanico / Automocion / Aeronautica / Trabajos de
instalacion y mantenimiento / Cadenas de montaje y ensamblado de piezas
pequefas / Carpinteria.
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EN 388:2

i=ROCKF
+A1:2018  EN407:2020

€y Wwp
CATIl  3xa2E  XIXXXX  4cidos

KPPU4418 POWER CUT

Fibra K-Rock+® (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con nailony elastano
recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Maxima comodidad y tacto en entornos secos.

- Buen agarre en superficies secas, ligeramente himedas o aceitosas.

- Muy ergonémico, ligero y transpirable.

- Refuerzo de nitrilo entre el pulgary el indice para aquellos trabajos donde
haya mas desgaste en esta zona.

- Gran resistencia a la abrasion.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Certificado OEKO TEX Standard 100 que verifica que no haya sustancias
nocivas para la piel del usuario.

- Certificado después de 4 ciclos de lavado a 40° C.

1
Talla:6/7/8/9 /10/T (]ﬁEE} o0
Grueso: galga 18 e

2 120 [=ji:
USOS

Aeronauticay renovables / Linea de montaje / Inyeccion de moldes /
Automocion / Manipulacion de piezas metalicas / Almacenes.
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EN 388:2016
+A1:2018

Ce «k-20cK [El

CATIl  axase

4213 POWER CUT

Fibra textil K-Rock® recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia mecanica, buen agarre y tacto con alto confort.
- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.
- Excelente resistencia a la abrasion al desgarroy la perforacion.

- Mayor durabilidad.

=R E
Talla: 6/7/8/9/10/T (] @ o E T
Grueso: galga 13 2 1o s s
USosS

Automocion / Montaje de electrodomésticos / Aeronautica / Mantenimiento
deinstalaciones y edificios / Trabajos de construccién con manipulacién de
perfiles, cerdmicay vidrio / Procesos de fabricacion de placas y planchas de
acero / Estampacion de piezas metalicas.

s ROCK
U Q@ kD
4540RF/HA540RF POWER CUT

Fibra textil K-Rock® con nailon y elastano recubierto de poliuretano en palma.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo de nitrilo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al
desgastey la rotura.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Tacto extra con un 6ptimo agarre en superficies secas y ligeramente himedas.

- Apto para dispositivos tactiles.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H4540RF).

H4540RF

Cartoncillo

Talla: 6/7/8/9/10/1
Grueso: galga 18

USoS
Automocion / Aeronautica / Trabajos de instalacién y mantenimiento /
Cadenas de montaje y ensamblado de piezas pequenias / Trabajos de
carpinteria.

E=:

4540RF H4540RF

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

cele W QT@ K-ROCK

CATIl  axa3p

4570RF/VB4570RF POWER CUT

Fibra textil K-Rock® con poliéstery elastano recubierto de PU en la palma.

CARACTERISTICAS

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Optimo agarre en superficies secas y ligeramente hiimedas.

- Refuerzo de nitrilo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al
desgastey la rotura.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15” para trabajos con piezas
calientes.

- Apto para uso alimentario.

- Certificado después de 4 ciclos de lavado a 40° C.

i2l] VB4570RF
£2°] FORMATO VENDING

Talla: 6/7/8/9/10/1/12
Grueso: galga 13

USsos

Trabajos mecanicos y mantenimiento / Automocion / Aeronautica / Trabajos
de instalacién y mantenimiento / Cadenas de montaje / Fabricacién de
embalajesy latas.

r SAFETY EVOLUTION

[; Corte
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Ce e

CATIl  axa3p

KSCP600/HKSCP600 KEY SAFETY

Guante sin costuras de poliéster HDPE con elastano y recubierto de
poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente comportamiento al desgaste.

- Proteccién buena al corte.

- Agarre preciso en ambientes secos, ligeramente himedos o con presencia
moderada de grasas.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (HKSCP600).

KSCP600 tallas:6/7/8/9 /10/11 CIE A 1

HKSCP600 tallas:7/8/9 /10 o iy S i 2

Grueso: galga 13 2120 EEy  [EReS
KSCP600  HKSCP600

USosS

Bricolaje / Reformas en general / Industria metaldrgica / Fabricaciony

montaje industrial / Industria del vidrio y ceramica / Automocion / Industria
papeleray del carton.

H

KSCP600

Cartoncillo

5
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HOP775HY OPTY  <(NEW

Fibra HPPE y spandex con recubrimiento de poliuretano Xtended
Performance XPI™ en palma.

CARACTERISTICAS

- Forro ultraligero que proporciona sensibilidad en la punta de los dedos y
una proteccion de nivel C frente a los cortes.

- Excelente flexibilidad para proporcionar la maxima comodidad.

- Revestimiento de PU robusto, ademas de suave y liso, que garantiza un
agarre seguro en entornos secos.

- Sensacion extremadamente fing, transpirable en el dorso de la manoy
agradable al tacto para garantizar la maxima comodidad.

Tallas:7/8/9/10/M
Grueso: galga 13

USsosS

Industria del vidrio / Industria aeroespacial / Industria del automovil /
Industria mecanica.

EN 388:2016
+A1:2018

ce & P é

CAT.Il 4343¢ Dyneema’

DY0O3RF POWER CUT

Fibra Dyneema® sin costuras con recubrimiento de poliuretano en palma.

CARACTERISTICAS

- Tacto excelente, ligereza y flexibilidad.

- Lavable.

- Sensacion de frescura, gran transpirabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitosos.
- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Refuerzo de nitrilo en la zona del pulgar, donde hay mas desgaste.
Tallas:6/7/8/9/10/1

I &
Grueso: galga 15 10 120 |§|

USOS

Automocion / Aerondutica / Energias renovables / Industria de
electrodomésticos (linea blanca)

Oesans iROCK

+A1:2018  EN407:2020 EN 16350:2014

)W Y @@ (&

CATIl  2xa2c  xaxxxx

4422 POWER CUT ANTISTATIC

Fibra K-Rock® sin costuras recubierto de PU en palma. Antiestatico.

CARACTERISTICAS

- Tacto, ligerezay flexiblidad extra.

- Excelente agarre en entornos secos, ligeramente himedos y aceitados.

- Propiedad tactil en todos los dedos.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Guante de proteccion disipador de cargas electroestaticas para minimizar el
riesgo y evitar dafios en los productos manipulados por cargas electrostaticas
en zonas con atmosferas inflamables o explosivas.

Talla:6/7/8/9 /10/1 (]
Grueso: galga 15 10 120
Usos

Pantallas tactiles / Mantenimiento de maquinaria con riesgo antiestatico /
Fabricacion electrénica / Industria de electrodomésticos / Energias renovables.

[; Corte
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EN 388 2016

SAT-E ! Qf “SMA @ c g
DY008SP/HDY008SP NATURE

Fibra Dyneema® bio-based, recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Lavable, proporcionan un tacto excelente, ligerezay flexibilidad.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Certificado con el STANDARD 100 by OEKO-TEX® libre de sustancias nocivas.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado, con tira ajustable en
la mufieca (HDYOO8SP).

HDY008SP
Cartoncillo

Tallas DYOO8SP: 6 /7/8/9/10 /M (=] 2 =]

Tallas HDY008SP: 7/8 /9 /10 (]

Grueso: galga 13 10 120 [m]E4
DY008SP HDY008SP

UsoS

Industria alimentaria / Automocion / Aeronautica / Energias renovables /
Industria de electrodomésticos (linea blanca) / Industria del vidrio /
Inyeccién y moldeado de plasticos / Montaje de maquinas y equipos.

EN 388:2016

+A1:2018
cuT
SA& 4X42€ c

KSCP500 KEY SAFETY

Fibra HPPE, fibra de vidrio, poliéster, naildn y elastano, sin costuras, PU en palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente comportamiento al desgaste y buena proteccién al corte.

- Agarre preciso en ambientes secos, ligeramente himedos o con presencia
moderada de grasas.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Muy flexible y ligero.

- Rendimiento mecanico excepcional.

[=] A ]
Tallas:5/6/7/8/9/10/M (]ﬁ?
Grueso: galga 13 51 T ]
FET T

USOS

Mecanizado de piezas / Automocién / Aeronautica / Manipulacién de
chapas.

EN 388:2016
+A1:2018

W0 @
CATII 4x42¢ Qnyneema c

4410RF POWER CUT

Fibra Dyneema®y fibra de vidrio, sin costuras, recubrimiento de poliuretano
en medio dorso, refuerzo entre el pulgary el indice.

CARACTERISTICAS

- Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40°C.

- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.

- Apto para uso alimentario.

- Amplio refuerzo de poliuretano entre el pulgary el indice para una proteccién
extra en la zona de mayor desgaste.

[=]50s ]
Tallas:7/8/9/10 /T (]ﬁE>
Grueso: galga 10 0 120 ATt
Smrad

USOoS

Industria alimentaria / Automocion / Aeronauticay renovables / Industria de
electrodomésticos (linea blanca) / Inyeccién y moldeado de plasticos.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388 2016

4408 POWER CUT

Fibra Dyneema® Diamond sin costuras recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Proporcionan un tacto excelente, ligereza y flexibilidad.

- Lavable.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.
- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Bolsa individual neutra.

Tallas:6/7/8/9/10/M G
Grueso: galga 13 o 0
Usos

Industria alimentaria / Automocién / Aeronautica / Energias renovables /
Industria de electrodomésticos / Industria del vidrio / Inyeccién y moldeado
de plasticos / Montaje de maquinas y equipos.

@ cut
CATIl  axaxc Dyneema’ c

NSP0O/NSP10 SILVER PLUS

Fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio, elastano, sin costuras,
poliuretano en palma (NSP00) y medio dorso (NSP10).

CARACTERISTICAS

- Lavable a una temperatura de hasta 40°C.

- Excelente tacto, ligerezay flexibilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados

Tallas: 6/7/8/9 /10 (]@
Grueso: galga 13

USosS

Automocién / Aeronautica / Energias renovables / Industria de
electrodomésticos (linea blanca) / Industria del vidrio / Inyeccién de moldeado
de plasticos / Montaje de maquinas y equipos.

EN 388 2016
12018

NSPOO NSP1O

EN 388:2016
+A1:2018

S‘Tﬁ GI1 st Foe @ (05
4400 NATURE

Fibra Dyneema® bio-based, recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Proporcionan un tacto excelente, ligereza y flexibilidad.

- Certificado OEKO-TEX, que garantiza que ha sido analizado ante mas de
300 sustancias nocivas para la piel.

- Apto para uso alimentario.

P Neture
wﬁu BA

Talla: 6/7/8/9/10/7 (]
Grueso: galga 10 o 120
= Usos
i i Industria alimentaria / Automocion / Aerondutica y renovables / Industria de
& g i electrodomésticos (linea blanca) / Inyeccién y moldeado de plasticos.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016

c € +A1:2018
CAT.lI BIO-BASED }nvuzzm

42425 FIBER AT HEART

DY004 NATURE

Fibra Dyneema® Bio-Based recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Fabricado con fibra Dyneema® de base bioldgica, proveniente de residuos
de la pulpay las industrias de la madera, mezclados con materias primas
fosiles para producir etileno.

- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.

- Funcién higienizante Sanitized®.

Tallas:6/7/8/9/10 (]4@> OO
Grueso: galga 13 ¥ N
= _

UsoS :
Industria del vidrio / Manipulacién de perfiles de aluminio / Cerramientos / s etk
Pladur / Manipulacion de flejes plasticos y metalicos.

B “5GEA

EN 388:201
+A1:. 2018 EN 407:2020

A

CATIl  a281x  xixxxx

KSCP200 KEY SAFETY

Fibra aramida con nailon recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente comportamiento al desgaste y pequerios cortes.
- Agarre preciso en ambientes secos, ligeramente himedos o con presencia
moderada de grasas.

Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”). —
- Apto para uso alimentario.
Tallas:6/7/8/9/10/T (]ﬁ?
Grueso: galga 13 ¥ o T
USoS
Industria del automovil / Lineas de montaje / Aeronautica / Industria de
la madera / Manipulacién, montaje y ensamblaje de piezas / Industria >
alimentaria.

EN 388 2016
12018

58

KSCP300/HKSCP300 KEY SAFETY

Poliéster HDPE sin costuras con elastano y recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente comportamiento al desgaste y pequerfios cortes.

- Agarre preciso en ambientes secos, ligeramente himedos o con presencia
moderada de grasas.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Disponible en formato retail (HKSCP300).

- Dsiponible en formato retail gama Garden (HGKSCP300).

HKSCP300
Cartoncillo

HGKSCP300
Cartoncillo Garden

r SAFETY EVOLUTION

Tallas:6/7/8/9/10/M
Tallas HGKSCP300:7/8/9/10
Grueso: galga 13 12 120 Rl 3
KSCP300 HGKSCP300
USoS
Industria del automavil / Inyeccién y moldeado de plasticos / Industria del ‘156‘5;\

vidrio / Aerondautica / Renovables / Industria de electrodomésticos.
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EN 388:2016
+A1:2018
CATIl 43428 Dyneema’

DY009SP POWER FIT

Fibra Dyneema® con recubrimiento de PU en palmay medio dorso.

CARACTERISTICAS

- Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40°C.

- Proporciona un tacto extra, ligerezay flexibilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion de
hongos, caros y bacterias, evita los olores, proporciona una proteccion
duradera a los polimeros y minimiza la irritacion de la piel.

Tallas: 6/7/8/9 /10 (]
H e __
Grueso: galga 13 ah‘

USoS

Automocion / Aeronauticay renovables / Industria de electrodomésticos
(linea blanca) / Inyeccién y moldeado de plasticos / Lineas de embotellado.

EN 388:2016
+A1:2018

3

CAT.Il  4x318

NX4C00 X4 CONFORT

Fibra de vidrio mezclada con otras fibras sintéticas sin costuras recubierto de
poliuretano en palma.

CARACTERISTICAS

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en superficies secas, ligeramente himedas o aceitadas.

- Ofrece un excelente tacto y flexibilidad.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de
hongos, acarosy bacterias, evita los olores, proporciona una proteccion
duradera a los polimeros y minimiza la irritacion de La piel.

Tallas:6/7/8/9/10 /T (]
Grueso: galga 10

USOS

Industria del vidrio / Manipulacion de chapas / Industria del papel /
Automocion / Aerondutica / Sector energético (renovables).

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ey W
4411 POWER FIT

Fibra para-aramida mezcado con fibra de vidrio recubierto de poliuretano
rugoso en palma.

CARACTERISTICAS

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Muy ligero y flexible proporcionando un gran confort.

- Ofrece un excelente tacto y transpirabilidad.

- Excelente agarre en entornos secos, ligeramente himedos o aceitados.

Tallas:6/7/8/9/10 (]
Grueso: galga 18 % 1o
USoS

Automocion / Aeronautica / Industria del vidrio / Mantenimiento y montaje
industrial / Fabricacion ligera de componentes / Manipulacion de hojas de
metaly piezas aceitadas.

[5 Corte
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EN 388:2016
+A1:2018

ce e motlose st
4383 FLEX 3 CUT

Nailon y fibra de vidrio, sin costuras, recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Agarre preciso en superficies secas, ligeramente himedas o aceitadas.

- Muy ergonémico y transpirable.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion
de hongos, acaros y bacterias, evita los olores, proporciona una proteccion
duradera a los polimeros y minimiza la irritacion de La piel.

Tallas: 6/7/8/9 /10 (]
Grueso: galga 13 o 130
USosS

Automocion / Inyeccion de moldes / Industria del papely carton / Sector
energético (renovables) / Almacenes.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ey ) Qf@ a(-?ocgﬂ
KPPU4383 POWER FIT

Guante de fibra K-ROCK+ (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con nailony
elastano recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Galga 18 para mayor destrezay comodidad.

- Buen agarre en superficies secas, ligeramente himedas o aceitosas.
- Muy ergonémico, ligero y transpirable.

- Gran resistencia a la abrasion.

- Resistente al calor por contacto 100°C durante 15 segundos.

- Propiedad tactil para el uso de pantallas.

Tallas:6/7/8/9 /10/11 = E]
Grueso: galga 18 E]

12 120
USosS

Electrodomésticos (linea blanca) / Automocién / Control de calidad /
Ensamblaje ligero / Manipulacion de piezas metalicas / Almacenes y logistica /
Reposicion en supermercados.
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CATIl  2xa3F  x2xxxx

KR4432 POWER CUT

Fibra K-rock®y aramida con recubrimiento de latex en la palmay el dedo
pulgar.
CARACTERISTICAS

- Maxima proteccion al corte y al desgarro.

- Alta proteccién a la perforacion.

- Gran durabilidad y excelente agarre en entornos secos y mojados.
- Protecci6n al calor por contacto hasta 250° durante 15 segundos.
- Flexible.

- Embolsado individual.

_— ]
Talla: 7/8/9 /10/T1/12 (] 1505 i
Grueso: galga 10 5 120 O]
B S S -c-

USOS

Trabajos en la industria del vidrio / Cristaleros / Automocion / Industria del
aluminio / Industria del cauchoy PVC.
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4426 POWER CUT

Fibra K-Rock®y elastano, latex rugoso en palma.

CARACTERISTICAS

- Alta resistencia frente al corte por objetos con aristas afiladas.
- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Proporciona buen agarre en entornos secos y hUmedos.

- Buen ajuste, confort y transpirabilidad.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

-
Talla:6/7/8/9 /10/1 (]@
Grueso: galga 13 s

USOS

Manufactura, transformacion y logistica de vidrio / Industria ceramica /
Recogiday reciclaje de residuos / Montaje y desmontaje de parabrisas en
automocion / Manejo de chapas y perfiles metalicos no aceitados.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

K2V
310 POWER GRAB KATANA

Fibra Kevlar® e hilo de acero, doble capa de latex rugoso en palmay pulgar.

CARACTERISTICAS

- Latex de calidad extray larga duracion.

- Resistente al calor por contacto (250° C durante 15”).

- Tacto y agarre excepcional en entornos secos y himedos.

- Los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60’
para eliminar las proteinas del latex.

- Pulgar totalmente recubierto para una proteccién adicional (un 15% de los
accidentes de corte suceden en esa area).

- Nivel de proteccién al corte maximo.

Tallas: 7/8/9 /10/11 (]455> g
Grueso: galga 10 = SE = i

USOS

Industria del vidrio / Automocion / Industria del caucho/ Cristaleros / Manejo
de chapas cortantesy paneles aislantes tipo sandwich / Embotelladoras /
Cerramientos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020
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CATIl  3x430  xaxxxx THE INTELLIGENT GRIP

344S POWER GRAB KEV4

Fibra Kevlar®, con fibra de acero Dupont™, doble capa de latex Microfinish®
en palmay pulgar.

CARACTERISTICAS

- Equilibrio perfecto entre resistencia al corte y flexibilidad.

- Excelente agarre en situaciones himedas y secas gracias a las ventosas de
la Tecnologia Microfinish® que dispersan Los liquidos.

- Dedo pulgar completamente cubierto, proteccion adicional en una zona
expuesta a golpesy cortes (un 15% de los accidentes ocurren en esa area).

- Resistente al calor por contacto (250° durante 15”).

Tallas:7/8/9/10 G -
Grueso: galga 10 o > E| o7
USoS

Industria del vidrio / Automocion / Industria del caucho / Cristaleros /
Manejo de chapas cortantes y paneles aislantes tipo sandwich /
Embotelladoras / Cerramientos.

r SAFETY EVOLUTION
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H4580 POWER CUT

Fibra K-Rock® sin costuras, poliéstery elastano, eco ldtex con ventosas en la
palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente agarre en situaciones secas y himedas o mojadas gracias a su
disefio en palma de microventosas.

- Recubrimiento de latex ecoldgico ya que no se utilizan aditivos ni productos
quimicos en su proceso de fabricacion.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 7/8/9 /10/M
Grueso: galga 13

USOS

Trabajos de construccion / Canteras / Manipulacion de productos ceramicos,
pizarra / Instalaciones de fontaneria / Industria del vidrio / Manipulacién de
madera porque evita la penetracion de astillas.

CUT
OEKO
TEX®
CATIl  xx44p Dyneema

EN 388 2016
1:2018

4404HC POWER CUT

Fibra Dyneema®, mezclado con fibra de vidrio recubierto de latex NFT.

CARACTERISTICAS

- Recubierto hasta medio dorso. Lavable.

- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.

- Excelente agarre en ambientes secos y himedos.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

Tallas: 7/8/9 /10
Grueso: galga 10

USOS

Industria del vidrio / Embotelladoras / Fabricacion y manipulacion de envases
metalicos / Manejo de chapas no aceitadas / Litografia.

EN 388:2016

+A1:2018  EN407:2020

CATIl  axasd  x2xxxx

4401 POWER CUT

CUT,

Dyneema’

Fibra Dyneema®, fibra de vidrio, lycra, poliéstery elastano, sin costuras, ltex
rugoso en palma.

CARACTERISTICAS

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Proporciona un tacto extra, ligerezay flexibilidad.

- Lavable. Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Excelente agarre en ambientes secos o mojados.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- La funcioén higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

- Embolsado individual.

Tallas: 7/8/9/10/11 (]
Grueso: galga 13 0 120
Usos

Industria del vidrio / Plantas de reciclaje y residuos / Cristaleros / Manejo de
chapas no aceitadas / Industria del aluminio, PVCy caucho.

[5 Corte
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H25INT NATURE

Poliéster/algodon reciclado recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- EL soporte esta compuesto de 24% de poliéster reciclado post-consumo y
18% de algodon reciclado pre-consumo. Su proceso de fabricacion implica
una reduccion de consumo de aguay energia asi como de huella de carbonoy
residuos de plastico.

- S6lido agarre en entornos secos y himedos.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Resistente al calor por contacto 250°C durante 15 segundos.

- Absorbe el sudor, manteniendo las manos comodas y frescas.

Talla: 7/8/9/10/1 (]
Grueso: galga 13 3 5
USosS

Construccion / Canteras / Manipulacion de piedray pizarra / Industria ceramica /
Jardineria y trabajos forestales / Agricultura /Trabajos de ferrallas / Recogida
de residuos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

& ) & €73 WONDER
SA& X2XKKK XX 18 \(GRlR B

HWG333 ROCK & STONE {NEW

Algodony poliéster con doble recubrimiento de latex.

CARACTERISTICAS

- El revestimiento HDML™ ofrece un acabado antideslizante para un agarre
excepcional.

- Triple resistencia: calor, frio y corte, gracias a su forro técnico.

- Propiedades antidesgaste excepcionales.

- Revestimiento de latex de gran durabilidad con proteccion extra en el
pulgar para un uso prolongado.

- Disefado para ajustarse perfectamente a la mano.

Tallas:7/8/9/10 /T (]@ g
Grueso: galga 10 2 iE]

USoS

Agriculturay jardineria / Construccion y obra publica / Mantenimiento /
Ceramica, pizarras y canteras.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018

C€

CAT.II !

H5300 LATEX JUBA

Poliéster/algodén, sin costuras de con recubrimiento de latex rugoso en la
palmay dedo pulgar.

CARACTERISTICAS

- Ofrece una gran flexibilidad y buena resistencia a la abrasion.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Dedo pulgar recubierto para una proteccion adicional (zona de mayor desgaste).
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[] e [w]
Talla: 6/7/8/9/10 (]<$>
Grueso: galga 10 o 10 El-g
uUsos

Construccién y albanileria / Forjados y ferralla / Servicios de limpieza /
Agricultura / Bricolaje.

[; Corte

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

€9 WY
H5300TH LATEX THERMO

Poliéster con forro interior acrilico recubierto de ltex arenoso en la palmay
dedo pulgar.

CARACTERISTICAS

- Interior de vulrizo que ayuda a mantener las manos estables en ambientes de
frio hasta -10° C.

- Excelente agarre en situaciones himedas y secas.

- Dedo pulgar recubierto para una proteccion adicional (zona de mayor desgaste).

- Resistente al calor por contacto (250° C durante 15 segundos).

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 7/8/9/10 (]@ __

Grueso: galga 10 2

USosS

Trabajos en construccion y albaileria / Canteras / Recogida de residuos /
Mantenimiento / Carretilleros / Cargay descarga / Trabajos en exterior
donde la climatologia sea fria.
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MX551 MAGNEX

HPPE y fibra de acero sin costuras con acabado NanoFinish™'y doble
recubrimiento de nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Gran flexibilidad, suavidad, ligerezay precision.

- Maximo nivel de proteccion al corte, letra F.

- Agarre excepcional por al acabado NanoFinish™. Dicha tecnologia de
recubrimiento proporciona un agarre en seco increible, junto con un gran
agarre en entornos aceitosos y grasientos.

- El exclusivo molde de TOWA aporta un ajuste Gnico permitiendo una
extrema destrezay precision incluso en las puntas de los dedos.

- Ideal para la manipulacion de vidrio porque no deja marcas.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Propiedad tactil. Los usuarios pueden utilizar los paneles tactiles de
maquinas industriales y las pantallas tactiles de smartphones sin tener que
quitarse los guantes.

Talla:6/7/8/9 /10/M
Grueso: galga 15

Usos

Sector del automovil / Fabricacion de vidrio / Mantenimiento / Manejo de
chapas de metal / Piezas aceitadas / Construccién / Ensamblaje de piezas.

r SAFETY EVOLUTION
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CYUVp@ug [@
KPNI14515/VBKPNI4515 POWER CUT

Fibra K-ROCK+ (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con nailony elastano
recubierto de nitrilo foam.

CARACTERISTICAS

- Maximo nivel de proteccion al corte sin irritacion en la piel.

- Refuerzo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al desgaste
y larotura.

- Tactil para el uso de pantallas.

- Buen agarre en ambientes secos, hGmedos y aceitados.

- Excelente resistencia a la abrasién, mayor durabilidad.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15” para trabajos con piezas

calientes.
0o s

- Certificado después de 4 ciclos de lavado a 40°C.
2 120 [=

Talla:6/7/8/9/10/M
Grueso: galga 15

USOS

Montaje y ensamblado de piezas metalicas / Logistica /Transformados
metalicos / Instalaciones y mantenimiento /Automocién / Montaje y
mantenimiento aeronautico / Inyeccién y desmoldeado de plasticos /
Manipulacién de vidrio / Industria alimentaria.

[5 Corte
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4424RF POWER CUT

Fibra K-Rock® sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam en palmay
refuerzo extra entre el indicey el pulgar.

CARACTERISTICAS

- Excelente flexibilidad y confort.

- Refuerzo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al desgaste
y la rotura.

- Buen agarre en ambientes secos, hGmedos y aceitados.

- Excelente durabilidad por sus altos niveles en resistencia mecanica.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Nivel maximo de proteccion al corte (F).

Tallas:6/7/8/9/10 /T (]@
Grueso: galga 13

USOS

Manipulacion de piezas metalicas con cantos o aristas cortantes, secas o
ligeramente aceitadas / Fabricacién de envases metalicos / Automocion /
Industria del vidrio / Manejo de chapas / Manipulacién de piezas aceitadas /
Inyeccién y moldeado de plasticos / Trabajos con perfiles metalicos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ce g W
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NROO IMPACT

HPPE mezclado con Kevlar®y elastano recubierto de nitrilo foam en la
palmay refuerzos TPR anti-impacto en el dorso.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo de nitrilo NFT entre el indice y pulgar, mayor resistencia a la
abrasién.

- Compatible para pantallas tactiles.

- Agarre superior en ambientes aceitosos, secos y himedos.

- Recubrimiento de nitrilo NFT que aporta 360° de transpirabilidad.

- Maximo nivel de resistencia al corte - Nivel F.

- Resistente al calor por contacto (100° C durante 15”).

- Galga 18 tan fina como una segunda piel.

- Certificado para proteccion contraimpactos.

Talla: 8/9 /10 /11 OO
Grueso: galga 18 @

Largo: 25328 cm 6 72 0]

USOS

Excarcelacion, emergencias y rescate / Trabajos de estiva / Mantenimiento y
montaje de parque edlico / Manipulacion de vidrio / Industria del automovil /
Industria metalurgica / Recogida de basuras y residuos / Riesgo de
agresiones mecanicas en el dorso de la mano.

r SAFETY EVOLUTION
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5814 POWER CUT CHEM

Fibra de corte K-Rock® con doble recubrimiento de nitrilo ligero.

CARACTERISTICAS

- Doble recubrimiento para una total impermeabilidad y resistencia a
solventes y productos quimicos.

- Especial recubrimiento de nitrilo micro foam en la palma antideslizante que
ofrece un agarre superior en condiciones himedas y aceitosas.

- Una combinacién Unica a prueba de liquidos y productos quimicos que
hacen de él un producto superior con un mejor ajuste, tacto y comodidad
con una gran durabilidad.

- Soporte de galga 15, mezclado con hilos de ingenieria que proporcionan el
maximo nivel de proteccion al corte.

- Apto para la industria alimentaria. Valido para todos los alimentos.

Talla:6/7/8/9 /10/1/12 Of =40
Grueso: 1,65 mm @ o
6 60 Ot

largo:35cm

USOS

Industria alimentaria / Pintura industrial / Automocion / Industria quimica
y petroquimica / Proceso de triaje de RSU (residuos sélidos urbanos) /
Manipulacién piezas de estampacion / Trabajos de contencién de vertidos
incontrolados.
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4434 POWER CUT

Fibra K-rock®recubierto de nitrilo T-touch en palmay medio dorso y piel de
serraje hidrofugado en palma.

CARACTERISTICAS

- EL nitrilo T-Touch en palmay medio dorso proporciona una mayor
impermeabilidad a aceites y grasas en esa zona.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Soporte de galga 13 sin costuras que aporta flexibilidad y confort.

- Piel serraje hidrofugado que aporta buen agarre y mayor resistencia
mecanica con durabilidad en medios himedos o aceitados.

- Embolsado con folleto informativo.

Talla:7/8/9 /10/11/12 (]@
Grueso: galga 13

Usos

Metalurgia / Automocién / Estampacion metéalica / Ceramica / Manipulacion
de vidrio / Manipulacion de objetos con riesgo de corte y temperatura de
contacto.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020
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4428 POWER CUT

Fibra K-rock® sin costuras recubierto de bipolimero, nitrilo con tecnologia
T-touch® y poliuretano de base acuosa.

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento de BIPOLIMERO con el que se obtiene la flexibilidad del poliu
retano y la resistencia mecanica del nitrilo. Maxima resistencia al corte Nivel F.

- Excelente resistencia a la abrasion lo que le aporta una mayor durabilidad.

- Excelente agarre en superficies hUmedas, aceitadas y secas.

- Resistente al calor por contacto (100°c durante 15 segundos).

- Refuerzo entre el pulgary el indice para trabajos donde haya mas desgaste.

Talla:6/7/8/9/10/M (]
Grueso: galga 13 ¥ of
USOS

Manipulacion de piezas aceitadas / Automocion / Industria del vidrio /
Manejo de chapas / Inyeccion y moldeado de plasticos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020
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4211RF/H4211RF POWER CUT

Fibra textil K-Rock® recubierto de nitrilo foam arenoso en la palma.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo entre el pulgary el indice, mayor resistencia al desgaste y la rotura.
- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Buen agarre en ambientes secos, himedos y aceitados.

- Excelente resistencia a la abrasion. Mayor durabilidad.

- Apto para uso de dispositivos tactiles.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H4211RF)

Talla:5/6/7/8/9 /10/M (]@ W
Grueso: galga 13 2 10 O as ;. AL

42TRF  H42TIRF
USoSs

Manipulacion de piezas metalicas con cantos o aristas cortantes, tanto
secas como ligeramente aceitadas / Plegado metalico / Estampacion
piezas metalicas / Ensamblaje metalico (fabricacion de bienes de equipo,
automocion, aerondutica) / Fabricacion de envases metalicos / Matriceria
y moldes / Mecanizado y ajuste / Trabajos de mantenimiento / Industria
alimentaria.

H4211RF
Cartoncillo

.
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KPNI4421 POWER CUT

Fibra textil K-ROCK+ (sin fibra de vidrio ni hilo de acero), nailon y spandex
con recubrimiento nitrilo micro foam.

CARACTERISTICAS

- Maxima precision y proteccion.

- Muy flexible, ligeroy preciso, lo que aporta una gran destreza al usuario a la
hora de trabajar con objetos cortantes de pequefio tamario.

- Refuerzo entre el pulgary el indice.

- EL recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre fuerte y firme
cuando se trabaja en condiciones ligeramente aceitosas o en entornos secos.
- Propiedad tactil: Los usuarios pueden utilizar los paneles tactiles de maquinas
industriales y las pantallas tactiles de smartphones.

- Certificado después de 4 ciclos de lavado a 40°C.

OEr A
2 120  [agk

Talla:6/7/8/9 /10/M
Grueso: galga 21

USoS

Plegado metalico / Estampacion / Piezas metalicas y ensamblaje metalico /
Fabricacion de envases metalicos, matriceria y moldes, trabajo con perfiles
metalicos / Industria papelera / Trabajos de mantenimiento / Industria
alimentaria.
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KPNI4415FC/KPNI4415HC

POWER CUT

Fibra textil K-ROCK+ (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con doble
recubrimiento de nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Guante de nailony elastano sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo,
primera capa en nitrilo estanco y la exterior de nitrilo arenoso para mejorar el
agarre en entornos aceitosos o grasientos, refuerzo entre el dedo indice y el
pulgar.

- Impermeable en las zonas cubiertas.

- Excelente agarre en entornos secos y aceitados.

- Guante flexible y cdmodo, con un alto nivel de proteccion al corte.

- Apto para el uso con pantallas tactiles.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Opcién todo cubierto (KPNI4415FC) o medio dorso (KPNI4415HC).

S WA
Talla:6/7/8/9 /10/ 1 (]@ E.hi'n.l?
Grueso: galga 15 ST I-j i

-

KPNIAATSFC  KPNI44TSHC
USosS

Automocion / Montaje / Operaciones con maquinaria / Mantenimiento /
Logisticay almacenes / Trabajos en exterior.

KPNI4415HC
Medio dorso

KPNI4415FC
Todo cubierto

r SAFETY EVOLUTION
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KPNI4418 POWER CUT

Fibra textil K-ROCK+ (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con nailony
elastano recubierto de nitrilo foam.

CARACTERISTICAS

- Equilibrio perfecto entre proteccion y tacto.

- Refuerzo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al desgaste
y la rotura.

- Tactil para el uso de pantallas.

- Buen agarre en ambientes secos, himedos y aceitados.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15” para trabajos con piezas
calientes.

- Libre de silicona.

hE

Talla:6/7/8/9/10/M
Grueso: galga 18

USOS

Montaje y ensamblado de piezas metalicas / Transformados metalicos /
Instalaciones y mantenimiento / Automocién / Montaje y mantenimiento
aeronautico / Inyeccién y desmoldeado de plasticos / Manipulacion de vidrio.

12 120
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KR4595WT/KR4595WTHC

Guante térmico con fibra de proteccion al corte K-ROCK® con elastano
recubierto de nitrilo arenoso en palmay forro interior, opcién con medio
dorso (KR4595WTHC).

CARACTERISTICAS

- Certificado contra riesgos mecanicos, con excelentes niveles de resistenciay
una proteccion al corte de nivel alto. Ofrece una gran durabilidad gracias a su
elevada resistencia a la abrasion.

- Resistencia al frio y al calor: resistente al calor por contacto hasta 250°Cy
ofrece una buena proteccién térmica frente al frio convectivo y por contacto.

- Seguro para el contacto con alimentos, ampliando su versatilidad de uso.

- 4595WTHC recubierto hasta medio dorso, para una proteccion ampliada.

- El recubrimiento de nitrilo arenoso optimiza el agarre en superficies
resbaladizas y aumenta el tiempo de permeacion frente a liquidos.

- Extremadamente comodo y flexible, disefiado para un uso prolongado.

- Forrado con un material muy suave y confortable que aporta una excelente
proteccién térmicay mejora la experiencia de uso.

- Su disefo ergondémico se adapta a la mano y permite una 6ptima
transpiracion, reduciendo la fatiga.

- Permite el uso de dispositivos tactiles sin necesidad de quitarse el guante.

4 L]
Talla:7/8/9 /10 /11 (] EgiE  [EEE
Grueso: galga 15 5 > a7 e
C-= -
KR4595WT  KRA4595WTHC
USOS

Mantenimiento y montaje de parque e6lico / Logistica en ambientes frios y
camaras / Carretilleros / Obra civil / Trabajos de estiva / Recogida de basurasy
residuos.

KR4595WTIM
TPR anti-impacto
en dorso

KR4595WT KR4595WTHC
Recubierto en palma Recubierto medio dorso

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

& @QF R0CK D

CATIl  axa2p  xaxxxx

4212RF POWER CUT

Fibra K-ROCK® sin costuras, recubierto de nitrilo foam en palma con refuerzo
extra entre el indicey el pulgar.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo entre el pulgary el indice para mayor resistencia al desgaste y rotura.
- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Buen agarre en ambientes hiUmedos y aceitados.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

Talla:6/7/8/9 /10 /11
Grueso: galga 13

USoS

Montaje y ensamblado de piezas metalicas / Transformados metalicos /
Instalaciones y mantenimiento / Automocién / Montaje y mantenimiento
aeronautico / Inyeccién y desmoldeado de plasticos / Manipulacion de vidrio.

EN 388:2016
+A1:2018

o @ P D

CATIl  axa30 Dyneema’

DY040RF POWER CUT

Fibra Dyneema® diamondy fibra de acero con recubrimiento de espuma de
nitrilo, horma muy comoda.

CARACTERISTICAS

- La tecnologia Dyneema® Diamond no utiliza fibra de vidrio para incremen-
tar los niveles de cortey evita que el usuario pueda tener alergias o
irritaciones en a piel. Elevada proteccion al corte.

- Excelente agarre en situaciones himedas, aceitosas y secas.

- Refuerzo de nitrilo en la zona del pulgar, donde hay mas desgaste.

- Apto para dispositivos tactiles.

- Recubrimiento de nitrilo foam que aporta flexibilidad y un excelente agarre.

[=] %8 ]
Tallas:6/7/8/9/10/T (]ﬁ? :
Grueso: galga 15 .

Usos

Montaje y ensamblado de piezas metalicas / Transformados metalicos /
Instalaciones y mantenimiento / Automocién / Montaje y mantenimiento
aeronautico / Manipulacion de vidrio.

- iROCK

+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

YUY D [B

CATII 020

4590WT WINTER

Fibra K-ROCK® sin costuras con micro espuma de nitrilo hasta medio dorso e
interior de vulrizo.

CARACTERISTICAS

- Forro interior de vulrizo que mantiene la temperatura de las manos estables
en situaciones de frio.

- Resistencia al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Excelente agarre en ambientes secos, himedos o aceitados.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Apto para dispositivos tactiles.

Elﬁ. 00|
Tallas:8/9 /10 /11 (]@ Py
Grueso: galga 13 6 72 %

USsosS

Construccién / Industria alimentaria / Manipulacion de producto congela-
do / Logisticay transporte / Manipulacion de productos con calor o frio de
contactoy riesgo de corte / Industria del vidrio.

12 120

Sarad
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

Ce

CATIl 23310 x2xxxx

591S ACTIVGRIP ADVANCE KEV

Guante de Kevlar® e hilo de acero recubierto de nitrilo MicroFinish® en palma.

CARACTERISTICAS

- Guante con alta resistencia al corte.

- Resistencia al calor por contacto (250° C durante 15”).

- Apto para el uso con pantallas tactiles.

- Doble revestimiento para evitar la penetracion de aceite en la palma.

- El revestimiento transpirable MicroFinish® proporciona un excelente agarre
en aceite y flexibilidad.

[=]3 ¥ E]
Talla:7/8/9 /10/11 (]@ :
Grueso: galga 15

USosS
Automocion / Mantenimiento / Manipulacion de materiales aceitosos /
Construcciéon / Manipulacion de vidrio y chapa / Maquinas de soldadura.

CUT,

@ ﬂzll'rﬂl-'/h/'sg D

THE INTELLIGENT GRIP

Ce€ : *HASTAFIN DE || IS
CATH s 1D

KSCN500 KEY SAFETY

Polietileno de alta densidad (HPPE) recubierto de nitrilo estanco en palma.

CARACTERISTICAS

- Especial para trabajos agresivos donde tenga contacto con aceites o grasasy
alto riesgo de corte.

- Gran resistencia a la abrasion.

- Buenos niveles mecanicos.

- Excelente agarre en ambientes secos, himedos y aceitosos.

- Ofrece una gran transpirabilidad, ligereza y flexibilidad

Tallas:7/8/9/10 (]@
Grueso: galga 13 2 Do

USoS

Industria del vidrio / Industria del automovil / Aeronautica /Industria del
metal / Manipulacion de chapas.

E w0

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

€@ @Qu=ock |

CATIl  axa20  x1xxxx

4230RF POWER CUT

Fibra K-ROCK® con doble recubrimiento de nitrilo estanco y nitrilo arenoso.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo entre el pulgary el indice para mayor resistencia al desgaste y la rotura.

- Recubrimiento total de nitrilo estanco, segunda capa de nitrilo arenoso en
palma para un mayor agarre en entornos secos, himedos y aceitados.

- EL nitrilo ofrece mayor resistencia al aceite que otro recubrimiento.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Excelente resistencia a la abrasién, mayor durabilidad.

- Apto para dispositivos tactiles.

Talla: 6/7/8/9 /10/T (]
Grueso: galga 13 2 2o
USsoS

Trabajos con objetos con aristas o cantos cortantes con riesgo de corte medio-
alto / Ensamblaje metalico / Plegado y estampacion de piezas metalicas /
Mecanizado, montaje metalico, manipulacién de chapas, fabricacion de
embalajes metalicos / Dispositivos tactiles.

Towa

r SAFETY EVOLUTION
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540S
Recubierto en palma

541S 542S
Hasta medio dorso Completamente recubierto
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

C€ @ IL'I'lIFIIIISg

CAT.l  ax43p XTXXXX THE INTELLIGENT GRIP

5405/5415/542S ACTIVGRIP OMEGA

ActivGrip Omega-S, revestimiento liviano de HPPE sin costuras con doble
recubrimiento de nitrilo con acabado Microfinish®.

CARACTERISTICAS

- Doble recubrimiento para brindar a ActivGrip™ Omega-S Max el mas alto
nivel de seguridad sin perder rendimiento, durabilidad y destreza mantienen
las manos limpias y evitan la entrada de liquidos del exterior.

- Maximo rendimiento, excelente agarre en entornos aceitosos y secos,
proteccion adicional gracias a su pulgar completamente recubierto. Buena

proteccion al corte.
- Disefio ergonémico que garantiza la maxima comodidad sin disminuir la

destreza. Maximo rendimiento sin fatiga.
- Resistente al calor por contacto hasta 100°C durante 15”.

- Muy duraderos.

540S/541Stallas: 7/8/9/10 [ ~— MEEHE EppE E#h
5425 tallas: 8/9/10 (] @ i.;{% -ﬂ#% F_
[=] [=] &

Grueso: galga 13 1
540S 541S 5425

USoS

Manipulacion de objetos cortantes y piezas aceitadas / Cristaleros /
Automocion / Inspecciones con riesgo de corte / Industria del vidrio /
Plantas de reciclaje industrial.

CUT,
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EN ISO 374 1:2016
EN 388:2016 2018
+A1:2018  EN407:2020 TYPE A EN 150 374-5:2016

ey W @ & eI

CATIIl  axa2p X1XXXX JKLOPT
664666

5813 T-TOUCH CHEM

HPPE con triple recubrimiento de nitrilo T-touch con acabado arenoso.

CARACTERISTICAS

- Excelente estanqueidad gracias a su triple recubrimiento de bipolimero.

- Recubierto en palmay dedo pulgar de nitrilo Foam con tecnologia T-Touch
ofreciendo un sélido agarre en ambientes secos, hUmedos y aceitosos.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Forro interior de alta visibilidad, los cortes se detecten rapidamente.

- ELmanguito se dobla, evita que los productos quimicos resbalen por el brazo.

- Optimiza destrezay tacto en comparacién con un doble guante.

Tallas:6/7/8/9/10 /11 (]@
Grueso: 1,70 - 1,90 mm

USOS

Manipulacion de chapas y paneles metalicos / Piezas con bordes afilados /
Limpieza de derramas y fugas / Refineria y petréleo / Limpieza industrial /
Industria aeroespacial / Industria del metal y automocién / Industria quimica /
Industria alimentaria / Plantas de reciclaje y recogida de basuras.

+A1:2018  EN407:2020

OEKO
®
CATIl  axa3c  Xx1XXxx BIO-| BASED DYNEEMA® Ul
. FIBER AT HEART

4403HC NATURE

Fibra de Dyneema® bio-based sin costuras, mezclado con fibra de vidrio
recubierto de nitrilo NFT hasta medio dorso.

CARACTERISTICAS

- Recubierto en palmay medio dorso para una mayor proteccion.
- Sensacion de frescura por su transpirabilidad. Lavable.

- Proporciona un tacto extra, ligerezay flexibilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, himedos y aceitados.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

EN 388:2016

Tallas:7/8/9/10/M (]@ o
Grueso: galga 13

USOS

Industria del vidrio / Reciclado de basuray residuos / Embotelladoras /
Litografia / Industria de electrodomésticos / Ensamblaje de piezas aceitadas.

0 120 [a

Cmraid

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

QoL
CATIl  4s31¢  x1xxxx

4405 POWER CUT

Fibra para-aramida sin costuras, hilo de acero y elastano (spandex)
recubierto de nitrilo NFT.

CARACTERISTICAS

- Mayor durabilidad debido al recubrimento de nitrilo NFT.

- Optimo agarre en superficies secas, himedas y aceitadas.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Sensacion de frescuray confort por su gran transpirabilidad.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

cuT

Tallas:7/8/9/10
Grueso: galga 13

USosS

Industria del vidrio / Ceramicas / Manipulacion de hojas de metal y piezas
aceitadas / Estampacion / Industria del caucho.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018

CUT

q3

CAT.l  4xaxc

NX400/NX410 NINJA X4

Nailon y fibra de vidrio sin costuras recubierto de bipolimero (poliuretano y
nitrilo) en palma.

CARACTERISTICAS

- Este innovador recubrimiento obtiene la flexibilidad y el tacto del poliuretano
y la resistencia mecanica del nitrilo.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Excelente agarre en superficies secas, himedas y aceitadas.

- La funcién Sanitized® protege los guantes de la formacién de hongos, acaros
y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de a piel.

Tallas NX400: 6/7/8/9 /10/11
Tallas NX410: 6/7/8/9 /10
Grueso: galga 10

";9-‘;—-.

e

NX400 NX410
: : : Usos
NX400 NX410 Mecanizado de piezas / Automocién / Aerondutica / Manipulacién de chapas /
Recubierto en palma Hasta medio dorso Enlatado / Plantas embotelladoras.
EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020
cuT

cey W

CATAl  4x32¢  x1XXxx

9932NKJB JUNIT

Fibra Kevlar®y algodon recubierto total de nitrilo estanco pesado con forro
interior.

CARACTERISTICAS

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Recubierto en su totalidad, resiste a la grasa, al agua, al aceite y al polvo.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Manguito abierto impermeable, mayor comodidad para quitary poner.

- La funcién Sanitized® protege los guantes de la formacion de hongos, acaros
y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

[=]
Tallas:8/9/10 (] @
Grueso: 0,70 mm 5 o

USOS

Industria metaldrgica / Manipulacion de chapas metalicas secas o aceitadas /
Industria de la estampacion y troquelados / Manipulacién de moldes friosy

w550

calientes / Automocion.

EN 388:2016

+A1:2018
CE & P (os
CATl  axaac Dyneema’

NT30 NINJA TOTAL

Fibra Dyneema® sin costuras, fibra de vidrio y otras fibras sintéticas,
totalmente recubierto de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Recubierto total que le proporciona una estanqueidad total.

- Interior suave y con una horma muy confortable.

- Gran transpirabilidad, ligereza y flexibilidad y resistencia a la abrasion.

- Buen agarre en ambientes secos, himedos y aceitados. Mayor durabilidad.
- Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40°C.

- Embolsado individualmente.

Tallas:7/8/9/10/1M C'
Grueso: galga 10 o o
USosS

Industria del vidrio / Fabricacién de metales / Ceramicas / Inyeccion de
moldes / Automocion / Manipulacion de chapas / Conserveras / Lineas de
produccién alimentaria / Enlatado y procesado de alimentos.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

€& )0 (o5

CATIl  3232¢  xaxxxx

5235CC HEAT STOP

Guantelete de poliéster/algodon y fieltro no tejido de poliéster recubierto de
nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Gran proteccién contra el calor por contacto (250°C durante 15°).

- Excelente agarre en superficies secasy aceitosas.

- Buena resistencia a la abrasion y al desgarro. Facil de quitary poner.
- Muy confortable gracias a su interior de fieltro que absorbe el sudor.

Tallas: 9/ 10 (]
Largo: 35cm

USOS

Manipulaciones intermitentes de productos calientes hasta 250°C, de piezas
calientes con riesgo de corte moderado / Automocion / Industria del vidrio
plano / Industria ceramica / Desmoldeo / Inyeccién de plasticoy cauchoy de
aleaciones ligeras.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

e W 30CK ¢

CATIl  4a22cp  x1XxXX

4550IM IMPACT

Fibra K-rock® sin costuras con recubierto de nitrilo arenoso en la palmay
refuerzos anti-impacto en dorso y nudillos.

CARACTERISTICAS

- Protectores de goma termoplastica (TPR) en dorso y dedos muy flexibles,
que aumentan la proteccion de la zona dorsal.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente o aceitados.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

Talla:6/7/8/9 /10/1 (]@
Grueso: galga 13 3 0

USOS

Trabajos pesados / Manipulacion de objetos con cantos y aristas cortantes /
Construccion y mantenimiento eélico / Montaje y mantenimiento de
ascensores / Sector petroquimico / Construccién y obra piblica / Aridos y
canteras / Industria de la ceramica.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

€y WE wzock|é

CATIl  axazcp  x1Xxxx

45601M/H4560IM IMPACT

Fibra K-Rock® sin costuras con recubrimiento de nitrilo arenosoy
protectores anti-impacto TPR, dorso acolchado.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo entre pulgar e indice para un menor desgaste.

- Protectores de goma termoplastica (TPR) en dorso y dedos muy flexibles,
que aumentan la proteccion de la zona dorsal.

- Refuerzo especial de goma eva en palma para mejor proteccion.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado ( H4560IM

Tallas 4560IM:7/8/9 /10/M q
Tallas H4560IM:8/9 /10 /11 @
Grueso: galga 13

4560IM H4560IM
USosS

Guante para trabajos pesados / Manipulacion de objetos con cantos y aristas
cortantes / Construccion y mantenimiento eélico / Montaje y mantenimiento
de ascensores / Sector petroquimico / Construccién y obra piblica / Aridos y
canteras / Industria cerdmica.

H4560IM
Cartoncillo

r SAFETY EVOLUTION
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Recubierto en palma
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KRO12FC
Completamente recubierto
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

SRR A
5135 AGILITY CUT

Nitrilo foam con forro interior de nailon mezclado con fibra de vidrio y otras
fibras sintéticas con cinta elastica en la muieca.

CARACTERISTICAS

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”)

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- EL nitrilo foam proporciona un tacto esponjoso y superior con un buen agarre
en entornos secos, hUmedos y aceitosos.

- Cierre en la mufeca con cinta elastica.

[OEr40|
Tallas:7/8/9/10 (]

Grueso: galga 13

USOS

Construccion / Mantenimiento y montaje / Automocion y talleres mecanicos /
Industria del papel / Logisticay almacenes / Industria alimentaria.

0 120 g

Sarad

EN 388:2016
+A1:2018

E9RY
DY012BL POWER FIT

Fibra Dyneema® sin costuras recubierto de nitrilo estanco en palma.

CARACTERISTICAS

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad. Tacto extra, ligerezay
flexibilidad.

- Lavable a una temperatura de hasta 40°C.

- Buen agarre en ambientes secos, hGmedos y aceitados.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

Talla:6/7/8/9/10 (]
Grueso: galga 13 0 120
USoS

Industria alimentaria / Ensamblaje de piezas aceitadas / Industria del vidrio /
Cadenas de montaje: automocion, maquinaria, electrodomésticos.

C€ {R0CK

KRO12RF/KR012FC POWER FIT

Fibra K-Rock® con recubrimiento de nitrilo foam.

CARACTERISTICAS

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, himedos y aceitados gracias al nitrilo.

- Refuerzo entre el pulgary el indice.

- La funcién Sanitized® protege los guantes de la formacion de hongos, acaros
y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

Tallas KRO12RF:6/7/8/9/10 A
Tallas KRO12FC:7/8/9/10 i i
Grueso: galga 13 0 120 R [

KROT2RF  KROT2FC
USoS

Automocion / Aeronauticay renovables / Industria de electrodomésticos
(linea blanca) / Inyeccién y moldeado de plasticos / Lineas de embotellado /
Mecanizado de piezas.

[5 Corte
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006
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CATIl 21218 x2xxxx 11X

H5115W AGILITY REFRIGERATOR

Nitrilo micro-foam con forro interior de nylon®y tejido polar con tira
ajustable en la muneca.

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia mecanicay durabilidad.

- Resistencia al calor por contacto (250°C durante 15 “).

- Forro polar interior, mantiene las manos estables en ambientes frios.

- La tecnologia micro-espumosa del nitrilo, le confiere un tacto esponjoso
y superior con un buen agarre en entornos secos y himedos.

- Ligero y flexible y optimo ajuste a la muneca.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[m]% 54 m]
Talla:7/8/9/10/11 (]@ 2
Grueso: galga 15 2 =

USsosS

Uso en invierno y trabajos en exterior / Conduccién de maquinaria en
invierno / Trabajos en carreteras / Uso agricola / Transporte y logistica.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

AR A
HDYO16RF POWER FIT

Fibra Dyneema® Diamond con recubrimiento de espuma de nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia a la abrasién y a la perforacion, ergondmico y transpirable.
- Resistente agarre en superficies con grasay humedad.

- Recubrimiento de nitrilo foam, aporta flexibilidad.

- Apto para pantallas tactiles.

- Refuerzo de nitrilo en la zona del pulgar, donde hay mas desgaste.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:6/7/8/9/10/M G
Grueso: galga 15 0 120
USoS

Automocion / Aeronauticay renovables / Industria de electrodomésticos
(linea blanca) / Inyeccién y moldeado de plasticos / Lineas de embotellado /
Mecanizado de piezas.

EN 388:2016
+A1:2018

DY020 POWER FIT

Fibra Dyneema® recubierto de puntos de nitrilo en palmay dorso, ambidextro.

CARACTERISTICAS

- Proporciona un tacto extra, ligerezay flexibilidad.

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad. Lavable.

- Puntos de nitrilo para un mejor agarre.

- Puntas de los dedos reforzadas para una mayor durabilidad.

Tallas: 7/8/9/10 /11 (]@
Grueso: galga 13

USosS

Automocion / Industria del vidrio / Ensamblado de piezas de metal /
Almacenes / Embotellado / Industria de electrodomésticos (linea blanca) /
Manipulacion de flejes plasticos y metalicos.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020
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CATIl 32318 xixxxx

4220RF POWER FIT

Fibra K-ROCK® sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo estanco hasta
medio dorsoy nitrilo arenoso en palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente tacto, flexibilidad y confort.

- Refuerzo entre el pulgary elindice para mayor resistencia al desgaste y la rotura.

- EL nitrilo arenoso en la palma que proporciona un mayor agarre en entornos
secosy aceitados. Apto para dispositivos tactiles.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

[=]23% [w]
Talla: 6/7/8/9 /10/1 (] @ :
Grueso: galga 18 % 0 i
- =g

USoS

Montaje y ensamblado de piezas metalicas / Transformados metalicos /
Instalaciones y mantenimiento / Automocién / Montaje y mantenimiento
aeronautico / Inyeccién y desmoldeado de plasticos / Manipulacion de vidrio.

DK7 DK7RDBK

EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2018  EN407:2020

ey g ) ¢

CAT.Il  1340c 2342C  X1XXXX

DK7/DK7RDBK POWER CUT

Fibra Kevlar® sin costuras, DK7RDBK con puntos de PVC en la palma.

CARACTERISTICAS

- ELKevlar® ofrece una excelente resistencia al corte y al calor, permitiendo al
usuario una flexibilidad y un tacto 6ptimos.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- DK7RDBK mayor agarre en superficies secas gracias a los puntos de PVC en
la palma.

Tallas:7/8/9 G
Grueso: galga 7

USoS

Industria metaldrgica / Industria del vidrio / Industria del aluminio y bocas de
horno / Industria del papel / Fabricacion de plasticos / Aeronautica.

B oI EN407:2020 EN511:2006 %{“?0 gg(
VY@ [
5020BL POWER CUT

Fibra textil K-ROCK® mezclada con hilo de acero, nailony elastano.

CARACTERISTICAS
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).
- Ambidextro.
- Proporciona un buen agarre, confort de uso y flexibilidad.
- Gracias a su construccion y la naturaleza de sus fibras
mantiene la mano con sensacion de frescura.
- Nivel maximo de proteccion al corte.
- Especial uso alimentario.
- Se pueden utilizar debajo de otros guantes para una proteccion extra.

Talla:6/7/8/9 /10 /1
Grueso: galga 10

USOS

Industria alimentaria / Preparacién de productos carnicos / Salas blancas /
Fabricacion y ensamblado de vidrio plano para automocion / Industrias papeleras.

[5 Corte
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EN388:2016
+A1:2018
CEGRPY b
CATIl  2x43p Dyneema’

5010BL/5010GY POWER CUT

Fibra Dyneema® sin costuras liso, ambidextros.

CARACTERISTICAS

- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad. Lavable.

- Se suministran por unidad y con un guante de algodon para colocarlo como
primer guante. Apto para uso alimentario.

- Se puede utilizar bajo otros guantes para ofrecer mayor proteccion.

-5010GY para entornos mas sucios.

Tallas:6/7/8/9 (]
Grueso: galga 10 T
Usos

Industria alimentaria (proceso de fileteado o deshuesado) / Industria de la
madera / Industria del vidrio / Industria del papel.

EN 388:2016
+A1:2018
€ G AP
CATIl  3x43p Dyneema’ D

DCRNM1POWER CUT

Fibra Dyneema® sin costuras.

CARACTERISTICAS
- Tacto extra, ligereza y flexibilidad. Sensacion de frescura por su transpirabilidad.
- Se suministran por unidad y con un guante de algodén para
colocarlo como primer guante. Ambidextro.
- Se puede utilizar bajo otros guantes para una proteccion extra.
- Apto para el contacto con alimentos.
- Lavable.
- Bolsaindividual neutra.

Tallas:5/6/7/8/9 (] @

Grueso: galga 10 12ud 144 uds

usos
Industria alimentaria (proceso de fileteado o deshuesado) / Industria de la
madera / Industria del vidrio / Industria del papel.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

€@ WP (o5

CATIl  1x42¢  x1XxXxx Dyneema’

5013BL/5013GY POWER CUT

Fibra Dyneema® sin costuras liso, ambidextros

CARACTERISTICAS

- Lavable a una temperatura de hasta 40°C.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Sensacion de frescura por su transpirabilidad.

- Tacto extrg, ligereza y flexibilidad.

- Se suministran por unidad y con un guante de algodén para colocarlo como
primer guante. Se puede utilizar bajo otros guantes para mayor proteccion.

-5013GY para entornos mas sucios.

- Bolsa individual neutra.

Tallas 5013BL:6/7/8/9/10
Tallas 5013GY:7/8/9/10 C' b
Grueso: galga 13 2 144 i O T | 2 .
Usos 5013BL 5013CY

Industria alimentaria (proceso de fileteado o deshuesado) / Industria de la
madera / Industria del vidrio / Industria del papel.

5010BL 5010GY

5013BL 5013GY

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018
CAT.Il  4341x

KS5820 KEY SAFETY

Manguito sin costuras de fibra HPPE mezclado con otras fibras sintéticas.

CARACTERISTICAS

- Cierre con tira ajustable superiory ojal en la mano para un mayor ajuste.
- Ofrece una excelente transpiracion y confort.

- Se utiliza con un guante apropiado por encima.

- El ojal hace que el manguito no se desplace.

- Se suministran por unidades.

Talla: Gnica (=it (1
Grueso: galga 13 @
2 144 [OR

Largo: 46 cm

USosS

Industria del vidrio / Mecanizados / Industria aeronautica /
Electrodomésticos / Sector del automavil / Industria del cartén.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

€@ Wi wxock [E

KS5850/KS5856 POWER CUT

Manguito de fibra anti-corte K-ROCK®.

CARACTERISTICAS

- Confort, transpirabilidad y frescura.

- Cierre ajustable superior para un mayor ajuste.

- Puio con ojal para que el manguito no se desplace, evita el riesgo de corte.
- Se utiliza con un guante apropiado por encima.

- Certificado para uso alimentario.

- Resistente al calor por contacto (100° C durante 15”).

- Se suministran por unidades.

Talla: Gnica =¥ s

Grueso: galga 13

Largo: 46 cm (KS5850) y 56 cm (KS5856) 12 144 O ceat]
KS5856

USOS

Industria del vidrio / Mecanizados / Industria aeronautica /
Electrodomésticos / Sector del automovil / Industria del carton / Industria
alimentaria.

[5 Corte
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

Ced®

CATIl 12428 a1xxxx

5710 HEAT STOP

Manguito de fibra Kevlar®.

CARACTERISTICAS

- EL manguito debe usarse con un guante anticorte apropiado por encima.

- Debe usarse encima de la ropa ya que es de construccion unicapa, mas
ligeray elastica.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”) y a la propagacion
limitada de llama (A1).

- Su fibra 100% Kevlar® proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y
roces mientras mantiene un alto grado de comodidad para el usuario.

- Se suministran por unidades.

Talla: Gnica

Grueso: galga 10

Largo: 50 cm 10 100
USsosS

Industria del automoévil / Industria del metal y aluminio / Fundicion /
Manipulacion de plasticos cortantes, alambre o cable / Manipulacion de
madera contrachapada / Manipulacién de vidrio / Estampacion.

EN 388:2016
+A1:

A1:2018
€ G AP
CATIl  3xaxp Dyneema’ D

4438 POWER CUT

Manguito de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio.

CARACTERISTICAS

- Lavable a una temperatura de hasta 40°C.

- Muy ligero y flexible.

- No deja pelusa. Apto para uso alimentario.

- Sensacion de frescura por su gran transpirabilidad.

- Debe usarse encima de la ropa ya que es de construccion unicapay con un
guante apropiado por encima.

- Se suministran por unidades.

Tallas: Gnica

Grueso: galga 10

Largo: 45 cm 2 144
USosS

Industria alimentaria / Industria del vidrio / Manejo de chapas / Automocién /
Aeronautica / Industria de electrodomésticos / Mecanizados de piezas.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

cely W (os

CATIl  1333¢  xaxxxx

SKST/COSKST POWER CUT

Manguito de fibra Kevlar®.
CARACTERISTICAS

- EL manguito debe usarse con un guante apropiado por encima.

- El ojal para el pulgar asegura que el manguito no se mueva ofreciendo
mayor proteccion.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Su fibra 100% Kevlar® proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y
roces y mantiene un alto grado de comodidad al usuario.

- COSKST con costuras entre los dedos para una mayor sujecion.

- Se suministran por unidades.

Talla: Gnica

Grueso: galga 10 (:'
Largo SKST: 25/36/46/56 cm 35 Jgg
Largo COSKST: 36 cm SKST

USOS

Industria del metal y aluminio / Automocién / Fundicién / Manipulacién de vidrio,
de madera contrachapada de alambresy cables / Estampacion.

[T ]

240 |1 P
COSKST ———

SKST

sy

COSKST
Costuras entre los dedos

r SAFETY EVOLUTION
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Disefiados para hacer
frente a condiciones
térmicas extremas,
esta completa

gama de guantes
protege eficazmente
del calor intenso
(hasta 500° C) y del
frio extremo (hasta
-196° C). Fabricados
con materiales
técnicos como
Kevlar®, Thinsulate®,
Thermolite® o tejido
aluminizado, entre
otros, estos guantes
combinan tecnologias
de vanguardia y
confort. Disponibles
en versiones

con estructuras
especializadas o

con forros interiores
aislantes, se adaptan
a distintos entornos
laborales donde

la temperatura es

un factor de riesgo
constante.

& Térmicos
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

el e L

CATIl  1322x  xaxxxx X10 !

DT2 JUBA

Guante sin costuras de 100% algodon vulrizo doble.

CARACTERISTICAS !
- Buena proteccion y duracién gracias a su tejido de vulrizo doble.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Agarre firme sin riesgo de resbalar en superficies secas.

- Mantiene la temperatura de la manos estable en situaciones de frio.

- Confortable y suave, no irrita la piel.

- Buena proteccion contra chispas.

[CIRpe- 0]
Talla: 9/10 (] @ 2
Grueso: 2,60 mm s 55 El ;

USOS

Manipulacion de chapa metalica / Manipulacion de vidrio / Automocion /
Industria del caucho. - =

P

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

ce g W -

CATIl 1241 X2XXXX

45038CC JUBA -

Guante de 100% algodén vulrizo con manguito de lona.

CARACTERISTICAS

- Muy confortable, noirrita la piel.

- Agarre firme sin riesgo de resbalar.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).
- Manguito de seguridad, facil de quitary poner.

Talla: 10 &
Largo: 35 cm @
2 60 =

Grueso: 2,60 mm

USOS

Manipulacién de chapas metalicas / Manipulacién de vidrio / Montaje de
piezas de automovil / Industria del caucho.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

Ce o

CATIl 2221x  42xxxx JUBA

H295 GARDEN

100% Algodén vulrizo ignifugo especial barbacoa.

CARACTERISTICAS

- Muy confortable, noirrita la piel.

- Buen agarre en superficies secas.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llama, hasta 2” tiempo de ignicién.
- Manguito de seguridad facil de quitary poner.

- Color oscuro, trabajos en ambientes sucios.

- Formato retail con cartén reciclado.

w5
Talla: 9 @ e
Largo: 34 cm

6 72 O]

USosS

Manipulacion de utensilios para barbacog, carbén, parrillay hornos.
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ey ¢

CAT.IIl  1sa0x  4242xx

5700/570034 HEAT STOP

Fibra Kevlar® con forro de algodén, sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Muy flexible y cémodo gracias a su composicion de punto y su forro de
algodén interior.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”), excelente compor-
tamiento a la llamayy al calor convectivo. Buena proteccion contra chispas.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 10 [EpRRE IE!:
Largo: 26 cm (5700) / 34 cm (570034) @ R R
Grueso: 1,80 mm 1 50 ﬁ& iy

Usos 5706

Manejo de vidrio caliente / Industria metalirgica / Cristaleros / Bocas de
horno/ Industria del aluminio / Montaje de carrocerias / Fabricacién de
neumaticos / Autoclave / Industria del plastico (desmoldeo).

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ey @ ¢

CATIIl 2541c  43432x

DK72 HEAT STOP

Fibra Kevlar® con forro de algodon, sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Muy flexible y comodo gracias a su composicion de punto y su forro de
algodon interior.

- Extra grueso, mayor resistencia a la abrasion.

- Resistente al calor por contacto (350°C durante 15”), excelente
comportamiento a la llama'y al calor convectivo.

- Buena proteccién contra chispas y pequenias salpicaduras.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 8/10

Largo: 34 cm

Grueso: 4,50 mm 1 50
Usos

Manejo de vidrio caliente / Industria metalGrgica / Cristaleros / Bocas de horno /
Industria del aluminio / Montaje de carrocerias.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ey

CAT.Il  1583x  4231xx

5200 HEAT STOP

Fibra Kevlar® en vulrizo con forro de algodon, sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Muy suave y comodo gracias a su forro de algodon interior.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15 segundos), excelente
comportamiento a la llama'y al calor convectivo.

- Mayor durabilidad por el algodén vulrizo.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 8/10/12
Largo: 25 cm (talla 8), 27 cm (talla 9), 30 cm (talla 10) @
Grueso: 1,80 mm 1 50

USOS

Manejo de vidrio caliente / Industria metaldrgica / Cristaleros / Bocas de horno /
Industria del aluminio / Montaje de carrocerias / Autoclave.

(2]
o
2
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

€& )0 (05

CATIl 3232 x2xxxx

5235CC HEAT STOP

Guantelete de poliéster/algoddny fieltro no tejido de poliéster recubierto
de nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Gran proteccién contra el calor por contacto (250°C durante 15°).

- Excelente agarre en superficies secas y aceitosas.

- Buena resistencia a la abrasion y al desgarro. Facil de quitary poner.
- Muy confortable gracias a su interior de fieltro que absorbe el sudor.

Tallas: 9 /10 (] @
Largo: 35cm

USOS

Manipulaciones intermitentes de productos calientes hasta 250°C, de piezas
calientes con riesgo de corte moderado / Automocion / Industria del vidrio
plano / Industria cerdmica / Desmoldeo / Inyeccion de plasticoy cauchoy de
aleaciones ligeras.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

€@ ¢ =

CAT.AIl  2544F  444axx  Max5cicos

280/280R/28040 HEAT STOP

Manopla de vulrizo de Kevlar®, refuerzo interior de Kevlar®.

CARACTERISTICAS

- Optima resistencia al calor por contacto (500°C durante 15”), al
comportamiento a la llamayy al calor convectivo.

- Maxima proteccion al corte. Ambidextra.

- Forro interior suave y confortable de Nomex con Kevlar punzonado que
proporciona una alta resistencia al calor.

- Facil de quitary poner. Ref.: 280R con refuerzo en la palma.

- Certificado después de 5 lavados a 30°C.

1% 0%
Largo: 30 cm (280/280R) / 40 cm (28040) = % %
280

” 1
Grueso: 5, 5 mm 280R/28040

USOS

Industria del vidrio / Bocas de horno / Industria metaldrgica / Altos hornos /

Panaderia.
EpE  EpeE
izf% i%%

280R 28040

28040
Extra largo

280

A

280R
Reforzado

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

cely W

CAT.Il  3131x  xaxxxx

5180 KEV

Fibra Kevlar®y fibra Lycra® recubierto de nitrilo estanco en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente agarre en entornos secos, himedos y aceitados.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Buen tacto, transpirabilidad y flexibilidad gracias a la fibra Lycra®.

- La funcién Sanitized® protege los guantes de la formacién de hongos, acaros
y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

[m] 3% [w]
Talla: 6/7/8/9/10 (]455>
Grueso: galga 15 o 20 iEl
E i

USOS

Industria del vidrio / Ceramicas / Industria del papel / Montaje y ensamblaje
de piezas aceitadas / Manipulacién de hojas de metal.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

S92V i)
310 POWER GRAB KATANA

Fibra Kevlar® e hilo de acero, doble capa de latex rugoso en palmay pulgar.

CARACTERISTICAS

- Latex de calidad extray larga duracion.

- Resistente al calor por contacto (250° C durante 15”).

- Tacto y agarre excepcional en entornos secos y himedos.

- Los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60’
para eliminar las proteinas del latex.

- Pulgar totalmente recubierto para una proteccion adicional (un 15% de los
accidentes de corte suceden en esa area).

- Maximo nivel de proteccion al corte.

Tallas: 7/8/9 /10/11 (]ﬁ? &l E"
Grueso: galga 10 A

12 72

-

UsosS

Industria del vidrio / Automocion / Industria del caucho/ Cristaleros / Manejo
de chapas cortantes y paneles aislantes tipo sandwich / Embotelladoras /
Cerramientos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

CE@@Mﬁ

CAT.Il 23310 x2xxxx THE WTELLIGENT cnip

591S ACTIVGRIP ADVANCE KEV

Guante de Kevlar® e hilo de acero recubierto de nitrilo MicroFinish® en palma.

CARACTERISTICAS

- Guante con alta resistencia al corte.

- Resistencia al calor por contacto (250° C durante 15”).

- Apto para el uso con pantallas tactiles.

- Doble revestimiento para evitar la penetracion de aceite en la palma.

- El revestimiento transpirable MicroFinish® proporciona un excelente agarre
en aceite y flexibilidad.

Talla: 7/8/9 /10/11 (]@
Grueso: galga 15 2 72

USoS

Automocion / Mantenimiento / Manipulacién de materiales aceitosos /
Construccién / Manipulacién de vidrio y chapa / Maquinas de soldadura.

(2]
o
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EN 388:2016 EN 12477:2001
+A1:2018  EN407:2020 771005

o 21638 *HASTA
S\Tﬁ FIN DE EXISTENCIAS

21638/21738 HEAT STOP

Piel serraje ignifugo. Forrado total.

CARACTERISTICAS

- Forro interior de poliéster en toda la manoy en la cartera.

- Ideal para trabajos de calor por contacto y convectivo.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Optimo comportamiento a la llamay a pequefas salpicaduras de metal
fundido, buena resistencia al calor convectivo y radiante.

- Cosido con hilo de Kevlar®, resistente a los cortes y chispas de soldadura.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Guante de proteccion para soldadores.

Talla: 10 [ElpHaE]  [E]Ee ]
Largo: 38 cm C' @ 3 A
5 30 [=]s" it

Grueso piel: 1.4 - 1.6 mm " O] :
21638 21738

USos
Bocas de horno / Ceramicas y caldereria / Siderurgia / Fundicién / Montajes
metalicos / Industria del plastico.

B Evaora00

ey ¥

CATIIl  s1a3x  42324x

2141GPN HEAT STOP

Piel serraje ignifugo. Forrado en palmay cartera.

CARACTERISTICAS

- Buena resistencia al calor por contacto (250°C durante 15”), 6ptimo
comportamiento a la llamay a pequenas salpicaduras de metal
fundido, buena resistencia al calor convectivo y radiante.

- Forro interior en la palma de Nomex®, suave y confortable, que le confiere
una alta resistencia al calor.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Cosido con hilo de Kevlar, resistente a los cortes y chispas de soldadura.

Talla: 10
Largo: 34 cm
Grueso piel: 1.2 - 1.4 mm

USosS
Bocas de horno / Ceramicas y caldereria / Siderurgia / Fundicion / Montajes
metalicos / Industria del plastico.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

e & o) 0l

CATAIl  xsaax  a433xx

308 HEAT STOP

Manopla de serraje ignifugo con anillas metalicas.

CARACTERISTICAS

- Optima resistencia al calor por contacto (500°C durante 15”).

- Forro interior en la palma de Nomex®, suave y confortable, proporciona
una alta resistencia al calor.

- Optimo comportamiento a la llama y al calor convectivo.

- Facil de quitar y poner. Buena movilidad.

- Cosido con hilo de Kevlar resistente a los cortesy chispas de soldadura.

- Palma cubierta de anillas metalicas.

Talla: 10 [=] 335 =]
Largo: 34 cm G @ !
5 25 EFFET

Grueso: 1.2 - 1.4 mm

USOS
Hornos / Manipulacién intermitente de objetos calientes hasta 500°C /
Panaderias.

21738

SuBAa

AFETY EVOLUTION
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EN 388:2016 EN 150 374-1:2016

+A1:2018 EN407:2020 TIPOB EN 150 374-5:2016
ceg W @ W 0
CAT.IIl  3131x  x2xXxxX AKLPT

22356

5830 BLUE GRAB

Latex natural sobre soporte de algodon.

CARACTERISTICAS

- Totalmente impermeable. EL recubrimiento exterior proporciona un agarre
firme en superficies secas, himedas y mojadas.

- Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos.

- Resistente al calor por contacto gracias a su forro interior de algodén
(250°C durante 15”).

- Apto para uso alimentario. Bolsa individual neutra.

Talla: 6/7/8/9/10/11
Largo: 30 cm
Grueso: 1,7 mm

USOS

Industria alimentaria / Agriculturay riego / Limpieza de espacios publicos /
Manipulacion de congelados / Procesado de alimentos.

EN ISO 374 1 2016

ENIBA0I6 noza00  TTBOAT  ENISO374-52016
cedg W § & &
CAT.IIl  2121x  xaXxxx AKLOPT

362266

5630 THERMA OIL

Neopreno sobre soporte de algodon interlock.

CARACTERISTICAS

- Sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Totalmente recubierto para una mayor proteccion.

- La funcién Sanitized® protege los guantes de la formacién de hongos, acaros
y bacterias, y evita los olores y minimiza la irritacion de La piel.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Buen comportamiento en ambientes frios.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 8/9/10

Largo: 30 cm

Grueso: 1.35 mm 12 72
USOS

Petroquimicas, refineria de petroleo / Fabricacion de bombasy compresores /
Aplicacion de tratamientos para la madera / Produccion y corte de piedray

minerales / Trabajos con liquidos calientes / Asfaltado de carreteras / Marmolistas.

EN ISO374 1 2016
EN 388

NI vagrac0  TBOA.  ENISO374-52016
ceg W W ® ) O
CATHI si2ix  xaxxxx  AKLOPST B0CA MAS ANCHA

3945 NEOTHERM

Neopreno sobre soporte de algodén interlock.

CARACTERISTICAS

- Acabado liso, mejora la destreza.

- Buen agarre en entornos secos, mojados y aceitosos.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Especial para usos con liquidos calientes y salpicaduras.

- Manipulacién de productos quimicos en general pero no se recomiendan
disolventes organicos potentes.

- Apto para uso alimentario.

Talla: 10/11
Largo: 45 cm
Grueso: 1,32 mm

USOS

Limpieza industrial con vapor / Industria alimentaria / Manipulacién de
productos quimicos, causticos y disolventes / Refinerias / Procesos de
chapado metalico / Industria alimentaria.
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353/3535/354 JUBA

Tejido IHR aluminizado.

CARACTERISTICAS

- Excelente proteccion contra el calor por contacto (500°C durante 15”) y
comportamiento a la llama.

- Nivel 3 sobre 4 para pequenias salpicaduras de metal fundido y nivel 4
sobre 4 en grandes salpicaduras.

- Forro interior de Kevlar que ofrece una mayor proteccién contra el calor.

- Bolsa individual neutra.

- 353 para salpicaduras.

- 353S para liquidos calientes.

Talla: 10
Largo: 29 cm
Grueso: 2,8 mm

USOS

Altos hornos / Fundicion / Industria del vidrio / Ceramicas.

HAto Endoran

ey @

CATIIl  s22ax  a1324x

206BDA38 HEAT STOP

Tejido aluminizado con palma de serraje hidrofugado y forro interior de Nomex®.

CARACTERISTICAS

- Excelente proteccion contra pequenas salpicaduras de metal fundido.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Indicado para trabajos de calor por contacto y calor radiante.

- Forro interior de Nomex® en su totalidad que ofrece una mayor proteccion
contra el calor.

- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad

- Bolsa individual neutra.

Talla: 7/8/10 [ P[]
Largo: 38 cm @ :
Grueso piel: 1.3 - 1.6 mm / Grueso total: 3 mm 5 40 o

USOS

Altos hornos / Fundicién / Industria del aluminio.

EN 388:2016 EN ISO 374-1‘2016

tA13018 EN407:2020 EN 150 374-5:2016
ey W ' & O
CATIIl  3131x  xaxxxx AKLPT

36566

G16800/GB16800 FISHERMAN

Latex rugoso sobre soporte de algodon.

CARACTERISTICAS

- Totalmente impermeable. Aislamiento al frio.

- Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos. Mayor durabilidad.
- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Apto para uso alimentario.

- Agarre firme en superficies secas y himedas.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 7/8/9/10/11 [2]2:3% [a]
Largo: 30 cm @ I
Grueso: 2 mm 6 72 BT | 1 P

G16800  GB16800
USosS

Industria pesqueray alimentaria / Limpieza de espacios publicos / Canteras
y mineria / Explotacién forestal / Manipulacién de aglomerados / Materiales
de construccion.

353 354

G16800 GB16800

r SAFETY EVOLUTION
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EN ISO 374 1 2016

EN 388;
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ceey W @ ’ it
CAT.I  3121x  xaxxxx X1X AKLMNPST

66454666

ING16800/INGB16800 FISHERMAN

Latex rugoso sobre soporte de algodon. Formato industrial.

CARACTERISTICAS

- Totalmente impermeable.

- Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- ELforro sin costuras de algoddn interlock absorbe el sudory aumenta el confort.

- La palma arrugada mejora la proteccion y el agarre firme en superficies
secas y himedas. Aislamiento al frio.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Apto para uso alimentario. Lavable.

- Se comercializa en formato industrial de 6 pares por bolsa.

Talla: 7/8/9/10/11 [E3%E

Largo: 30 cm

Grueso: 1,8 mm 6 72 X ="
ING16800  INGB16800

Usos

Industria pesqueray alimentaria / Limpieza de espacios publicos / Canteras
y mineria / Explotacion forestal / Manipulacion de aglomerados / Materiales
de construccién.

o
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN511:2006
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CATIl 3xa20  xaxxxx 12

KR4595WT/KR4595WTHC WINTER

Guante térmico con fibra de proteccion al corte K-ROCK® con elastano
recubierto de nitrilo arenoso en palmay forro interior, opcién con medio
dorso (KR4595WTHC).

CARACTERISTICAS

- Certificado contra riesgos mecanicos, con excelentes niveles de resistenciay
una proteccion al corte de nivel alto. Ofrece una gran durabilidad gracias a su
elevada resistencia a la abrasion.

- Resistencia al frio y al calor: resistente al calor por contacto hasta 250°Cy
ofrece una buena proteccion térmica frente al frio convectivo y por contacto.

- Seguro para el contacto con alimentos, ampliando su versatilidad de uso.

- 4595WTHC recubierto hasta medio dorso, para una proteccion ampliada.

- EL recubrimiento de nitrilo arenoso optimiza el agarre en superficies
resbaladizas y aumenta el tiempo de permeacion frente a liquidos.

- Extremadamente coémodo y flexible, disefiado para un uso prolongado.

- Forrado con un material muy suave y confortable que aporta una excelente
proteccién térmicay mejora la experiencia de uso.

- Su disefo ergondémico se adapta a la mano y permite una 6ptima
transpiracion, reduciendo la fatiga.

- Permite el uso de dispositivos tactiles sin necesidad de quitarse el guante.

o [Slp[E
(=] e

KRAS95WT  KRASOSWTHC
USsosS

Talla:7/8/9 /10/M
Grueso: galga 15

Mantenimiento y montaje de parque eblico / Logistica en ambientes friosy
cdmaras / Carretilleros / Obra civil / Trabajos de estiva / Recogida de basurasy
residuos.

KR4595WT
Recubierto en palma

KR4595WTHC
Recubierto medio dorso
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EN 388:2016 EN 150 374-1:2016

+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006 TIPOB EN 150 374-5:2016
(ced o W & [g
CATIIl 3222 343343 22 kLpT

5845/5866 NEOTHERM

Neopreno sobre soporte de algodén foam rugoso en palma.

CARACTERISTICAS

- Rugoso en la parte de la mano para un mayor agarre e interior muy confortable.

- Buen agarre en entornos secos, mojados y aceitosos.

- Méaxima proteccién contra el calor por contacto (500°C durante 15”), muy buen
comportamiento a la llama, al calor convectivoy radiantey excelente resistencia
a pequenias salpicaduras. Se puede usar hasta una temperatura de -20°C.

- Especial para usos con liquidos calientes.

- Pueden utilizarse para la manipulacion de productos quimicos en general,
pero no se recomiendan para disolventes organicos en polvo.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 10
Largo: 45 cm (5845), 66 cm (5866)
Grueso: 3.3 mm

USOS

Limpieza y mantenimiento industrial con vapor / Manipulacion de productos
quimicos, causticos y disolventes / Refinerias / Procesos de chapado metalico.

e iROCK

+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

<G VTIR@ [B

CAT.Il  axa2p  xaxxxx 02

4590WT WINTER

Fibra K-ROCK® sin costuras con micro espuma de nitrilo hasta medio dorso e
interior de vulrizo.

CARACTERISTICAS

- Forro interior de vulrizo que mantiene la temperatura de las manos estables
en situaciones de frio.

- Resistencia al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Excelente agarre en ambientes secos, himedos o aceitados.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Apto para dispositivos tactiles.

Tallas: 8 /9 /10 /11 (]@ B

Grueso: galga 13 z = %
Usos

Construccién / Industria alimentaria / Manipulacién de producto congela-
do / Logisticay transporte / Manipulacion de productos con calor o frio de
contacto y riesgo de corte / Industria del vidrio.

EN 388:2
+A1 2018 EN407:2020 EN 511:2006

& T Q@

CATIl  3121x  x1xxxx 02X

H4117 AGILITY BRUSH

Algodén / elastano (spandex) sin costuras recubierto de nitrilo tipo arenoso.

CARACTERISTICAS

- Sélido agarre en entornos secos, ligeramente himedos y aceitados.

- Acabado interior afelpado, proporciona excelente confort con frio moderado.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Certificado OEKO-TEX, que garantiza que ha sido analizado ante mas de 300
sustancias nocivas para la piel.

- Propiedad tactil para el uso de pantallas.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 7/8/9/10
Grueso: galga 13

USOS

Montaje de neumaticos / Canalizacién de aluminio y PVC / Manipulacién

de panel sdndwich / Logisticay almacenes / Trabajos en ambientes frios /
Servicios de limpieza municipal / Montaje y mantenimiento de instalaciones.
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EN 388:2
+A1:. 2018 EN407:2020 EN 511:2006
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CATIl  11a1x  x2xxxx X10

334/335POWER GRAB THERMO

Poliéster/algoddn con doble recubierto de latex MicroFinish® con vulrizo
interior.

CARACTERISTICAS

- Interior de vulrizo que ayuda a mantener las manos estables en ambientes
de frio hasta 0°C.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Excelente agarre en situaciones himedas y secas gracias a las ventosas de
la Tecnologia MicroFinish® que dispersan los liquidos.

- Dedo pulgar recubierto de latex, proteccién adicional para una zona expuesta
a golpesy cortes (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa area).

g Towa

Talla: 7/8/9/10 (]
Grueso: galga 10 5 >
USosS

Construcciény canteras / Mantenimiento en exterior / Carretilleros / Cargay
descarga / Conservacién y mantenimiento de espacios pablicos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

€y ) & B

CATIl 23318 x2xxxx 12X

H5300TH LATEX THERMO

Poliéster sin costuras con forro interior acrilico recubierto de latex arenoso
en la palmay dedo pulgar.

CARACTERISTICAS

- Interior de vulrizo que ayuda a mantener las manos estables en ambientes
de frio.

- Dedo pulgar recubierto para una proteccion adicional (zona de mayor
desgaste). Optimo agrarre en entornos secos y himedos.

- Resistente al calor por contacto (250° C durante 15”).

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 7/8/9 /10 G
Grueso: galga 10 2 10
Usos

Trabajos de albanileria / Canteras / Recogida de residuos / Mantenimiento /
Carretilleros / Cargay descarga / Trabajos en exterior.

EN 388
+A1:. 2018 EN407:2020 EN511:2006

CE g W) &)L

CATAl  2342x  x2xxxx 041

259WT/H259WT FEEL&GRIP WINTER

Poliéster con doble recubrimiento de latex en la palmay dedo pulgar con
forro interior.

CARACTERISTICAS

- Totalmente recubierto para mayor estanqueidad, la primera capa de latex
estancoy la segunda capa de latex arenoso que aporta un excelente
agarre en entornos himedos y secos.

- Buenaresistencia a la abrasion y a la perforacion, mayor durabilidad.

- Dedo pulgar totalmente recubierto para una proteccion adicional.

- Proteccion al calor por contacto (250°C durante 15”)

- Forro interior de vulrizo que ayuda a mantener la temperatura de las
manos estables en ambientes frios.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado ( H259WT)

[=]
Talla: 7/8/9/10/11 E
Grueso: galga 15

UsoS 259WT H259WT

H259WT
Cartoncillo

Construccion y albanileria / Agriculturay jardineria / Montaje industrial /
Mantenimiento en exterior / Trabajos en exterior con frio. 5

SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN511:2006

S RCRURS

CATIl  4231x  x2xxxx 121

566TH ACTIVGRIP

Recubierto totalmente de nitrilo Microfinish® con doble forro interior acrilico.

CARACTERISTICAS

- Gran ergonomiay excelente aislamiento térmico en aplicaciones que
requieren proteccion contra el frio y el calor (250°C durante 15”) gracias a su
grueso forro interior doble.

- La tecnologia Microfinish® ofrece un excelente agarre en superficies
resbaladizas y himedas, ya que sus ventosas microscopicas dispersan los
fluidos.

- Totalmente recubierto para lograr una alta impermeabilidad.

Talla: 8/9/10 [=] e m]
Grueso: galga 13 @ i
6 72 ErsHE

Largo: 30 cm

Az/brnl-'/h/'sﬁ

THE INTELLIGENT GRIP

USsosS

Limpieza y mantenimiento industrial / Trabajos agricolas / Industria pesquera /
Automocion / Manejo de materiales aceitosos / Industria de la pintura.

EN 388:
+A1 2018 EN407:2020 EN 511:2006

CEVY
H5115W AGILITY REFRIGERATOR

Nitrilo micro-foam con forro interior de nailon y tejido polar con tira
ajustable en la mufeca.

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia mecanicay durabilidad.

- Resistencia al calor por contacto (250°C durante 15 ).

- Forro polar interior. Mantiene las manos estables en ambientes frios.

- La tecnologia micro-espumosa del nitrilo, le confiere un tacto esponjoso
y superior con un buen agarre en entornos secos y himedos.

- Ligero y flexible y optimo ajuste a la mufeca.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 7/8/9/10/11 (]@
Grueso: galga 15

USoS

Uso en invierno y trabajos en exterior / Conduccién de maquinaria en
invierno / Trabajos en carreteras / Uso agricola / Transporte y logistica.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

ey W ko) Oy

CATIl 1141x  xaxxxx

5000B/5000W REFRIGERATOR

Fibra térmica Thermolite®sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Ambidextro.

- Fibra Thermolite® que elimina eficazmente el sudor para mantener el calor
corporal.

- Resistente al calor por contacto 100°C durante 15”.

- Se puede utilizar solo o como guante interior para protegerse contra el frio.

- Muy confortable y duradero.

- Lavable.

- Apto para todos los alimentos acuososy alcohélicos y los productos lacteos

con PH >4,5.
ElziE [ExEsE
Talla: 7/8/9 (]<§5> i l?_.'gﬁﬁ-‘-
Grueso: galga 13 S 00 ’a”% "’r@g
[=] w [EladE
5000B 5000W
Usos

Manipulacion de alimentos refrigerados / Trabajos en exterior / Logisticay
transporte en invierno.
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EN 388:2016
+A1:2018  EN 511:2006
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CATIl  2132x 030

210FT WINTER

Piel flor vacuno hidrofugado con forro interior Thinsulate®.

CARACTERISTICAS

- Pufio elastico para un mayor ajuste.

- Cubrevenas en puiio para mayor proteccion.

- Tratamiento hidrofugado que repele al agua.

- La membrana Thinsulate® aporta una gran eficiencia térmica.
- Manipulaciones que requieran tacto.

Talla: 8/9/10 (] @
Grueso: 1,30 mm

USOS

Camaras frigorificas / Carretilleros / Transporte y logistica / Mantenimiento
en exterior / Estaciones de invierno / Congeladoras.

EN 388:2016
+A1:2018  EN511:2006

3

CATIl  2243x 02

H412FT WINTER

Piel flor vacuno con forro interior Thinsulate®.

CARACTERISTICAS

- La membrana Thinsulate® aporta una gran eficiencia térmica.
- Flexible y confortable.

- Sin tratamiento hidrofugado.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 10 G
Grueso: 1,30 mm
USOS

Manejo de equipos en exterior / Uso agricola / Mantenimiento en exterior /
Trabajos con frio moderado / Servicios de logistica.

EN 388:2016
+A1:2018  EN511:2006

3

CATIl  2233x 230

411CFV WINTER

Piel flor vacuno hidrofugado con forro Thinsulate®.

CARACTERISTICAS

- La membrana Thinsulate® aporta una gran eficiencia térmica.
- Pufio elastico para un mayor ajuste.

- Cubrevenas en pufio para mayor proteccion.

- Tratamiento hidrofugado que repele al agua.

- Totalmente forrados y acolchados.

- Mosqueton para colgar los guantes.

- Bolsa individual.

Talla:7/8/9/10 (]@
Grueso: 1,5 mm 5

USOS

Camaras frigorificas / Carretilleros / Transporte y logistica / Mantenimiento
en exterior / Pistas de esqui / Estaciones de invierno / Congeladoras.

L
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| | 1 EN 388:2016
i 1 +A1:2018  EN511:2006
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| ) CAT.Il  2122x 040

-+ 406RF/H406RF WINTER

Piel flor vacuno con forro interior de algodon.

=

Wy

. CARACTERISTICAS
H406RF - Forro interior de algod6n que le aporta un gran confort y proteccién contra
Cartoncillo el frio 0°C.
i - Muy flexible ofreciendo un buen tacto.
1 ! - Excelente resistencia al frio por contacto.
:!I I 4 - Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H406RF
-

Tallas 406RF: 8/9/10/ 11 IEI@EI
Tallas H406RF: 8/9/10
Grueso: 1.2 mm i‘%

Usos 406RF H406RF

Camaras frigorificas con frio moderado / Servicios publicos / Uso agricola.

(2]
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CATIl 2222 131

H230 WINTER

Piel sintéticay refuerzo en palma con el dorso de nailon/elastanoy
membrana interior.

CARACTERISTICAS

- Forro polar interior con membrana impermeable y transpirable.

- Refuerzo extra en palma para mayor proteccion y durabilidad.

- Doble pufio que aisla totalmente la mano del frio.

- Alto nivel de resistencia al frio por contacto, convectivo e impermeabilidad.
- Flexible y con un refuerzo antideslizante.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 8/9/10/11

USoS

Camaras frigorificas / Manipulacién de congelados / Carretilleros / Estaciones
de esqui.

EN 388:2016
1 | :".-‘ +A1:2018  EN407:2020 EN511:2006
.

e W) &)L

CAT.Il  3231x  xaxxxx X20

u 1 5160W AGILITY WINTER

Nailon sin costuras recubierto de nitrilo foam microporoso forrado.

: CARACTERISTICAS
l‘:, - ErgonémicoYy ligero.
- Excelente agarre en ambientes secos y himedos.
- Forro de vulrizo interior para proteger de los ambientes frios.
- Resistente al calor por contacto 250°C durante 15”.

- Uso alimentario.

[T ]
Talla: 7/8/9/10 (] @ mﬁ :
Grueso: galga 15 0 36 e .
USOS

Industria alimentaria / Automocién / Aeronautica / Camaras frigorificas /
Manipulacion de elementos calientes.




PROTECCION TERMICA - FRIO 92

EN 388:2016
+A1:2018  EN511:2006  EN 407:2020

K99 Y
H25INTWT NATURE

ST

Poliéster/algodon reciclado recubierto de latex rugoso, forrado interior.

CARACTERISTICAS

- Soporte de 9% de algodén reciclado pre-consumoy 53% poliéster reciclado
post-consumo.

- Sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Recubrimiento suave, duraderoy flexible.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Absorbe el sudor, manteniendo las manos cobmodas y frescas.

- Forro interior que mantiene la temperatura de las manos estables en
condiciones de frio.

- Resistente al calor por contacto 250°C durante 15”.

Talla: 7/8/9/10/M (]
Grueso: galga 15

USoS

Construccion / Canteras: piedray pizarra / Industria ceramica / Jardineria y trabajos
forestales / Agricultura / Trabajos de ferrallas / Recogida de residuos / Trabajos
de invierno, mantenimiento en exterior.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 511:2006

C€ @ ﬂlll‘l'ﬂFl?ll'sg

CATIl  112nx X10 S RO b

347POWER GRAB THERMO 3/4

Tejido acrilico/poliéster sin costuras con doble recubierto de latex
Microfinish® en palmay medio dorso.

CARACTERISTICAS

- Comodidad, flexibilidad y destreza.

- Recubierto hasta medio dorso para mayor proteccion. Dedo pulgar recu-
bierto de latex, proteccion adicional para una zona expuesta a golpesy cortes.

- Interior afelpado, ayuda a mantener las manos estables en frio.

- Excelente agarre en situaciones himedas y secas gracias a las ventosas de
la Tecnologia MicroFinish® que dispersan los liquidos.

- Este tejido seca mas rapido que un algodon.

Talla: 8/9/10 (]
Grueso: galga 10
Usos

Construccion, albanileria y canteras / Mantenimiento en exterior /
Conservacion y mantenimiento de espacios publicos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN511:2006

C€ @ /11/2'/'17[-'/'”/'5%

CATIl  1131x X10 TRE INTELLIGENT GRi

329 POWER GRAB THERMODEX MAX

Nailon/poliéster sin costuras con doble recubrimiento de Latex Microfinish®
con tratamiento impermeable.

CARACTERISTICAS

- Disefio ergonoémico que asegura un gran confort y ajuste maximo.

- Doble recubrimiento de latex: 1° capa de latex que lo recubre en su totalidad
y 22 capa de latex Microfinish® que recubre la palmay el dedo pulgar.

- Sélido agarre en entornos secos y himedos gracias a la tecnologia
Microfinish® (ventosas que dispersan los liquidos).

- Su soporte repele el aguay mantener las manos secas incluso en situaciones
con lluvia, nieve u otros ambientes adversos dejando traspirar la mano.

- Dedo pulgar totalmente recubierto, proteccion adicional en una zona expuesta
a golpesy cortes (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa area).

- EL forro de felpa fino proporciona una calidez increible y una sensacion
inigualable, mantiene la temperatura de las manos en ambientes frios hasta.

Talla: 7/8/9/10/11
Grueso: galga 13

USOS

Automocion / Montaje / Operaciones con maquinaria / Mantenimiento /
Logisticay almacenes / Trabajos en exterior.
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EN ISO 374 1 2016

EN 388:2
+A1 2018 EN 511:2006 TIPO B EN 150 374-5:2016
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CAT.IIl  a121x 121

6K30 FLEX SHIELD BOA

PVC arenoso en palma con forro interior BOA.

CARACTERISTICAS

- Totalmente impermeable.

- Forro interior calido y confortable que le aporta un gran confort contra el
frio.

- Se mantiene flexible en bajas temperaturas.

- Agarre firme en superficies secas, himedas y resbaladizas.

- Gran durabilidad.

- Facil de quitary poner.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion
de hongos, acaros y bacterias, evita los olores, proporciona una proteccion
duradera a los polimeros y minimiza la irritacion de la piel.

- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total segin
EN 374-2:2014.

- Bolsaindividual neutra.

Talla: 9/10
Largo: 30 cm @
Grueso: 3,5 mm 6 60

USOS

Almacenamiento en camaras frigorificas / Mantenimiento en ambientes de
frio / Industria pesquera / Mineria / Tuneladoras.

EN ISO 374 1 2016
EN 388:201

+A1 oG EN511:2006 npon EN |so;74szo1s
CAT.I 4131)( 121 AKLMNOPT

452266

5658TH PVC THERIVIO

PVC arenoso de triple capa sobre soporte de algodon sin costuras con
guante extraible interior térmico.

CARACTERISTICAS

- Revestimiento de PVC especialmente formulado para trabajar a bajas
temperaturas y ofrecer una gran resistencia a los productos quimicos,
incluidos los productos quimicos corrosivos, aceites y grasas.

- Dispone de un guante interior extraible de forro térmico que mantiene estable
la temperatura de las manos en situaciones de frio -10°C.

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de triple capa.

- Muy flexible y confortable.

- Excelente resistencia a la abrasién por lo que ofrece una gran durabilidad.

- Se mantiene flexible a bajas temperaturas.

- La superficie arenosa permite un agarre firme de objetos secos, mojadosy
aceitosos.

- Algodon interior para absorber el sudory proveer de un mayor confort.

Talla: 8/9 [
Largo: 30 cm

Grueso: 3,6 mm 6 72

USoS

Limpiezay preparacion de superficies para pinturas / Industria pesquera /
Camaras refrigeradas / Explotacion forestal / Trabajos agricolas / Limpiezas
industriales.
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

CEVYIG
NIOO/NIT0 NINJA ICE

Nailon sin costuras con interior de vulrizo recubierto de PVC en la palma.

CARACTERISTICAS

- Interior con acabado de vulrizo que protege contra el frio y las bajas
temperaturas 0°C. Gran resistencia y muy duradero.

- Palma recubierta de PVC con tecnologia HPT (Hydropellent Technology)
que repele los liquidos en situaciones moderadas, y proporciona un
excelente agarre en ambientes secos o hUmedos.

- Apto para uso alimentario.

- Certificado con el STANDARD 100 by OEKO-TEX®, libre de sustancias nocivas.

TallaNI00:6/7/8/9/10/ 11 ELESE  E
TallaNI10: 7/8/9/10/ 11 @ Ty g-
6 72 i @

Grueso: galga 15

USOS NIOO NI0
Reponedores zona frio / Trabajos exteriores / Camaras frigorificas y conge-
lado / Construccion / Carretilleros / Manipulacién de alimentos congelados /
Transporte de mercancia refrigerada / Agricultura / Industria alimentaria.

EN 388:2016
+A1:2018  EN511:2006

3

CATIl  1131x X1X

5950 REFRIGERATOR

Fibra sintética con doble interior de vulrizo y puntos de PVC en la palma.

CARACTERISTICAS

- Interior de vulrizo que mantiene la temperatura de las manos estables en
situaciones de frio moderado.

- Ofrece un buen confort y flexibilidad.

- Puntos de PVC en la palma para un agarre mas irme en entornos secos.

L [E]
Talla:7/8/9/10 (]@ il
Grueso: galga 7 0 10

&=l

E. LT
USOS
Trabajos en exteriores / Almacenes / Embalaje / Logisticay transporte /
Carretilleros / Trabajos agricolas en ambientes de frio.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

q

CATIII  3122x  xaxxxx 131

CRYOLITE

Guante criogénico de cuero flor vacuno hidréfugo, interior forro polar
poliestery membrana Porelle®.

CARACTERISTICAS

- Tratamiento hidrofugado que repele el agua.

- Forro polar interior de poliéster que le aporta aislamiento térmico.

- Membrana Porelle® que permite la transpiracion y, a la vez, evita que los
liquidos penetren en el interior.

- Manguito de seguridad de serraje de 18 centimetros para dar mayor
proteccién y cierre con velcro para un mayor ajuste.

- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15”).

- Resistente al frio por contacto (-195,82°C durante 1°).

[=
Talla: 9/10 (] g
Largo: 40 cm ] E

USOS

Trabajos en presencia de nitrégeno liquido para evitar el frio por contacto
y quemaduras en caso de fuga de gas liquido / Transporte de gases
criogénicos liquidos / Industria quimica / Metalurgia / Industria del vidrio.

NIOO
Recubierto en palma

NIOO
Recubierto medio dorso




5130W
Recubierto en palma

CRYOPLUS
Largo 40 cm

H5130HCW
Cartoncillo

5130HCW
Recubierto medio dorso

CRYOPLUS55
Largo 55 cm

95 PROTECCION TERMICA - FRIO

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN 511:2006

CgveYw@ B

5130W/5130HCW/
H5130HCW ICE BLUE

Nailon sin costuras con interior de vulrizo recubierto en palma de PVC con
tratamiento HPT.

CARACTERISTICAS

- Interior con acabado de vulrizo que mantiene la temperatura estable de
las manos en situaciones en entornos frios.

- Recubierto de PVC con tecnologia HPT (Hydropellent Technology) que
repele los liquidos y facilita el agarre en medios hitmedos y secos.

- Gran resistencia y muy duradero.

- Ofrece una buena flexibilidad y confort.

- 5130HCW recubierto en palma, pulgary medio dorso, mayor proteccion.

- Certificado con el STANDARD 100 por OEKO-TEX® libre de sustancias
nocivas.

- Apto para uso alimentario.
- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5130HCW).

Tallas:6/7/8/9/10/11
Grueso: galga 15

Usos

Reponedores zona frio / Trabajos exteriores / Camaras frigorificas y congelado /
Construccién / Carretilleros / Manipulacion de alimentos congelados / Transporte
de mercancia refrigerada / Agricultura.

5130W  5130HCW  HS130HCW

EN 388:2016
+A1:2018  EN 511:2006

ey &

CAT.IIl  2342x 221

CRYOPLUS/CRYOPLUS55

Guante criogénico de tejido laminado impermeable, interior de forro polar de
poliéstery membrana Porelle®.

CARACTERISTICAS

- Totalmente impermeable, proteccion extra frente a liquidos.

- Forrado interior de tejido polar de poliéster multicapa.

- Membrana Porelle® que permite la transpiracion y a la vez evita que los liquidos
penetren en el interior. Cierre de tira adhesiva textil para un mayor ajuste.

- Resistente al frio por contacto (-195,82°C durante 1 minuto).

- Apto para contacto con objetos ultracongelados.

Talla CRYOPLUS: 8/9/10 Largo: 40 cm
Talla CRYOPLUS55: 9/10 Largo: 55 cm

USoS

Trabajos con nitrégeno liquido para evitar el frio por contacto y quemaduras
en caso de fuga de gas liquido / Transporte de gases criogénicos liquidos /
Industria quimica / Investigaciones cientificas / Tecnologias medioambientales.

CRYOPLUS CRYOPLUSSS
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CLEARCRYO

Pantalla facial transparente de policarbonato para la proteccion de
salpicaduras de gas liquido.

CARACTERISTICAS

- Formato ergondmico.

- Fabricado de material antialérgico.

- Banda superior para ajustar la altura de la pantalla.

- Banda en la zona de la frente para absorber el sudor.

Certificado segin la UNE EN166:2002 protectores oculares y facialesy
UNE EN171:2003 para filtros ultravioletas.

Talla: Unica

USsosS

Trabajos donde sea necesario proteger la cara contra salpicaduras o gotas de
nitrégeno liquido.

c € EN388:2016  ABRASION — NIVEL2
RASGADO - NIVEL4

CATAIl  EN511:2006  FRIO CONVECTIVO - NIVEL2

TCRYOLIGHT70X90

Delantal de poliamida recubierto de elastomero, membrana interior especial.

CARACTERISTICAS

- Totalmente impermeable.

- Interior con membrana que permite la transpiracion y evita que los liquidos
penetren en el interior.

- Hebillas de clip ajustables en cuelloy cintura.

- Resistente a ambientes hasta -195,82°C durante 1 minuto.

Talla: Unica
Tamano: 70x90

USsosS
Trabajo en presencia de nitrogeno liquido para evitar el frio por contactoy
quemaduras en caso de fuga de gas liquido para aplicaciones industriales
ligeras.

EN388:2016  ABRASION — NIVEL 2
RASGADO - NIVEL4

CATIIl  Ens11:2006  FRIO CONVECTIVO - NIVEL2

GHETTECRYO

Polainas con tejido de poliamida especial y recubrimiento de elestémero.
Cierre con tira ajustable.

CARACTERISTICAS

- Totalmente impermeable.

- Interior con membrana que permite la transpiracion y evita que los
liquidos penetren en el interior.

- Cierre con tira ajustable.

- Resistente a ambientes hasta -195,82°C durante 1 minuto.

Talla: Unica G
;

USOS

Trabajo en presencia de nitrogeno liquido para evitar el frio por contactoy
quemaduras en caso de fuga de gas liquido.

CRYOCASE

PhaldE Edil _om.

Maleta porta EPIS disefiada para preservar los equipos de

proteccion personal del polvoy la luz.

5

SAFETY EVOLUTION
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Guantesy
accesorios
confeccionados

con piel de alta
calidad para aportar
excelente seguridad
y rendimiento en
condiciones de
trabajo con altas
temperaturas.
Ideales para
soldadura, que
segun la norma EN
12477:2001+A1:2005
se clasifican en Tipo
A con caracteristicas
mdas generales
recomendados para
soldadura por gas
inerte de metal (MIG),
donde se requiere
mayor resistencia

al calor y menor
destreza por lo que
son mAs gruesos.

O, Tipo B, que
incluyen modelos
para trabajos mas
precisos por lo que
los dedos de estos
guantes son muy
flexibles y apropiados
para soldadura

TIG en la que la
sensibilidad tactil es
crucial.
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EN3ss2016  204SMC 204SML ——
+A1:2018  EN 407:2020 EN 407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOA

CAT.IIl a2348  4232xx 42324X

204SMC/204SML WELDY

Serraje vacuno marrén de primera calidad.

CARACTERISTICAS

- Palma, pulgary nudillos reforzados.

- Forro completo.

- Cosido con hilo de para-aramida.

- Costura montada en pulgar.

- Refuerzo entre pulgar e indice.

- Costura elastica en la mufieca para mayor comodidad y sujecion a la mano.
- Buena durabilidad y resistencia a la perforacion.

- Excelente proteccion al comportamiento a la llama'y al calor radiante.

Talla: 7/8/9/10/M

Grueso piel: 2,5 mm

Grueso palma: 2,3 mm

Largo 204SMC: de 25328 cm - =
Largo 204SML: de 31a35cm

usos
Soldadura con electrodos / Siderurgia / Manipulacién en hornos / Oxicorte /
Laminados / Construccion naval. 204SMC 204SML
Largo de 25228 cm Largo especial de 31a35 cm
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H408
Cartoncillo

SAFETY EVOLUTION

UBA

99 SOLDADOR

“L A ENa072020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOA

CAT.Il  3233x  s41324x

408/H408 WELDY

Piel serraje. Forrado total, cosido de hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

CARACTERISTICAS

- Piel de calidad extra.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llamayy a las pequeiias salpicaduras.

- Muy confortable gracias a su forro interior de algod6n afelpado en palmay
dorso.

- Costuras protegidas.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H408)

408 Tallas:8/9/10

H408 Talla: 10 @
Grueso piel: 1,2 -1,3 mm 2 60
USoS

Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general /
Trabajos mecanicos.

EN 388:201
+Ist$?zo‘1)86 EN 407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOA

CATl  3143x  413xax

40840 WELDY

Piel serraje. Forrado total, cosido de hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

CARACTERISTICAS

- Piel de calidad extra.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llama'y a las pequenas salpicaduras.

- Muy confortable gracias a su forro interior de algodén afelpado en palmay
dorso.

- Costuras protegidas.

Talla: 10

Grueso piel: 1,2 - 1,3 mm

Largo: 40 cm 12 60
USos

Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general /
Trabajos mecanicos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOA

CATIl  3133x  a13x4x

4080CRE WELDY

Piel serraje. Forrado total, cosido con hilo de aramida para mayor durabilidad.

CARACTERISTICAS

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).
- Excelente comportamiento a la llamay a pequenas salpicaduras de metal fundido.
- Forrado interior de poliéster afelpado para aumentar su confort.

Talla:6/7/8/9/10

Grueso piel: 1,2-1,3 mm @
Largo: 34 cm 12 60
UsosS

Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general /
Trabajos mecanicos.

F Soldador



EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TYPEA

CATIIl  a22ax  43324x

408PLUS/H408PLUS WELDY

Serraje vacuno negro, con una excelente proteccion al calor por contacto.

CARACTERISTICAS

- Resistente al calor por contacto (nivel 3) protege hasta 350° C durante 15”.
- Excelente comportamiento a la llamay a pequeias salpicaduras.

- Refuerzo en palma de la mano para mayor durabilidad.

- Color negro para trabajos en ambientes sucios.

- Muy confortable gracias a su forro interior en palmay dorso.

- Cosido con hilo de para-aramida.

- Muy comodo y flexible.

408PLUS talla: 6/7/8/9/10 /11 [EfppEl  EEGE
H408PLUS talla: 9 /10 (] @ EI i
Grueso piel: 11- 12 mm = %0 [EEH [=]te=>
Largo: 33238 cm 408PLUS H408PLUS
USoS

Soldadura con electrodos / Siderurgia / Manipulacién en hornos / Oxicorte /
Laminados / Manipulacion de utensilios de barbacoa, carbén, parrillay hornos.

H408PLUS
Cartoncillo
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

c€ 21638 HASTAFIN

CATIIl  324ax  41334x DE EXISTENCIAS

21638/21738 HEAT STOP

Piel serraje ignifugo. Forrado total.

CARACTERISTICAS

- Buena resistencia al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llamay a pequenias salpicaduras de metal
fundido, buena resistencia al calor convectivo y radiante.

- Forro interior de poliéster en toda la manoy en la cartera.

- Cosido con hilo de Kevlar®, resistente a los cortes y chispas de soldadura.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Refuerzo en la zona del pulgar.

Talla: 10 Elagall  ELEnE
Largo: 38 cm @ 1 A
Grueso piel: 1,4 - 1,6 mm 5 30 32T @] -

USoS 21638 21738

Bocas de horno / Ceramicas y caldereria / Siderurgia / Fundicién / Montajes
metalicos / Industria del plastico.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

EN 12477:2001 cuT
+A1:2005
TYPEA

CATIl 3224 41324

408K WELDY

Serraje crup6n extra. Forrado total y refuerzo de serraje en palma.

CARACTERISTICAS

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llamay a pequenias salpicaduras.

- Muy confortable gracias a su forro interior de algodén en palmay dorso.
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

- Refuerzo de serraje en la zona de mayor friccion de la palma.

- Buena proteccion al corte.

Talla: 8/9/10
Largo: 40 cm @
Grueso piel: 1,30 mm 6 36

USoS

Trabajos de soldadura / Trabajos mecanicos / Industria naval.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOA

CATIl  41a2x  41324x

408KS WELDY

Piel serraje crupdn extra. Forrado total y refuerzo de serraje en dedo pulgar.

CARACTERISTICAS

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llama, a pequefias salpicaduras de metal
fundido, al calor convectivo y radiante.

- Muy confortable gracias a su forro interior de algodén en palmay dorso.

- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

- Refuerzo de serraje en la zona del dedo pulgar.

Talla: 10
Grueso piel: 1,20-1,40 mm @

Largo: 40 cm 6 36

USOS

Trabajos de soldadura / Trabajos mecanicos / Industria naval.

F Soldador
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FAto Endoran

S 9
408KSFM WELDY

Piel serraje crupdn calidad extra. Forrado total, acolchado extra en la palma.

CARACTERISTICAS

- Acolchado extra en la palma que ofrece una mayor resistencia al calor por
contacto (250°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llama, a pequenias salpicaduras y al calor
convectivo y radiante.

- Muy confortable gracias a su forro interior de algod6n en palmay dorso.

- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

Talla:9/10
Grueso piel: 1,20-1,40 mm
Largo: 40 cm

USOS

Trabajos de soldadura / Trabajos mecanicos / Industria naval.

Aot Endaran

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOA

CATIl  314ax  41324x

206AFT WELDY

Piel serraje crupdn de calidad extra con piel flor vacuno en palma. Forrado
total.

CARACTERISTICAS

- Ofrece mayor tacto por su palma en piel flor.

- Muy confortable gracias a su forro interior de algodén en palmay dorso.
- Manguito con forro interior de poliéster/algodén canvas.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15 segundos).

- Excelente comportamiento a la llamay a pequefias salpicaduras.

- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 10 (=] R
Grueso piel: 1,20-1,40 mm P
Largo: 38 cm 10 50 =
USoS

Trabajos de soldadura agresiva / Astilleros navales / Industria aeronautica /
Corte por plasma.

ENISN® EN407:2020
c € EN 12477:2000
+A1:2005
TIPOA
CATIl  s1aax  41324x
Serraje crupon de calidad extra.
CARACTERISTICAS
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodén en palmay dorso.
- Manguito con forro interior de poliéster/algoddn canvas.
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).
- Excelente comportamiento a la llamay a pequenas salpicaduras.
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.
- Excelentes niveles mecanicos
- Bolsa individual neutra.
Talla: 10 bt
Grueso piel: 1,20-1,40 mm @ FRHER]:
Largo: 39 cm 10 50 o
usos
Trabajos de soldadura agresiva / Astilleros navales / Industria aeronautica /

Corte por plasma.

r SAFETY EVOLUTION
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“L A ENa072020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOB

CATIl  2121x  s1324x

208 WELDY

Cuero flor vacuno de gran calidad con manguito serraje.

CARACTERISTICAS

- Ofrece un tacto excelente.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llama, al calor convectivo, al calor radiante
y a las pequenas salpicaduras.

- Cosido con hilo Kevlar® para mayor durabilidad.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 7/8/9/10/11
Grueso piel: 0,9-1,1mm
Largo: 31/32/33/34/35cm

USOS

Trabajos de soldadura Argdn / Trabajos de soldadura Tig.

B Rg0rs EN407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOB

CATIl  2112x  41224x

408TIG WELDY

Piel flor cabra de calidad extra con manguito de serraje.

CARACTERISTICAS

- Ofrece un tacto excelente.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Excelente comportamiento a la llama, al calor convectivo, al calor radiante
y a las pequenas salpicaduras.

- Cosido con hilo Kevlar® para mayor durabilidad.

Talla: 7/8/9/10/11 [=] 2 o]
Grueso piel: 0,7 mm ;
largo:31/32/33/34/35cm 12 120 OF e
USOS

Trabajos de soldadura Argon / Trabajos de soldadura Tig.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TYPEB

CATIl  31a4x  a1124x

408RFTIG WELDY

Piel flor cabra color blanco en palma, dedos y dorso, con refuerzo en
costuras de la misma piel en los dedos anulary corazén, y con un refuerzo de
piel serraje en la zona central de la palma, interior del dedo pulgar, e interior
y exterior del dedo indice.

CARACTERISTICAS

- Cosido con hilo de para-aramida.
- Nivel de desteridad: 4, excelente para un guante de soldador.
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

Talla:6/7/8/9/10/11 [=] g4z [=]
Grueso piel: 0,7 mm @ |
Largo: 34,5340 cm 2 60 [m] k2

USOS

Trabajos de soldadura Argon / Trabajos de soldadura Tig.

F Soldador



EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOA
CATIIl  2423F

42324X

204FSFR WELDY

Piel flor vacuno hidrofugado con manguito de serraje, forro interior de Kevlar
en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia térmicay proteccion al corte.

- Forrado en palma con tejido de aramida: aumenta las prestaciones térmicas
y de proteccion al corte.

- Excelente resistencia a la abrasion, desgarro y perforacion.

- Tira protectora de serraje en nudillos.

- Cartera de seguridad de 15,5 cm-16,5 cm con mosquetoén.

- Cubre-venas de piel flor.

- Doble costura de hilo Kevlar® en todo el guante.

- Costura elastica en zig-zag en mufecas para una mejor sujecion.

Talla:6/7/8/9/10/11/12

G iel: 1,10 i
rueso piel: 1,10 mm G @ :’Fﬁr
I iy

5 60 :

Cuero serraje vacuno extra: 1,2-1,4mm
Cuero flor vacuno extra: 1,1-1,3mm
Largo:33338cm

USoS

Trabajos forestales de conservacion del medio ambiente / Desbrozados /
Repoblaciones / Trabajos de poda / Trabajos de soldadura fuertes / Trabajos
que requieran alta proteccion al corte.
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EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

EN 12477:2001
+A1:2005
TIPOA

CAT.IIl  sx22F  42324x

204FMLK WELDY

Piel flor vacuno hidrofugado con manguito de serraje, forro interior de
Kevlar® en la palma.

CARACTERISTICAS

- Piel flor del vacuno ofrece un excelente tacto.

- Forro interior de Kevlar® en la palma.

- Cosido con hilo de Kevlar®.

- Refuerzo en nudillos para mayor proteccion.

- Pufio elastico interior y tira adhesiva textil para un mejor ajuste.

- Maximo nivel de proteccion al corte, al rasgado y a la perforacion.

- Mosquetdn para poder colgar los guantes.

- Resistencia al calor por contacto (250°C durante 15”), excelente
comportamiento a la llama, al calor convectivoy a pequenas
salpicadurasde metal fundido.

Talla:6/7/8/9/10/11/12 OfE40)
Grueso piel: 1,00-1,10 mm H
Largo: 38 cm 5 60 [E]LES
USOS

Trabajos forestales y de conservacion del medio ambiente / Desbrozados /
Repoblaciones / Trabajos de poda.

F Soldador



SOLDADOR 106

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2004

ce i

207BFT WELDY

Manopla especial de 3 dedos de piel serraje crupon extra.

CARACTERISTICAS

- Piel de calidad extra.

- Muy confortable gracias a su forro interior de algodén en palmay dorso, y
otra capa en palma de poliéster.

- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

- Manguito con forro interior de poliéster/algoddn canvas.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15 segundos).

- Excelente comportamiento a la llama, al calor convectivo y a pequenas

salpicaduras.
- Bolsaindividual neutra.
Talla: 10
Grueso piel: 1,40 mm
Largo: 38 cm 10 50
USoS

Trabajos de soldadura agresiva / Astilleros navales / Industria aeronautica /
Corte por plasma.

EN11611:2015

Cce

CAT.Il cLASE 2-a1+A2

252A/252B WELDY

Mandil serraje crupon. Calidad Extra.

CARACTERISTICAS

- Atadura de corddn en cuello y cintura.
- Cosido con hilo de para-aramida.
- Piel de seleccion extra.

Color: Marrén
Grosor piel: 2,0-2,2 mm
Medidas: 60x90 cm (252A) / 65x110 cm (252B)

EN11611:2015

ce

CAT.Il cLASE 2-A1+A2

252AH/252BH WELDY

Mandil serraje crupon. Calidad Extra.

CARACTERISTICAS

- Atadura con hebilla en cuello y cintura.
- Cosido con hilo de para-aramida.

- Piel de seleccion extra.

Color: Marrén [=]4# ]
Grosor piel: 2,0-2,2 mm
Medidas: 60x90 cm (252AH) / 65x110 cm (252BH) O s




107 SOLDADOR

EN11611:2015

C€ +253A HASTA FIN
CATII CLA1+A2 DE EXISTENCIAS

253A/253B WELDY

Polaina de serraje desprendimiento rapido.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Cierre con textil adhesivo.

- Cosido con hilo de para-aramida.
- Armado.

Color: Marrén

Grosor piel: 2,0 - 2,2 mm

Largo: 26 cm (253A) /29 cm (253B)
Talla 253A: Hasta n® 41

Talla 253B: Desde n° 42

EN11611:2015

C€ &

CAT.Il CLASE 2-A1+A2 Ono™

452A WELDY

Delantal de serraje.

CARACTERISTICAS

- Cierre con hebilla en cuelloy cintura.
- Cosido con hilo de para-aramida.

- Cierres cubiertos.

Color: Natural [E]z33m
Groso piel: 1,1-1,4 mm L
Largo: 60x90 cm kY

EN11611:2015

9 &5

&
CAT.Il cLAsE 2-a1+A2 Ono™

453A WELDY

Polaina de serraje econdémico.

CARACTERISTICAS

- Doble cierre de textil adhesivo ajustable y hebilla en la parte inferior cubierta.
- Cosido con hilo de para-aramida.

Color: Natural
Grosor piel: 1,1-1,3mm
Alto: 36 cm

F Soldador



SOLDADOR

EN11611:2015

Cce

CAT.Il CLASE 2-A1+A2

108

250 WELDY

Chaqueta de serraje de calidad extra.

CARACTERISTICAS

- Cierre frontal con tira adhesiva.

- Puiio de goma elastica.
- Piel de seleccion extra.

- Cosido con hilo de para-aramida.

Color: Marrén
Grosor piel: 1,4- 1,6 mm
Talla:S/M/L/XL

EN11611:2015

Cce

CAT.Il cLase2-a1+A2

*HASTA FIN DE
EXISTENCIAS

250C WELDY

Chaqueta de serraje de calidad extra.

CARACTERISTICAS

- Cierre frontal con corchetes.

- Pufio de goma elastica.
- Piel de seleccion extra.

- Cosido con hilo de para-aramida.

Color: Marron
Grosor piel:1,4-1,6 mm
Talla:S/M/L/XL

EN11611:2015

Cce

CAT.Il cLASE 2-A1+A2

450 WELDY

Chaqueta de serraje.

CARACTERISTICAS

- Cierre frontal con tira adhesiva.
- Cosido con hilo de para-aramida.

Color: Natural
Grosor piel: 1,2 - 1,4 mm
Talla:M /L

5

SAFETY EVOLUTION

UBA
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EN 11611:2015

g

CAT.Il cLASE 2-A1+A2

251C WELDY

Manguitos de serraje hasta el codo.

CARACTERISTICAS

- Ajuste con tira ajustable en ambos extremos.
- Piel de seleccién extra.

- Cosido con hilo de para-aramida.

Color: Marrén =13 lE_l1
Grosor piel: 1,4-1,6 mm ;
Largo: 40 cm [=]:

EN11611:2015

9 rG

CAT.Il cLASE 2-A1+A2 Ono™

451C WELDY

Manguitos de serraje hasta el codo.

CARACTERISTICAS

- Ajuste con tira ajustable en ambos extremos.
- Cosido con hilo de para-aramida.

- Version econdmica.

F Soldador

Color: Natural
Grosor piel: 1,1-1,4 mm

Largo: 45 cm
EN11611:2015
RSl
D 7
ce I e
CAT.Il cLASE 2-A1+A2 oo™

451H WELDY

Manguitos de serraje hasta el hombro.

CARACTERISTICAS

- Atadura de cordon en el extremo superiory
ajuste con elastico en la muneca.

- Cosido con hilo de para-aramida.

Color: Natural
Grosor piel: 1,1 - 1,4 mm
Largo: 67 cm

EN 13688:2013
EN11611:2015 +A1:2021

Ce

CAT.Il cLASE 2-A1+A2

251H WELDY

Manguitos serraje crupon hasta el hombro.

CARACTERISTICAS

- Atadura de cordén en el extremo superiory
ajuste con elastico en la muieca.

- Piel de seleccion extra.

- Cosido con hilo de para-aramida.

Color: Marrén =13 [E_|1
Grosor piel: 1,2-1,4 mm {E"

Largo: 62 cm =




SOLDADOR 10

860GY

860
100% Algodon E'm% hE r-.-. =

860/860GY WESTPORT (NEW

Chaleco multibolsillos de trabajo, acolchado 100% algodon.

CARACTERISTICAS

- Cinco bolsillos frontales, tres con gancho y bucle, dos con cremallera, dos
bolsillos laterales y un bolsillo interior.

- Cierre frontal con cremallera y tapeta con botones a presién.

- Cortavientos ajustables en las sisas.

- Uso para soldadura, aguanta las chispas.

- Mas largo en la parte trasera para cubrir la zona lumbar.

Composicion: algodon 100% de 195 g/m, acolchado de 220 g/mYy forro de
algodén 135 g/m.

Tallas: S/M/L/XL/XXL

Color: Azul marino (860) / Gris (860GY) NOVEDAD.

*

100% Algodon

839BL BERGARA

Pantal6n multibolsillos.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo extra en la parte trasera (zona de mayor desgaste).
- Elasticos en los laterales para mayor ajuste.

- Cierre cremallera con boton.

- Triple costura. Mas resistente.

- Rodillera acoplable.

Composicion: 100% algodén de 280 g/m?. (=] A ]

Tallas: XS a 3XL St
Color: Azul marino. =

860GY

860



La coleccion

de guantes
desechables ofrece
una amplia variedad
de opciones
fabricadas en latex o
nitrilo. Con distintas
texturizaciones,
grosores, largos y
pesos, esta gama
estd pensada para
adaptarse a cada
necesidad especificaq,
garantizando un
ajuste comodo

y una excelente
sensibilidad tactil.
Ideales para la
proteccidn frente

a suciedad,
productos quimicos
o la manipulacién de
alimentos, entre otros
usos profesionales.

=r Un solo
W udo



UN SOLO USO 12

GUIA DE GUANTES DESECHABLES

REFERENCIA | MATERIAL | COLOR | PESO(g) |GTOSorpaima Peso(g) Alimentacién

530 Latex Natural 6,6 0,15 0,15 24 Si 1,5 Texturizado total
576LB Nitrilo Azul 33 0,07 0,07 24 i 15 Texturizado
! ! ! ! en los dedos
532B Latex Azul 18 0,27 0,27 30 Si 1,5 Texturizado total
570 Nitrilo Azul 5,5 0,12 0,12 24 Si 1,5 Texturizado total
570NR Nitrilo Negro 5,5 0,12 0,12 24 Si 1,5 Texturizado total
H570 Nitrilo Azul 55 0,12 0,12 24 Si 1,5 Texturizado total
573NR Nitrilo Negro 7,7 0,14 0,14 30 Si 1,5 Texturizado total
580BL Nitrilo Azul 7,7 0,15 0,15 24 Si 1,5 Escamas
580NR Nitrilo Negro 7,7 0,15 0,15 24 Si 1,5 Escamas
5800R Nitrilo Naranja 7,7 0,15 0,15 24 Si 1,5 Escamas
H580NR Nitrilo Negro 7,7 0,15 0,15 24 Si 15 Escamas
H580MG Nitrilo Verde 7,7 0,15 0,15 24 No 1,5 Escamas
578BK Nitrilo Negro 7,7 0,18 0,18 24 Si 1,5 Diamantado
5780RA Nitrilo Naranja 7,7 0,18 0,18 24 Si 1,5 Diamantado
575BL Nitrilo Azul 8 20 20 30 Si 1,5 Texturizado total
590BL Nitrilo Azul 8 0,2 0,2 30 Si 1,5 Escamas
572B Nitrilo Azul 11,4 0,2 0,2 30 Si 1,5 Texturizado total
572NR Nitrilo Negro 9,8 0,2 0,2 30 Si 1,5 Texturizado total
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EN 1S0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN 150 374-5:2016

W 9N
530 LATEX

Desechable de latex alta calidad, sin polvo.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- EL ltex aporta mayor precision y sensibilidad.
- Excelente confort y ajuste a la mano.

- Ambidiestros.

- Certificados para uso alimentario.

Tallas: 7/8/9/10 _ i
Grueso: 0,15 mm @ z
Largo: 24 cm - Peso: 6,2 grs 100ud 1000 uds

USoS

Laboratorios, farmaciay uso médico / Peluquerias / Inspeccién y control /
Montaje eléctrico / Industria alimentaria.

EN 1S0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

SP 2
576LB NITRILO

Desechable de nitrilo sin polvo.

CARACTERISTICAS

- Texturizado en los dedos para mayor agarre.

- Buen agarre en entornos secos, himedos y aceitosos.

- Ambidiestros. Apto para uso alimentario. Para personas alérgicas al latex.

- Para proteccion antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de
prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).

Tallas:6/7/8/9/10/11
Grueso: 0,07 mm
Largo: 24 cm - Peso: 3,5 grs 100ud 1000 uds

USOS

Laboratorios / Industria quimica / Servicios de urgenciay emergencia /
Electronicay montaje / Industria alimentaria / Procesado de alimentos /
Limpieza y mantenimiento industrial.

EN 150 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

S bt
532B LATEX

Guante de emergencia técnica (EMT) fabricado en latex. Sin polvo. Extra
gruesoy extra largo.

CARACTERISTICAS

- Mas grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona
mayor resistencia a la elongaciony al desgarro, convirtiéndose en un
guante muy duradero.

- Texturizado en su totalidad para un mejor agarre.

- Ambidiestros. Apto para uso alimentario.

- Excelente agarre en ambientes himedos y secos.

- Clorinados para facilitar ponerse y quitarse el guante.

Tallas: 7/8/9/10
Grueso: 0,27 mm @
Largo: 30 cm - Peso: 16,5 grs 50ud 500 uds

USOS

Industria alimentaria y procesado de alimentos / Servicios de limpieza/
Servicios de urgenciay proteccion civil / Agriculturay ganaderia / Cuerpos
de emergenciay seguridad / Mantenimiento industrial y doméstico /
Fabricacién de poliésteres y fibra de vidrio.




UN SOLO USO 14

EN 10 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

K9 @ g
570/570NR/H570 NITRILO

Desechable de nitrilo sin polvo.

CARACTERISTICAS

- EL nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforacion.
- Texturizado en su totalidad en el exterior para mayor agarre.

- Ambidiestros. Apto para uso alimentario. Para personas alérgicas al latex.

- Buen agarre en entornos secos, himedos y aceitosos.

- Guantes certificados para el manejo de pesticidas.

Tallas: 6/7/8/9/10 [=] 2 ]

Grueso: 0,12 mm =

Largo: 24 cm - Peso: 5,5 grs 100ud 1000 uds E|.;|-.n-. L ] [ 2.
570 570NR

USOS

Laboratorios / Industria quimica / Servicios de urgencia y emergencia /
Electrénicay montaje / Industria alimentaria / Procesado de alimentos /
Limpieza y mantenimiento industrial.

H570 NITRILO

Tallas: 8/9/10 0401
Grueso: 0,12 mm G @ i

Largo: 24 cm - Peso: 5,5 grs 10ud 1000uds  [m]

EN 10 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN 150 374-5:2016

Sy PN
573NR FARM 300

Desechables de nitrilo sin polvo.

CARACTERISTICAS

- Pufo enrollado.

- EL nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforacion.

- Palma texturizada para mejor agarre en diferentes superficies: seco,
himedoy aceitado. Apto para uso alimentario.

- Resistencia a ciertos productos quimicos (Perdxido de hidrégeno en
particular). Resistente a virus, bacterias y hongos.

- Extra grueso y extra largo para una proteccion superior.

- Ambidiestro.

- Para personas alérgicas al latex.

Talla:7/8/9/10/11
Grueso: 0,14 mm palma - 0,15 mm dedos
Largo: 30 cm - Peso: 7,7 grs 50ud 500 uds

USOS

Ganaderia / Agricultura / Granjas / Industria alimentaria.

570NR

Pufio enrollado



H580NR
Cajita 10 unidades

r SAFETY EVOLUTION

UBA

H580MG
Cajita 10 unidades

15 UN SOLO USO

EN 1S0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN 150 374-5:2016

€W YUYy
580BL/NR/OR GRIPPAZ

Desechable de nitrilo ambidiestro, escamado, sin polvo.

CARACTERISTICAS

- Disefio en escamas patentado a nivel mundial (mayor agarre en
condiciones mojadas y aceitadas, superior al acabado en diamante).

- Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre.

- Mas grueso, mayor resistencia a la elongacion y al desgarro. Muy duradero.

- EL nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforacion,
ademas se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto.

- Texturizado en su exterior e interior. Evita desplazamiento por sudoracion.

- Adecuados para personas alérgicas al latex.

- Aptos para uso alimentario.

- Para proteccion antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método
de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).

- Este guante protege contra las siguientes sustancias quimicas: n-Heptano
(nivel 3, >6), Hidréxido Sédico 40% (nivel 6, >480°), Perdxido de hidrogeno
30% (nivel 3, >60’) y Formaldehido 37% (nivel 5, >240’).

- Ambidextros.

Talla:7/8/9/10/11

Grueso: 0,15 mm @
Largo: 24 cm - Peso: 7,7 gr 50ud 500 uds
USOS

Galvanizados / Montajes ligeros / Mantenimiento de vehiculos / Agricultura
y horticultura / Limpieza y mantenimiento industrial / Industria alimentaria /
Procesado de alimentos / Tatuadores (580NR) / Peluquerias.

ErsE e e

CIEDa 2
580BL

EN 1S0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

¢« U W@

i JKPT VIRUS
CAT.II JKeT

H580NR GRIPPAZ

Comparte caracteristicas y usos del 580 con las siguientes especificaciones:
se comercializa en cajas para punto de venta de 10 unidades.

Talla: 7/8/9/10
Grueso: 075 mm () <o =8
Largo: 24 cm - Peso: 7,7 gr 10ud  10uds 1000 uds

EN 1S0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

()
€W 9 QIssa

H580MG GRIPPAZ

Comparte caracteristicas y usos del 580MG con las siguientes especificaciones:
se comercializa en cajas para punto de venta de 10 unidades.

Talla:8/9/10 0O
Grueso: 0,15 mm (] @ H%H%D
Largo: 24 cm - Peso: 7,7 gr 10ud  10uds 1000 uds

USOS

Tratamiento fitosanitario (herbicida, fertilizantes) / Mantenimiento de
maquinaria agricolay de jardin / Recoleccién de frutas y verduras / Limpieza
y riego.
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EN 10 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

W &g
578BK/5780RA AGILITY GRIP

Desechables de nitrilo diamantado sin polvo.

CARACTERISTICAS

- Acabado en diamante que ofrece una mayor resistencia al desgastey
una mejor adherencia. Proporciona una textura adicional que mejora la
destrezay reduce el riesgo de resbalones.

- EL nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la
perforacion, ademas se adapta térmicamente a la mano para un ajuste
perfecto.

- Adecuados para personas alérgicas al latex.

- Mayor resistencia a la elongacién y al desgarro. Muy duradero.

- Ambidiestros.

Talla:7/8/9/10/11

Grueso: 0,18 mm .
Largo: 24 cm - Peso: 8,2 50ud 500 uds =]

578NR 57,
USsos
Montajes ligeros / Mantenimiento industrial / Mantenimiento de vehiculos /
Limpieza / Pintura / Jardineriay agricultura / Talleres / Industria alimentaria.



17 UN SOLO USO

EN 1S0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA  EN IS0 374-5:2016

B CEo U
e 575BL NITRILO

TIPOA Desechable de nitrilo sin polvo, color azul.

CARACTERISTICAS

- Ambidextros.

- Pufio enrollado.

- Mas grueso que un guante desechable tradicional por lo que
proporciona mayor resistencia a la elongacién y al desgarro,
convirtiéndose en un guante muy duradero.

- Texturizado en su totalidad para un mejor agarre.

- Excelente agarre en ambientes himedos, secos y aceitosos.

- Clorinado para facilitar la introduccion de la mano.

- Apto para uso alimentario. Todo tipo de alimentos menos los cidos.

- Desechable con proteccién quimica muy elevada TIPO A; resistente a 6
sustancias quimicas durante mas de 30 minutos.

Talla:7/8/9/10/11 EEE
Grueso: en los dedos 0,22 - 0,25 mm :

en la palma: 0,20 - 0,21 mm
Largo: 30 cm - Peso: 11,4 gr

USoS
Manipulacion de alimentos / Servicios de limpieza / Servicios de urgenciay
proteccidn civil / Agriculturay ganaderia / Mantenimiento industrial.

50ud 500 uds [=

= Un solo
v %

SUBA
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EN 10 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

cE g
590BL GRIPPAZ

Desechable de nitrilo ambidiestro, escamado, sin polvo.

CARACTERISTICAS

- Mas grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona
mayor resistencia a la elongacion y al desgarro, convirtiéndose en un
guante muy duradero.

- EL nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la
perforacion.

- EL nitrilo se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto.

- Texturizado en su exterior para maximizar el agarre.

- Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre.

- Ambidiestros.

- Excelente agarre en entornos himedos, secos y aceitosos.

- Adecuados para personas alérgicas al latex.

Tallas: 7/8/9/10/11/12
Grueso: 0,20 mm
Largo: 30 cm - Peso: 9,8 g. 50ud 500 uds

USOS

Procesado de alimentos / Procesado de pescado, aviar / Industria carnica,
mataderos y granjas / Perecederos / Frutas y verduras / Preparacion
alimentaria / Limpieza industrial y doméstica / Mantenimiento.

EXTRA LARGO

EN 10 374-1:2016 EXTRA GRuEso

AR
572B/572NR NITRILO

Guante de emergencia técnica (EMT), nitrilo sin polvo color azul. Extra largos.

CARACTERISTICAS

- Extra grueso y extra largo, proteccién superior.

- Mas grueso que un guante desechable tradicional.

- Texturizado en su totalidad para un mejor agarre.

- Adecuados para personas alérgicas al latex. Ambidiestros.

- Excelente agarre en entornos himedos, secos y aceitosos.

- Clorinados para una mejor resistencia quimica.

- Apto para uso alimentario (572B).

- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total segin
EN 374-2:2014.

- Para proteccion antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de
prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).

Tallas: 7/8/9/10/M DA ]
Grueso: 0,20 mm @
Largo: 30 cm - Peso: 10,5 grs 50ud  500uds  [m]FFTT

Usos 572B 572R

Industria alimentaria y procesado de alimentos/ Servicios de limpieza /
Servicios de urgencia y proteccion civil / Agriculturay ganaderia / Cuerpos
de emergenciay seguridad / Mantenimiento industrial y doméstico /
Fabricacion de poliésteres y fibra de vidrio.

EXTRA LARGO
EXTRA GRUESO

572B

572NR

5
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UBA
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Guantes con

y sin soporte,
resistentes a una
amplia variedad

de sustancias
quimicas. Combinan
distintos materiales
segun el tipo de
sustancia, lo que
permite adaptarse

a diversos entornos
y necesidades
especificas. Algunos
modelos también
son aptos para la
industria alimentaria,
ofreciendo seguridad,
versatilidad y
cumplimiento
normativo.
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PROTECCION QUIMICA

EN 374-1:2016+A1:2018

SUSTANCIAS
QUIMICAS

CAS
LETRA

5830
PAG 83

5630
PAG 83

3945
PAG 83

G16800
GB16800
PAG 84

ING16800
INGB16800
PAG 85

5845/5866
PAG 87

6K30
PAG 93

530
PAG 113

576LB
PAG 113

532B
PAG 113

570/570NR
H570
PAG 114

573NR
PAG 114

580BL/NR/OR
H580NR/MG
PAG 115
578BK/5780RA
PAG 116
575BL
PAG 117

590BL
PAG 118

572B/572NR
PAG 118

621Y
PAG 122

62138/IN62138
621B38
PAG 122

622
PAG 123

621C
PAG 123

611B/IN611B
PAG 123

6TIN
PAG 124

561160
PAG 124

321C/321CB
PAG 124

322
PAG 125

921/92138
PAG 125

IN821N
PAG 126

TCC30
PAG 131

Metanol

65-
56-1

Acetona

Aceto-
nitrilo

Dicloro-
metano

75-
09-2

Permeacion. de quimicos liquidos
bajo condiciones de contacto continuo

Disulfuro de
carbono

_
\
t'|nU'|
o!

m

Tolueno

108-
88-3

Dietilamina

109-
89-7

Tetrahidro-
furano

—
o
P

99-9

=
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85-5
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EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEA  EN IS0 374-5:2016

€W 0 @ = |

. 1010X KLMNPST VIRUS
CATII 6252666

621Y NOVA V'

Latex natural flocado ligero. Sin soporte.

CARACTERISTICAS -
- Ergonémico y con flocado interior de algod6n para absorber el sudory
proveer al usuario de un mayor confort.
- Ofrece una gran sensibilidad y desteridad.
- Patron antideslizante con acabado panel de abeja para un éptimo agarre
en ambientes himedos y secos.
- Excelente relacion calidad/precio.

=

- Formato retail con cartoncillo reciclado. Iﬁﬁl..l |

‘:-'_'.fm"F
Tallas:6/7/8/9/10 : .
Grueso: 0,52 mm G ‘_‘_E_,’H-
Largo:30 cm 2 144
USosS
Uso doméstico, cocinas y limpieza / Trabajos agricolas (procesado) / j
Laboratorios / Construccion y albaileria. J

EN 388 2016 EN IS0 374-1:2016
2018 +A1:2018TYPEA  ENIS0374-5:2016

CeEY ' (2] Nuevorormato

CATII 1010k Kimpst VIRUS INDUSTRIAL

62138/IN621B38/621B38 NOVA

Sin soporte, de latex natural flocado ligero. Sin soporte.

CARACTERISTICAS

- Ergonémico y con flocado interior de algodén para absorber el sudory
proveer al usuario de un mayor confort.

- Ofrece una gran sensibilidad y desteridad.

- Patr6n antideslizante con acabado panel de abeja para un éptimo agarre 62138
en ambientes himedos y secos. Cartoncillo

- Apto para uso alimentario.

- Excelente relacion calidad/precio.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

- Formato industrial 12 pares con folleto informativo (IN62138).

62138/621B38 tallas:6/7/8/9

IN62138 tallas:6/7/8/9/10/1

Grueso: 0,38 mm - Largo: 30 cm 2 144
UsosS

Uso doméstico, cocinas y limpieza / Trabajos agricolas (procesado) /
Laboratorios / Construccion y albadileria / Industria alimentaria.

!El: %EIE :
OEEE

IN62138 621 B38

621B38 62138/IN62138 6218138
Cartoncillo

r SAFETY EVOLUTION



611B
Cartoncillo

> FETY EVOLUTION
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EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEA ENI1S0374-5:2016

€ 0 @ &

CAT.II  1010x AKLMNGPGS(;[

622 CAPITOL Il

Latex flocado bicolor. Sin soporte.

CARACTERISTICAS

- Forma anatémicay flocado interior de algodon para absorber el sudory
proveer al usuario de un mayor confort. Bafio extra de latex en la palma.

- Aditivos bacteriostaticos y fungicidas.

- Patron antideslizante con acabado panel de abeja para un éptimo agarre
en ambientes himedos y secos.

- Clorinado, bajo en proteinas solubles.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas: 6/7/8/9/10

Grueso: 0,60 mm

Largo: 30 cm 12 144
USsosS

Trabajos agricolas y tratamientos fitosanitarios / Laboratorios / Industria
quimica / Construccion, albadileriay fontaneria / Industria pesquera /
Fabricacién de poliéstery fibra de vidrio.

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:22018  +A1:2018 TYPEA  EN S0 374-5:2016

€& 0 @ i

. 3121X AKLMNOI’ST
CAT.I LNoPs)

621C JUBA

Latex extra grueso flocado interior de algodén. Sin soporte.

CARACTERISTICAS

- Extra grueso para mayor proteccion.

- Flocado interior de algodén para absorber el sudory proveer al usuario de
un mayor confort.

- Patrén antideslizante para un 6ptimo agarre en ambientes himedosy secos.

- Aditivos bacteriostaticos y fungicidas.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas: 7/8/9/10
Grueso: 1mm @
12 72

Largo: 30 cm

USoS

Construccién / Minerias / Canteras / Agricultura / Industria pesquera /
Procesos quimicos.

NUEVO FORMATO
EN 388 2016 EN 150 374-1:201 INDUSTRIAL

6
+A1:2018 TYPEA  EN IS0 374-5:2016 EN4 0

0
e 2
CAT||| 1010X KlMPST Solo contaminacion

3666 radioactiva

611B/IN611B FATHOM 45

Latex satinado. Sin soporte, color azul.

CARACTERISTICAS

- Muy flexible y con forma anatémica por lo que ofrece un gran confort.

- Patron antideslizante acabado en panel de abeja para un 6ptimo agarre.

- Clorinado, bajo en proteinas solubles.

- Apto para uso alimentario.

- Cumple la norma EN421 que certifica los guantes para proteccion contra
las radiaciones ionizantes y la contaminacion radioactiva.

- Se comercializan: 611B en formato retail y IN611B en paquete de 12 pares.

Tallas611: 6 /7/8/9 EpE  [EFE
Grueso: 0,45 mm @
Largo: 30 cm 2 144 0] O

USoS 6118 IN6T1B
Industria queseray lactea / Montaje de componentes electrénicos /
Manipulacion de frutas y verduras / Laboratorios y farmacéutica / Limpieza /
Granjas / Enlatado y proceso alimentario.

Quimicos

g
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O

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEA EN1S0374-5:2016 EN 421 2010

ey

CAT.IIl  1010x KLMPST Solo contaminacién
633666 radioactiva

611N FATHOM 45

Latex satinado. Sin soporte, color natural.

CARACTERISTICAS

- Proteccién contra radiaciones ionizantes y contaminacion radioactiva.

- Muy flexible y con forma anatémica por lo que ofrece un gran confort.

- Patrén antideslizante, acabado en panel de abeja para un 6ptimo agarre.
- Clorinado, bajo en proteinas solubles.

- Apto para uso alimentario.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas: 6/7/8/9/10 [E]::
Grueso: 0,45 mm @ ;
2 144 e

Largo: 30 cm

USOS

Granjas / Enlatado y proceso alimentario / Industria queseray lactea /
Montaje de componentes electrénicos / Manipulacion de frutas y verduras /
Laboratorios y farmacéutica / Limpieza.

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018 EN407:2020 +A1:2018 TYPEA ENIS0374-5:2016 EN 421:2010

ce sy

Ml a121x X1XXXX  AKLMNOPT Solo contaminacién
CAT 66465366 radioactiva

561160 SANDBLASTING

Latex grueso satinado. Sin soporte.

CARACTERISTICAS

- Extra grueso ofreciendo una resistencia quimica superiory una gran
resistencia a la abrasion. Clorinado, bajo en proteinas solubles.

- Extra largo, facil de quitary poner con una anchura de boca de 22,5 cm.

- Cumple la norma EN421 que certifica los guantes para la proteccion contra
las radiaciones ionizantes y la contaminacion radioactiva.

- Tratamiento bactericida y fungicida.

- Proteccién al calor por contacto 150° durante 15”.

- Se comercializa con bolsa individual neutra.

Talla: 10
Grueso: 1,30 mm
6

Largo: 60 cm

USOS

Industria quimica / Mantenimiento e industria pesada / Mantenimiento
de maquinas pulverizadoras de vapor de agua, aire o chorro de arena
(granallado) / Manejo de cetonas / Agricultura / Centrales nucleares /
Tratamientos agricolas.

EN38B2016 ENISO374-12016
2018TYPEA  ENIS0374-5:2016 321C

el s |
CAT.IIl  3110x AKLMNPST VIRUS

463666

321C/321CB GRANDEUR 70

Latex y neopreno flocado ligero. Sin soporte.

CARACTERISTICAS

- Mezcla de neoprenoy latex que aporta una gran resistencia quimica.

- Flocado interior de algodon que absorbe el sudory ofrece un mayor confort.

- Patron antideslizante con acabado panel de abeja para un éptimo agarre
en ambientes himedos y secos. Clorinado, bajo en proteinas solubles.

- 321C: apto para uso alimentario.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas: 6/7/8/9/10

Grueso: 0,70 mm C'

Largo:30 cm 12 144
321CB

USOS

Industria quimica / Mantenimiento y limpieza industrial / Tratamientos
agricolas / Construccion, albadileria y fontaneria / Lavanderia industrial /
Industria pesquera / Industria agroalimentaria.




921

92138
Largo especial 38 cm
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EN 388 2016 EN 150 374-1:2016
2018 +A1:2018TYPEA  EN IS0 374-5:2016

¢« @ T I

. 2110X AKLMNPST VIRUS
CATIN 26352666

322 CONQUEROR Il

Neopreno sobre latex flocado ligero. Sin soporte.

CARACTERISTICAS

- Mezcla de neopreno y latex ofreciendo una gran resistencia quimica.

- Flocado interior de algodon para absorber el sudory proveer de un mayor confort.

- Aditivos bacteriostaticos y fungicidas.

- Patron antideslizante con acabado en panel de abeja para un 6ptimo agarre
en ambientes himedos y secos. Palma reforzada para proteccion extra.

- Clorinado, reduce las proteinas solubles y aceleradores residuales.

- Apto para uso alimentario.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:6/7/8/9/10

Grueso: 0,70 mm

Largo: 30 cm 12 144
Usos

Laboratorios / Industria quimica / Limpieza industrial y mantenimiento /
Industria de automocién / Construccion, albadileriay fontaneria.

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+ A1:2018  +A1:2018 TYPEA ENIS0374-5:2016

CAT.II 311ox AKLMNOPST VIRUS ..

64653666

921/92138 FRONTIER 75

Neopreno flocado. Sin soporte.

CARACTERISTICAS

- Gran resistencia quimicay proteccién contra acidos, causticos, alcoholes y
diferentes solventes.

- Flocado interior de algod6n para absorber el sudor y proveer al usuario de
un mayor confort.

- Con tratamiento bactericida y fungicida.

- Clorinado, reduce las proteinas solubles y aceleradores residuales.

- Patron antideslizante con acabado en panel de abeja para un 6ptimo

agarre en ambientes himedos y secos.
y‘- ;

- Formato retail con cartoncillo reciclado.
92138

921tallas:6/7/8/9/10/1M

92138 tallas:7/8/9/10

Grueso: 0,75 mm (921), 0,78 mm (92138)
Largo: 30 cm (921), 38 cm (92138)

USOS

Industria quimica / Refinerias y petroquimicas / Industria aeronauticay
automocion / Trabajos de mantenimiento y limpieza industrial / Agricultura /
Construccion, albanileria y fontaneria.

imicos

Qu
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i
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FORMAT

EN 388 2016 EN IS0 374-1:2016
2018 +A1:2018TYPEA  ENIS0374-5:2016

ce 'y ' &) UJ1 nuevorormato

CAT.IIl  4102x AJKLMNOPT VIRUS INDUSTRIAL

333566

IN821IN INTERFACE PLUS

Nitrilo flocado en formato industrial.

CARACTERISTICAS

- Flocado interior de algod6n para absorber el sudor y proveer al usuario de
un mayor confort.

- Excelente resistencia quimica y gran durabilidad. Clorinado. Pufio recto.

- Patrén antideslizante con acabado diamantado para un 6ptimo agarre en
ambientes himedos, secos y aceitosos.

- Resistencia a disolventes. Proteccion ante bacterias, microorganismos y virus.

- Apto para alérgicos al latex. Apto para la industria alimentaria.

- Formato industrial, paquete de 12 pares con folleto informativo.

Tallas: 6/7/8/9/10/M [=]3; EI.-
Grueso: 0,40 mm @ b
Largo: 32 cm 2 144 EF :

USosS

Industria de pintura, barnices y disolvente universal / Industria alimentaria /
Mecanizado de piezas / Industria petroquimica / Industria aeronautica y
automocion / Industria quimica / Procesado de alimentos.




82138
Largo especial 38 cm
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EN 388 2016  EN IS0 374-1:2016
2018 +A1:2018 TYPEA  ENIS0374-5:2016

celd 0w @5 N

CAT.IIl  4101x MN VIRUS 150 18889:2019

821/ H821I82138 INTERFACE PLUS

Nitrilo flocado ligero.

CARACTERISTICAS

- Clorinado para mayor resistencia quimica, reduce las proteinas solublesy
aceleradores residuales.

- Flocado interior de algodén para absorber el sudor y proveer al usuario de
un mayor confort.

- Patron antideslizante para un 6ptimo agarre en ambientes himedos, secos
y aceitosos.

- Muy buena resistencia a la abrasion.

- Resistencia a disolventes.

- Apto para uso alimentario.

- Formato retail con cartoncillo reciclado. Gama Garden (H821)

821/H821tallas:6/7/8/9/10

82138 tallas:7/8/9/10 A J
Grueso: 0,38 mm (821), 0,42 mm (82138) TEs ot 2
Largo: 33 cm (821), 38 cm (82138) 82138

USOS

Industria de pintura, barnices y disolvente universal / Mecanizado de piezas /
Industria petroquimica / Industria aeronautica y automocién / Tratamientos
fitosanitarios / Industria quimica / Industria alimentaria / Procesado de
alimentos / Pesticidas de alto riesgo.
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811C38

)

>Hr[ Y EVOLUTION
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811/811C38INTERFACE [

Nitrilo satinado. Sin soporte.

CARACTERISTICAS

- Extra fino, excelente tacto, sensibilidad y desteridad.

- Clorinado, reduce las proteinas solubles y aceleradores residuales.

- Patron antideslizante para un éptimo agarre en ambientes himedos, secos
y aceitosos.

- Apto para uso alimentario. Resistencia a disolventes.

- Buena resistencia a la abrasion.

- Resistencia a solventes.

USoS

Industria alimentaria / Limpieza industrial / Industria petroquimica / Industria
aeroespacial y automocién / Pinturas, barnices y tintas / Pescaderias.

Ry

EN 388 2016  EN IS0 374-1:2016
8  +A1:2018TYPEA EN IS0 374-5:2016 EN421 12010

. 2001X JKLOPST VIRUS Solo (ontamlnaclon
CAT I" 6622626 radioactiva

811 INTERFACE SOFT

Tallas: 6/7/8/9/10
Grueso: 0,22 mm
Largo: 33 cm

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018TYPEA EN1S0374-5:2016

celd 51

CAT.IIl 3101 AJKL“M&P&T VIRUS

811C38 INTERFACE PLUS
Tallas: 6/7/8/9/10 (]
Grueso: 0,38 mm

Largo: 33 cm 12 144

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018TYPEA EN1S0374-5:2016

celd J @

i 3001X ABCDEFGHIJL VIRUS
CAT.II 24444434464

7TKRKETO RESISTER

PVA hidr6fobo con interior de nitrilo extra ligero.

CARACTERISTICAS

- Fabricado con una revolucionaria tecnologia que une la capa exterior de PVA
(acetato polivinilico) hidroresistente con una capa interior de nitrilo extra ligero.

- Proporciona un excelente tacto. Su forma anatémica proporciona un confort
superior que ayuda a disminuir la fatigay aumentar la productividad.

- Alta resistencia frente a las sustancias quimicas especialmente frente a cetonas,
disolventesy alcoholes.

Talla: 7/8/9/10/11 Of 0
Grueso: 0,28 mm .
Largo: 33 cm 12 144 [m] B
Usos

Industria quimica / Laboratorios / Industria de tintas y pinturas / Fabricacion
de resinas / Tratamiento de metales con disolventes / Limpiezas, situacio-
nes de emergencia quimica, derrames / Imprentas / Proceso de pintado

en automocion / Cabinas de pintura / No recomendado para usar con agua
durante periodos prolongados.

imicos

Qu

L

i
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EN 388 2016 EN ISO 374-1:2016
2018 TYPEA  EN S0 374-5:2016

¢ U T

4102X AGJKLMNOPST VIRUS
CATN 665346656

811C55 INTERFACE PLUS

Nitrilo satinado. Sin soporte.

CARACTERISTICAS
- Extra grueso y extra largo para una mayor proteccion.
- Ofrece un buen tacto y desteridad.
- Clorinado, reduce las proteinas solublesy
aceleradores residuales. Muy buena resistencia a la abrasion.
- Apto para uso alimentario.
- Formato retail con cartoncillo reciclado. Gama industrial (811C55).
- Formato retail con cartoncillo reciclado. Gama Garden (H811C55).

USOS

Industria alimentaria / Limpieza industrial / Industria petroquimica / Industria
aeroespacial y automocién / Pinturas, barnices y tintas / Pescaderias.

811C55 INTERFACE PLUS

Tallas: 8/9/10 E%z5E
Grueso: 0,55 mm G ?P'-'" ¥

Largo: 46 cm 2 éﬁ%

H811C55 GARDEN  J55a5

Tallas: 8/9/10
Grueso: 0,55 mm
Largo: 46 cm

H811C55
Cartoncillo Garden

|§

811C55




PROTECCION

sr::.

Quimicos

g

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018TYPEA EN1S0374-5:2016

ey W @

Il 2000x ABCIKL VIRUS
CAT.II ABCIKL

BUTCC30 TORRCHEM

Guante de butilo con forro de algodén.

CARACTERISTICAS

- Muy flexibles y proporcionan una excelente destreza.

- Forma ergondmica curvaday tacto suave.

- Buen agarre

- ELforro de algodon ayuda a absorber el sudor.

- Facil colocacion.

- Protege de productos quimicos, biolégicos y riesgos mecanicos.
- Maximo nivel de desteridad.

- Bolsa individual con folleto

'+
Tallas: 8/9/10 /1 (]@ = %
Grueso: 0,30 mm - Largo: 30 cm 5 pre E| a1

USosS

Aplicaciones farmacéuticas e industriales / Reparacién y mantenimiento de
equipos / Transferencia de liquidos y sélidos entre depositos y equipos de
proceso.




PROTECCION

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018

A +A1:2018 TYPEA  ENIS0374-5:2016 EN 421:2010

A

CAT.IIl  2000x KLUNPT Solo contaminacion

G3PVC

PVC flocado interior algodén.

CARACTERISTICAS

- Excepcional confort gracias a su formulacion especial.

- Forma anatémica para mayor ajuste de la mano.

- Ofrece un buen agarre en ambientes himedos, secos y aceitados.

- Tacto muy suave y confortable.

- Flocado interior de algodon para absorber el sudory proveer de un mayor
confort.

- Hipoalergénico, gama ideal para los usuarios alérgicos.

- Bolsa individual.

Tallas:7/8/9/10 Elaﬁ“lil
Grueso: 0,55 mm }'.__ ;
Largo: 33 cm 10 120 [=]2
USos

Limpieza industrial / Industria quimica / Uso agricola / Mantenimiento
industrial / Derivados del petréleo / Servicios publicos.
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EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEB  EN 150 374-5:2016

ey 0 g

CAT.IIl  2000x KLMPT

6666

G52 PV(C

PVC satinado con manguito extra largo.

CARACTERISTICAS

- Excepcional confort gracias a su formulacion especial.

- Forma anatémica para mayor ajuste de la mano.

- Ofrece un buen agarre en ambientes himedos, secos y aceitados.
- Tacto muy suave y confortable.

- Hipoalergénico, gama ideal para los usuarios alérgicos.

- Bolsa individual.

Tallas:7/8/9/10 = E
Grueso: 0,25 mm @
Largo: 70 cm 4 100 [m] e

USoS

Salas blancas / Farmacia / Laboratorios / Derivados del petrdleo.

Quimicos




BROTECAIONQUIMICA- CON S8

EN 388:2016 EN IS0 374-1:201
+A1:2018

6
A1 +A1:2018 TYPEA  EN IS0 374-5:2016

Al 2000x KLMNPT
CAT.II KLUNPT

G53 PVC

PVC flocado con manguito extra largo.

CARACTERISTICAS

- Excepcional confort gracias a su formulacion especial.

- Forma anatémica para mayor ajuste de la mano.

- Ofrece un buen agarre en ambientes himedos y secos.

- Tacto muy suave y confortable.

- Flocado interior de algodon para absorber el sudory proveer de un mayor
confort.

- Hipoalergénico, gama ideal para los usuarios alérgicos.

- Bolsa individual.

Tallas:8/9/10 (=5 =]
Grueso: 0,55 mm @ i
Largo: 72 cm 4 100 [=]
USOS

Limpieza industrial / Industria quimica / Uso agricola / Mantenimiento
industrial / Derivados del petroleo / Servicios publicos.

FETY EVOLUTION

SuBA
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EN 388:2016 EN S0 374-1:2016
+A1:2018  EN407:2020 +A1:2018 TYPEA EN IS0 374-5:2016

celg) W

Il 3119X XIXXXX AKLMPT
CAT.II AKLMPT

G95278BIB JUNIT

Guantelete de algodon recubierto de nitrilo, acabado granulado.

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia a la perforacion, a la abrasion y al desgarro.

- Muy flexible, comodo y resistente, muy apropiado para un uso prolongado.

- Textura totalmente rugosa que permite un agarre seguro de objetos secosy hiimedos.

- EL forro Interlock aumenta el confort y la resistencia ante bordes afilados.

- Resistencia a la permeacién de la mayoria de acidos, disolventes,
lubricantes y combustibles.

Tallas:7/8/9/10 [E]: ik ]
Grueso del recubrimiento: 0,46 mm

Largo: 27 cm 2 144 [m LT
USoS

Carreteras y asfaltados / Refinerias / Mineria y canteria / Industria pesquera /
Limpieza industrial / Abastecimiento de aguas y depuracion.

EN 388:2016 EN 150 374-1:2016
+A1:2018  EN407:2020 +A1:2018 TYPEA EN ISO 374-5:2016

TEX®
CAT.IIl  4121x X1XXXX gégl}.ggg

5812 T-TOUCH CHEM

Soporte de nailon y doble recubrimiento bipolimero (Nitrilo + PU base
acuosa). Con tecnologia T-Touch® en palmay dedo pulgar.

CARACTERISTICAS

- Muy flexible y ligero proporcionando un confort insuperable.

- Doble recubrimiento de nitrilo ofreciendo una excelente estanqueidad y
agarre en entornos secos, himedos y aceitosos.

- La primera capa esta fabricada de nitrilo estanco con PU y la segunda capa
de nitrilo arenoso con PU con tecnologia T-touch en palmay dedo pulgar

Tallas: 8/9/10/1

Grueso: 1,20 - 1,30 mm

Largo: 35 cm 6 60
Usos

Refineriay petroleo / Industria de pinturay barnices / Limpieza industrial /
Industria aeroespacial / Automocion / Aeronautica / Manipulacion de
fertilizantes y abonos / Industria quimica / Manipulacion de disolventes
universalesy productos causticos / Manipulacion de objetos grasientos y aceitosos.

EN 388; N 150 374-1:2016
+A1 2018 EN407:2020 +A1 2018TVPEA EN ISO374 5:2016

] CcuT
c E OEKO
TEX®
CAT.INI 4x420 X1XXXX JKLOPT

664666

5813 T-TOUCH CHEM

HPPE recubierto de bipolimero (nitrilo + PU de base acuosa) con tecnologia
T-Touch®, acabado esponjoso en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente estanqueidad gracias a su doble recubrimiento de bipolimero.

- Recubierto en palmay dedo pulgar de nitrilo Foam con tecnologia T-Touch
ofreciendo un sélido agarre en ambientes secos, hUmedos y aceitosos.

- Optimiza la destrezay el tacto en comparacién con el uso de un doble
guante. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Su forro interior de alta visibilidad hace que de producirse cortes se
detecten rapidamente.

- ELmanguito se puede doblar para evitar que los productos quimicos
resbalen por el brazo. Apto para uso alimentario.

Tallas:7/8/9/10/1M
Grueso: 1,70 - 1,90 mm
Largo: 35 cm

USOS

Manipulacion de chapas y paneles metalicos / Piezas con bordes afilados /
Limpieza de derramas y fugas / Refineriay petroleo / Limpieza industrial /
Industria aeroespacial / Industria del metal y automocién / Industria quimica /
Industria alimentaria / Plantas de reciclaje y recogida de basuras.

Quimicos

g



EN 388:20° EN IS0 374-1:2016 EQ g;‘

+AT: 2018 EN407:2020 +A1:2018TYPEA EN IS0 374-5:2016

celg) ) 'Q‘F

4X42F  XTXXKX  JKLMNO
CAT.II KLMNG

5814 POWER CUT CHEM

Fibra de corte K-Rock® con doble recubrimiento de nitrilo ligero.

CARACTERISTICAS

- Doble recubrimiento para una total impermeabilidad y resistencia a
solventes y productos quimicos.

- Especial recubrimiento de nitrilo micro foam en la palma antideslizante que
ofrece un agarre superior en condiciones himedas y aceitosas.

- Una combinacién Gnica a prueba de liquidos y productos quimicos que
hacen de él un producto superior con un mejor ajuste, tacto y comodidad
con una gran durabilidad.

- Soporte de galga 15, mezclado con hilos de ingenieria que proporcionan el
maximo nivel de proteccion al corte.

- Apto para la industria alimentaria. Valido para todos los alimentos.

Talla:6/7/8/9/10/11/12

Grueso: 1,65 mm

largo:35cm 6 60
USOS

Industria alimentaria / Pintura industrial / Automocion / Industria quimica
y petroquimica / Proceso de triaje de RSU (residuos sélidos urbanos) /
Manipulacion piezas de estampacion / Trabajos de contencién de vertidos
incontrolados.
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EN 388 2016 EN 1S0 374-1:2016
+A1:2018 TYPEA  EN IS0 374-5:2016

ey U g

CAT.II  a131xp AKLMPT

65366

5684IM IMPACT CHEM

Guantelete de PVC con proteccion anti-impacto y forro interior.

CARACTERISTICAS

- Doble recubrimiento de PVC con acabado rugoso en la mano, que ofrece
alta resistencia a los aceites, alcoholes y detergentes y un sélido agarre.

- Amplia resistencia quimica, especialmente al hidréxido de sodio, perdxido
de hidrégeno y formaldehido.

- Protecciones de goma anti-impacto en la zona dorsal y las falanges.

- Excelente impermeabilidad.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

- Forro interior de nailon blanco.

Talla: 10 OEAD
Grueso: 1,70 mm @ s
Largo: 35 cm 6 36 O LE ]

USoS

Manipulacién de quimicos / Reparacién de tuberia industrial / Petroliferas /
Agricultura / Mineria / Limpieza.

Quimicos

g

EN 388 2016 EN I50374 1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

el W dy

CAT.IIl  3121x JKPT

G901 PHULAX

Guante con manguito extra largo de nitrilo sobre soporte de algodon.

CARACTERISTICAS

- Manguito de nitrilo totalmente estanco. Acabado granulado

- Buena resistencia a la abrasion, gran durabilidad.

- Flexible, comodo y resistente, superficie arenosa que permite un agarre
firme de objetos secos, mojados y aceitosos.

- Algodon interior para absorber el sudory proveer de un mayor confort.

- Apto para uso alimentario. Bolsa individual.

Tallas: 7/8/9/10/ M
Grueso del recubrimiento: 0,80 mm
Largo: 67,5 cm

USOS

Petroquimicas y refinerias / Industria del automévil / Industria pesquera /
Transporte de hidrocarburos y refinerias / Limpieza industrial / Industria de
fertilizantes y abonos / Uso agricola / Veterinarios.
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EN 388 2016 EN 150 374-1:2016
2018 +A1:2018 TYPEB  EN1S0374-5:2016

e W dw I

CAT.II  3121x JKOPT

66256

G630/G636 PHULAX

Nitrilo granulado sobre soporte de algodon.

CARACTERISTICAS

- Buena resistencia a la abrasion por lo que ofrece una gran durabilidad .

- Superficie arenosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados
y aceitosos. Cbmodo y resistente.

- Algodon interior para absorber el sudory proveer de un mayor confort.

- Apto para uso alimentario. Bolsa individual.

Tallas G630: 7/8/9/10/M _EI' [=]
Tallas G636: 7/8/9/10 G @ b
Grueso: 0,80 mm [E] LT 72 El L

Largo: 30 cm (G630), 36 cm (G636) G630 G636

USOS

Petroquimicas y refinerias / Industria del automovil / Industria pesquera /
Transporte de hidrocarburos / Limpieza industrial / Industria de fertilizantes y
abonos / Uso agricola.

G636 G630
Largo especial 36 cm

EN 388 2016 EN 10 374-1:2016
+A1:2018 TYPEB  EN S0 374-5:2016

celo W@y L

3121X JopT
CAT.II 1KOPT

G630W PHULAX

Nitrilo granulado sobre soporte de algodén con forro térmico.

CARACTERISTICAS

- Forro interior térmico que mantiene la temperatura de las manos estables
en ambientes de frio moderado.

- Buena resistencia a la abrasion por lo que ofrece una gran durabilidad.

- Muy flexible, comodo y resistente.

- Superficie arenosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados
y aceitosos.

- Forro polar interior para absorber el sudory proveer de un mayor confort

- Bolsaindividual. Apto para uso alimentario.

Tallas:8/9/10/M
Grueso del recubrimiento: 1,00 mm
Largo: 30 cm

USOS

Transporte de hidrocarburos y refinerias / Industria del automévil / Industria
pesquera / Limpieza industrial / Industria de fertilizantes y abonos / Uso
agricola / Manipulacion en ambientes de frio moderado.

Forro interior térmico



H5656
Cartoncillo

|

5656
Largo especial 30 cm
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EN 388:2016 EN 150 374-1:2016
+A1:2018  EN407:2020 +A1:2018 TYPEA EN IS0 374-5:2016

SICHUNWENCNS I

CAT.IIl  4121x  xaxxxx JKLNnPGT

822 LAUREL PLUS

Nitrilo granulado con forro de algodon.

CARACTERISTICAS

- Su forro interior de algodén proporciona un gran confort.

- Recubierto en palmay dorso de nitrilo granulado ofreciendo un sélido
agarre en ambientes secos, hUmedosy aceitosos.

- Apto para uso alimentario, es apropiado para todos los alimentos acuosos,
alcohélicos, acidosy los productos lacteos. Incluso para los alimentos
grasos con un factor de reduccién X/2.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”). Bolsa individual.

Talla: 7/8/9/10
Grueso total: 1,00 mm @
Largo: 50 cm 6 36

USOS

Industria pesquera / Limpieza industrial / Industria alimentaria / Procesos
quimicos / Saneamiento y abastecimiento / Refinerias / Cocinas industriales.

EN 388 2016 EN 150 374-1:2016
2018 +A1:2018 TYPEB  EN S0 374-5:2016

ce g

i 4121 AKL
CAT.II AKL

5651PVC

PVC sin costuras con soporte de algodén.

CARACTERISTICAS

- Muy flexible y confortable.

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de triple capa.

- Excelente resistencia a la abrasion, gran durabilidad.

- Superficie arenosa y pelicula vinilica antideslizante, agarre firme de objetos
secos, mojados y aceitosos. Algoddn interior que absorbe el sudor.

Tallas: 8/9/10/M LE"' [=]
Grueso total: 1,98 mm "

Largo: 30 cm 2 72 |1 B 2
UsosS

Industria quimica / Transporte de hidrocarburos y refinerias / Industria
petroquimica / Limpiezay preparacion de superficies para pinturas /
Siderurgia / Metalurgia con sustancias corrosivas / Abastecimiento de aguas /
Explotacion forestal.

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEA EN1S0374-5:2016

ey W @ 0

421X AKLUNOPT
CAT.II AKLUNOPY

5655/5656/H5656 P\/C

PVC con soporte de algodén.

CARACTERISTICAS

- Muy flexible y confortable. Aptos para uso alimentario.

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de triple capa.

- Excelente resistencia a la abrasion, gran durabilidad.

- Superficie arenosa y pelicula vinilica antideslizante, agarre firme de objetos
secos, mojados y aceitosos.

- Algododn interior que absorbe el sudor para mayor confort.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5656).

Tallas:8/9/10/1

Grueso total: 1,98 mm

Largo: 25 cm (5655) 2
Largo: 30 cm (5656/H5656)

Usos

Industria quimica / Transporte de hidrocarburos y refinerias / Industria petroquimica /
Manipulacion de elementos abrasivos / Limpiezay preparacion de superficies para
pinturas / Metalurgia con sustancias corrosivas / Industria alimentaria.

Quimicos

g
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EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEB  EN IS0 374-5:2016

ey @

CAT.IIl  4x428 Ak

5656KV PV/C

PVC de doble capa sobre soporte de algodén sin costuras y fibra para-
aramida (Kevlar®).

CARACTERISTICAS

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de triple capa.

- Excelente resistencia a la abrasion por lo que ofrece una gran durabilidad.

- La superficie arenosa permite un agarre firme de objetos secos, mojados y
aceitosos. Muy flexible y comodo.

- Algodon interior para absorber el sudory proveer de un mayor confort.

- Proteccion al corte media gracias a la fibra Kevlar®.

- Bolsaindividual neutra.

Tallas: 8/9/10
Grueso total: 2,74 mm
Largo: 30 cm

USOS

Siderurgia / Metalurgia con sustancias corrosivas / Abastecimiento de aguas /
Mecanizados / Trabajos con pintura / Explotacién forestal / Limpiezay
preparacion de superficies para pintura / Materiales con bordes afilados.

CUT,

EN 388 2016 EN 150 374-1:2016
1:2 +A1:2018 TYPEC  EN IS0 374-5:2016

cey @ @ A

CATIIl #121a K

5657 PVC FLEX

Guante con manguito termosellado de PVC de triple capa sobre soporte de
algodén sin costuras, acabado rugoso en palmay dorso.

CARACTERISTICAS

- Disefio ergondémico con recubrimiento arenoso. Tratamiento antibacteriano.

- Pelicula vinilica antideslizante, incluso en superficies grasas. Manejo de
materiales htmedos o resbaladizos.

- Forro sin costuras, mas confortable. Manguito termosellado.

- Composicion blanda, buena flexibilidad en condiciones frias.

Talla:7/8/9 /10
Grueso total: 1,65 mm @

Largo: 65 cm 6 60

USOS

Limpieza industrial / Industria quimica / Uso agricola / Mantenimiento
industrial / Manipulacién de alcoholes / Derivados del petréleo / Servicios
publicos / Industria pesqueray agricola / Procesos de lavado en tanquesy
tratamientos quimicos industriales.

EN 388 EN 150 374-1:2016
+A1:. 2018 EN511:2006 +A1: 2018TVPEA EN 150 374-5:2016

CE'

AT a131x AKLMNOPT
36452266

5658TH PVC THERMO

PVC rugoso de doble capa sobre soporte de algodén sin costuras con guante
extraible interior térmico.

CARACTERISTICAS

- Dispone de un guante interior extraible de forro térmico que mantiene la
temperatura de las manos en situaciones de frio (-10°C).

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de triple capa.

- Excelente resistencia a la abrasion por lo que ofrece una gran durabilidad

- La superficie arenosa permite un agarre firme de objetos secos, mojados y
aceitosos. Se mantiene flexible incluso a bajas temperaturas, muy confortable.

- Algodén interior para absorber el sudory proveer de un mayor confort.

Talla: 8/9 ]
Largo: 30,5 cm @
6 72 E pe 14

Grueso total: 3,6 mm

USOS

Limpiezay preparacion de superficies para pinturas / Industria pesquera / Trabajos en
camaras refrigeradas / Explotacion forestal / Trabajos agricolas / Limpiezas industriales.

Guante interior térmico
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EN 388:2016 EN 10 374-1:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN511:2006 +A1:2018 TYPEB EN IS0 374-5:2016

T W &

CAT.Il  a121x  x2xxxx 1

5681 PVC FLEX

Doble recubrimiento de PVC arenoso sobre soporte de algoddn con poliéster
y forro pur foam aislante en el interior.

CARACTERISTICAS

- Forro interior térmico de Pur Foam (poliuretano) calido y confortable, es
un material aislante y muy ligero que ayuda a mantener las manos a una
temperatura estable en ambientes de frio hasta -10° C.

- Excelente agarre en situaciones secas, hUmedas y resbaladizas gracias
a su acabado arenoso. Facil de quitary poner. Muy flexible y comodo.

- Doble recubrimiento que aporta una total impermeabilidad.

- Resistente al calor por contacto 250°C durante 15”.

Talla:9 /10
Grueso total: 2,50 mm @
Largo: 30 cm 6 72

USosS

Refinado de productos quimicos / Camaras frigorificas / Mantenimiento en
exteriory carreteras / Obras de construccion en exterior / Transporte en invierno.

EN 388:2016 EN 150 374-1:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN16350:2014 +A1:2018TYPEB EN IS0 374-5:2016

e & T T EQ

CAT.II  4121x  x1xxxx AJKg

5683 PVC FLEX

Triple recubrimiento de PVC arenoso antiestatico sobre soporte de algodon sin
costuras.

CARACTERISTICAS

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de triple capa.
- Buena resistencia a la abrasion por lo que ofrece una gran durabilidad.
- Forro interior de algod6n que absorbe el sudor.
- Proporciona mayor flexibilidad que un guante de PVC normal.
- Guante con propiedades electrostaticas, certificado bajo la norma EN16350:14.
- Excelente agarre en situaciones secas, himedas y aceitadas gracias a
su acabado arenoso. Resistente al calor por contacto 100° durante 15”.

Talla:8/9/10/11 [=:
Grueso: 1,7 mm @
12 72

Largo: 30 cm =

UsosS

Industria petroquimica, Oil&Gas / Industria quimica / Siderometaldrgica /
Pulverizacion y tratamiento quimico / Trabajos en areas clasificadas ATEX /
Manipulacién de productos quimicos capaces de inflamarse debido a chispas.

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEB  EN S0 374-5:2016

ey U @

Al a131x KLMPT VIRUS
CAT.II KLUPT

5735 CORAL GREEN

PVC de doble capa sobre soporte de nailon con acabado Coral® rugoso.

CARACTERISTICAS

- PVC con acabado Coral® tipo rugoso que ofrece un excelente agarre en
situaciones secas, himedas y aceitosas. Ergondmico y muy confortable.

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa.

- Excelente resistencia a la abrasion, gran durabilidad. Libre de ftalatos.

Talla:8/9/10

Grueso: 2 mm

Largo: 35 cm 10 60
Usos

Industria pesquera / Industria petroquimica / Pinturas / Uso agricola /
Industria aeroespacial / Limpieza industrial con agentes corrosivos.

Quimicos

g
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EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEA  EN IS0 374-5:2016

ey U @

CAT.IIl  4121x AKLMPST VIRUS

ese % ACABADO LISO

227R1/235R1/240RI PVC

PVC liso de una capa con soporte de algodon.

CARACTERISTICAS

- PVC de alta calidad.

- Algodén interlock interior para absorber el sudor para un mayor confort.

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de una capa.

- Excelente resistencia a la abrasion, gran durabilidad.

- Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos.

- Libre de ftalatos.

- La funcién higienizante Sanitized® protege la formacién de hongos, acaros
y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacién de a piel.

Tallas 227RI: 9/10 /11 (] @ (] @
Tallas 235RI/240RI: 8 /9 /10 SN
Grueso: 1,10 mm 227RI 235R1/240R
UsosS

Servicios pUblicos / Limpieza industrial / Refineria. / Industria pesquera
(extraccion) / Transporte de carburantes / Atascos / Fontaneria / Asfaltados /

Siderurgia.
El E%E EI%
(=i

227RI 235RI 240RI

Elrj ;

EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016
+A1:2018  +A1:2018 TYPEA  EN IS0 374-5:2016

YW Y

5627/5635/5640/5640RF TRITON

PVC de doble capa con soporte de algoddn y acabado arenoso.

CARACTERISTICAS

- Algodon afelpado interior para absorber el sudor y proveer de un mayor
confort incluso a bajas temperaturas.

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa.

- Excelente resistencia a la abrasion, gran durabilidad.

- Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos.

- Libre de ftalatos.

- Mayor duracién y seguridad que un guante de PVC tradicional.

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa.

- Forro interior de algodén interlock con refuerzo extra en la palma (5640RF).

Tallas 5627/5635/5640: 9 /10 (] @ G @
Tallas 5640RF: 8 /9/10

Grueso: 1,60 cm

USOS

Servicios pUblicos / Limpieza industrial / Refineria / Industria pesquera
(extraccion) / Transporte de carburantes / Atascos / Fontaneria / Asfaltados /

Siderurgia.

5627 5635 5640 564ORF

5627/ 5635/ 5640 5640RF

227RI 235RI 240RI
Largo 27 cm Largo 35cm Largo 40 cm

5627 5635 5640RF
Largo 27 cm Largo 35 cm Refuerzo extra
en la palma



Guantes
confeccionados con
distintos tipos de
hilos, en su mayoria
sin costuras, para
ofrecer un gjuste
Optimo ala mano y un
alto nivel de confort
durante su uso.

Q.D Uso
general
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5o (R

413AP JUBA

Algod6n 100% interlock.

CARACTERISTICAS

- Guantes de categoria |, adecuados contra riesgos minimos.
- Punto pesado con pufio.
- Uso solo o bajo otro guante.

Tallas:7/9/10 (]@ nielD

Grueso: 0,50 mm

USOS

Fotografia / Electronica / Manipulacion de piezas pequeas / Inspeccién de
calidad.

2600 [al:

Sural

& (R

413APB/413SP JUBA

Algoddn 100% interlock.
CARACTERISTICAS

- Guantes de categoria |, adecuados contra riesgos minimos.
- Punto ligero con pufio (413APB)

- Punto ligero sin pufo (413SP)

- Uso solo o bajo otro guante.

Tallas: 10 (]
Grueso: 0,50 mm ;
Wi [t
413APB 4135
USoS

Fotografia / Electronica / Manipulacion de piezas pequeas / Inspeccion de
calidad.

5o (R

413BLA JUBA

Algod6n 100% interlock.
CARACTERISTICAS

- Comodidady tacto excelente.

- Punto ligero sin pufio

- Uso solo o bajo otro guante.

- Patron con hijuelas para mayor ajuste.

- Guantes de categoria |, adecuados contra riesgos minimos.

Tallas:7/8/10 G
Grueso: 0,60 mm 12 600
Usos

Aplicaciones ligeras y de precision / Inspeccion de calidad / Trabajos de
acabado que exigen limpieza.

413APB 413SP

r SAFETY EVOLUTION
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S5 (R

440C0 JUBA

Algodo6n 100% sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Guante de categoria |, adecuado contra riesgos minimos.
- Ergonémico

- Ambidiestro.

- EL algoddn se comporta bien a temperaturas moderadas.
- Transpirablesy ligeros.

Tallas: 8 /10
Grueso: galga 10
Peso:32 g

USOS

Almacenamiento y reposicion / Inspeccion de calidad de piezas.

EN 388:2016
+A1:2018

o (R

444 JUBA

Algodon 100% sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Ergonémico.

- Ambidiestro.

- EL algoddn se comporta bien a temperaturas moderadas.
- Transpirable.

Tallas: 9

Grueso: galga 7

Peso: 65 g/par 12 300
USoS

Almacenamiento y reposicién / Inspeccion de calidad de piezas /
Manipulacién de piezas calientes hasta 40°C.

EN 388:2016
+A1:2018

q3

CATIl  x1s1x

DM34402L JUBA

100% nailon sin costuras.

CARACTERISTICAS

- No desprende pelusa.

- Tecnologia ‘pre-steam’, que permite que el guante mantenga su forma
original después de lavado.

- Amplio tallaje.

- Optimo ajuste a la mano.

Tallas:7/8/9/10
Grueso: galga 13 @

Peso: 32 g/par 12 240

USoS

Inspeccion de calidad / Limpiezay servicios piblicos / Operaciones
mecanicas ligeras / Manejo de piezas pequefas / Proceso de acabado de
industria.
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EN 388:2016
+A1:2018
CATIl  2142x

5080 JUBA

Nailon 100% sin costuras con puntos de PVC en la palma.

CARACTERISTICAS

- Muy ergonémicos y 6ptimo ajuste a la mano, mejor que el tradicional
guante de algodon.

- No desprende pelusa.

- Tecnologia ‘pre-steam’, que permite que el guante mantenga su forma
original después de lavado.

- Mayor agarre y resistencia a la abrasion por los puntos de PVC.

- Color gris para ambientes mas sucios.

Tallas:7/8/9/10 (]
Grueso: galga 13

USOoS

Limpiezay servicios pUblicos / Logistica y transporte / Operaciones
mecanicas ligeras / Manejo de piezas pequefas.

EN 388:2016
+A1:2018

CE

CATII ! Q

440 JUBA

Poliéster 65% y algoddn 35%.
CARACTERISTICAS

- Ergonémico.

- Ambidiestro.

- Amplio tallaje.

- Transpirable.

[m]3% 5 m]
Tallas: 8/9 /10 (] @

Grueso: galga 7

USOS

Industria pesquera / Limpieza y servicios publicos / Logisticay transporte.

12 240 =

wared

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

Cce

CATAl  2240x  x1xxxx

5099 JUBA

Poliamiday algodén pesado sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Resistencia al calor por contacto (100°C durante 15”).

- La poliamida se utiliza en el exteriory algodon interior que le confiere
mayor confort. Transpirables y ligeros.

- Guantes de categoria |, adecuados contra riesgos minimos.

Tallas:7/8/9/ 10 (]
Grueso: galga 7 5 1o
USsosS

Manejo y reparacion de herramientas / Limpieza y mantenimiento de zonas
publicas / Industria del automévil / Plasticos en frio / Reponedores.

5

SAFETY EVOLUTION

UBA
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EN 388:2016
+A1:2018

q3

CATIl  2142x

440DP JUBA

Poliéster/algodon sin costuras con puntos de PVC en palmay dorso.

CARACTERISTICAS

- Ergonémicos.

- Lavable a maquina.

- Mayor agarre y resistencia a la abrasién por su acabado de puntos de PVC.

Tallas:7/8/9 D
Grueso: galga 7

USOS

Limpiezay servicios publicos / Logisticay transporte / Operaciones
mecanicas ligeras / Reponedores.

EN 388:2016

C€ F *HASTA FIN DE
CATI EXISTENCIAS

440DPP JUBA

Poliéster/algodon sin costuras con puntos de PVC en palmay dorso.

CARACTERISTICAS

- Ergonémicos.

- Ambidiestro.

- Lavable a maquina.

- Mayor agarre y resistencia a la abrasion por su acabado de puntos de PVC.

[E]2 3R]
Tallas: 8 /9 (] @ 2
Grueso: galga 7 5@&*

2 300
USoS

Limpieza y servicios publicos / Logisticay transporte / Operaciones
mecanicas ligeras / Reponedores.

EN 388:2016
+A1:2018

3

CATIl 2141

PM3P214 JUBA

Nailon/algodon sin costuras con puntos de PVC en la palma.

CARACTERISTICAS

- Ergondémico.

- Nailon exterior para mayor resistencia a la abrasion y algodon interior
para mayor confort y calidez .

- No desprende pelusa.

- Mayor agarre y resistencia a la abrasion por los puntos de PVC.

- Color oscuro para trabajos en ambientes mas sucios.

[m]5 i (=]
Tallas: 7/8/9/10 G@ R
Grueso: galga 13 2 240 [aftiek

USoS

Inspeccién de calidad / Logisticay transporte / Operaciones mecanicas
ligeras / Reponedores.
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EN 388:2016
+A1:2018
CATIl 1141

DM3440MW/DM3440GYMW JUBA

100% nailon sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Peso medio

- No desprende pelusa.

- Tecnologia ‘pre-steam’, que permite que el guante mantenga su forma
original después de lavado.

- Amplio tallaje.

- Optimo ajuste a la mano.

- DM3440GYMW: color gris para ambientes mas sucios.

Tallas DM3440MW:7/8/9

Tallas DM3440GYMW:7/8/9/10 i

Grueso: galga 13 12 240 [ -
DM3440MW  DM3440CYMW

UsosS

Inspeccién de calidad / Limpiezay servicios pblicos / Operaciones
mecanicas ligeras / Manejo de piezas pequefias / Proceso de acabado de
industria, automocion y electrodomésticos.

EN 388:2016
+A1:2018

ce

CATIl  2142x

DM3 JUBA

Nailon 100% sin costuras con puntos de PVC en la palma.

CARACTERISTICAS
- Muy ergon6micos y 6ptimo ajuste a la mano,
mejor que el tradicional guante de algodon.
- No desprende pelusa.
- Tecnologia ‘pre-steam’, que permite que el
guante mantenga su forma original después de lavado.
- Mayor agarre y resistencia a la abrasion por su

acabado de puntos de PVC.
Tallas:7/8/9 /10 (]@
Grueso: galga 13 = o
USosS

Limpiezay servicios publicos / Logistica y transporte / Operaciones
mecanicas ligeras / Manejo de piezas pequefas.

Cce *HASTAFINDE P Gurlen
CATI EXISTENCIAS JUBA

H414P GARDEN

Algoddn canvas con puntos de PVC en palmay dorso.

CARACTERISTICAS

- Fabricado con sarga de algodn.

- Transpirabilidad.

- Los puntos de PVC incrementan las propiedades de agarre y mayor
resistencia a la abrasion.

- Guantes de categoria |, adecuados contra riesgos minimos.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas: 10 G @
Grueso: Tmm

USOS

Mantenimiento / Jardineria / Limpiezay servicios pablicos.

DM3440MW DM3440GYMW

e~ R

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018

ey

CATIl  2121x

KSPU100G/KSPU100W
HKSPU100W KEY SAFETY

Guante sin costuras de poliéster recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Buen tactoy transpirable.

- Flexible.

- Horma extra comoda.

- No desprende pelusa.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (HKSPU100W).

KSPU100G ~ KSPUT00W  HKSPUT00W

Tallas:6/7/8/9/10 /M
Grueso: galga 13

USoS

Bricolaje / Almacenamiento y reposicién / Manipulacién / Pintores

y escayolistas / Montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos,
ligeramente himedos o engrasados / Inspeccion de calidad / Montaje de
piezas pequenas.

KSPU100G

Ity

KSPUT00W

HKSPU100W
Cartoncillo

I'P

r SAFETY EVOLUTION



BPU2000G

PU2000G

PU2000 BNPU2000

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018

g

CATIl 2121

KSPU100/BRKSPU100 KEY SAFETY

Poliéster sin costuras recubierto de poliuretano en la palma.

CARACTERISTICAS

- Buen tacto y transpirable.

- Flexible.

- Color oscuro para entornos sucios.

- Bolsa neutra individual (BRKSPU100).

Tallas:6/7/8/9/10/ T G E;'FEI
Galga: 13 5 1o O 4

KSPU100 BRKSPU100
Usos

Bricolaje / Almacenamiento y reposicion / Manipulacién / Montaje
y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente himedos o
engrasados.

EN 388 2016

c € ' OEKO
TEX®

CAT.Il  3121x

141210/H141210 ECO-PU

Poliéster sin costuras con recubrimiento de poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Buen tacto y transpirable.

- Flexible.

- Color oscuro para entornos sucios.

- Bolsa individual neutra.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H141210).

Tallas:6/7/8/9/10
Tallas H141210:7/8/9/10
Galga: 13

W20 HI41210
USoS

Bricolaje / Almacenamiento y reposicion / Manipulacién, montaje
y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente himedos o
engrasados.

EN 388:2016
+A1:2018

S5
PU2000 PU-WHITE
PU2000G/BPU2000G PU-GREY

Nailon sin costuras con recubrimiento de poliuretano calidad extra.

CARACTERISTICAS

- Poliuretano de gran calidad..

- Horma extra comoda.

- No desprende pelusa.

- Disponible en bolsa individual (BPU2000G).

- Color oscuro para entornos sucios (PU2000G).

Talla: 6/7/8/9/10 /11 (] @ (] @ 0]
Grueso: galga 13

PU2000/PU2000G ENPUZOOO/BPUZOOOG PUZOOO PLi2000G

Ok

USsosS

Bricolaje / Almacenamiento y reposicion / Manipulacién, montaje y ensamblaje
de piezas en entornos secos, ligeramente himedos o engrasados /
Estampacion.
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EN 388:2016
+A1:2018

CATII ! er
SP4119/BNSP4119 ECO-PU

Poliéster con recubrimiento de poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Apto para alimentacion gracias a su poliuretano de alta calidad. Sin
marcado y con etiqueta interior para la industria alimentaria.

- Soporte en color azul para una mejor identificacion en el entorno
alimentario.

- La galga fina le confieren un excelente tacto y flexibilidad.

- No desprende pelusa.

- Disponible también en bolsa individual con la referencia BNSP4119.

i
Talla: 6/7/8/9/10 /11 (] @ %ﬁﬂlﬂ E!. -
Grueso: galga 15 o 10 iEl 3 iﬂ s

SP4TI9  BNSP4TI9
USosS

Industria de la alimentacién / Montaje / Logistica.

EN 388:2016
+A1:2018

K9P

PU1400/HPU1400 ECO-PU

Nailon sin costuras con recubrimiento de poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Poliuretano de calidad extra.

- Horma mas comoda.

- Buen tacto y transpirable.

- Manipulaciones confortables y precisas.

- Color oscuro para entornos sucios.

- Con blister reciclado individual para punto de venta.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (HPU1400).

z E-
Tallas:6/7/8/9/10 /11 (]@ Eﬁg (=l

Galga: 13 0 20 e [Ewed
PUT400  HPU1400
USOS

Bricolaje / Almacenamiento y reposicion / Manipulacion, montaje y
ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente himedos o engrasados.

EN 388 2016

ce g @ *HASTAFINDE D Courcie

CATIl 212X EXISTENCIAS JUBA

HPU2000V GARDEN

Nailon sin costuras con recubrimiento de poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Poliuretano de calidad extra.

- Horma extra cbmoda.

- No desprende pelusa.

- En formato retail con cartoncillo reciclado.

|0 pad O
Talla: 7/8/9/10 (]@ o
Grueso: galga 15 ! %
Usos

Colocacion de césped artificial / Trabajos de bricolaje que requieran precision
y tacto.

HPU1400
Cartoncillo

r SAFETY EVOLUTION



H414
Cartoncillo

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+AT:.

C€ o
4114/HANA AGILITYLITE

Nailon ligero sin costuras con recubrimiento de poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Poliuretano de calidad extra.

- No desprende pelusa, muy flexible

- Excelente tacto, tareas de precision en aplicaciones en seco o con
presencia moderada de grasas o liquidos.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H4114).

Tallas:6/7/8/9/10
Galga: 18

USoS

Montaje ligero / Reparaciones de electrodomésticos / Talleres de automocién
y mecanica / Montaje y mantenimiento de calderasy aire acondicionado.

CIREG &
H4114
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EN 388:2016
+A1:2018
CATII i % >

NLOO NINJA LITE

Nailon ligero sin costuras con recubrimiento de poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Poliuretano de calidad extra.

- No desprende pelusa.

- Tacto excelente.

- Mas resistencia a entornos ligeramente aceitados o engrasados.

- La funcién higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién
de hongos, acaros y bacterias, evita los olores, proporciona una
proteccién duradera a los polimeros y minimiza la irritacién de la piel.

[=] 5 m]
Talla: 6/7/8/9/10 /11 (]@ i
Grueso: galga 18 7 EI ;ﬁ
USosS

Montaje ligero / Reparaciones de electrodomésticos / Talleres de automocion
y mecanica / Montaje y mantenimiento de calderasy aire acondicionado.

EN 388:2016

® ﬂ *HASTA FIN DE
SA& ‘ EXISTENCIAS

H4119 SMART TIP

Poliéster sin costuras con recubrimiento de poliuretano con tecnologia
Smart Tip®.

CARACTERISTICAS

- Poliuretano de calidad extra.

- No desprende pelusa.

- Tecnologia Smart-Tip® especial para el uso de dispositivos tactiles.
- Con blister reciclado para punto de venta.

[=] 2z ]
Talla: 7/8/9/10 (] @ 3
Grueso: galga 15 =

USOS

Dispositivos tactiles: Smartphone, PDA, monitores, maquinas de control
numeérico, etc / Industria ligera de montaje / Automocion / Logisticay
transporte / Ensamblaje de piezas pequenas.

0 120 [&@

EN 388:2016
+A1:2018

SYD

TKEO2 PU WHITE

Nailon sin costuras con recubrimiento de PU en las puntas de los dedos.

CARACTERISTICAS

- Poliuretano de calidad extra.

- No desprende pelusa.

- Tecnologia “pre-steam”, permite al guante que mantenga su forma
después del lavado.

- Horma extra comoda.

Talla: 6/7/8/9/10 (]

Grueso: galga 13 o 240

USOS

Inspeccién de calidad / Laboratorios / Manipulacién, montaje y ensamblaje de
piezas en entornos secos, ligeramente himedos o engrasados.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018  SPAC5440

&8N A
AC5440/SPACS440/HAC5440WH JUNIT

Nailon sin costuras con recubrimiento de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Nitrilo de calidad extra, buena resistencia a la abrasion.

- Impermeable en la zona cubierta.

- Maxima ergonomia.

- Excelente agarre en superficies secas, himedas, aceitadas o grasientas.

- Sin marcado para evitar contaminacién en la industria alimentaria (SPAC5440).
- Formato retail con cartoncillo reciclado para punto de venta (HAC5440WH).

Tallas:6/7/8/9/10

Tallas HAC5440WH:7/8/9/10 (] @ (:' @

Grueso: galga 15 5 20 10 120
HAC5440WH AC5440/SPAC5440

USOS

Construcciény albarileria / Talleres industriales y de automocion / Talleres
mecanicos / Reparacién de maquinaria / Mecanizado de piezas / Servicio
publlco / Uso alimentario (SPAC544O

AC5440 SPAC544O HAC5440WH

Yo

HAC5440WH
Cartoncillo

el

SPAC5440
Uso alimentario

AC5440



AC5440GY

AC5440FC

157 USO GENERAL - NITRILO

EN 388:2016
+A1:2018

3

CATIl 31214

HAC5440 JUNIT

Nailon sin costuras con recubrimiento de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Nitrilo de calidad extra, buena resistencia a la abrasion.

- Impermeable en la zona cubierta.

- Maxima ergonomia.

- Excelente agarre en superficies secas, himedas, aceitadas o grasientas.
- Formato retail con cartoncillo reciclado para punto de venta.

CUT,

A

Tallas:7/8/9/10 (]
Grueso: galga 15

USoS

Construcciény albanileria / Talleres industriales y de automocion / Talleres
mecanicos / Reparacién de maquinaria / Mecanizado de piezas / Servicio
publico.

EN 388:2016
+A1:2018

Ce g

CATIl 31218

AC5440FC/ AC5440GY JUNIT

Nailon sin costuras con recubrimiento de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Nitrilo de calidad extra, buena resistencia a la abrasion.

- Forma anatémica, excelente confort.

- Impermeable en la zona cubierta.

- Excelente agarre en superficies secas, himedas, aceitadas o grasientas.
- Color oscuro para ambientes sucios.

- AC5440FC completamente recubierto.

- AC5440GY recubiero medio dorso.

CUT,

Talla: 6/7/8/9/10 (:' G :
Grueso: galga 15 0 Do e e 0 240 ., Fo.y

AC5440FC AC5440GY
Usos

Construcciony albanileria / Talleres industriales y de automocion / Talleres
mecanicos / Reparacion de maquinaria.

EN 388:2016
+A1:2018

q3

CATIl 3121

KSNI100 KEY SAFETY

Poliéster sin costuras recubierto de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Buen agarre en entornos secos, himedos y aceitados.
- Version econémica industrial.

Talla:6/7/8/9/10/11
Grueso: galga 13

USOS

Manipulacion y ensamblaje de piezas pequeiias / Automocion / Construccion /
Montaje ligero.




e ] VoKkshioon

—

KSNITOONN/HKSNIT00NN KEY SAFETY

Poliéster sin costuras recubierto de nitrilo estanco negro.

CARACTERISTICAS

-Buen agarre en entornos secos, himedos y aceitados.
-Color oscuro para entornos sucios.

-HKSNIT00NN formato retail con cartoncillo reciclado.

- VDKSNITOONN formato para maquinas vending enrollado.

Tallas: 8/9/10 /11 (] @ CIL, AL O 5]
Grueso: galga 13 5 1o 0] &

KSNIOONN  HKSNITOONN
USosS

Manipulacion y ensamblaje de piezas pequefas / Talleres industriales y de
automocién / Construccion y albadileria / Montaje ligero / Reparacién de
magquinaria.

| ﬁl_:_-&_
NEW @
FORMAT

HKSNIT0ONN
Cartoncillo

|




H113131
Cartoncillo

USO GENERAL - NITRILO

EN 388:2016
+A1:2018

C€ &

CATIl  3n2nix @

113131/H113131 ECO-NIT

Poliéster sin costuras recubierto de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Buen agarre en entornos secos, himedos y aceitados.

- Estanco en la palma de la mano.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H113131).

Tallas: 6/7/8/9/10/11 (] [l
Grueso: galga 13 E"Ir :

H113131

USosS

Manipulacion y ensamblaje de piezas pequeias / Automocion / Construccion /
Montaje ligero.
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EN 388:2016
+A1:2018
CATIl  2121x

H115151 ECO NIT

Nailon sin costuras recubierto de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Buen agarre en entornos secos, himedos y aceitados.
- Nitrilo de calidad extra.

- Color oscuro para ambientes sucios.

- Libre de silicona.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

d b
Talla:6/7/8/9 /10/ 11 (] [Efr3E]
Grueso: galga 13 o 3ot
USoS

Construccién y albafileria / Talleres industriales y de automocion / Talleres
mecanicos / Reparaciéon de maquinaria / Montaje ligero.

EN 388:2016
+A1:2018
C € (o] (o]
TEX®
CATIl  3121x

1151FC ECO NIT

Nailon sin costuras completamente recubierto de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Disefio ergonémico sin costuras que aporta una mayor flexibilidad, tactoy
confort.

- Guante muy ligero y cémodo.

- Ofrece una gran duraciony es resistente al aceite y al agua.

- Totalmente impermeable gracias a su capa de nitrilo estanco que confiere
ademas un buen agarre en entornos himedos, mojados y aceitados.

- Color oscuro para ambientes sucios.

Talla:7/8/9 /10/M (]
Grueso: galga 13 ¥ a0
USOS

Construccién / Servicios de limpieza y recogida de residuos / Jardineria /
Agricultura / Talleres mecanicos / Talleres de mecanizado.

EN 388:2016
+A1:201

A1:2018
el
TEX®

CATIl  2121x

116161 ECO NIT

Nailon sin costuras recubierto de nitrilo estanco en la palma.

CARACTERISTICAS

- Nitrilo de calidad extra.

- Excelente agarre en ambientes secos, himedos y aceitosos.

- Proporciona un gran confort, ergonomia y transpirabilidad.

- Apto para el contacto con alimentos acuosos, alcohélicos y lacteos pero no
apto para el uso con alimentos acidos.

Talla:6/7/8/9 /10 (]
Grueso: galga 13

USOS

Envasado de alimentos / Hosteleria / Reparacién y engrasado de maquinaria
en la industria alimentaria.
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EN 388:2016
+A1:2018

3

CATIl  3111x

a
' 3 80011Y/80011B/8002IB JUNIT

Nitrilo estanco ligero sobre soporte de algodén interlock.

CARACTERISTICAS

- Pufio elastico para un mejor ajuste.

- Impermeabilidad total en las zonas cubiertas.
- EL nitrilo no absorbe el aceite.

80011B

- Recubiert diod
"'% ecublertomedio dorso - La funcién higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacién de la piel.
Talla 80011Y/ 8002IB: 7/8/9/10
Talla8001IB: 6/7/8/9/10
Grueso total: 1,10 mm 12 144
Usos

Canalizacion de gas y electricidad / Industria general / Materiales de
construccion / Industria de la madera / Manejo de piezas aceitadas / Moldes
para plasticos frios / Mecanizado de piezas.

OFg0]
4
80011 ]
Recubierto medio dorso [=] 42
8002IB

8002I1B
Completamente recubierto

EN 388:2016
+A1:2018

Ce

CATIl  3111x

9901/9902/9911/ 9912 JUNIT

Nitrilo estanco pesado sobre soporte de algodén tipo jersey.

‘ ks |
CARACTERISTICAS
- Impermeabilidad total en las zonas cubiertas.
- EL nitrilo no absorbe el aceite.
9907 9911 - La funcién higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion de
Recubierto medio dorso Recubierto medio dorso hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de La piel.
- Pufio elastico para un mejor ajuste (9901y 9902).
- Manguito de seguridad para quitary poner mas facilmente (9911y 9912).

Talla: 8/9/10 (]
Grueso total: 1,59 mm - aa

USOS

Prefabricados de hormigdn / Trabajos agricolas / Canalizaciones / Desbroces /
Reciclado de residuos industriales / Transporte de hidrocarburos (9912) /
Manejo de cables gruesos (9912).

AR EEsm

9902 9912
Completamente recubierto Completamente recubierto
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EN 388:2016
+A1:201

(X=hwiT::
1161FC ECO NIT

Nailon sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Confort y buen tacto.

- La calidad de sus componentes lo hacen comodo y flexible.

- Totalmente recubierto (a la primera capa de nitrilo estanco se le incorpora
una segunda capa de nitrilo arenoso) ofreciendo un buen agarre en entornos
secos, himedos y aceitados.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Especial uso alimentario.

Tallas:6/7/8/9/10/M (]
Grueso: galga 15 0 120
Usos

Envasado de alimentos / Recogida de productos en agricultura /
Mantenimiento en la industria alimentaria / Construccién / Mantenimiento
de maquinaria.

(3 F *HASTA FIN DE
CATI EXISTENCIAS

5120 NITRITEX

Nailon/algodén sin costuras recubierto de nitrilo estanco.

CARACTERISTICAS

- Elinterior de algod6n proporciona un confort extra.

- Excelente agarre en ambientes secos, himedos y aceitosos.

- Gran resistencia a la abrasion y al desgarro, mayor durabilidad.
- Flexibilidad y transpirabilidad.

Tallas: 8/9/10 (]
Grueso: galga 13 ¥ a0
USosS

Limpiezay servicios pablicos / Fundicion de hierroy moldes para plasticos
frios / Manipulacién de objetos metdlicos y cables gruesos.

EN 388:2016
+A1:2018

<A

CATIl 3121

5150 JUNIT FLEX

Nailon sin costuras recubierto de nitrilo foam esponjoso y microporoso.

CARACTERISTICAS

- Nitrilo de calidad extra.

- Latecnologia Foam Le confiere un tacto esponjoso.

- Excelente agarre en ambientes secos, himedos y aceitosos.

- La funcién higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion de

Tallas: 6/7/8/9/10 (]
Grueso: galga 15 o 10
USosS

Cartonaje industrial y artes graficas / Logisticay almacenes / Montaje de
muebles / Industria de automocién / Talleres mecanicos.

| S

SuBa



T ——
5160 5160HC
Recubierto palma Recubierto medio dorso

5160W
Con forro de vulrizo

H5118 5118
Cartoncillo
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5160W

EN 388 2016 EN 388:20
+A1:. 2018 EN511:2006 EN 407:2020

ce@ry &Y

CAT.Il  4131x 3231X X20 X2XXXX

5160/5160HC/5160W AGILITY

Nailon sin costuras recubierto de nitrilo foam microporoso.

CARACTERISTICAS

- Ergonémicoy ligero.

- Especial uso alimentario.

- Excelente agarre en ambientes secos y hGmedos.

- Forro de vulrizo interior para proteger de los ambientes frios (5160W).

Tallas 5160 / 5160HC: 6 /7 /8/9/10

Tallas 5160W: 7/8/9/10

Grueso total: galga 15 10 120
USosS

Industria alimentaria / Automocion / Aeronautica / Camaras frigorificas
(5160W)

EN 388:2016
+A1:2018

3

CATIl  4121x

o=,
5118/H5118 AGILITY LITE

Nailon/elastano sin costuras recubrimiento de nitrilo foam NFT.

CARACTERISTICAS

- Optimo ajuste a la mano, destrezay confort.

- ELacabado NFT permite que el aceite y el agua se retiren proporcionando un
sélido agarre.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5118).

- La funcién higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacién de la piel.

EE @)
Tallas:6/7/8/9/10 (]‘é%> e el
Grueso total: galga 18 D o b : IEI

Usos 5118 H5118

Montaje preciso de componentes / Manejo y ensamblaje de piezas pequenas /
Automocion / Industria de la madera.
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EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

C€E ) [ voksNiFi00 A

CATIl 41314 x1xxxx =°] FORMATOVENDING

KSNIF100/BNKSNIF100 KEY SAFETY

Guante sin costuras de nailon y spandex recubierto de nitrilo foam.

CARACTERISTICAS

- Guante muy comodo y flexible de galga 15.

- Se adapta muy bien a la mano.

- Buena transpirabilidad, la porosidad del recubrimiento ayuda a expulsar el
sudor al exterior.

- Buen agarre en superficies secas, himedas o aceitadas.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- BNKSNIF100 version con bolsa neutra para retail.

- VDKSNIF100 formato para maquinas vending enrollado.

0G=D

Tallas:6/7/8/9/10/M
Grueso: galga 15

KSNIFI00  BNKSNIFI0O
USosS

Ensamblaje y montaje ligero / Automocién / Logistica / Construccién /
Sector hortofruticola / Industria de la madera.




HWG500R
Cartoncillo
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EN 388:2016
+A1 2018 EN 407:2020

ex 'WONDER
CcATﬁ 4131X x1xxxx ( RIP=

WG500R/HWG500R WG FLEX

Nailon con recubrimiento de nitrilo en palma.

CARACTERISTICAS

- Forro elastico y suave que proporciona flexibilidad y desteridad.

- Excelente sensibilidad tactil y una comodidad excepcional.

- Disefio anatémico que permite limitar el cansancio de las manos e
incrementar el rendimiento.

- Agarre excelente para facilitar una manipulacion segura en aplicaciones
que pueden variar de secas a aceitosas.

Talla: 7/8/9/10/11
Grueso total: galga 13

WGS00R  HWGSOOR
USsosS

Aeroespacial / Automovil / Mecanica / Almacenamiento / Embalaje y
logistica / Montaje / Industria minera.

EN 388:2016
+A1 :2018 EN 407:2020

CCATE 4121X X1XXXX QIF \Vv(glrngRER
HWG555 DUO (NEW

Nailon y microfibra con recubrimiento de espuma de nitrilo. transpirable.

CARACTERISTICAS

- DUO se basa en el innovador DuaLiner™: la murieca de nailon sube hasta la
mitad de la mano para garantizar un ajuste cefido y seguro.

- Forro ultraligero mixto de microfibra e hilo de nailon disefiado para acelerar
el proceso de evaporacion del sudor.

- Libertad de movimiento en la parte superior de la manoy ajuste perfecto en
la mufeca para garantizar un excelente nivel de sensibilidad y comodidad.

- Revestimiento patentado de espuma de nitrilo que ofrece un agarre seguro
en entornos himedos y ligeramente grasientos.

- Disefio anatémico que permite limitar el cansancio de las manosy
garantizar una precisién excelente y un uso muy comodo.

Tt
Tallas: 7/8/9/10 /11 (]@ =4
Grueso: galga 15

12 144

USsosS

Mecanica / Aeroespacial / Montaje / Automoévil / Almacenamiento, embalaje
y logistica / Alimentaria.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ce e ) @

CAT.Il  4121x  xaxxxx

5522FC AGILITY DRY

Sin costuras de nailon y spandex con doble recubrimiento de nitrilo estanco
y acabado foam.

CARACTERISTICAS

- Estanqueidad total a liquidos, aceites y grasas.

- Recubrimiento ultrafino para maxima sensibilidad tactil y destreza.

- Excelente agarre en seco, mojado y con aceite.

- Desprendimiento de particulas minimizado.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15” para trabajos con
piezas calientes.

Tallas: 6/7/8/9/10/M (]@ O340
Grueso: galga 15 iEl

12 120
UsosS

Trabajos de montaje ligero / Mantenimiento e instalaciones / Mantenimiento
mecanico / Automocion / Industria de la madera / Recogida de productos agricolas.




USOTel\ |7\ MITRILO

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

R A
5117 AGILITY PLUS

Nailon y spandex con recubrimiento de nitrilo foam.

CARACTERISTICAS

- Transpirabilidad 360°.

- Entornos secos y himedos.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Recubrimiento fino para una mayor sensibilidad.

- Certificado OEKO-TEX, que garantiza que ha sido analizado ante mas de
300 sustancias nocivas para la piel.

- Permite el uso de dispositivos tactiles.

- Apto para la manipulacién de alimentos: Melaza, siropes de azlcar,
miely similares, frutas, verduras, crustaceos y moluscos (incluidas ostras,
mejillones, caracoles) frescos dentro de la conchay vinagre.

Tallas: 5/6/7/8/9/10/T/12/ 13 (]@
0 44 [EE

Grueso: galga 15

USOS

Logistica / Paqueteria / DIY / Sector del automévil / Inspeccién / Mantenimiento
y logistica / Montaje de piezas pequefias / Manipulacion de materias primas e
industria alimentaria.




A

H5112
Cartoncillo
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

CE @ OEKO
TEX®
CAT.Il  4121x  xaxxxx

5112/H5112 AGILITY DOTS

Nailon/fibra Lycra® sin costuras recubierto de nitrilo foam microporosoy
puntos de nitrilo en la palma.

CARACTERISTICAS

- Ligero y flexible, excelente adaptabilidad.

- Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma.
- Precisi6n en presencia de aceites y grasas.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5112).

EeE [
0 120 o g‘%

Usos .5.1.12 H5112

Automocion / Talleres mecanicos / Montaje de muebles / Mantenimiento y
montaje preciso / Logisticay almacenes / Industria metalica.

Talla: 6/7/8/9/10/11 (]
Grueso total: galga 13

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

€D B,
SACNOFGY . [QR
%/g TEX® A

CATIl 31228 xixxxx e

H5T13NT NATURE “HGEA

Sin costuras de poliéster reciclado y spandex recubierto de nitrilo foam ultra
ligeroy puntos de nitrilo en la palma.

CARACTERISTICAS

- Contiene un 45% de poliéster reciclado post-consumo, que proviene
de botellas de PET recicladas, por lo que su produccion contribuye con
el desarrollo de la economia circular.

- Transpirable.

- Ligero y flexible que ofrece al usuario una gran comodidad.

- Excelente agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo de la palma.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Buen tacto.

Tallas: 6/7/8/9/10/1 (]
Grueso: galga 15 0 Do
uUsos

Mantenimiento y montaje preciso / Carpinteria / Cargay descarga / Talleres
mecanicos.

e
€YD
CATIl  3121x

H4120 SMART TIP

Poliéster sin costuras recubierto de nitrilo foam microporoso con tecnologia
Smart-Tip®.

CARACTERISTICAS

- Tecnologia Smart-Tip® que permite el uso de dispositivos tactiles.
- Optimo tacto y ajuste a la mano.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[E] R E]
Tallas: 6/7/8/9/10/T (]<@> il
Grueso: galga 15 ?

ry

10 120

Usos

Uso de dispositivos tactiles: Smartphones, PDA, monitores, maquinas de
control numérico, etc. / Automocion / Talleres mecanicos / Montaje de
muebles / Logistica y almacenes / Mantenimiento y montaje preciso.
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EN 388:2016
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CATIl  s121x  xaxxxx 02X

H4117 AGILITY BRUSH

Algoddn/elastano sin costuras recubierto de nitrilo arenoso.

CARACTERISTICAS

- Sélido agarre en entornos secos, ligeramente himedos y aceitados.

- Acabado interior afelpado que proporciona un excelente confort con frio
moderado.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Propiedad tactil para el uso de pantallas.

- Formato retail con cartoncillo reciclado para punto de venta.

OF A 0]
Tallas: 7/8/9/10 (]@ il

Grueso: galga 13 o 3o Ela.

USosS

Montaje de neumaticos / Canalizacién de aluminio y PVC / Manipulacion de
panel sandwich / Logisticay almacenes / Trabajos en exterior con ambientes
frios / Servicios de limpieza municipal / Manipulaciones de piezas calientes
hasta 100°C / Montaje y mantenimiento de instalaciones.

gl T

<T@

CATII

111801/H111801 ECO NIT FOAM

Nailon/fibra Lycra® sin costuras recubierto de nitrilo foam microporoso.

CARACTERISTICAS

- Muy ligero y flexible. Excelente destreza.

- Se adapta muy bien a la mano gracias a la fibra Lycra®.

- Excelente agarre en superficies secas, himedas, aceitadas o grasientas.
- Excelente transpirabilidad para largos periodos de uso.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H111801).

Tallas 111801:6 /7/8/9/10 /11 EFEE  [EpiE
Tallas H111801:7 /8 /9 /10 / 11 @ =
[m]FE

Grueso: galga 15 10 120 [m]

mMBO1  HN8OT
USosS

Automocion / Talleres mecanicos / Montaje de muebles / Mantenimiento y
montaje preciso / Logisticay almacenes / Mantenimiento y montaje preciso /
Industria metalica.

EN 388:2016
+A1:2018

SED

H111805 ECO NIT FOAM

Nailon/fibra Lycra® sin costuras recubierto de nitrilo foam microporoso.

CARACTERISTICAS

- Totalmente recubierto para una mayor proteccion frente a liquidos y
aceites. Muy ligeroy flexible.

- Se adapta muy bien a la mano gracias a la fibra Lycra®

- Excelente agarre en superficies secas, himedas, aceitadas o grasientas.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:7/8/9/10/ 11 (]@ [=3 q

Ey
Grueso: galga 15 0 120 Iﬁh

USOS

Automocion / Talleres mecanicos / Montaje de muebles / Logisticay
almacenes / Mantenimiento y montaje preciso.

H111801
Cartoncillo

¥
'




H5115BL

Cartoncillo
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EN 388 2016

€T Q
H1118HV REFLECTOR

Poliéstery elastano recubierto de nitrilo foam.

CARACTERISTICAS

- Color flGor, aumenta la visibilidad de las manos en zonas oscuras.

- Espuma de nitrilo ofrece proteccion frente a aceitesy grasas y aporta
flexibilidad y desteridad.

- Agarre en superficies aceitosas, himedas y secas.

- Disefio ergonémico sin costuras en galga fina (15gg) que aporta una
mayor flexibilidad, tacto y confort.

- Propiedad tactil para el uso de pantallas.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:7/8/9/10/M
Grueso: galga 15

USosS

Construcciény albafileria / Jardineria / Mantenimiento y obra civil / Limpieza
y servicios publicos / Recogida de basuras / Talleres mecanicos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

R A

5115BL/H5115BL AGILITY BLUE

Nailon sin costuras de recubierto de nitrilo micro foam.

CARACTERISTICAS

- Recubierto totalmente para una mayor estanqueidad.

- Cinta elastica en la mufeca para un mayor ajuste.

- Buena resistencia mecanicay durabilidad.

- Resistencia al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Sélido agarre en entornos secos, ligeramente himedos y aceitosos.
- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5115).

5
Tallas:7/8/9/10 G Bl
Grueso: galga 15 5 o " o
511SBL H5T15BL
Usos

Construccién y obra civil / Mantenimiento industrial / Talleres mecanicos /
Neumaticos / Agricultura / Citricos / Industria alimentaria.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

Cce @ ‘l‘ Goarden A

CATIl #1214 xixxxx JUBA

H5115R GARDEN

Nailon sin costuras recubierto de nitrilo micro foam.

CARACTERISTICAS

- Recubierto totalmente para una mayor estanqueidad.

- Cinta elastica en la mufieca para un mayor ajuste.

- Buena resistencia mecanicay durabilidad.

- Resistencia al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Sélido agarre en entornos secos, ligeramente himedos y aceitosos.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:7/8/9/10 G
Grueso: galga 15 0 120
UsosS

Construcciény obra civil / Mantenimiento industrial / Talleres mecanicos /
Neumaticos / Agricultura / Citricos.
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<TT@
CATII 4X31A XTXKXX

4118/HA118 AGILITY

Poliéstery elastano recubierto de nitrilo arenoso.

CARACTERISTICAS

- Maxima resistencia a abrasion , mayor durabilidad gracias al acabado
del nitrilo arenoso. Este acabado no se queda rigido cuando trabajas a
bajas temperaturas.

- Flexible y transpirable.

- EL soporte elastico proporciona un gran ajuste y una excelente destreza.

- Sélido agarre en entornos secos y ligeramente aceitosos.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H4118)

(]él? H*E EJ&"

e B . =1,
USOS 4118 H4TI8

Construccién / Talleres mecanicos / Montaje / Automocioén / Logisticay
almacenes / Mantenimiento industrial.

Tallas:6/7/8/9/10/1
Grueso: galga 15




EN 388:2016
+A1:2018
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CAT.Il  4131x

51MOHCNFT AGILITY

Nailon/elastano sin costuras recubierto de nitrilo foam NFTy puntos de
nitrilo en palma.

CARACTERISTICAS

- Nitrilo NFT, maxima calidad.

- Ergonomiayy transpirabilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Sélido agarre en entornos secos, ligeramente himedos o aceitosos.
- Permite el uso de dispositivos tactiles.

D0
Tallas:7/8/9/10 R
Grueso: galga 15 o o (G

USOS

Automocién / Sector de la madera, marquetista y tarima / Montaje de muebles /
Trabajos de carpinteria / Talleres mecanicos / Uso de dispositivos tactiles.

EN 388:2016
+A1:2018

q3

CATIl  a121x

/11/27'0/’/77/’5%

THE INTELLIGENT GRIP

581 ACTIVGRIP ADVANCE

Nailon sin costuras recubierto de nitrilo Microfinish®.

CARACTERISTICAS

- Flexible y ligero. Tacto excelente.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos, ligeramente himedos
0 aceitosos gracias a las ventosas de la tecnologia Microfinish® que
dispersan los liquidos y las grasas.

Tallas: 6/7/8/9/10/M (]
Grueso: galga 15 D 44
USOS

Talleres mecanicos / Talleres industriales y de automocion / Reparacion
de maquinaria / Mecanizado de piezas / Uso con herramientas manuales /
Limpiezay servicios pUblicos / Construccién y albapileria.

EN 388:2016
18

+A1:2018 EN407:2020
e & U Q@

TEX®
CAT.Il  3121x  xaxxxx

H5520RF AGILITY DRY

Nailonsin costuras con doble recubrimiento de nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al desgaste
y la rotura. Gran flexibilidad y confort.

- Recubierto total con una primera capa de nitrilo estanco y la segunda capa
de nitrilo arenoso en la palma que proporciona un mayor agarre en entornos
secos, himedos y aceitados. Apto para dispositivos tactiles.

- ELnitrilo ofrece un mayor agarre en aceite que cualquier otro recubrimiento.

- Resistente al calor por contacto, 100° C durante 15”.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:6/7/8/9/10 /M (]
Grueso: galga 15 2 o
USOS

Manipulacién general sin riesgo de corte en medios secos, himedos y
aceitados / Trabajos de montaje ligero / Mantenimiento e instalaciones /
Mantenimiento mecanico general / Automocion / Industria de la madera /
Recogida de productos agricolas / Trabajos con terminales tactiles.
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5111PLUS/H5111PLUS NATURE

Fibra Ingenia® mezclada con polyester, Nailon y elastano, recubierta de
tecnologia PFT (Nitrilo foam premium) en la palma.

CARACTERISTICAS

- Excelente destreza: Uso en aplicaciones donde se requiera precision.

- Fibra Ingenia®: hilo ecolégico fabricado a través de un proceso
biotecnoldgico, 37% de ingredientes de fuentes renovables, en su
produccion requiere un 30% menos de energia que los polimeros
comUnmente utilizados, 63% menos de emisiones de CO2.

- Ofrece una excelente transpirabilidad absorbiendo rapidamente la
humedady expulsandola de la mano, por lo que confiere un gran confort.

- Excelente agarre en situaciones aceitosas y secas.

- Resistente al calor por contacto nivel 1(100°C a 15”).

- Resistente al cloro y los rayos UV. Muy elastico y confortable.

- Apto para uso de dispositivos tactiles (dedos pulgar e indice).

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5111PLUS)

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

Tallas:6/7/8/9/10 /T (]<$> = 0L E!
Grueso: galga 15 T 1o 3] %

51PLUS H5111PLUS

USoS

Manipulacioén sin riesgo de corte en medios secos, himedos y aceitados /
Trabajos de montaje ligero / Mantenimiento e instalaciones / Mantenimiento
mecanico general / Automocion / Industria de la madera / Logisticay
almacenes / Trabajos donde se requiera el uso de terminales tactiles.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

c € @ okko o2
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CATIl 41314 x1xxxx

STIINFT/H5TTINFT AGILITY

Nailon/elastano sin costuras recubierto de nitrilo foam NFT.

CARACTERISTICAS

- Nitrilo NFT, maxima calidad. Ligero, flexible y transpirable.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Solido agarre en entornos secos, ligeramente himedos o aceitosos.
- Libre de silicona.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5T1INFT).

Tallas: 7/8/9/10 (] Ol40
Grueso: galga 15 T L

SITINFT  HSTTINFT
Usos

Automocion / Sector madera, parquetista y tarima / Montaje de muebles /
Trabajos de carpinteria / Talleres mecanicos.

H5111PLUS
Cartoncillo

¢

H51TINFT
Cartoncillo



H5TTIFCNFT
Cartoncillo
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EN 388:2
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CY Ve
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ST1TFCNFT/H51MTFCNFT AGILITY

CuT

Nailon /elastano sin costuras recubierto de nitrilo foam NFT.

CARACTERISTICAS

- Nitrilo NFT, maxima calidad.

- Transpirabilidad.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos, ligeramente himedos
0 aceitosos.

- Propiedad tactil para el uso de pantallas

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H5111FCNFT)

El El EI
Tallas:6/7/8/9/10 /M
Grueso: galga 15
ke

5111FCNFT H5111FCNFT
Usos

Uso de dispositivos tactiles / Automocion / Sector madera, parquetistay tarima /
Montaje de muebles / Trabajos de carpinteria / Talleres mecanicos.

ce MicroFinst

566 ACTIVGRIP

Nitrilo poroso Microfinish® sobre soporte de algodén.

CARACTERISTICAS

- Doble capa, gran durabilidad y estanqueidad.

- Mas agarre con menor esfuerzo.

- Impermeabilidad total a grasas y aceites, gracias a las ventosas de la
tecnologia Microfinish®.

- Excelente agarre en entornos secos, ligeramente himedos o aceitosos.

Tallas:7/8/9

Grueso: galga 13

Largo: 30 cm 12 72
Usos

Limpiezay mantenimiento industrial / Trabajos con maquinaria pesada /
Trabajos agricolas / Industria pesquera.

ce 2 MizoFinist

567 ACTIVGRIP

Guante con manguito termosellado de PVC de nitrilo poroso Microfinish®
sobre soporte de algodon.

CARACTERISTICAS

- Doble capa, gran durabilidad y estanqueidad.

- Mas agarre con menor esfuerzo.

- Impermeabilidad total a grasas y aceites, gracias a las ventosas de la
tecnologia Microfinish®.

- Excelente agarre en entornos secos, ligeramente himedos o aceitosos.

- Con manguito termosellado de PVC, mayor proteccién en condiciones
de humedad o contra salpicaduras.

Tallas:7/8/9

Grueso: galga 13

Largo: 65 cm 12 72
USOS

Limpieza y mantenimiento industrial / Trabajos con maquinaria pesada /
Trabajos agricolas / Industria pesquera.




USO GENERAL - NITRILO 174

EN 388 2016

L%
5519 AGILITY DRY

Sin costuras de Nailon y elastano con doble recubrimiento, una primera
capa de nitrilo y una segunda capa de PU de base acuosa con tecnologia
T-touch® flex.

CARACTERISTICAS

- Optimo agarre en superfices aceitosas gracias a su doble recubrimiento de
nitrilo con tecnologia T-touch®.

- Extra ligero, muy flexible.

- Excelente transpirabilidad y confort.

- Optima resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Guante respetuoso con el medio ambiente, esta fabricado sin DMF.

Tallas:6/7/8/9/10/ 1 C' féfé?
Grueso: galga 15

120

NITRILO FOAM NORMAL

T-TOUCH® FLEX

[=] 5

USsosS

Talleres mecanicos / Manipulacién de piezas aceitadas / Automocién /
Mantenimiento y montaje preciso / Industria de la madera.

- Primera capa de revestimiento
TECNOLOGIAT-TOUCH® FLEX

Bipolimero de nitrilo con PU de base acuosa con un proceso especial en la fabricacion uniforme de la espuma del recubrimiento. Se i ‘. ’

agrega un material especial a la superficie de la capa de espuma para que los guantes sean mas duraderos y comodos. "__a-. "‘

!

En comparacion con el nitrilo arenoso y la espuma de nitrilo, este recubrimiento dura un 90% mas de tiempo.

Transpirabilidad 360°
La molécula de agua puede atravesar el recubrimiento lo que hace que el guante sea mas transpirable, pero rechaza el aceite
gracias a su doble capa de recubrimiento. Segunda capa de revestimiento

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

cely W

CATIl 4121x  xaxxxx

5116FC/H5116FCV AGILITY DRY

Poliéster sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Soporte sin costuras que aporta confort y tacto.

- Totalmente recubierto, fabricado con una primera capa de nitrilo estanco
y una segunda capa de nitrilo arenoso que confiere un excelente agarre en
entornos himedos, secos y ligeramente aceitados.

- Su doble recubrimiento de nitrilo aporta maxima resistencia a la abrasion,
mayor durabilidad e impermeabilidad.

- Resistente al calor por contacto 100°C durante 15 segundos.

- Disponible en formato retail Garden con cartoncillo reciclado (H5116FCV).

Tallas:6/7/8/9/10/ 1 C‘
Grueso: galga 15
12 120 [l 0. Rt E
S1M6FC  HS5TI6FCV
USsos

Construccién / Mantenimiento e instalaciones / Servicios de limpieza /
Talleres mecanicos / Montaje de piezas metalicas sin riesgo de corte /
Mecanizacion de piezas / Manipulacién de pieza aceitadas / Plantacion en
tierra himeda / Poda / Desbrozo / Riego.

5116FC H5116FCV

Cartoncillo



175 USO GENERAL - NITRILO

EN 388:2016
+A1:.

2018
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CATIl  4131x

5114 AGILITY DRY

Nailon sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo estanco y nitrilo
foam.

CARACTERISTICAS

- Inmejorable estanqueidad.

- Primer recubrimiento de nitrilo estanco y segundo en nitrilo foam con
acabado rugoso “Waves”, que proporciona una excelente resistencia a la
abrasiény una mayor durabilidad en entornos secos, himedos o aceitados.

Tallas:7/8/9/10/M
Grueso: galga 15

USOS

Ferrallas y estructuras / Manejo de cables gruesos / Amarradores / Mineria y
canteria / Albadileria / Hormigonados.

g
ey ‘%@g /lﬂﬁmmFWwﬁ%r
CATIl  a131x THE INTELLIGENT GRIP

CJ568/CJ569 ACTIVGRIP

Nailon sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo estanco Microfinish®.

CARACTERISTICAS

- Flexibilidad y confort, tacto excelente.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos, himedos y ligeramente
aceitosos gracias a las ventosas de la tecnologia Microfinish®.

- Doble recubrimiento para mayor proteccion frente a liquidos en las

zonas cubiertas. CJ569 totalmente estanco.
Ol 0]
iﬁ 7
B ~
[=]= [= -

CJ568 Tallas:8/9/10
CJ569 Tallas:7/8/9/10 @

CJ568 C)569
Usos ! :

Grueso: galga 13 12 144
Automocién / Fontaneria y canalizacién / Mecanizado de piezas / Talleres
mecanicos / Mantenimiento de espacios publicos / Obra civil.

EN 388:2016
+A1:2018

q3

CATIl  s121x

AG503 ACTIVGRIP

Nailon sin costuras recubierto de nitrilo estanco Microfinish®.

CARACTERISTICAS

- Recubierto total con doble capa para mayor proteccion a aceites.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos, himedos y aceitosos
gracias a las ventosas de la tecnologia Microfinish®.

- Tacto excelente.

- La funcién higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

/ﬁl&mmFWwE%r

THE INTELLIGENT GRIP

Tallas:7/8/9/10/ 1 C'
Grueso: galga 15 o 72
Usos

Automocién / Fontaneria y canalizacion / Mecanizado de piezas / Talleres
mecanicos / Mantenimiento de espacios publicos / Obra civil.
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CATII 4121X THE INTELLIGENT GRIP

AG571 ACTIVGRIP ECO

Nailon reciclado con doble recubrimiento de nitrilo MicroFinish®.

CARACTERISTICAS

- ActivGrip™ Eco es el primer guante que utiliza un soporte fabricado
con mas de un 90 % de nailon reciclado y es una parte clave de nuestra
estrategia para fabricar guantes mas respetuosos con el medio ambiente.

- Disefiado sobre la base de nuestro renombrado ActivGrip™ Advance, ofrece
el mismo agarre estable en entornos secos, hUmedos o aceitosos.

- Destinado también para uso industrial, mantiene la durabilidad y seguridad
del doble recubrimiento MicroFinish® con tecnologia Overdip, ademas
destaca su comodidad.

- El nailon que utilizamos no solo es una fibra reciclada, ofrece una suavidad
y elasticidad incomparables, lo que mejora la flexibilidad del forro de galga
15 para adaptarse mejor a la forma de la mano.

- Compatible con la mayoria de las pantallas tactiles.

%r-dtrfi

Tallas: 6/7/8/9/10/1 (]
Grueso: galga 15 2 144 E"-!:"

USOS

Manipulacién con aceites / Ensamblaje / Automocién / Mantenimiento
industrial / Logistica / Construccion.




El latex proporciona
un oéptimo agarre,
ha sido uno de

los materiales

mdas utilizados en

la fabricacion de
guantes sintéticos,
gracias a su buena
durabilidad y
resistencia.

Q.D Uso
general
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KSLX200/ HKSLX200 KEY SAFETY

Sin costuras de poliéster recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Impermeabilidad en palma.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad y resistencia.

- Confort por la flexibilidad que aporta el latex.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (HKSLX200)

Tallas:7/8/9/10/ (]@ ElgE  ElEEE
Grueso: galga 13 o 120 ﬁ El:  [EjPar

KSLX200 HKSLX200
USoS

Jardineria / Bricolaje / Fontaneria / Montadores de estructuras ligeras
metalicas / Construccién y albadileria.

HKSLX200
Cartoncillo
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Celd WINE  WONDER
HWGA422 BEE-SMART (NEW

Tejido Bee-series™ y recubrimiento de latex de nueva generacién HDML™,

CARACTERISTICAS

- Técnica de tejido Bee-series™ que crea una forma Gnica en la palmay
maximiza el agarre.

- Tecnologia DualLiner™: la mufieca de nailon sube hasta la mitad de la mano
para garantizar un ajuste cefido y seguro.

- Forro ultraligero que proporciona una alta resistencia a la torsion y una
transpirabilidad extraordinaria.

- Agarre de alto rendimiento en aplicaciones secas y himedas.

- Revestimiento suave que mejora la libertad de movimiento de la mano para
facilitar una mayor desteridad y limitar el cansancio muscular.

C rd
Tallas:7/8/9/10 /11 (] @ o EJ!
Grueso: galga 13 2 144 iEj

USOS

Construccién y obras publicas / Almacenamiento, embalaje y logistica /
Bricolaje / Montaje.

EN 388:2016
+A1:2018

& WONBER

HWG355 DUAL (NEW

Punto de microfibray nailon con recubrimiento de latex.

CARACTERISTICAS

- DUO se basa en el innovador DuaLiner™: la mufieca de nailon sube hasta la
mitad de la mano para garantizar un ajuste cefido y seguro.

- Forro ultraligero mixto de microfibra e hilo de nailon disefiado para acelerar
el proceso de evaporacion del sudor.

- Libertad de movimiento en la parte superiory ajuste perfecto en la muieca
para garantizar un excelente nivel de sensibilidad y comodidad.

- Revestimiento patentado de ltex que ofrece un agarre seguro en entornos
himedos.

Tallas: 7/8/9/10 /11 (]4$> Ok{0)
Grueso: galga 15

12 144

USOS

Construccién y obras publicas / Electrénica / Aeroespacial / Bricolaje /
Almacenamiento, embalaje y logistica / Montaje.

EN 388:2016
+A1:2018

HOP280RR OPTY (NEW

Poliéster con un recubrimiento de latex superfino.

CARACTERISTICAS

- Revestimiento de latex superfino que garantiza una flexibilidad
extraordinaria y la maxima sensibilidad tactil.

- Forro sin costuras ultrasuave y elastico que maximiza la desteridad y la
comodidad general. Reduce la sudoracién y la irritacién de la piel.

- Agarre de un rendimiento extraordinario para facilitar una manipulacién
segura en entornos secos y himedos.

- Pufio mas largo para ofrecer una proteccion y comodidad superiores, muy
por encima de los estandares del sector.

Tallas: 7/8/9/10 /1 (]@ Bl
Grueso: galga 13 E

12 240

Usos

Bricolaje / Almacenamiento, embalaje y logistica / Montaje / Construcciony
obras pablicas / Servicio publico.
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CATIl 3142 xaxxxx

H25INT NATURE

Poliéster/algodon reciclado recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- EL soporte esta compuesto de 24% de poliéster reciclado post-consumoy
18% de algodon reciclado pre-consumo. Su proceso de fabricacion implica
una reduccién de consumo de aguay energia asi como de huella de carbonoy
residuos de plastico.

- Sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Resistente al calor por contacto 250°C durante 15 segundos.

- Absorbe el sudor, manteniendo las manos cdmodas y frescas.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 7/8/9/10/M
Grueso: galga 13

S

Construccion / Canteras / Manipulacion de piedray pizarra / Industria ceramica/
Jardineriay trabajos forestales / Agricultura /Trabajos de ferrallas / Recogida de residuos.
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3

CATIl 1131

KSLX100 KEY SAFETY

Poliéster sin costuras recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Proporciona un buen agarre en entornos secos y himedos.
- Version econdémica de latex.

[m] e [a]
Talla: 8/9/10/11 (]

Grueso: galga 10 % 3o ik o)

Usos

Construccién y albanileria / Servicios pblicos y de limpieza / Trabajos
agricolas y jardineria.

EN 388:2016
+A1:2018

€ sEa

H122210G GARDEN

Poliéster sin costuras recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Ergonémico.

- Proporciona un buen agarre en entornos secos y himedos.
- No recomendado para entornos aceitosos.

- Versién econémica de latex.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

EFHAE
Talla: 7/8/9/10 (]@ : Fﬁﬁ :
Grueso: galga 10 10 120 %

USOS

Servicios publicos y de limpieza / Trabajos agricolas y jardineria / Trabajos con
rosales, recogida de malezas y poda de espinos.

EN 388:2016
+A1:2018

Ce Ic5a

H254G GARDEN

Poliéster con recubrimiento de latex rugoso hasta medio dorso.

CARACTERISTICAS

- Para trabajar en entornos secos y himedos.

- Mayor proteccién e impermeabilidad por su recubrimiento hasta medio
dorso.

- Flexible y cémodo.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[=]:
Talla:7/8/9/10 (]<$> B
Grueso: galga 10 El

USOS

Trabajo con rosales / Recogida de malezas / Poda de espinos.
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251/254 L ATEX

Sin costuras de poliéster recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Latex de calidad extra.

- Mayor proteccién e impermeabilidad con medio dorso (254).

251tallas: 7/8/9/10/11

254 tallas: 7/8/9/10

Grueso: galga 10 10 120 L
254

USOS

Construcciény albanileria / Servicios pblicos y de limpieza /Ceramicas,
pizarras y canteras / Trabajos agricolas y jardineria / Ferrallas.

251 254

EN 388:2016
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H122210 ECOFLEX

Poliéster sin costuras recubierto de ltex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Proporciona un buen agarre en entornos secos y himedos.
- Versién econémica de latex.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla:8/9/10/11 (]@ [l
Grueso: galga 10 5 o |IE|'

USoS
Construccién y albapileria / Servicios pablicos y de limpieza / Trabajos
agricolas y jardineria.

EN 388:2016
+A1:2018
3 0 AY ocio °
C € Q .‘ TEX® r /Va+ur-e
CATII xmx R JUBA

H265NT NATURE

Poliéster reciclado con spandex recubierto de latex arenoso en la palma.

CARACTERISTICAS
- Contiene un 20% de poliéster reciclado post-consumo, que proviene
de botellas de PET recicladas.
- Sin costuras y con un tacto excepcional.
- Ofrece una gran flexibilidad y un confort extra, adaptandose perfectamente.
- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.
- Proporciona un sélido agarre en entornos secos y himedos.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[=] 4 [m]
Talla: 6/7/8/9 /10/7 (] 4@ LT
Grueso: galga 15 o 20 Mk,

USoS

Uso general / Manipulaciones sin riesgo de corte que requieran tacto /
Cadenas de montaje / Automoci6n / Logisticay almacén / Instalaciones /
Mantenimiento ligero.

AFETY EVOLUTION

Susa
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S5

H5300 LATEX

Sin costuras de poliéster/algodon con recubrimiento de latex rugoso en la palma
y dedo pulgar.

CARACTERISTICAS

- Gran flexibilidad y buena resistencia a la abrasion.

- Sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Dedo pulgar recubierto para una proteccion adicional (zona de mayor
desgaste).

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

OF=:0]
Talla:6/7/8/9/10 (]455> h
Grueso: galga 10 5 % El-g -

USosS

Trabajos con manipulacién de objetos secos o ligeramente himedos /
Construcciény albapileria / Forjados y ferralla / Servicios de limpieza /
Agricultura / Bricolaje.

CEL D Carden
Yl TEX SuBAa

Poliéster con recubrimiento de Llatex foam en palma.

CARACTERISTICAS

- Transpirable.

- Ergonémico.

- Muy cémodo, sensacion de segunda piel.
- Impermeable en palma.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla:6/7/8/9 (]
Grueso: galga 13

USOS

Trabajos ligeros de uso general en jardineria / Plantacion / Huerto urbano.

EN 388:2016
+A1:2018
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CATIl 2121

258 REFLECTOR

Poliéster sin costuras con recubrimiento de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- La tecnologia aplicada en este modelo consigue un nivel de tacto
excepcional. S6lido agarre en entornos secos y himedos.

- Color amarillo fldor para una mayor visibilidad.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Bolsa individual neutra.

Talla:8/9/10 (]@ L raLe]

. ag
Grueso: galga 13 o 20 &

USOS

Construccién y albanileria / Jardineria / Mantenimiento y obra civil / Limpieza
y servicios publicos / Recogida de basuras.
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300 POWER GRAB

Poliéster/algodon sin costuras recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Latex de calidad extray larga duracion.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Dedo pulgar recubierto de latex, proteccion adicional para una zona
expuesta a golpesy cortes (un 15% de los accidentes de corte suceden en
esa area). Tacto y agarre excepcionales.

- Los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60’
para eliminar las proteinas del latex.

Talla:6/7/8/9/10 (]
Grueso: galga 10 5 >
USoS

Construccién y albanileria / Servicios piblicos y limpieza / Ceramicas, pizarras
y canteras / Trabajos agricolas y jardineria / Desbroce forestal / Ferrallas.

ce la MisroFinist

340 POWER GRAB PREMIUM

Poliéster/algodén sin costuras recubierto de latex Microfinish®.

CARACTERISTICAS

- Latex de calidad extray larga duracion. Muy flexible.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos y hGmedos gracias a las
ventosas de la tecnologia Microfinish.

- Dedo pulgar recubierto de latex, proteccion adicional para una zona
expuesta a golpesy cortes (un 15% de los accidentes de corte suceden en
esa area).

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60’
para eliminar las proteinas del latex.

Talla: 7/8/9/10
Grueso: galga 10
Largo: 24 a3 27 cm

USOS

Construccion y albanileria / Servicios pUblicos y limpieza / Ceramicas, pizarras
y canteras / Trabajos agricolas y jardineria / Desbroce forestal / Ferrallas /
Sector de la madera.

EN 388:2016
+A1 2018

6§ 9
H256 FEEL&GRIP
H256IM HAMMER (NEW

Poliéster sin costuras recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Tacto extray muy flexible.

- Proporciona un sélido agarre en entornos secos y himedos.
- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

- Especial con proteccién anti-impacto (H2561M).

H256 tallas: 7/8/9/10 [=]%=3[m]

H256IM tallas: 8/9

Grueso: galga 10 10 120 =] 4
H256IM

USOS

Jardineria / Bricolaje / Fontaneria / Montadores de estructuras ligeras
metalicas / Construcciony albadileria / Montaje ligero.

.
#

H256IM
Especial proteccion
anti-impacto
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HNFOO0
Cartoncillo
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NFOO/HNFO0O0 NINJA FLEX (NEW

Nailon sin costuras recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS
- Tacto insuperable, gran confort.
- Proporciona un sélido agarre en entornos secos y
himedos.
- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.
- Con bolsa neutra.
- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (HNFOO).

SR E%E'
r} _ Il
S [Eleed

USOS NOO.. HNFOO

Construccién y albadileria / Jardineria / Bricolaje / Fontaneria / Montadores
de estructuras ligeras metalicas o maderas.

Talla:7/8/9/10 G
Grueso: galga 15

2 144

EN 388:2016
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XA324 ACTIVGRIP

Nailon sin costuras con doble recubrimiento de latex Microfinish®.

CARACTERISTICAS
- Tacto insuperable, pufio extra largo.
- Tecnologia Microfinish® sélido agarre en entornos secos y himedos.
- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.
- Doble recubrimiento de latex en palmay dedos para
mayor proteccion frente a liquidos.
- Dedo pulgar recubierto completamente para una
proteccién adicional para una zona expuesta a golpes y cortes.

[=]5 0 =]
Talla: 7/8/9/10/11 (] :

Grueso: galga 10

USOS

Construcciény albanileria / Trabajos agricolas y jardineria / Montaje industrial /
Mantenimiento / Logistica y almacenes.

12 144 =

Sarai

EN 388:2016

gﬁ ﬂz/brnl-'/h/'sg

XA326 ACTIVGRIP

Nailon sin costuras con doble recubrimiento de ltex Microfinish®.

CARACTERISTICAS

- Tacto insuperable, pufio extra largo.

- Tecnologia Microfinish® sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Doble recubrimiento de latex en palmay dedos para mayor proteccion
frente a liquidos. Completamente recubierto.

- Dedo pulgar recubierto completamente para una proteccion adicional
de una zona expuesta a golpes y cortes.

Talla: 7/8/9/10/11 (]
Grueso: galga 10

UsosS

Construcciény albapileria / Trabajos agricolas y jardineria / Montaje industrial /
Mantenimiento / Logisticay almacenes.
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H259 FEEL&GRIP SPLASH

Nailon sin costuras con doble recubrimiento de latex.

CARACTERISTICAS

- Tacto extra. Sélido agarre en entornos secos y himedos.

- Totalmente recubierto para mayor estanqueidad, la primera capa de latex
estancoy la segunda capa de latex foam que el aporta un excelente agarre

en entornos himedos y secos.

- Buena resistencia a la abrasion y a la perforacion, mayor durabilidad.

- Dedo pulgar totalmente recubierto, proteccion adicional en una zona
expuesta a golpesy cortes.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

I Ry Elji*@lil
Talla:7/8/9/10/11 (]@ i
Grueso: galga 15 o 0 e ‘si

S,
USosS

OFZ
Construccién y albaileria / Trabajos agricolas y jardineria / Montaje industrial /
Mantenimiento.
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EN 388:2016
+A1:2018

WONDER
e @ GRIP

HWG310HY COMFORT <(NEW

Poliéster con doble recubrimiento de latex en palma.

CARACTERISTICAS

- Forro fino y suave que proporciona flexibilidad y desteridad.

- Excelente sensibilidad tactil y una comodidad excepcional. Agarre y
resistencia en ambientes secos y hGmedos.

- Confeccionado para adaptarse a la forma natural de la manoYy, de este
modo, limitar el cansancio de las manos y aumentar la comodidad.

- Amarillo muy llamativo para asegurar que las manos del usuario
permanezcan siempre a la vista y que el trabajo se lleve a cabo de un modo
mas seguro.

Talla: 7/8/9/10/11
Grueso: galga 13

USosS
Construccién y obras publicas / Electrénica / Aeroespacial / Bricolaje /
Almacenamiento, embalaje y logistica / Montaje.

EN 388:2016
+A1:2018

SRCAW T WONDER

HWG318 AQUA (NEW

Nailon con doble recubrimiento de latex. 100% resistente al agua.

CARACTERISTICAS

- Revestimiento de latex ultraflexible con un agarre superior en la palma
para mejorar la comodidad y la proteccién en condiciones himedas.

- Revestimiento impermeable con ajuste natural para ofrecer una comodidad
continua durante un uso prolongado.

- Agarre de un rendimiento extraordinario para facilitar una manipulacién
seguray precisa en entornos himedos.

- Palma acolchada para ofrecer al usuario una mayor comodidad y proteccion.

- Certificado para el contacto con los alimentos.

Talla:7/8/9/10/11 (]@ CI52 A0
Grueso: galga 13 5 o &
T

USOoS
Construccién y obras publicas / Servicios pablicos / Alimentaria / Bricolaje /
Gestion de residuos / Agricultura / Fontaneria / Industria minera.
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EN 388:2016
+A1:2018
CATIl 1121

5802 BLUE TEX

Algodon tipo jersey recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Soélido agarre en entornos secos y himedos.

- Buen comportamiento en ambientes frios.

- Totalmente recubierto para una mayor proteccion.
- Bolsa neutra individual.

Talla: 9/ 11 G
Grueso: 2,4 mm
USOS

Construccion y albadileria / Ceramicas, pizarras y losetas / Industria pesquera /
Ferralla / Industria del vidrio.

EN 388:2016
+A1:2018
CATIl  2131x

407A YELLOW TEX

Algodon sin costuras tipo jersey recubierto de latex rugoso.

CARACTERISTICAS

- Agarre firme de piezas resbaladizas, secas o mojadas.
- Buen comportamiento en ambientes frios.

- Totalmente recubierto para una mayor proteccion.

- Mayor grosor y rugosidad que el modelo 5802.

[=] e [m]
Talla: 9 (]‘Eﬁ?? :
Grueso: 1,7 mm 2 e s

USOS

Construcciény albadileria / Ceramicas, pizarras y losetas / Industria pesquera /
Ferralla / Industria del vidrio.




EI PVC es un polimero
obtenido de dos
materias primas
naturales: cloruro

de sodio y petréleo.

El bipolimero es una
nueva tecnologia que
mezcla materiales
como, por ejemplo, el
nitrilo y poliuretano
ofreciendo un agarre
extremo.

Q.D Uso
general



USO GENERAL - BIPOLIMERO 190

EN 388 2016
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g

CATIl  a120x

NXO00 NINJA X

Nailon sin costuras recubierto de bipolimero (poliuretano y nitrilo) en palma.

CARACTERISTICAS

- Este innovador recubrimiento obtiene la flexibilidad y el tacto del
poliuretano y la resistencia mecanica del nitrilo.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Excelente agarre en entornos secos, ligeramente himedos o aceitados.

- Ligero y flexible con tacto inmejorable.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

- Sin DMF.

[m] 50 [m]
Talla:7/8/9/10 (]@ '
Grueso: galga 15 5 o i
M T

USoS

Operaciones de ensamblado y componentes con precision / Fabricaciones
ligeras / Trabajos de mantenimiento / Automocion / Inspecciones.

EN 388:2016
+A1:2018

3

CATIl  3141x

HYDROPELLENT™ @
TECHNOLOGY

5140/H5140/HG5140 AGILITY

Nailon sin costuras recubierto de PVC.

CARACTERISTICAS

- Con tecnologia HPT (hydropellent technology) que repele los liquidos.

- Excelente agarre en condiciones himedas y secas gracias a la tecnologia
CFT (Compress Foam Technology) aplicada en el recubrimiento de PVC.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Sin DMF.

- Buena destreza, flexibilidad y ergonomia.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado gama industrial
(H5140) y en gama garden (HG5140).

Talla: 7/8/9/10 (]@
Grueso: galga 15
USsos

Ensamblaje y montaje de componentes / Automocion / Aeronautica /
Industria del corcho / Embotelladoras / Carpinteria.

REPELE LIQUIDOS

H5140
Cartoncillo

’ Garden

DUBA

5140 H5140 HG5140

HG5140: Colocacion de pérgolas o elementos decorativos de jardin en madera /
Pequerios trabajos de albafiileria / Trabajos abrasivos que necesiten tacto.

HG5140
Cartoncillo gama
Garden



H4115
Cartoncillo

REPELE LIQUIDOS

191 USO GENERAL - PVC

Eﬂﬂ%?ge Préximamente

X %
4115/H4N5 AGILITY T-TOUCH®

Nailon/elastano sin costuras recubierto de nitrilo foam con poliuretano de
base acuosa esponjoso con tecnologia T-Touch®.

CARACTERISTICAS

- Este innovador recubrimiento obtiene la flexibilidad y el tacto del
poliuretanoy la resistencia mecanica del nitrilo.

- Excelente agarre en entornos secos, htmedos y levemente aceitosos
gracias a la tecnologia T-Touch®.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Fabricado con componentes especialmente respetuosos con el medio
ambiente.

- Ligero y flexible.

- Sin DMF.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H4115).

Talla:7/8/9/10
Grueso: galga 15

USOS 4115 H41'IS

Sector aluminista, PVCy cerramientos / Automocion / Industria mecanica /
Manipulacion de herramientas y piezas pequenas / Logisticay transporte /
Pantallas tactiles.

EN 388:2016
+A1:2018

SA'& HJE%:%%%%GN* ’J ng
H5140V GARDEN

Nailon sin costuras recubierto de PVC con cierre de cinta textil ajustable en
la muneca.

CARACTERISTICAS

- Con tecnologia HPT (hydropellent technology) que repele los liquidos.

- Excelente agarre en condiciones himedas y secas.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Sin DMF.

- Buena destreza, flexibilidad y ergonomia.

- La funcioén higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion de
hongos, acaros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de la piel.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

CIER: 0]
Talla:7/8/9/10 (]‘@ e
Grueso: galga 15 5 oA i
T

USoS

Jardineria / Bricolaje / Trabajos agricolas / Cargay descarga.
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EN 388:2016

(3 F *HASTAFIN DE Dpm Gurclen
CATH EXISTENCIAS DUBA

H5654 GARDEN

Algodén con recubrimiento de PVC granulado de triple capa.

CARACTERISTICAS

- Impermeable.

- Stper flexible y comodo.

- Algodoén interior para absorcién del sudor.

- Triple bafo de PVC para una mayor estanqueidad.

- Acabado arenoso en palmay dorso para mayor agarre.

Talla:7/8/9/10
Grueso: 1,8 mm
Largo: 30 cm 6

USOS

Riego de superficie / Hidrolimpiadoras / Lavado / Recogida de restos de
poda.

EN 388:2016
+A1:2018

ey

CATIl 3111

5P227RJDN PVC

PVC liso de una capa con soporte de algodon.

CARACTERISTICAS

- Soporte de algodén interlock que proporciona confort incluso a
temperaturas bajas.

- Versién econémica de una capa.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacion de
hongos, 3caros y bacterias, evita los olores y minimiza la irritacion de La piel.

Talla: 9
Grueso: 1.26 mm
Largo: 27 cm

USOS

Limpieza industrial / Servicios pablicos / Servicio de abastecimiento de aguas /
Agricultura.

EN 388:2016
+A1:2018

ey

CATIl  4121x

235CRBI PV(C

PVC con soporte de algodon, granulado en la palma.

CARACTERISTICAS

- Soporte 100% algodén interlock que proporciona confort incluso a
temperaturas bajas.

- Versién econ6émica de una capa.

- Libre de ftalatos.

- La funcion higienizante Sanitized® protege los guantes de la formacién de

Talla: 9

Grueso: 1.50 mm

Largo: 35 cm 12 72
USosS

Especial captura de pesca / Limpieza industrial / Servicios pablicos / Servicio
de abastecimiento de aguas / Agricultura.




La piel es un
material ideal para
la proteccidn frente
a objetos cortantes,
superficies calientes,
chispas y tareas
generales. Los
guantes fabricados
con distintos tipos
de piel ofrecen

una combinacion
equilibrada de

durabilidad, destreza y

resistencia térmica.

Q.D Uso
general
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CATIl  2111x

194

416/H416 DRIVER

Piel flor cabra con dorso de algodén.

CARACTERISTICAS

- Piel de cabra de primera calidad, agradable al tacto y cémoda para

cualquier tarea.

- Elastico en la mufeca para una mejor sujeccion.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H416).

Tallas:6/7/8/9/10
Grueso: 0,7-0,9 mm

USOS

Montaje / Automocién / Agricultura / Jardineria.

418

EN388:2016  EN388:2016
+A1:2018 +A1:2018 EN407:2020
CATIl  2111x 111X XIXKXX

416B/418 DRIVER

Piel flor cabra con dorso de algodé6n.

CARACTERISTICAS

- Version econémica.

- La piel de cabra es la mas adecuada para trabajos donde se requiera tacto.
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”) (Ref. 418).

- Ref. 416B, elastico en la mufieca.
- Ref. 418 puiio elastico, para un mejor ajuste.

Tallas:6/7/8/ 9/10
Grueso: 0,6-0,8 mm

USOS

Montaje / Automocién / Agricultura / Jardineria.

EN 388:2016
+A1:2018

Ce

CATIl  3131x

[=] et ]

416B

416VAC DRIVER

Piel flor vacuno con dorso de algodon.

CARACTERISTICAS

- Tacto extra.

- Version econdmica.

- Buena resistencia y durabilidad.

- Elastico en la mufeca, mejor sujeccion.
- Dorso de algodén, mejor transpiracion.

Tallas:7/8/9/10
Grueso: 0,8 -1,0 mm

USOS

Montaje / Automocién / Agricultura / Jardineria.

416B

H416

Cartoncillo

418

- GGBa g



=i
H406VRW :
Cartoncillo

B406VRW
Bolsa

B406VR2? '
Bolsa

BTN,
[E= 5

406VRW

H406VRW
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Ce *HASTA FIN DE
CATI EXISTENCIAS

410SF DRIVER

Piel de serraje y palma e indice en cuero flor vacuno.

CARACTERISTICAS

- Version econdmica.

- Buen confort y tacto.

- Dedo indice y palma cubiertos en piel flor vacuno.
- Elastico en la mufieca.

- Buena resistencia y durabilidad.

Tallas:8/9/10 /1 (]
Grueso: 0,8-1,00 mm

USoS

Servicios pablicos / Uso agricola / Conductores y transportistas / Montaje.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

cely W A

CATIl  2121a  x1xxxx

406VRW/B406VRW/H406VRW DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERISTICAS

- Pulgar de ala, version econémica.

- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Disponible con bolsa para punto de venta (B406VRW).

- Disponible con cartoncillo reciclado para punto de venta (H406VRW).

Tallas 406VRW: 6 /7/8/ 9/10/M/12
Tallas B406VRW:7/8/ 9/10 /1 (] @ (] @
12 120 6

Tallas H406VRW: 8/ 9/10 120
Grueso: 0,8-1,0 mm H406VRW
USOS

Servicios pablicos / Uso agricola / Conductores y transportistas / Montaje.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

celd 7

CATIl  2121n  x1xXxx

406VR2/B406VR2 DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERISTICAS

- Pulgar de ala.

-Version econémica.

- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Disponible en formato retail con bolsa individual (B406VR2?)

[ETE

Tallas:7/8 / 9/10 /T (]
Grueso: 0,8-1,0 mm o >0 e _

406VR2  B4OBVR2
USosS

Servicios pablicos / Uso agricola / Conductores y transportistas / Montaje.
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CATIl 31420P  X1XXXX

406IM IMPACT (NEW

Guante conductor de piel flor con proteccion anti-impacto en el dorso,
dedosy pulgar.

CARACTERISTICAS

- Los refuerzos de goma anti-impacto ofrecen proteccién eficazen
toda la zona 6sea dorsal, cubriendo los nudillos, falanges ymetacarpos,
amortiguando los golpes y reduciendo lesiones.

- La piel flor proporciona un tacto suave y gran transpirabilidad.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad de lascosturas.

- Costura elastica en la mufieca para mayor comodidad y sujeciéna la mano.

- Refuerzo de piel extra en la zona delpulgar para mayor durabilidad.

|
Tallas:6/7/8/ 9/10/11 (]@ :EI =
Grueso de la piel: 0,9 - 1,Tmm 6 60 Ot

USOS

Industria naval / Industria petroquimica / Construccién y mantenimiento
eolico, aridos y canteras / Montaje industrial / Siderurgia.

EN 388:2016
+A1:2018

3

CATIl  3122x

211/H211 DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERISTICAS

- Pulgar montado.

- Calidad extra.

- Buen tacto y transpirabilidad.

- Buena resistencia a la abrasion y a los pinchazos, mayor durabilidad.
- Disponible en formato retail con cartonallo reuclado H211).

Tallas:7/8/ 9/10/T (] 0]
Grueso: 0,9-1,1mm
_n B T
H211
UsosS

Servicios publicos / Uso agricola / Conductores y transportistas / Montaje.

i

H21
Cartoncillo

OLUTION

Susa
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H406V
Cartoncillo

fanr
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CATIl  3122x

213 DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERISTICAS

- Pulgar montado.

- Calidad extra.

- Buen tacto y transpirabilidad.

- Buena resistencia a la abrasion y a los pinchazos, mayor durabilidad.

Tallas:7/8/ 9/10/M
Grueso: 0,9 -1,1mm

USOS

Servicios publicos / Uso agricola / Conductores y transportistas / Montaje.

EN 388:2016
+A1:2018

Ce dcER

H411IN GARDEN

Piel flor vacuno reforzado en palma.

CARACTERISTICAS

- Pulgar montado.

- Calidad extra.

- Buen tacto y transpirabilidad.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

O] 5
Tallas: 8/ 9/10 (]@ iy
Grueso: 0,9 mm

s

o

12 120

USoS

Manipulacién de herramienta manual (azadas, rastrillos...) / Trabajos
generales de jardin / Recogida de hojas.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

celyg W

CATIl  2131x  x1xxxx

406V/H406V DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERISTICAS

- Piel de seleccion.

- Pulgar montado.

- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H406V).

Tallas 406V:8/9/10/1
Tallas H406V:8/9/10
Grueso: 0,8 -1mm

USOS

Montaje / Servicios pablicos / Uso agricola / Logistica y transporte.
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+A1:2018  EN407:2020

3

CATIl  2131x  xixXxxx

406VN DRIVER

Piel flor vacuno. '\

CARACTERISTICAS

- Piel de seleccion.

- Pulgar montado.

- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

Tallas:8/9/10/11/12 @
Grueso: 0,8 - 1,0 mm

USOS

Montaje / Servicios pUblicos / Uso agricola / Logisticay transporte.

EN 388:2016

+A1:2018
C€ = Natore
CATI 27 JUBA

H406NT NATURE

Guante de piel flor de cabra calidad extra.

CARACTERISTICAS

- CURTICION VEGETAL: Durante el proceso de curticién de la piel, se han
empleado extractos vegetales por lo que este guante no contiene ningln
agente quimico como el cromo.

- Producto mas sostenible ya que se puede reciclar al estar fabricado con
productos naturalesy por lo tanto reduce el impacto medio ambiental.

- Libre de cromo, por lo tanto es menos agresivo para la salud o la piel.

- Transpirable, confortable y muy flexible. Tacto muy suave.

- Elastico en la mufieca.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:8/9/10 G
Grueso: 0,8 mm

USOS

Trabajos de conduccién / Montaje / Servicios pablicos / Uso agricola.

EN 388:2016
+A1:2018

3 *CALIDAD EXTRA e -
CATII HIDROFUGADO SuBA e
H210M GARDEN

Piel flor vacuno hidrofugado.

CARACTERISTICAS

- Piel de calidad extra.

- Comodo y flexible.

- Resistente al agua (hidrofugado).
- Elastico en la muneca.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:7/8/ 9/10 ﬂ
Grueso: 0,8-1,0 mm 6 60
USosS

Trabajos de jardineria en medios himedos / Poda / Tala de madera / Cuidado
de plantas / Plantacion / Cava / Mantenimiento de zonas verdes.

B
&

r SAFETY EVOLUTION
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SAFETY EVOLUTION

UBA

210HIBG
Color beige

210HIB
Pufio elastico

199 USO GENERAL - PIEL

q3

CAT.I

217C DRIVER

Mitén de piel flor cabra.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Transpirable.

- Confortable y muy flexible.
- Elastico en munieca.

Tallas: 8/ 9/10 (]
Grueso: 0,7-0,9 mm 0 200
Usos

Montaje ligero / Bricolaje / Montaje eléctrico, cuadrista / Instalaciones de
aire acondicionado / Conductores.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ce g

CATIl  2121x  xaxxxx

209HIB WATER REPELENT

Piel flor vacuno hidrofugado.

CARACTERISTICAS

- Pulgar de ala.

- Calidad extra.

- Tratamiento que retrasa la penetracion de aguay de aceite.
- Resistencia al paso del agua: 30 minutos.

- Pufio elastico con cubre venas de piel en palma.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

Tallas:7/8/9/10/M
Grueso: 0,9 - 1,Tmm

USoS

Industria eléctricay cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agricola /
Mineria / Servicios puablicos.

1% I

10 100 [m] &35

210HIB 210HIBG

EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 +A1:2018

q3 M 030/120MINUTOS
CAT" 2111X 2022X - resistencia al paso del agua

210HIB/210HIBG DRIVER

Piel flor vacuno hidrofugado.

CARACTERISTICAS

- Pulgar de ala.

- Calidad extra.

- Cubrevenas en el dorso para proteccion adicional (210HIB).

- Tratamiento 3M® que retrasa la penetracion del aguayy el aceite.

- Resistencia al paso del agua: 30 minutos (210HIB) y 120 minutos (210HIBG).

Tallas 210HIBG: 8/ 9/10 /M
Grueso: 1,0 - 1,1(210HIB) / 0,8-1,0 mm (210HIBG) 10 100 2 120

210HIB 210HIBG
USsos

Industria eléctricay cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agricola /

Tallas 210HIB:7/8/ 9/10 /M @
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EN 388:2016
+A1:2018

€

CATIl 2234

203MC TUFF

Piel flor vacunoy lona.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Excelente resistencia y muy duradero.
- Forrado interior en la palma.

- Manguito de seguridad engomado.

- Con bolsa individual neutra.

Tallas: 9/10 G
Grueso: 1,2-1,3 mm
USosS

Trabajos con chapa pesada / Montajes eléctricos y cableado / Construccion
naval / Refinerias / Uso agricola / Automocién / Siderurgia.
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EN 388:2016
+A1:2018

Cce

CATIl  2123x

405AMC TUFF

Piel flor vacunoy lona.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Excelente resistencia y muy duradero.
- Forrado interior en la palma.

- Manguito de seguridad engomado.

- Lona de calidad extra.

Tallas:9/10 @
Grueso: 1,2 - 1,4 mm

USOS

Trabajos con chapa pesada / Montajes eléctricos y cableado / Construccion
naval / Refinerias / Uso agricola / Automocion / Siderurgia.

EN 388:2016
+A1:2018

ce

CATIl 2132

405B TUFF

Piel flor vacunoy lona.

CARACTERISTICAS

- Version econdmica.

- Forrado interior de algodon en la palma.
- Refuerzo de piel en nudillos y ufieros.

- Flexible.

[m]272 5 E]
Tallas:7/8/ 9/10/1 (]@ 2

Grueso: 1,0 - 1,1mm 2 s i

USOS

Montajes eléctricos y mecanicos / Construccion naval / Refinerias / Uso
agricola / Ferrocarriles / Automoci6n / Caldereria / Industria de la madera.




201 USO GENERAL - PIEL

EN 388:2016
+A1:2018
CAT.Il 2233«

205MC/205ML TUFF

Serraje y flor vacuno de corte americano.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Forrado en palma.

- Refuerzos en costuras y nudillos.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.
- Bolsaindividual neutra.

Talla: 10 [Olfzc:40)
Grueso: 1,2 - 1,4 mm
Largo: 27 cm (205MC) /32 cm (205ML) 10 80 =

UsoS 205MC

Trabajos con chapa pesada / Construccién naval / Caldereria / Siderurgia /
Industria del aluminio / Automoci6n / Fundiciones / Estampacién.

205MC 205ML

- 3

CAT.I

404C TUFF

Piel de serraje vacunoy lona.

CARACTERISTICAS

- Version economica.

- Flexible y comodo.

- Adecuado para riesgos minimos.

Talla: 9 G [=]ZERE =]

Grueso: 0,9 - 1,1mm
Largo: 26 cm 12

USOS

Jardineria / Servicios publicos / Limpieza / Logisticay transporte.

60

Sarad

| EN 388:2016

+A1:2018 EN 407:2020
1 i c E

CAT.Il  4132x XIXXXX

t \ *\: §  a155SMC/415SSML TUFF
| R ; 'l,L ! Piel de serraje vacuno.

\ CARACTERISTICAS

- Calidad extra.
- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.
- Resistencia a pequenas salpicaduras de metal fundido.
| - Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

OO0

s
E.‘.‘ Surai
4155SML

Talla: 10
1. Largo: 27 (4155SMC) / 34 (4155SML)
Grueso: 1,0 -1,2mm 12 60

USOS

Siderurgia / Industria naval / Trabajo de soldadura moderado.

4155SMC 4155SML

r SAFETY EVOLUTION



USO GENERAL - PIEL 202

EN 388:2016
+A1:2018

Cce *HASTA FIN DE
CATI EXISTENCIAS

M5SFML TUFF

Serraje y palma flor vacuno, manga larga.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Excelente resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.
- Resistencia a pequefias salpicaduras de metal fundido.
- Manguito de seguridad en serraje.

- Confortable y flexible. 1 .i"l #
Talla: 10

Largo: 34 cm @

Grueso: 1,0 -1,2mm 12 60

USoS

Siderurgia / Industria nava / Se pueden usar como guantes de trabajo para
soldadura moderada.

EN 388:2016
+AT:2018°  EN407:2020 =
(3 ) (05

CATIl 3244 x1XXXX

404X/HA404X TUFF -

Piel de serraje de vacunoy lona.

CARACTERISTICAS

- Version econémica. i

- Refuerzo extra en palmay pulgar para mayor durabilidad. T H404X

- Su grosor ofrece una buena proteccién a cortes y abrasion. Cartoncillo

- Forrado en la palma.
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).
- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H404X).

Tallas 404X:8/9/10 [ElEEs[E @vf.lil
Talla H404X: 9 @ @ b
Grueso: 1-1,2mm 12 60 [ A A 6 60 Ok}

U S 0 s 404X H404X

Manipulacién de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automocién / Caldereria
naval e industrial / Sector de la madera.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

cely D

CATIl 42440 a3xxxx 1

404ARPC/404ARPL TUFF

Americano de piel de serraje vacuno extra reforzado y lona.

CARACTERISTICAS e \ —

- Calidad extra.

- Refuerzo de serraje en nudillos, ufieros, pulgary palma para mayor bﬁ;ﬁ& }
durabilidad. e

- Excelente resistencia a la abrasion y al corte. 404ARPC
- Flexible. Forrado en palma. Largo 26 cm
- Manguito de seguridad fabricado en lona.

Tallas 404ARPC:8/9/10 G @

Talla 404ARPL: 10 Fa = Lﬁﬂ A

Grueso: 1,2 -1,4 mm 2 60 oEE  EREE —--'I 1
404ARPC  404ARPL

USOos — j

Manipulacién de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automocién / Caldereria

naval e industrial / Sector de la madera. 404ARPL

Largo 30 cm

r SAFETY EVOLUTION



H404B
Cartoncillo

404BR
Refuerzo extra en palma

i

404ARPCB

404ARPCBKW

203 USO GENERAL - PIEL

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

ey 554

HG404B GARDEN

Piel de serraje vacuno y lona. Gama jardin.

CARACTERISTICAS

- Refuerzos en nudillos y ufieros de serraje.

- Forrado interior en la palma.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas: 9/ 10
Grueso: 1,0 -1,1mm

USOS

Trabajos intensivos de jardineria / Corte y colocacion de madera / Manipulacién
de herramientas / Recogida de hojas.

— 404B/H404B —  — 404BR —
EN 388:2016 EN 388:2016
+A1:2018 EN407:2020 +A1:2018
CAT.Il  2123x  xaxxxx 3124X

404B/H404B/404BR TUFF

Piel de serraje vacuno y lona.

CARACTERISTICAS

- Version econdmica.

- Refuerzos en nudillos y ufieros de serraje.

- Forrado interior en la palma.

- Refuerzo extra en la palma (404BR).

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H404B).

R F

4048 H404B  404BR
USOS

Tallas: 9/10
Grueso: 1,1-1,2mm

Siderurgia / Automocion / Uso agricola / Mantenimiento / Caldereria.

EN 388:2016
+A1:2018

M
' cut
S C

404ARPCB/404ARPCBKW TUFF

Piel de serraje vacuno reforzado y lona.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo de serraje en nudillos, ufieros, pulgar y palma para mayor
durabilidad.

- Excelente resistencia a la abrasion, perforacion, desgarroy al corte.

- Forrado interior de algodén en la palma.

- Manguito de seguridad fabricado en lona.

- Pufio elastico (404ARPCBKW).

O 40|
Talla: 9/10 G @ :
Grueso: 1,0 - 1,2 mm 2 7 =%

404ARPCBKIN
USsoS

Manipulacion de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automocion / Caldereria
naval e industrial / Sector de la madera.




USO GENERAL - PIEL 204

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2004

&
404ARK JUBA CLAW

Guante americano de piel extra de serraje con medio dorso y manguito de
lona con refuerzo interior en palmay dedos.

CARACTERISTICAS

- Calidad premium.

- Serraje hasta medio dorso para mayor proteccion.

- Refuerzo interior en palmay dedos.

- Cosido con hilo de para-aramida (Kevlar®).

- Excelente resistencia a la abrasion, desgarro y perforacion, ademas de
una proteccion al corte buena.

Tallas: 9

Grueso: 1,2 - 1,4 mm

Largo: 25 cm 12 60
USosS

Manipulacién de chapas / Ferrallas / Siderurgia / Automocion / Caldereria
naval e industrial / Reciclaje industrial / Estampacion / Trabajos de soldadura
poco agresiva.

EN 388 2016
1:2018

Ce doEa

401SMC/H401SMC GARDEN

Piel de serraje crupon vacunoy lona.

CARACTERISTICAS

- Calidad premium.

- Refuerzo en uiieros, pulgary nudillos.

- Forrado interior de algodén en palma.

- Excelente resistencia a la abrasion, desgarro y perforacion.

- Disponible en formato retail con cartonallo reaclado (H401SMC).

Talla:9/10 w30

Largo: 25y 26 cm @

Grueso: 1,2 - 1,4 mm E|
401SMC H401SMC

USOS

ih

Siderurgia / Automoci6n / Uso agricola / Corte y colocacién de madera /
Mantenimiento / Caldereria / Manipulacién de herramientas / Recogida de
hojas.

EN 388 2016
12018

Cce

CATIl  3243x

404AMC TUFF

Guante americano de serraje crup6n extra vacunoy lona.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Refuerzo en ufieros, pulgary nudillos.

- Forrado interior de algodén en palma.

- Excelente abrasion, desgarro y perforacion.
- Manguito de seguridad engomado.

Talla: 9/10/11
Grueso: 1,2-1,3 mm @
Largo: 25327 cm 12 60

USOS

Siderurgia / Automocion / Uso agricola / Mantenimiento / Caldereria.

H401SMC
Cartoncillo

AFETY EVOLUTION

Susa



N 205 uso GEN‘L- PIEL
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EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

€9
204SMCWELDY

Serraje vacuno marrén de primera calidad.

CARACTERISTICAS

- Palma, pulgary nudillos reforzados.

- Forro completo.

- Cosido con hilo de para-aramida.

- Costura montada en pulgar.

- Refuerzo entre pulgar e indice.

- Costura elastica en la mufieca para mayor comodidad y sujecion a la mano.
- Buena durabilidad y resistencia a la perforacion.

- Excelente proteccion al comportamiento a la llamay al calor radiante.

Talla: 7/8/9/10/T =]/ ]
Grueso piel: 2.5 mm. @ E,:'...-':"-F-!
Largo: 25328 cm 6 60 [m] R

USoS

Soldadura con electrodos / Siderurgia / Manipulacién en hornos / Oxicorte /
Laminados / Construccién naval.




USO GENERAL - PIEL 206

EN3ssa016  204MC— — 204ML —
+A1:2018 EN 407:2020 EN 407:2020

ey o ¢

CATIl  41a3x 4132XX 41324X

204MC/204ML TUFF

Piel de serraje crupén vacuno.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Refuerzo en nudillos.

- Forrado interior de algodén en palma.

- Excelente resistencia a la abrasion, desgarro y perforacion.

- Calor por contacto (100°C durante 15”) y excelente comportamiento a la
llamay a pequeias salpicaduras de metal fundido.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 10 (204MO) - 8 /10 (204ML) ElEHE [
Largo: 27 cmy 32 cm @ i @ 2
10 120 &', 10 60 ]

Grueso: 1,2 - 1,4 mm

204MC 204ML

uUsos
Fabricacién y manipulacién de productos metalicos / Encofrado y ferrallas /
Construccion / Soldadura ligera / Industria automociony naval / Siderurgia /
Caldereria. 204MC 204ML
n3ss201 — 204RPC— —204RPL—
+A1:2018 EN407:2020  EN407:2020
CAT.Il  4244x 4132XX 41324X

204RPC/204RPL TUFF

Piel de serraje crupon vacuno con refuerzo en palma.

CARACTERISTICAS

- Calidad extra.

- Refuerzo en nudillos y en palma.

- Forrado interior de algodén en palma.

- Excelente resistencia a la abrasion, desgarro y perforacion.

- Calor por contacto (100°C durante 15”), excelente comportamiento a la
llamay a pequenias salpicaduras de metal fundido.

- Con bolsa individual neutra.

Talla: 10 (resto de tallas bajo pedido) ,.I.-El S1d
Grueso: 1,2-1,4mm @ :
Largo: 27y32cm 10 60 I ;

Usos
Fabricaciéon y manipulacion de productos metalicos / Encofrado y ferrallas /
Construccion / Soldadura ligera / Industria automocion y naval / Siderurgia /
Caldereria.

204RPL

204RPL 204RPC
EN388:2016 204RPFC —— 204RPFL —
+AT2018°  EN4O7:2020  EN407:2020
CATIl  424ax 4342XX 43424X

204RPFC/204RPFL TUFF

Piel de serraje crupon vacuno con refuerzo en palma, nudillos y primera
falange.

CARACTERISTICAS

- Calidad premium.

- Refuerzo en nudillos y en palma hasta la primera falange.

- Forrado interior de algodén en palma.

- Excelente resistencia a la abrasion, desgarro y perforacion.

- Calor por contacto (100°C durante 15”), excelente comportamiento a la
llamay a pequenias salpicaduras de metal fundido.

- Bolsa individual neutra.

Talla: 10 O] 50 .
Largo: 27 cmy 32 cm @ @ ks
5 80 [m 10 60

Grueso: 1,8 mm

204RPFC 204RPFL

USOS
Fabricacion y manipulacion de productos metalicos / Encofrado y ferrallas /
Construccion / Soldadura ligera / Industria automocioén y naval / Siderurgia /
Caldereria.

204RPFC

SAFETY EVOLUTION

204RPFL 'JU BA



207 USO GENERAL - MCX

EN 388:2016
+A1:2018

q3

CATIl  3121x

H273K MCX DRIVER

Piel sintética transpirable en palma con dorso de elastano, palma reforzada de
PVC con acabado arenoso para mejor agarre.

CARACTERISTICAS

- Dedos pulgar, indice y corazon abiertos para una mayor destreza.

- Palma de piel sintética que aporta transpirabilidad.

- Dorso de elastano que proporciona una mayor flexibilidad.

- Refuerzos de PVC en la palma para una durabilidad extra.

- Pufio con cierre de tira adhesiva textil en la mufieca para mayor ajuste.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:8/9/10

USoS

Bricolaje / Montaje / Mantenimiento ligero (montaje de muebles, fontaneria) /
Trabajos verticales, manejo de cuerdas.

EN 388:2016
+A1:2018
€eqQ
CATIl  2111x

H282 MCX DRIVER

Dorso de poliéstery palma de piel sintética con refuerzos de PVCy
acolchado foam en nudillos.

CARACTERISTICAS

- Dedos pulgar, corazdn e indice tactiles para el uso de pantallas.

- Acolchado Foam en nudillos para mayor proteccion de golpes.

- Cobmodo y transpirable.

- Palma de piel sintética que aporta transpirabilidad.

- Refuerzos de PVC en la palma para un agarre y resistencia a la abrasion extra.
- Cierre de tira adhesiva textil en la mufeca para mayor ajuste.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

O 10
Tallas: 8/ 9/10 (]@ 2

5) 50

Sural

USoS

Dispositivos con pantallas tactiles / Mantenimiento / Montaje / Logistica /
Transporte / Bricolaje.




|

CAT.

H283 MCX BIKE

Miton de piel sintética con refuerzo extra en la palmay dorso de elastano.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo en palma, proteccion extray mayor durabilidad.

- Dedos abiertos para una mayor tactilidad.

- Tejido vulrizo en pulgar para limpiar la sudoracién.

- Tira en los dedos para facilitar la extraccion.

- Flexible, comodoy transpirable.

- Cierre de tira adhesiva textil en la mufieca para mayor ajuste.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[=]:
Talla:8/9/10 CD @ ek
5 50 [

USOS

Montaje ligero con herramienta manual / Bricolaje / Montajes eléctricos:
cuadristas, instalaciones de AACC / Actividades deportivas.

EN 388:2016
+A1:2018
CATIl  2121x

H279DR MCX DRIVER

Piel flor vacuno con dorsoy pulgar de nailon/elastano.

CARACTERISTICAS

- Buena resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Cierre de tira adhesiva textil en la mufeca para mayor ajuste.
- Refuerzo extra en nudillos.

- Comodo, transpirable y con un tacto muy agradable.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[=] 3=z =]
Tallas: 8/ 9/10 /11 CD @ ﬁ%
E :-"

2 60
USsos

Conductores / Almacenamiento y reposicién / Uso agricola / Profesionales /
Servicios publicos / Montaje.




209 USO GENERAL - MCX

EN 388:2016
+A1:2018

q3

CATIl  3121x

H272NR MCX PROFESSIONAL

Piel sintéticay refuerzo extra en palmay dorso de elastano.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo en palma de material antiabrasion para proteccion extra con
palma reforzada, mayor durabilidad.

- Neopreno en la zona de los nudillos para mayor proteccion y tira reflectante
para mayor visualizacion.

- Flexible, comodoy transpirable.

- Cierre de tira adhesiva textil en la mufeca para mayor ajuste.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[ElpLaLE
Tallas: 8/ 9/10 (] @ EEA
5 50 OEE

USOS

Montaje ligero / Bricolaje / Logisticay transporte / Almacenes.

EN 388:2016
+A1:2018
A~
C € E VIBRACIONES
LEVES
CAT.Il  2122x A\l

B271VRDCHA/IZDA VIBRA MCX

Piel sintética en palma con dorso de elastano con proteccion anti-
vibraciones en palmay dedos.

CARACTERISTICAS

- Especial vibraciones, reduce la tension durante el uso de herramientas
manuales o neumaticas, asi como la sensacion de fatiga en las manos.

- Acolchado en nudillos para una proteccion adicional.

- Se vende por unidad, mano derecha o mano izquierda.

- Flexible, comodoy transpirable.

- Cierre de tira adhesiva textil en la mufieca para mayor ajuste.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:8/9/10 /M (]@
1 50

USoS

Trabajos con vibraciones no agresivas.

E5E
EEE

B271VRDCHA  B271VRIZDA




USO GENERAL - MCX 210

] @ H270Y HASTAFIN
SA& ‘ DE EXISTENCIAS

H270BL/GY/NR/R/Y/V MCX DRIVER

Piel sintética en palma con dorso de elastano.

CARACTERISTICAS

- Areas acolchadas antivibracion en la palmay los nudillos para absorbery
amortiguar los golpes.

- Cierre con tira adhesiva textil para mayor ajuste.

- Flexible, comodo y transpirable.

- Propiedad tactil en el pulgary el indice.

- Disponible en 6 colores (BL/GY/NR/R/V/Y).

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas: 8/ 9/10 (] @

5 10

USOS

Mantenimiento de instalaciones / Maquinaria para jardineria / Logisticay
transporte / Carretilleros / Bricolaje / Herramienta motorizada / Vibraciones /
Magquinaria.

.

H270R H270BL H270GY H270NR H270V H270Y
Cartoncillo Cartoncillo Cartoncillo Cartoncillo Cartoncillo Cartoncillo
EFHE = E3EE OO E3%E
:-:l_i_'::m_ -
(e 4 2= rid H
ot (=17 Ot [=]5¢= =
EN 388:2016
+A1:2018
e &g @ I
CATIl 121 JUBA

HG270GY GARDEN

Piel sintética en palma con dorso de elastano.

CARACTERISTICAS

- Areas acolchadas antivibracion en la palmay los nudillos para absorbery
amortiguar los golpes.

- Cierre con tira adhesiva textil para mayor ajuste.

- Flexible, comodoy transpirable.

- Propiedad tactil en el pulgary el indice.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

HG270CY
Cartoncillo

Tallas: 8/ 9/10

USOS

Herramienta motorizada / Vibraciones / Maquinaria.
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Disefiados para
aplicaciones
especificas que
requieren una
proteccién muy
concreta: desde
entornos eléctricos,
forestales o de
emergencia, hasta

: usos anti-pinchazo,

anti-impacto, anti-

vibracion, incluso,
modelos adaptados
para ninos.
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ESPECIALES - DIELECTRICOS 212

CER N

CAT.II en60903:2003 CE160903:2014

CLASE00/0/1/2/3/4 VOLTIUM

Latex natural aislante para usos eléctricos.

CARACTERISTICAS

- Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36.000V).

- Conforme a la norma UNE-EN 60903:2005y CEl 60903:2014.

- Ofrecen una buena ergonomiay sensibilidad.

- Categoria AZC (resistente a acidos, ozono y muy bajas temperaturas) o RC
(resistente a acidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas).

- Deben utilizarse con sobreguantes de cuero para una proteccién mecanica
(Ref. 212CEML).

- Se recomienda el uso debajo de guantes de Nomex®, los guantes de
NOMEX® son guantes ignifugos y se utilizan como proteccién frente al
riesgo térmico del arco eléctrico.

TENSION | TENSION MAXIMA
DE ENSAYO UTILIZACION
V) v)
REFERENCIA | CATEGORIA AC AC DC RSO EARGO TALLAS
(9) (cm)

CLASEOO AZC 2.500 500 750 920 36 7/8/9/10/11/12
CLASEO RC 5.000 1.000 | 1.500 200 36 7/8/9/10/11/12
CLASE1 RC 10.000 | 7.500 [11.250| 270 36 7/8/9/10/11/12
CLASE2 RC 20.000 | 17.000 | 25.500 [ 450 36 7/8/9/10/11/12
CLASE3 RC 30.000 |26.500|39.750 | 560 36 8/9/10/11/12
CLASE4 RC 40.000 |36.000 | 54.000 | 800 41 9/10/11/12

*Disponible en stock habitual el de clase 00y 0 en tallas 8, 9y 10. Clase 1a
clase 4 bajo pedido.

CER N

CAT.II en60903:2003 CEI60903:2014 UNE 204006

SUPTM/2M/3M/4M SUPERSAFE

Guante de latex natural color beige. Exclusivo Maniobras.

CARACTERISTICAS

- Guantes destinados a proteger contra los choques eléctricos en maniobras
eléctricas de 7.500 a 11.250 V.

- Deben utilizarse con sobreguantes de cuero para una proteccién mecanica.

- Se recomienda el uso de bajoguantes de Nomex® para una mejor
proteccién frente al riesgo térmico de los arcos eléctricos.

- Estos guantes no deben ser utilizados si no han sido verificados por
un periodo maximo de 18 meses desde la fecha de fabricacion. Las
verificaciones posteriores seran cada 12 meses.

- Ofrece buena ergonomiay sensibilidad.

- Categoria RC (Resistencia a acidos, aceite, 0zono y muy bajas temperaturas).

TENSION | TENSION MAXIMA
DE ENSAYO UTILIZACION
(KV) V)
REFERENCIA | CATEGORIA AC AC DC FEY | Ll TALLAS
(@ (cm)
SUPIM RC 10.000 | 7.500 | 11.250 270 36 8/9/10/11
SUP2M RC 20.000 | 17.250 | 25.500 | 450 36 8/9/10/11
SUP3M RC 30.000 |26.500 | 39.750 560 36 8/9/10/11
SUP4M RC 40.000 | 36.000 | 54.000 800 36 8/9/10/11

PRECAUCION: Este guante se puede utilizar durante maniobras eléctricas de alta tensién,
no para trabajos en tension. Se entiende como maniobras eléctricas de alta tension, las
realizadas por el trabajador sin entrar en contacto directo con partes en tension o estando
las manos o cualquier parte de su cuerpo fuera de la zona de peligro o zona de trabajos en
tension.

EigEl EEoE EREE FpE EEE mEeE
= 3 :

M [Add EAEA ERS RS
CLASEOO0  CLASEO CLASE1 CLASE2 CLASE3 CLASE4
Usos 0
Trabajos con alta, mediay baja tension. Ver tabla. Tpar

ElrapEl  [E)E [=]pa =]

SEdT 50D

EEEE madd mrHEN Eed 0
SUPIM SUP2M SUP3M SUP4M 1par

USOS

Aperturay cierre de circuitos, condenacion y sefializacion, verificacion
de ausencia de tension, puesta a tierra de la instalacion, delimitacion.
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3 % ﬁ AISLANTES DE COMPOSITE
CAT.II en60903:2003 cEI60903:2014 CON RESISTENCIA MECANICA

CGMO00/0/1/2/3/4 VOLTIUM

Latex natural aislante “compuesto” que incorpora protecciones mecanicas y
frente a los riegos térmicos de arcos eléctricos.

CARACTERISTICAS

- Guante aislante de clase 00 (500V) a clase 4 (36.000V).

- Disefio del guante para mejorar la ergonomiay la desteridad.

- Categoria RC (Resistencia al acido, aceite, ozono y muy bajas temperaturas).

- Temperatura de utilizaciéon -25°C a +55°C.

- Resistencia mecanica superior a la perforacion, la abrasion, el cortey al
desgarro, segln las especificaciones de guantes “compuestos”.

- Marcado del guante conforme a la norma CEI 60903.

- Codigo QR para la trazabilidad del guante con acceso directo al histérico de
los informes de ensayo.

- Bolsa individual que asegura la proteccion UV.

- Se recomienda el uso de un bajo guante ignifugo (105CB).

- No es necesaria la utilizacion de un sobre guante.

TENSION MAXIMA-
G UTILIZACION (V)
1 REFERENCIA | CLASE | CATEGORIA | AC pe | FED ||y TALLAS
par (9) (cm)
EEiE ERE EEE CGMO0 00 RC 500 750 90 36 8/9/10/11
P ey cGMo 0 RC 1000 | 1.500 | 200 36 8/9/10/11
EEEE RS mE
i ool - cGMm1 1 RC 7500 | 11250 | 270 36 8/9/10/11
CcGMm1 CcGM2 CGM3 CCM4 - h
USOS CcGM2 2 RC 17.000 | 25500 | 450 36 8/9/10/11
e o . CGM3 3 RC 26.500 | 39.750 | 560 36 9/10/11
Proteccion individual contra los choques eléctricos en trabajos en 1o/
tension. Ver tabla. CcGM4 4 RC 36.000 | 54.000 | 800 41 10/11

C€ ﬁ & %) GUANTES coRTOS PARA
CATIIl  ene0903:2003  CE160903:2014  ClaseX COCHES ELECTRICOS

CGOR28/CGOOR28 VOLTIUM

Latex natural rojo para la manipulacién de baterias de coches eléctricos.

CARACTERISTICAS

- Ofrece proteccion contra los choques eléctricos durante los trabajos en
tensiony puesta en seguridad del vehiculo de hasta 1.000 Vcay 1.500 Vcc.

- Se deben utilizar con un sobreguante para una mejor proteccién mecanica,
y se recomienda utilizar un bajoguante ignifugo para una proteccion contra
los efectos térmicos del arco eléctrico.

- Guantes aislantes de clase 00 (500 V) y clase 0 (1.000 V).

- Forma para asegurar una buena ergonomia y una buena sensibilidad.

- Categoria AZC (Resistencia a acidos, ozono y muy bajas temperaturas).

- Temperatura de utilizacion: de -40C a +55°C.

- USO (til = 6 meses desde el primer uso.

- Se puede almacenar 12 meses sin inspeccionar.

REF. | CGOOR28 | CGOR28 | Talla CGOR28: 8/9/10 /11

CLASE | 0 0 Largo: 28 cm
CATEGORIA | - AZC Re Grueso: 0.90 mm
BOLSA BEIGE | ROJO
VAC 500 1000
vee 1000 1500 Talla CGOOR28: 7/8/9/10 /11
LONGITUD | 280 280 Largo: 28 cm
ESPESOR 070 090 Grueso: 0.70 mm
USoS

Manipulacion de baterias de vehiculos eléctricos.

[%|Especiales
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EN 388:2016

+A1:2018
g3
CATIl  3132x

212CEML JUBA

Piel flor vacuno hidrofugada.

CARACTERISTICAS

- Costuras externas para mayor comodidad.

- Protege de agresiones mecanicas sobre el guante dieléctrico.

- La piel lleva un tratamiento repelente al aguay un recubrimiento
siliconizado para evitar que penetre el agua.

- Cosido con hilo de poliéster muy resistente.

- Manguito engomado.

Talla: 10
Largo: 29 cm
Grueso: 1,00 - 1,10 mm

USoS

Se coloca encima de los guantes dieléctricos para protegerlos.

EN 407:2020
CATIl  411xxx

105CB BASPIN

Nomex® ligero para uso interior de los guantes dieléctricos.

CARACTERISTICAS

- Se utiliza como guante interior proporcionando confort ante el sudor.

- Tiene propiedades ignifugas.

- Protege de quemaduras por descargas y evita que el guante externo quede
adherido a la piel.

- Excelente comportamiento frente al fuego.

Talla: 8/9/10
Largo: 27 a 28 cm

USOS

Guante interior para trabajos con alta, media y baja tension.

CG352 .

Cofre de plastico para proteger todos los !
guantes aislantes de las clases 00 a 4.

CARACTERISTICAS

- Ofrece a los guantes una proteccion
mecanica contra los choques y las
radiaciones UV.

- Sistema de sujeccion de los guantes por
velcro, permitiendo a los guantes
permanecer en una posicién que evita dafos.

- Frasco de talco.

- Incluye instrucciones de mantenimiento y
conservacion de los guantes aislantes.

- [E] 3% m]

Tamafio: 101 x 224 x 476 mm (] ]

. ~
Peso: 0,90 Kg ] = o

CG117

Verificador neumatico de guantes.

CARACTERISTICAS

- Verificacion por inflado e inmersién en agua.

Tamano: 140 x 150 x 160 mm
Peso: 600 gr

r SAFETY EVOLUTION
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HMT160
Cartoncillo

215 ESPECIALES - MOTOSIERRAS

EN 388:2016 Mano izquierda
+A1:2018 EN 150 11393-4:2019

C€ dp=Gue
CAT.IIl  2123X  cLASE 1/DISERO A/TIPO 2 JUBA

MT160/HMT160 POWER CUT

Piel de cabra con refuerzo en palmay purio elatico. Proteccion anticorte por
sierra de cadena en dorso, solo mano izquierda.

CARACTERISTICAS

- La piel natural de cabra proporciona un tacto, una flexibilidad y una suavidad
excelentes.

- Insertos en textil elastico en las areas de mayor movilidad para el mejor
manejo de las herramientas.

- 26 capas de material anticorte en dorso de la mano izquierda.

- Cosido con hilo de Kevlar®.

- Pufio elastico de nailon y neopreno con cierre ajustable.

- Refuerzos de piel de cabra en la palmay el pulgar para aumentar la
proteccion en las zonas de mayor friccion.

- Doble costura alrededor de todos los refuerzos.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (HMT160).

Tallas MT160:7/8/9/10/11/12
Tallas HMT160:7/8/9/10/ 11
Grueso piel: 0,8 mm 6 72 AR
MT160 HMTI60
Usos

Trabajos con motosierras

MT170RE MT170RE2
. Mano Mano  EN 388:2016 Mano izquierda EN 388:20
izquierda derecha  +A1:2018  EN1S011393-4:2019 +A1: 2018 EN IS0 11393-4:2019
cece q3
CAT.III CAT.Il ~ 3143X  CLASE 2/DISERO A/TIPO 2 CAT.IIl 3143X  cLASE 2/DISERO A/TIPO 1

MT170RE /MT170RE2 POWER CUT

Guante para motoserristas de piel de cabra con refuerzos en palmay
proteccion en el dorso.

CARACTERISTICAS

- MT170RE proteccién en mano izq. MT170RE2 proteccién en ambas manos.

- 30 capas de material anticorte en el dorso de la mano izquierda. Cosido con
hilo de Kevlar® para reforzar.

- Refuerzo de piel en la zona entre el pulgary el indice.

- La piel natural de cabra aporta un tacto excelente, flexibilidad y suavidad.

- Insertos de tejido elastico en las areas con articulaciones, zonas de mayor
movilidad, para un mejor manejo de las herramientas.

- Refuerzo de piel de cabra en la palmayy el dedo pulgar, zonas de mayor
friccion, para proteger la mano y aumentar la durabilidad del guante.

- Puiio elastico de nailon y neopreno con cierre de gancho y bucle.

- Color naranja fldor identificativo de motoserristas.

Tallas: 7/8/9/10/11/12 “[m] EI'TFH.EI
Grueso: 0,80 mm G @

Largo: 23327 cm 6 72 ot |
MT17ORE MT17ORE2

Usos

Trabajos con motosierras.
*Juba ofrece la opci6n de solicitar siempre bajo pedido guantes con
proteccién en la mano derecha para personas zurdas o, bien, con proteccion
en ambas manos (Tipo 1).

[%|Especiales
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—_— Manoderecha — Manoizquierda

EN 388: EN 388:2

+AT: zo1s EN4072020 +A1 zo1s EN4072020 ENISO1139342019
CAT.II 2132A 21XXXX CAT.II 2132A 21XXXX (I.ASEZ/DISENOA/TIPOZ

MT140 POWER CUT

Piel flor vacuno hidrofugado con proteccion anticorte por sierras de cadena
en dorsoy puiio elastico solo en mano izquierda.

CARACTERISTICAS

- Piel de calidad extra, excelente tacto, cosido con hilo de Kevlar®.

- Repelencia al agua, tratamiento hidrofugado. Bolsa neutra individual.

- Refuerzo interior en dorso de 14 capas de material resistente a sierras de cadena
con una capa de forro de Kevlary otra capa de tejido de lona (mano izquierda).

- Refuerzo en la palma derecha, foam interior y dorso reforzado con serraje.

- Disefio A (sin proteccion en los dedos para cortes por sierras de cadena).

- Pufio elastico de poliéster con cubrevenas.

- Certificado bajo la normativa EN381-7:1999 proteccion contra el corte por
sierras de cadena en clase 2 (velocidad de la cadena 24 m/s).

Tallas: 6/7/8/9/10/ [EIEEAE
Grueso: 11-12 mm @ i
Largo: 29333 cm 1 50 ESFET
USosS

Trabajos con motosierras.

EN388:2016 EN381-7:1999

q3 *HASTAFINDE Pgm Gurclen
CAT.I CLASE 2 EXISTENCIAS EUBA

HMT180 POWER CUT

Piel flor cabra con refuerzo en piel de serraje vacuno y bifalo con manguitoy
puio elastico interior. Proteccion anticorte por sierra de cadena en dorso y dedos.

CARACTERISTICAS

- Piel de calidad extra, excelente tacto. Proteccion en ambas manos.

- Repelencia al agua, tratamiento hidrofugado.

- Refuerzo de piel en dorso, refuerzo interior de 16 capas de diferentes
tejidos sintéticos, palma con interior de Kevlary refuerzo de bifalo.

- Pufio elastico de nylon interiory cierre de velcro en manguito para mayor
ajuste. Cosido con hilo para-aramida (Kevlar).

- Certificado bajo la normativa EN381-7:1999 proteccion contra el corte por
sierras de cadena en clase 2 (velocidad de la cadena 24 m/s).

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Tallas:8/9/10/ 11

Grueso en palmay dorso: 0,80 - 0,90 mm @
Grueso en manguito: 1,20 - 1,30 mm 1 25
USsosS

Trabajos con motosierras.

EN 388:2016
+A1:2018

3 S S F

CATIIl 2413 JUBA

HTE100 GARDEN (NEW

Guante de punto con sistema de bloqueo para manejo de tijera eléctrica.

CARACTERISTICAS

- Tejido de punto con alta propiedad anticorte. Proteccion maxima al corte
vertical (nivel F). Buena resistencia a la abrasion.

- Compatible con el sistema CPS de tijera de podar. Aconsejable el uso en
condiciones secas.

- Ligero y transpirable. Ambidiestro. Ideal para usar en la mano contraria a la
que maneja la tijera.

- Pufio de punto para mejor sujecién a la mudieca.

[E] g E]
Tallas: 7/8/9/10/11 (]@
Grueso: galga 10 5 = B
b Sarei

USOS

Poda con tijera eléctrica compatible con el sistema CPS.

5

SAFETY EVOLUTION

UBA



#ESPECIALES - FORESTALES

EN 388:2016 EN12477:2001
+A1:2018  EN407:2020  +A1:2005

CE TYPEA @
CATIIl  sx22r 42324

204FMLK FORESTRY

Piel flor vacuno hidrofugado con manguito de serraje, forro
interior de Kevlar en la palma.

CARACTERISTICAS
- Piel flor del vacuno ofrece un excelente tacto.
- Forro interior de Kevlar® en la palma.
- Cosido con hilo de Kevlar®.
Doble pufio - Refuerzo en nudillos para mayor proteccion.

\\_‘5 - Puiio elastico interior y velcro para un mejor ajuste.

5 - Maximo nivel de proteccion al corte, al rasgado y a la perforacion.

- Mosquetdn para poder colgar los guantes.

I'. & - Cumple la norma EN12477:2001+A1:2005, guantes de proteccién para
L i I soldadores, tipo A.

% Especiales

- Resistencia al calor por contacto (250°C durante 15”), excelente
e | comportamiento a la llama, al calor convectivoy a pequefas salpicaduras
m de metal fundido.

Talla: 6/7/8/9/10/11/12 (=] (=]
o Grueso piel: 1,00-1,10 mm @ I
10 60 [E]LES

Largo:30a36cm

' USOS

Trabajos forestales y de conservacion del medio ambiente / Desbrozados /
Repoblaciones / Trabajos de poda.
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN12477:2001

+A1:2005
c € TIPOB ‘r Courden
CATIII 2122x  #1324x JUBA

204FSML/H204FSML JUBA

Piel flor vacuno hidrofugado en palma, indice y pulgar. Dorso y manguito de
serraje para uso forestal.

CARACTERISTICAS

- La piel flor del vacuno ofrece un excelente tacto y repele al agua gracias a
su tratamiento impermeable.

- Cosido con hilo de fibra para-aramida (Kevlar®).

- Nudillos reforzados para mayor proteccion.

- Mosquetdn para poder colgar los guantes, bolsa neutra individual.

- Resistencia al calor por contacto (100°C durante 15”), excelente comportamiento
a la llama, al calor convectivo y a pequenias salpicaduras de metal fundido.

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H204FSML).

Talla:7/8/9/10/11
Largo:31a35cm
Grueso: 1,10 mm

USosS

Trabajos forestales de conservacion del medio ambiente / Desbrozados
Repoblaciones / Trabajos de poda.

L 60
204FSML H204FSML

EN 388:2016
+A1:2018  EN 407:2020

ey @

CATINl s22ax  a1324x

204RPL40OFR JUBA

Piel serraje crupdn vacuno calidad extra forrado en palma con refuerzo en
nudillos y palma. Manguito de algodén interior.

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia a la abrasion por lo que ofrece una gran durabilidad.

- Refuerzo en nudillo, palmay dedo pulgar para proteccion extra en las zonas
de mayor desgaste. Pufio elastico de algodon interior para un mejor ajuste.

- Cierre textil adhesivo en el manguito, mosquetén para colgar los guantes.

- Resistencia al calor por contacto (100°C durante 15 segundos), excelente
comportamiento a la llama, al calor convectivo y a pequenas salpicaduras
de metal fundido. Bolsa neutra individual.

Talla: 7/8/9/10/M
Grueso piel: 1,20-1,40 mm
Largo: 33336 cm

USOS

Trabajos forestales de conservacion del medio ambiente / Desbrozados
Repoblaciones / Trabajos de poda.

EN 388:2016 EN12477:2001
+A1:2018  EN407:2020  1A1:2005

q3

CATIII 2131x  a1324x

204FML JUBA

Piel flor vacuno hidrofugado con manguito de serraje.

CARACTERISTICAS

- La piel flor del vacuno ofrece un excelente tacto. Cosido con hilo de Kevlar.

- Refuerzo en nudillos para mayor proteccién, mosqueton para colgar .

- Pufio elastico interior y cierre con tira adhesiva textil para un mejor ajuste.

- Resistencia al calor por contacto (100°C durante 15 segundos), excelente
comportamiento a la llama, al calor convectivo y a pequenas salpicaduras
de metal fundido. Bolsa neutra individual. Cubrevenas.

Tallas:7/8/9/10/11 [E] e ]
Largo:31a35cm

Grueso flor: 1,0 - 1,2 mm /Serraje: 1,2 - 1,4 mm 10 60 [E]ZEMET
USoS

Trabajos forestales de conservacion del medio ambiente / Desbrozados
Repoblaciones / Trabajos de poda.

H204FSML
Cartoncillo

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016 EN12477:2001
+A1:2018  EN407:2020  +A1:2005

ce B

CAT.AIl  2423F  42324x

204FSFR FORESTRY

Piel flor vacuno hidrofugado con manguito de serraje, forro interior de
Kevlar® en la palma.

CARACTERISTICAS

- Forrado en palma con tejido de aramida: aumenta las prestaciones térmicasy de
proteccién al corte.

- Tira protectora de serraje en nudillos.

- Cartera de seguridad larga entre 15,5 a 16,5 cm con mosqueton y cubrevenas de
piel flor.

- Doble costura de hilo Kevlar® en todo el guante.

- Costura elastica en zig-zag en mufiecas para una mejor sujecion.

- Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de proteccion
para soldadores de tipo A.

Cuero serraje vacuno extra: 1,2 - 1,4 mm C' @ ;&" T
Cuero florvacuno extra: 1,1 - 1,3 mm 5 = Tt
Largo:31a35cm (=t

Usos

Trabajos forestales de conservacion del medio ambiente / Desbrozados /
Repoblaciones / Trabajos de poda / Trabajos de soldadura fuertes / Trabajos
que requieran alta proteccion al corte.

% Especiales
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EN 388:2016 EN659:2003+A1:2008
+A1:2018  EN 407:2020 +AC..

celd & Ky

CATII 3238 4242xx

311BGC1 FIRE-FIGHTER

Piel de calidad extra flor vacuno hidrofugado reforzado en palma, dedo
pulgar, entre el pulgary el indice.

CARACTERISTICAS
- Membrana interior HDry que aporta impermeabilidad total.
- Mejor aislamiento sin perder la transpirabilidad.
- Proteccién contra las particulas de polvo, sustancias quimicasy
mayor resistencia térmica. Cosido en su totalidad con hilo 100% Kevlar®.
- Patron precurvo para aumentar el confort del usuario.
- Refuerzo entre el pulgar e indice, zona de mayor desgaste.
- Forroy puiio elastico 100% de fibra Kevlar® con cubrevenas
para mayor proteccion. Mosqueton para colgar los guantes.
- Resistencia al calor por contacto (250°C durante 15”), excelente
comportamiento a la llamayy al calor convectivo. Bolsa individual neutra.

Talla: 7/8/9/10/11/12 /13 [=]EF E]
Grueso piel: 1,00 mm @ x

Largo: 273 33,5cm 5 50 0]
USosS

Bomberos / Trabajos de excarcelacion / Forestales.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

KoV
NROO IMPACT

HPPE mezclado con Kevlar®y elastano recubierto de nitrilo foam en la
palmay refuerzos TPR anti-impacto en el dorso.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo de nitrilo NFT entre el indice y pulgar, mayor resistencia a la abrasién.
- Compatible para pantallas tactiles.

- Agarre superior en ambientes aceitosos, secos y himedos.

- Recubrimiento de nitrilo NFT que aporta 360° de transpirabilidad.

- Maximo nivel de resistencia al corte - Nivel F.

- Resistente al calor por contacto (100° C durante 15”).

- Galga 18 tan fina como una segunda piel. Certificado para proteccion contraimpactos.

Talla:8/9 /10/M
Grueso: galga 18

USsosS

Excarcelacion, emergencias y rescate / Trabajos de estiva / Mantenimiento y
montaje de parque edlico / Manipulacion de vidrio / Industria del automovil /
Industria metalirgica / Recogida de basuras y residuos.

EN 388:2016

ce 5554

213MGTO GARDEN (NEW

Guante con manguito de piel flory lona. Especial apicultura.

CARACTERISTICAS

- Guante para apicultor de cuero flor. Pulgar montado para mejor movilidad.
- Cubre-venas de piel flor para la proteccion del interior de la mufieca.
- Manga de lona extra larga de 38 cm con goma elastica.

Talla: 7/8/9 /10/71 (=] 5LE]
Grueso piel: 0,9 - 1,0 mm @ =
60 [m]¥ars

10

USOS

Apicultura.
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020 EN511:2006

€& W) &) @u=ock|i

CAT.Il 3xa20p  xaxxxx 12

KR4595WTIM IMPACT

Guante térmico con fibra de proteccion al corte K-ROCK® con elastano recubierto
de nitrilo arenoso en palma, forro interior y TPR anti-impacto en dorso.

CARACTERISTICAS

- Certificado contra riesgos mecanicos, con excelentes niveles de resistenciay
una proteccion al corte de nivel alto. Ofrece una gran durabilidad gracias a su
elevada resistencia a la abrasion.

- Resistencia al frio y al calor: resistente al calor por contacto hasta 250°Cy
ofrece una buena proteccion térmica frente al frio convectivo y por contacto.

- Seguro para el contacto con alimentos, ampliando su versatilidad de uso.

- ELrecubrimiento de nitrilo arenoso optimiza el agarre en superficies
resbaladizas y aumenta el tiempo de permeacion frente a liquidos.

- Extremadamente comodo y flexible, disefiado para un uso prolongado.

- Forrado con un material muy suave y confortable que aporta una excelente
proteccion térmicay mejora la experiencia de uso.

- Su disefio ergonémico se adapta a la mano y permite una 6ptima
transpiracién, reduciendo la fatiga.

- Permite el uso de dispositivos tactiles sin necesidad de quitarse el guante.

Talla:7/8/9 /10/7 (]ﬁ%> EIH;E!
Grueso: galga 15 3 7 %

KR4595WTIM

USOS

Mantenimiento y montaje de parque edlico / Logistica en ambientes frios y
camaras / Carretilleros / Obra civil / Trabajos de estiva / Recogida de basuras y
residuos / Excarcelacién, emergencias y rescate.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

e W A

CAT.Il 3142ap  xaxxxx

406IM IMPACT (NEW

Guante conductor de piel flor con proteccion anti-impacto en el dorso,
dedosy pulgar.

CARACTERISTICAS

- Los refuerzos de goma anti-impacto ofrecen proteccion eficazen
toda la zona 6sea dorsal, cubriendo los nudillos, falanges y metacarpos,
amortiguando los golpes y reduciendo lesiones.

- La piel flor proporciona un tacto suavey gran transpirabilidad.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad de las costuras.

- Costura elastica en la mufeca para mayor comodidad y sujeciéna a la mano.

- Refuerzo de piel extra en la zona del pulgar para mayor durabilidad.

A
Tallas:6/7/8/ 9/10/11 (]‘@> :EIEHEI
Grueso de la piel: 0,9 - 1,1mm 5 60 'El%%

USoS

Industria naval / Industria petroquimica / Construccién y mantenimiento
eoblico, aridos y canteras / Montaje industrial / Siderurgia.

% Especiales
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EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020

(€H WE wrock @

CATIl  axazcp  x1Xxxx

45601M/H4560IM IMPACT

Fibra K-Rock® sin costuras con recubrimiento de nitrilo arenoso en palma,
refuerzos en nudillos y dorso, refuerzo especial de goma eva en dorso.

CARACTERISTICAS

- Refuerzo entre pulgar e indice para un menor desgaste.

- Protectores de goma termoplastica (TPR) en dorso y dedos muy flexibles,
que aumentan la proteccion de la zona dorsal.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitados.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

- Disponible en formato retail con cartoncillo reciclado (H45601M).

)
Tallas 4560IM:7/8/9 /10 /11 Clket=]0)
Tallas H45601M: 8 /9 /10 /11 @ A5
Grueso: galga 13 6 60 =5
USOS

Guante para trabajos pesados / Manipulacion de objetos con cantos y aristas cortantes /
Construcciony mantenimiento edlico / Montaje y mantenimiento de ascensores / Sector
petroquimico / Construccién y obra pUblica / Aridos y canteras / Industria ceramica.

EN 388:2016
+A1:2018  EN407:2020
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4550IM IMPACT

Fibra K-rock® sin costuras recubierto de nitrilo arenoso en la palmay
refuerzos anti-impacto en dorso y nudillos.

CARACTERISTICAS

- Protectores de goma termoplastica (TPR) en dorso y dedos muy flexibles,
que aumentan la proteccién de la zona dorsal.

- Gran resistencia a la abrasion, mayor durabilidad.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente o aceitados.

- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15”).

Talla: 6/7/8/9 /10/11 (]éE>
Grueso: galga 13

USosS

Trabajos pesados / Manipulacion de objetos con cantos y aristas cortantes /
Construccién y mantenimiento eélico / Montaje y mantenimiento de
ascensores / Sector petroquimico / Construccién y obra piblica / Aridos y
canteras / Industria de la cerdmica.

ENR?EZ%%G ASTM F2878:2019

— GALGRZS Los ensayos de test con
c € }& agujas son realizados @
CATIl  4s543F 16.3 NW en la palma de la mano

4960 POWER CUT

Sin costuras de poliéster con recubrimiento de latex rugoso hasta medio dorso
con proteccién en palmay en la punta de los dedos de fibra antipinchazos.

CARACTERISTICAS

- Proteccion antipinchazos en la palma de la mano y en la punta de los dedos.
- Fabricado con 6 capas para mayor proteccion.

- Excelente agarre en superficies secas y himedas.

- Transpirable.

Talla: 7/8/9/10 s
Grueso: galga 10 @ ﬁi E
Largo: 24,53 27.5cm 6 72 &t
UsosS

Residuos y reciclaje / Manipulacion de desechos en centros hospitalarios /
Lavanderias / Tratamiento de aguas residuales / Limpieza municipal /
Aplicaciones donde se exige gran seguridad ante agujas y bordes muy afilados.

H4560IM
Cartoncillo
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EN 13594:2015

CE |o% @

CATIl [iIxe

H360 BIKER

Piel flor de cabra calidad extra con refuerzos en piel vacuno en palmay
proteccién anti-impacto en dorso, forro ligero en su interior.

CARACTERISTICAS

- Banda reflectante en el dorso para una mayor visibilidad en la carretera.

- Dorso con refuerzos anti-impacto en nudillos y la Gltima falange, que
ayudan a amortiguar el golpe en caso de caida.

- Apto para su uso con dispositivos con pantalla tactil en el indice por lo que
es mucho mas comodo al no tener que quitarse los guantes para utilizarlos.

- EL puio dispone de una goma elastica interior y cierre con tira adhesiva
textil para un ajuste preciso que evita la penetracién de agua, viento o frio.

- Entrededos de poliéster elastico, mayor comodidad y flexibilidad.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

O {00
Talla:7/8/9 /10/1 (]‘é% b e
Grueso piel: 0,7 - 0,8 mm 5 50 B

USsosS

Motoristas / Trabajos que necesiten proteccién anti-impacto.

La DGT exigird guantes homologados
bajo la normativa EN 13594 a partir de 2026

EN 13594:2015

CE [ @

CATIl [tIke

H370 BIKER

Piel flor de cabra con refuerzos en palmay proteccién anti-impacto en el
dorso, forro interior de poliéster que aporta gran calidez para el invierno.

CARACTERISTICAS

- Refuerzos anti-impacto en el dorso que ayudan a amortiguar los golpes.

- Refuerzos antideslizantes en la palma para un agarre extra en conduccion.
- Tecnologia tactil en el dedo indice para dispositivos tactiles.

- Tacto excelente gracias a la piel flor de cabra de calidad extra.

- Membrana impermeable, aporta transpirabilidad y mantiene las manos secas.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla:7/8/9 /10/11 ]l
Grueso piel: 0,7 - 0.8 mm @ ﬁ'
5 40 [

Largo: aprox. 28330 cm

La DGT exigira guantes homologados
bajo la normativa EN 13594 a partir de 2026

USosS

Motoristas / Trabajos que necesiten proteccién anti-impacto.

EN 388:2016 EN15010819:2013
+A1:2018 +A1:2019

€@

CATIl 41428

H223VR VIBRATION

Poliéster recubierto de refuerzos de espuma de latex vulcanizado en la
palma.

CARACTERISTICAS

- Color oscuro para ambientes mas sucios.

- Refuerzos de espuma de latex vulcanizado en la palma para reducir los
efectos de los impactos y vibraciones.

- Certificado bajo la norma EN ISO 10819:2013+A1:2019 para vibraciones
mecanicas y choques.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

[=] s
Talla:8/9 /10 /11 (] @ PR
Grueso: galga 7 > 3 A

USosS

Martillo neumético / Martillo desbarbador / Martillos de gran potencia /
Amoladora manual / Muelas portétiles / Muelas sobre pedestal / Agitador
vibrante / Taladros de asfalto / Llavesy pistones de impacto.

% Especiales
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H264 KIDS

Latex natural disefiado especialmente para los nifios.

CARACTERISTICAS

- Tiene grabado un nimero en cada dedo para facilitar el aprendizaje numérico.
- Contiene latex natural y tratamiento de clorinado para reducir alergias.

- Flocado de algodon en el interior para absorber el sudor.

- Impermeable. Forma anatémica.

- Proteccién del antebrazo y pufio con vuelta.

- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 4Y (4 a 6 afos)

Grueso: 0,45 mm

LARGO: 25 cm 12 120
USosS

Pintar con las manos o con pinceles / Colaborar en el cuidado de las plantas /
Mantener las manos limpias / Colaborar en trabajos domésticos: lavar
mascotas, fregar, ...

2.
= GuGA

H253 KIDS

Guante para nifos de nailon con recubrimiento de latex rugoso en palma.

CARACTERISTICAS

- Impermeable en la palma, agarre sélido en entornos secos y himedos.
- Latex de calidad extra, goma en la mufieca para evitar su pérdida.
- Formato retail con cartoncillo reciclado.

Talla: 4Y (4 a 6 anos) / 8Y (8 a 10 anos)

Grueso: galga 13 @
Largo: 173 19,5 cm 12

USOS

Colaborar en el cuidado del jardin y huerto con los adultos / Guantes
disefados para divertirse en contacto con la naturaleza.

2.

SuEa
DL253G/ DL2530 KIDS

Delantal infantil en tejido lavable para nifios, colores verde y naranja.

CARACTERISTICAS

- Delatal de nifios en tejido lavable, es una forma estupenda de que los nifios
seinicien en la jardineriay el bricolaje sin ensuciarse.

- Tiene un bolsillo central para guardar las pequenfas herramientas, las
semillas y los guantes. El accesorio ideal para que se mantengan limpios.

- Esta decorado con un pulpito a juego con nuestros guantes infantiles: es
una buena forma de iniciar a una edad temprana el placer de colaborar en
el huerto o jardin con los adultos.

Talla: 5310 afos
Composicion: 65% poliéstery 35% algodon
Dimensiones: 50 x 48 cm (largo x ancho) 1

DL253G DL2530




INNESHEHICOS

La electricidad

estatica, incluso en
pequenas descargas
electrostaticas (ESD)
imperceptibles, puede
dafar dispositivos
sensibles durante

su manipulacién

en entornos de
produccién. Los
guantes antiestaticos,
fabricados

con materiales
conductivos,

disipan esta carga

y protegen los
sistemas electronicos,
ademds de evitar la
contaminacion por
particulas de aceite
presentes en las
Manos.

ﬁ Antiestdticos



ANTIESTATICOS

EN 388:2016

+A1:2018  EN16350:2014 OED 5(54, CUT
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KR4418NT NATURE «-rock

Fibra K-rock con poliéster reciclado recubierto de nitrilo micro foam en la
palma.

CARACTERISTICAS

- 25% de poliéster reciclado RCS.

- Refuerzo entre el pulgary el indice que aporta mayor resistencia al desgaste y
la rotura. Tacto, ligereza y flexibilidad.

- Excelente agarre en entornos secos, hUmedos y aceitados.

- Apto para uso de dispositivos tactiles.

- Guante de proteccién DISIPADOR DE CARGAS ELECTROESTATICAS para
minimizar el riesgo y evitar dafos en zonas inflamables o explosivas.

(=] 2 ]
2 120 [m]kRS

Talla:5/6/7/8/9/10/11/12
Grueso: galga 18

USosS

Mantenimiento de maquinaria con riesgo antiestatico / Fabricacion
electronica / Industria de electrodomésticos / Energias renovables /
Manipulacion de placas y equipos electronicos.

EN 388:2016
+A1:2018  EN 16350:2014

€ TR

CATIl  3131x ESD

PU1000 ANTISTATIC

Poliéstery fibra de carbono con recubrimiento de poliuretano en palma.

CARACTERISTICAS

- Tacto, ligereza, flexibilidad y confort, se adapta muy bien a la mano.

- Su recubrimiento de poliuretano elastico ofrece un 6ptimo agarre en
superficies secas, ligeramente aceitosas y himedas.

- Cumple con la norma EN 16350:2014 de proteccién contra las propiedades
electrostaticas.

- Uso para pantallas tactiles. Excelente destreza.

(o)

ESD

IEC 61340-2-3:16 (Q)

Palma Dorso
1,06x10°  4,50x10*

Talla: 6//7/9 /10/M (:'
Grueso: galga 13

USOS

Uso de cualquier dispositivo con pantalla tactil / Manipulacién de precision
en trabajos con riesgo antiestatico / Inspeccion / Fabricacion de lamparas /
Industria electronica.
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EN 388:
+A1 2018 EN 16350:2014
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PUT100 ANTISTATIC  <NEW

Guante disipador de cargas electroestaticas de poliéstery fibra de carbono
recubierto de poliuretano en la punta de los dedos.

CARACTERISTICAS

- Tacto, ligereza, flexibilidad y confort. Se adapta muy bien a la mano.
- No desprende pelusa. Apto para el uso con pantallas tactiles.

Tallas:6/7/8/9/10/11 (]@ O]
Grueso: galga 13 o 0 O]
e

Usos

Inspeccion de calidad / Laboratorios / Manipulacién de precision en trabajos
con riesgo antiestatico / Manipulacion, montaje y ensamblaje de piezas en
entornos secos.

EN 388:2016
+A1 2018  EN 16350:2014

e & Q@
141520 ANTISTATIC

Guante electroestatico sin costuras de nailon y carbono sin recubrimiento.

CARACTERISTICAS

- No desprende pelusa. Flexible y confortable.

- Apto para el uso con pantallas tactiles.

- Certificado con STANDARD 100 de OEKO-TEX® libre de sustancias nocivas.

Tallas: 7/8/9 (]
Grueso: galga 15 5 o
USOoS
Inspeccion en automocion / Industria electronica, 6ptica, microprocesadores /
Montaje de cuadros eléctricos / Reparacion de electrodomésticos y placas
de circuitos.

EN 388:201

+A1 2018 EN16350:2014

€YU
141530/H141530 ANTISTATIC

Nailon y carbono sin costuras con recubrimiento de poliuretano en palma.

CARACTERISTICAS

- Poliuretano de calidad extra.

- Flexible y confortable.

- No desprende pelusa.

- Cumple con la EN 16350:2014. Proteccién contra las propiedades
electroestaticas.

- Disponible con formato retail con cartoncillo reciclado (H141530).
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H141530
Cartoncillo

f

\

Talla141530:6/7/8/9/10/ 11

Talla H141530:8/9/10 G

Grueso: galga 13 10 120 o 0

USosS 141530 H141530

Inspeccién en automocion / Industria electronica, dptica, microprocesadores /
Montaje de cuadros eléctricos / Reparacion de electrodomésticos y placas
de circuitos.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 388:2016
+A1:2018  EN 16350:2014
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CUT

Dyneema’

4416 POWER CUT X-TATIC

Fibra Dyneema® Diamond sin costuras mezclada con fibra de carbono, nailon
y fibra Lycra® recubierto de poliuretano en la palmay medio dorso.

CARACTERISTICAS

- Proporciona un tacto extra, ligerezay flexibilidad.

- Recubierto en palmay medio dorso para mayor proteccion.

- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente himedos o aceitosos.
- Lavable y con bolsa individual neutra.

Tallas:8/9/10 (]
Grueso: galga 13 Do
Usos

Electrénica / Montaje, mantenimiento, inspeccion de cableado o fibra 6ptica /
Mantenimiento de maquinaria con riesgo antiestatico / Automocion / Aeroespacial.

EN 388:2016 ;.{‘S?Q ci(

+A1:2018  EN407:2020 EN 16350:2014

€YU YYD (€
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4422 POWER CUT ANTISTATIC

Fibra K-Rock® sin costuras recubierto de PU en palma. Antiestatico.

CARACTERISTICAS

- Tacto, ligerezay flexiblidad extra.

- Excelente agarre en entornos secos, ligeramente himedos y aceitados.

- Propiedad tactil en todos los dedos.

- Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15”.

- Guante de proteccion disipador de cargas electroestaticas para minimizar el
riesgo y evitar dafios en los productos manipulados por cargas electrostaticas
en zonas con atmosferas inflamables o explosivas.

Talla:6/7/8/9/10/M
Grueso: galga 15

USOS

Pantallas tactiles / Mantenimiento de maquinaria con riesgo antiestatico /
Fabricacion electrénica / Industria de electrodomésticos / Energias renovables.

EN 150 374-1:2016

EN 388:2016 +A1:2018
+A1:2018 EN407:2020 EN16350:2014 ' TYPEB EN 150 374-5:2016
CATIIl  s121x  x1xxxx AJKL

5683 PVC FLEX

Triple recubrimiento de PVC arenoso antiestatico sobre soporte de algodon sin
costuras.

CARACTERISTICAS

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de triple capa.

- Buena resistencia a la abrasion por lo que ofrece una gran durabilidad.

- Forro interior de algodén que absorbe el sudor.

- Muy flexible, hace que el guante sea muy cémodo, mayor flexibilidad que
un guante de PVC habitual.

- Excelente agarre en situaciones secas, hUmedas y aceitadas gracias a
su acabado arenoso.

- Resistente al calor por contacto 100° durante 15”.

Talla:7/8/9/10/11 CIEREC)
Largo: 30 cm

Grueso: 1,7 mm 12 72 [E] LT
USOS

Industria petroquimica, Oil&Gas / Industria quimica / Siderometaldrgica /
Pulverizacién y tratamiento quimico / Trabajos en areas clasificadas ATEX /
Manipulacion de productos quimicos capaces de inflamarse debido a chispas.
causadas por electricidad estatica.

IEC 61340-2-3:16 ()

Palma Dorso
9,00x10°  875x10*

5683
Soporte interior

i



Guantes y accesorios
fabricados con mate-
riales de alta calidad,
especificamente
desarrollados para la
industria alimentaria.
Disenados para
garantizar méxima
proteccion,
durabilidad e higiene
en entornos donde la
seguridad es clave.
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.Manulatex«:

- Los productos de malla metalica de Manulatex son 100% acero inoxidable aprobados para
alimentacién.

- Los guantes son livianos y ergonémicos, gracias a la ligereza de sus anillas.

- Mas mallay mayor comodidad.

- Su sistema patentado de soldadura garantiza la durabilidad de las uniones y la calidad del
guante, ya que aumenta la resistencia de los anillos, lo que se traduce en menos reparaciones.

- Trazabilidad de todas las piezas, con un nimero de serie Gnico y cdigo QR grabado.

- Detectabilidad del material metalico (consultar opciones de fabricacion con Juba).

Soldaduras Manulatex

SA'& QI? *a/Manulatex

OGCM

Malla metélica de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS
- Cota de malla liviana que proporciona gran comodidad y desteridad.
- Sujeciony ajuste a la mufiecay antebrazo mediante una correa de
poliuretano extraible. La correa esta protegida por cota de malla.
- Hebilla de ajuste y accesorios 100% de acero inoxidable.
- Ambidiestros por reversibilidad, cierre con boton a presion.
- Identificacion de la talla por el color de la correa.
- La malla metalicay la tira de poliuretano permiten un lavado eficaz. Usos

- Cumplen con la norma EN 1082-1:1997: Guantes y protectores de los brazos Deshuesado y despiece con cuchillos de mano o con tijeras y

contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.
- Cada guante tiene una placa de trazabilidad.

cuchillos eléctricos / Industria agroalimentaria / Mataderos /
Saladeros 7 Centros de despiece / Carnicerias / Charcuterias /

- Limpiar mediante cepillado enérgico o por chorros a presion con agua Estos guantes de trabajo no debe ser usados con maquinas o
caliente jabonosa o con una mezcla de aguay detergente suave. herramientas dentadas.
GUANTE CORTO
REFERENCIA TALLA COLOR
0GCM.132000.000.00 XXXS Negro @
0OGCM.132.00.000.00 XXS Marron @
0GCM.132.10.000.00 XS Verde @
0GCM.132.20.000.00 S Blanco ()
0GCM.132.30.000.00 M Rojo @
0GCM132.40.000.00 L Azul @
0OGCM.132.50.000.00 XL Amarillo
0GCM.132.60.000.00 XXL Purpura @
GUANTE CON MANGUITO DE MALLA DE 15 CMS
REFERENCIA TALLA COLOR
0GCM.132002.000.00 XXXS Negro @
0GCM.132.02.000.00 XXS Marron @
0GCM.132.12.000.00 XS Verde @
0GCM.132.22.000.00 S Blanco ()
0GCM.132.32.000.00 M Rojo @
0OGCM.132.42.000.00 L Azul @
0GCM.132.52.000.00 XL Amarillo
0GCM.132.62.000.00 XXL Purpura @
CORREAS
REF. CORREAS REF. CORREAS REF. CORREAS COLOR
PARAPUNO PARA MANGUITO PUNOY MANGUITO
OAGP102.0001 OAGP102.0002 0OAGP102.0012 Marron @
0AGP102.0101 0AGP102.0102 OAGP102.0112 Verde @
0OAGP102.0201 0AGP102.0202 0OAGP102.0212 Blanco ()
0AGP102.0301 0AGP102.0302 0AGP102.0312 Rojo @
OAGP102.0401 OAGP102.0402 0AGP102.0412 Azul @
0AGP102.0501 0AGP102.0502 0AGP102.0512 Amarillo

r SAFETY EVOLUTION



EN 1082-1:1996
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’.Manulatex

WILCO

Malla metalica de acero inoxidable.

USoS

Deshuesado y despiece con cuchillos de mano o con tijeras y
cuchillos eléctricos / Industria agroalimentaria / Mataderos /
Saladeros / Centros de despiece / Carnicerias / Charcuterias /
Banqueterias / Estos guantes de trabajo no debe ser usado con
maquinas o herramientas dentadas.

Alivio en el resorte en las partes
externas de la mufiecay el pufio
superior para mayor comodidad.

0,5mm

r SAFETY EVOLUTION
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CARACTERISTICAS

- Guante muy liviano y comodo.
- Ajuste en mufiecay antebrazo con resorte ultraplano.
- Identificacion de la talla con botén a color.
- Ambidiestros por reversibilidad.

- Cierre en la mufeca con unos muelles protegidos por cota de malla.
- Mayor durabilidad del resorte.
- Cumplen con la norma EN 1082-1:1997: Guantes y protectores de los brazos

MALLA METALICA

contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.

- Cada guante tiene una placa de trazabilidad.
- Para su mantenimiento limpiar mediante cepillado enérgico o por chorros a

presion con agua caliente jabonosa o con una mezcla de aguay detergente

suave.

superior para mayor comodidad.

- Mayor rango de tallas desde 3XS hasta 2XL.

REFERENCIA

0GWO0.132006.000.DR/GA
0GWO0.132.06.000.DR/GA
0GWO0.132.16.000.DR/GA
0GWO0.132.26.000.DR/GA
0GWO0.132.36.000.DR/GA
0GWO0.132.46.000.DR/GA
0GWO0.132.56.000.DR/GA
0GWO0.132.66.000.DR/GA

GUANTE CORTO
REFERENCIA

0GWO0.132000.000.00
0GWO0.132.00.000.00
0GWO0.132.10.000.00
0GWO0.132.20.000.00
0GWO0.132.30.000.00
0GWO0.132.40.000.00
0GWO0.132.50.000.00
0GWO0.132.60.000.00

GUANTE CON MANGUITO DE MALLA DE

REFERENCIA

0GWO0.132002.000.00
0GWO0.132.02.000.00
0GWO0.132.12.000.00
0GWO0.132.22.000.00
0GWO0.132.32.000.00
0GWO0.132.42.000.00
0GWO0.132.52.000.00
0GWO0.132.62.000.00

TALLA

XXXS
XXS
XS
S

L
XL
XXL

TALLA
XXXS

XS

L
XL
XXL

TALLA

XXXS
XXS
XS
S

L
XL
XXL

- Alivio en el resorte en las partes externas de la mufieca y el puio

GUANTE CON MALLA HASTA EL HOMBRO

COLOR
Negro @
Marron @
Verde @
Blanco ()
Rojo @
Azut @
Amarillo
Purpura @

DR: Referencia brazo derecho / GA: Referencia brazo izquierdo

COLOR
Negro @
Marron @
Verde @
Blanco O
Rojo @
Azul @
Amarillo
Purpura @

15CMS
COLOR
Negro @
Marron @
Verde @
Blanco ()
Rojo @
Azut @
Amarillo

Purpura @

GUANTE CON MANGUITO CON BLADE STOPPER

REFERENCIA

0GWO0.132007.000.00
0GWO0.132.07.000.00
0GWO0.132.17.000.00
0GWO0.132.27.000.00
0GWO0.132.37.000.00
0GWO0.132.47.000.00
0GWO0.132.57.000.00
0GWO0.132.67.000.00

COLOR
Negro @
Marron @
Verde @
Blanco ()
Rojo @
Azul @
Amarillo

Purpura @

® Malla
O metdlica
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EN 1082-1:1996
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CATII

Manulatex

WILCO FLEX

Malla metalica de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS

- Sujecion integrada: no necesita tensores de plastico, permite mantener
permanentemente ajustada la malla a la mano para facilitar la presion.

-100% acero inoxidable.

- Ajuste en muiecay antebrazo con resorte ultraplano.

- Identificacion de talla con botdn a color.

- Cumplen con la norma EN 1082-1:1997: Guantes y protectores de los
brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.

- Cada guante tiene una placa de trazabilidad.

- Limpiar mediante cepillado enérgico o por chorros a presion con agua
caliente jabonosa o con una mezcla de aguay detergente suave.

Usos

Deshuesado y despiece con
cuchillos de mano o con tijerasy
cuchillos eléctricos / Mataderos /
Industrias carnicas / Excorsadores /
Despieces.

Resortes ajusta-guante.

GUANTE CORTO
REFERENCIA

0GWS.132000.000.DR/GA
0GWS.132.00.000.DR/GA
0GWS.132.10.000.DR/GA
0GWS.132.20.000.DR/GA
0GWS.132.30.000.DR/GA
OGWS.132.40.000.DR/GA
0GWS.132.50.000.DR/GA
0GWS.132.60.000.DR/GA

TALLA
XXXS

Xs

L

XL
XXL

COLOR
Negro ([ )
Marron @
Verde @
Blanco ()
Rojo @
Azut @
Amarillo
Purpura @

DR: Referencia brazo derecho / GA: Referencia brazo izquierdo

GUANTE CON MANGUITO DE MALLA CORTO

REFERENCIA

0GWS.132002.000.DR/GA
0GWS.132.02.000.DR/GA
0GWS.132.12.000.DR/GA
0GWS.132.22.000.DR/GA
0GWS.132.32.000.DR/GA
O0GWS.132.42.000.DR/GA
0GWS.132.52.000.DR/GA
0GINS.132.62.000.DR/GA

TALLA

XXXS
XXS
XS
S

L
XL
XXL

COLOR
Negro ([ )
Marron @
Verde @
Blanco ()
Rojo @
Azut @
Amarillo
Purpura @

DR: Referencia brazo derecho / GA: Referencia brazo izquierdo

GUANTE CON MANGUITO DE MALLA LARGO

REFERENCIA

0GWS.132007.000.DR/GA
OGINS.132.07.000.DR/GA
O0GWS.132.17.000.DR/GA
0GWS.132.27.000.DR/GA
0GWS.132.37.000.DR/GA
0GWS.132.47.000.DR/GA
0GWS.132.57.000.DR/GA
O0GWS.132.67.000.DR/GA

TALLA

XXXS
XXS
XS
S

L
XL
XXL

COLOR
Negro @
Marron @
Verde @
Blanco ()
Rojo @
Azut @
Amarillo
Purpura @

DR: Referencia brazo derecho / GA: Referencia brazo izquierdo

GUANTE CON MANGUITO CON BLADE STOPPER

REFERENCIA

0GWS.132006.000.DR/GA
OGWS:132.06.000.DR/GA
0GWS.132.16.000.DR/GA
0GWS.132.26.000.DR/GA
0GWS.132.36.000.DR/GA
0GWS.132.46.000.DR/GA
0GWS.132.56.000.DR/GA
OGWS.132.66.000.DR/GA

TALLA

XXXS
XXS
XS
5

L
XL
XXL

COLOR
Negro @
Marron @
Verde @
Blanco ()
Rojo @
Azut @
Amarillo
Purpura @

DR: Referencia brazo derecho / GA: Referencia brazo izquierdo

REFERENCIA

OMWS.132.06.000.00 [SP1300]
OMWS.132.16.000.00 [SP1300]
OMINS.132.26.000.00 [SP1300]
OMWIS.132.36.000.00 [SP1300]
O0MWS.132.46.000.00 [SP1300]
OMWS.132.56.000.00 [SP1300]

GUANTE CON MALLA HASTA ELHOMBRO

TALLA

XXS
XS
S
M
L
XL

COLOR

Marrén @
Verde @
Blanco O
Rojo @
Azul @

Amarillo

r SAFETY EVOLUTION



0,53 mm
it S

3,8Tmm

tension autoajustable

T Sistema de resorte de
en acero inoxidable

GMO1ATM
con manguito de 15 cm

Cierre por correa de
plastico amovible con
hebilla ajustable y
boton de presion

GM02CT™M
con manguito de 15 cm

r SAFETY EVOLUTION
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U e
GMOTA/GMOTATM  ¢<NEW

Guante de acero inoxidable con sistema de tensién en la mufieca.

CARACTERISTICAS

- Sistema de resorte de tension autoajustable en acero inoxidable.

- Los muelles anchos ofrecen mayor comodidad de uso.

- Estos guantes de cota de malla, de disefio ergonémico, proporcionan una
proteccién superior contra cortes y pinchazos.

- Punto de color para identificar la talla.

- Ambidiestros - girar al revés para la otra mano.

- Superan la norma CE EN 1082-1seg(n el Reglamento EPI(UE) 2016/425y la
prueba LFGB para contacto con alimentos.

- Faciles de limpiar.

UsosS

Proteccion contra los cortes y los golpes provocados por el uso de un
cuchillo tradicional o de otra herramienta cortante manual / Mataderos,
industrias carnicas, durante las operaciones de deshuesado o despiece
manual / Establecimientos de restauracion, durante operaciones de
despiece de carne o de pescado o la apertura de marisco / Industrias del
plastico, del cuero, del textil o del papel durante las operaciones de corte
o manipulando piezas cortantes / Industria de la construccién durante las
operaciones de revestimiento.

EN 1082-1:1996 GMO1A GM01/§TM

TALLA COLOR PERIMETRO PALMA LONGITUD PALMA
XXS Marrén @ 5-5,5 pulgadas 190 mm
XS Verde @ 6- 6,5 pulgadas 200 mm
S Blanco () 7-175pulgadas 215mm
M Rojo @ 8 - 8,5 pulgadas 230 mm
L Azl @ 9-9,5pulgadas 240 mm
XL Naranja @ 10 -10,5 pulgadas 250 mm
EN1082-1 GM02C  GMO2CTM
c € I EI%EI EI%EEI
CATII Q f [=] [=]res

GM02C/GMO02CTM <NEW

Guante de acero inoxidable con correa de plastico.

CARACTERISTICAS

- Refuerzos de puno flexibles para una alta comodidad de uso.

- Ambidiestro: gire al revés para la otra mano.

- Correas de colores para una rapida identif icacion de la talla.

- Cierre por correa de plastico reemplazable con hebilla ajustable y boton de
presion.

- No corrosivo y apropiado para ambientes himedos.

- Reduccién de la retencion de bacterias.

USoS

Proteccion contra los cortes y los golpes provocados por el uso de un
cuchillo tradicional o de otra herramienta cortante manual / Mataderos,
industrias carnicas, durante las operaciones de deshuesado o despiece
manual / Establecimientos de restauracion, durante operaciones de
despiece de carne o de pescado o la apertura de marisco / Industrias del
plastico, del cuero, del textil o del papel durante las operaciones de corte o
manipulando piezas cortantes / Industria de la construccion durante las
operaciones de revestimiento.

TALLA COLOR PERIMETRO PALMA LONGITUD PALMA
XXS Marrén @ 5-5,5pulgadas 190 mm
XS Verde @ 6- 6,5 pulgadas 200 mm
S Blanco () 7-175pulgadas 215mm
Rojo @ 8- 8,5pulgadas 230 mm
L Azl @ 9-9,5pulgadas 240 mm
XL Naranja @ 10-10,5 pulgadas 250 mm

® Malla
O metdlica
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EN1082-1:1996 EN 150 13998:2003

Smﬁ QIF Manulatex
MAILLINOX

Mandil de malla metalica 100% acero inoxidable.

CARACTERISTICAS

- Se suministran con un arnés VITOFIX.

- Aseguran una proteccion contra los cortes y las cuchilladas a mano o con
otras herramientas cortantes manuales.

- 4 puntos de agarre en la parte superior, permiten ajustar el arnés a la
morfologia del operario.

DIMENSIONES ALTURA DEL

REFERENCIA Y PESO TRABAJADOR
0XMAT60.12.055X070 | 55x70cm /1700 gr Altura >167 cm
0XMA160.12.055X080 55x80cm /1875 gr Altura>190 cm

USosS

Especialmente disefiado para el deshuesadoy despiece de carney pescado.

Manulatexz

VITOFIX

Arnés de poliuretano desmontable y ajustable para delantal metalico.

CARACTERISTICAS
- Las tiras ajustables y extraibles evitan que el mandil
se abra cuando el operario se inclina.
-4 puntos de agarre en la parte superior, permiten
ajustar el arnés a la morfologia del operario.
- ELmandil no se desliza hacia abajo, protegiendo siempre el corazdn.

REFERENCIA CONTORNO PECHO ESPESOR
0VVIT0.001.05 <100cm 1000 pm
0VVIT0.002.05 90-120 cm 1000 pm
0VVITO.003.05 120cm 1000 pm

EN15013998:2003 EN 340:2004

Cce Manulatex

CAT.I Nivel 2

LIGHTINOX

Mandil de malla metalica 100% inoxidable y reversible.

CARACTERISTICAS

- Es reversible para evitar riesgo de accidente por usarla al revés.

- Es un modelo mas ligero que aporta seguridad y comodidad.

- La parte superior del delantal cuenta con cuatro puntos de fijacion
(doble pletina).

- Se suministran con un arnés VITOFIX.

- También puede acoplar un delantal para optimizar la higiene y facilitar la
limpieza.

DIMENSIONES ALTURA DEL

REFERENCIA Y PESO TRABAJADOR

0XLI1650.12.055X070 55x70cm /990 gr Altura>166 cm

OXLI650.12.055X080 | 55x80cm/1120gr Altura>190 cm
USsos

Cuando se usan cuchillos de mano o herramientas cortantes similares,
especialmente para el deshuesado y el despiece de carne o de pescado. No
utilizar como proteccion contra los riesgos que suponen las maquinas en
movimiento.

r SAFETY EVOLUTION
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EN 150 13998:2003 EN 340:2004

& 5

Manulatex

FLEXINOX

Delantal de placas 100% de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS

- Placas 100% de acero inoxidable.

- Sistema de placas patentado que ofrece un mayor proteccion frente a
incisiones de cuchillo.

- La forma de las placas y su tamaro ofrecen una gran elasticidad.

- Reversible.

- Resistente a los productos de limpieza corrientes y de desinfeccion.

- 4 puntos de agarre en la parte superior (doble pletina), permiten ajustar el
arnés a la morfologia del operario.

- Se suministran con un arnés VITOFIX.

- Posibilita unir el delantal DELTA con botones a presion sin colgar en el
cuello: OHD.030.6*.075X115.

DIMENSIONES ALTURA DEL
sdr il YPESO TRABAJADOR
0XFL170.12.055X070 55x70 cm /1450 gr Altura>166 cm
0XFL170.12.055X080 55x 80 cm /1650 gr Altura >188 cm
USoS
Especialmente disefiado para el deshuesadoy despiece de carney pescado.
Placas 100% FLEXINOX OTROS

acero inoxidable

Los mandiles de trabajo de Manulatex son aptos para el sector alimentario. Fabricados en nitrilo o poliuretano de gran
calidad, todos los modelos ofrecen una alta resistencia a las grasas animales, la sangre y productos de limpiezas habituales.

Mandiles de trabajo de MANULATEX

Tres opciones de montaje: estandard, arnésy
automatico.

Montaje estandar y arnés: hebilla de ajuste de
polipropileno apto para alimentos y gancho de plastico
y poliéster trenzado elastico.

Montaje automatico: remaches y anillos de niquel.
Correas cosidas de poliéster recubiertas en ambas caras
con nitrilo. MONTAJEESTANDAR  MONTAJE ARNES MONTAJE AUTOMATICO

@ " J? z iﬂ INDUSTRIA :‘;

MODELO | MATERIAL | CARNE | PESCADO | QUESO | CONSERVAS LIMPI_EZA MECANICA | QUIMICA | AGRICULTURA
BRAVO Nitrilo * ok kK * ok Kk K * &k K * kK k * ok Kk Kk L 8.8 & 4 * K K K * * *
DELTA Poliuretano * kK * kKK * kKK * %k * kK K * %k L8 .8 8 ¢ * %k
JULIET Poliuretano * kK * kK * kK * k& * &k K * * *

LIMA Nitrilo * K Kk * ok Kk K * &k K * kKK * ok Kk K * * h ) 8 & ¢ * * *

r SAFETY EVOLUTION
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c €E ? | EN 14325:2004 | | EN 340:2004 |

CATI

DELTA THERMO

Delantal 100% poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Ojetes termosellados.

- Hebillas regulables de polipropileno alimentario.

- Gancho de plastico detectable y elastico trenzado de poliéster.

- Sin partes metalicas.

- Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza habituales.
- Temperatura de uso: de -20°C a +100°C.

Manulatex

I &

COLOR MONTAJE ARNES MONTAJE ESTANDAR

O BLANCO 0TDS3021090X115 0TDS3011090X115
([ ) ROJO *0TDS3022090X115 *OTDS3012090X115

AMARILLO *0TDS3023090X115 *0TDS3013090X115
() MARRON *0TDS3024090X115 *0TDS3014090X115
([ ] AZUL *0TDS3025090X115 *0TDS3015090X115
([ ) VERDE *0TDS3026090X115 *0TDS3016090X115
o NEGRO *0TDS3027090X115 *0TDS3017090X115

Espesor: 300 pm (£10)
Gramaje: 350 g/m2
Dimensiones: 90 x 115 cm (ancho x largo) Tud  20uds

C €0 J} [ovmmm] [omm ] 7 Manulatex
DELTAPU

Delantales con ojetes y arandelas de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS

- Hebillas regulables de polipropileno alimentario.

- Gancho de plastico y elastico trenzado de poliéster.

- Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza habituales.

COLOR MONTAJE ESTANDAR | MONTAJE AUTOMATICO
O BLANCO 0TD03011090X115 0TD03031090X115
o AZUL 0TD03015090X115 0TD03035090X115

Espesor: 300 um (+10)
Gramaje: 350 g/m?2
Dimensiones: 90 x 115 cm (ancho x largo) lud 20 uds

SAS Q'F *w/Manulatex

DELTA ACOPLABLE

Delantal 100% poliuretano con ojetes y arandelas de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS

- Corchetes de fijacion directa a presion que se acoplan a los mandiles de
mallay placas.

- No necesita arnés a la espalda ni montaje sobre el cuello para mayor
comodidad y movilidad del operario.

- Rapidayy efectiva limpieza del mandil; evita en gran medida la suciedad
sobre el mandil de malla protector interior.

- Alta resistencia a las grasas animales y la sangre.

COLOR REFERENCIA
O BLANCO 0HD.030.61.075X115
([ ) AZUL 0HD.030.65.075X115

Espesor: 300 pm (£10)
Gramaje: 350 g/m?2
Dimensiones: 75 x 115 cm (ancho x largo) Tud 20 uds

* BAJO PEDIDO

.l-‘.:"--"l.
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(3 'f Manulatex

CATI

DELTA CON MANGAS

Delantal largo y con mangas 100% poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Delantal largo que cubre las botas y envuelve el cuerpo por los laterales.
Se ata con un nudo por detras o por delante.

- Costuras termo-selladas impermeables.

- Cierre elastico integrado en la mufieca.

- Muy resistente a las rasgaduras gracias a su resistencia al estiramiento
de hasta un 500%.

- Facil y efectiva limpieza del mandil, ya que es muy liso y no endurece.

- Alta resistencia a las grasas animalesy la sangre.

COLOR REFERENCIAS 90x130 | REFERENCIAS 100x140
O BLANCO 0TDMS20.M1.090X130 | 0TDMS20.M5.100X140
() AZUL 0TDMS20.M5.090X130 | 0TDMS20.M1.100X140

Espesor: 200 pm (+10)
Gramaje: 350 g/m2
Dimensiones: 90 x 135 y 100 x 140 cm (ancho x largo) lud 20 uds

SAS Q'F *«/Manulatex
LIMA

Delantal de poliéster recubierto de nitrilo por ambas caras.

CARACTERISTICAS

- Poliéster recubierto de nitrilo en ambas caras.

- Remache y anillos de niquel.
- Correas cosidas de nitrilo sobre base de poliéster recubierto por ambas caras.

- Alta resistencia a grasas animales, sangre y a la temperatura.

COLOR MONTAJE AUTOMATICO
O  BLANCO OTLO05031090X115

Espesor: 500 pm (+10)
Gramaje: 600 g/m?

Dimensiones: 90 x 115 cm (ancho x largo) lud  20uds

SA'E Q'? o Manulatex
DELTA MONOBLOCK

Delantal de una pieza 100% poliuretano.

CARACTERISTICAS

- Cierre con un nudo en la parte trasera.

- Mas higiénico, sin gancho y sin cordon de algodon.

- Sencillo de limpiary colocar.

- Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza habituales.

COLOR REFERENCIA
O BLANCO 0TD030M1090X135
(] ROJO 0TD030M2090X135
AMARILLO 0TD030M3090X135
([ ) AZUL 0TD030M5090X135
o VERDE 0TD030M6090X135
() NARANJA OTD030MAQ90X135

Espesor: 300 um (+£10)
Gramaje: 345 g/m2

Dimensiones: 90 x 135 cm (ancho x largo) Tud 20uds

® Malla
O metdlica
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CATI

C €LY mmm

T/ Manulatex

238

JULIET

S
& 58

Delantal de poliuretano sobre base de poliamida.

CARACTERISTICAS

- Hebilla de ajuste de polipropileno apto para alimentos y gancho de plastico
y poliéster trenzado elastico.

- Resistente a productos de limpieza habituales.

- Destaca por su flexibilidad, ligereza y excelente resistencia al desgarro.

COLOR MONTAJE ESTANDAR CON MANGAS
O BLANCO 0TJ040011090X115 0TJM040X1003XT115
AMARILLO 0TJ040013090X115
o AZUL 0TJ040015090X115
(] VERDE 0TJ040016090X115
Espesor: 400 pm (+10)
Gramaje: 170 g/m?2
Dimensiones: 90 x 115 cm (ancho x largo) Tud 20 uds

CATI

C €U JY L

BRAVO

Delantal de nitrilo.

CARACTERISTICAS

- Poliéster recubierto de nitrilo en ambas caras.

- Resistente a grasas animales, sangre y temperatura.

- Temperatura de uso: de -15°C a +80°C.

Espesor: 500 pm (+£20)
Gramaje: 600 g/m?

Dimensiones: 90 x 115 cm (ancho x largo) lud 20 uds
COLOR MONTAJE ESTANDAR MONTAJE ARNES
O BLANCO 0TB05011090X115 0TB05021090X115
¢ AMARILLO 0TB05013090X115 *0TB05023090X115
. MARRON 0TB05014090X115 *0TB05024090X115
. AZUL 0TB05015090X115 *0TB05025090X115
. VERDE 0TB05016090X115 *0TB05026090X115

Con mangas

MONTAJEAUTOMATICO
OTB05031090X115
*0TB05033090X115
*0TB05034090X115
*0TB05035090X115

*0TB05036090X115
* BAJO PEDIDO

r SAFETY EVOLUTION
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EN 13034:2005
+A1:2009

MADE IN
SAT% Te) SPAIN®F /Cicin

CHEN925B/CHEN925V

Delantal DE PVC con sujecion mediante cordon.

CARACTERISTICAS

- Cierre con un nudo en la parte trasera.

- Mas higiénico, sin gancho y sin cordon de algodon.

- Sencillo de limpiary colocar.

- Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza habituales.

- Protecci6n parcial (tipo PB6) contra los liquidos quimicos: hidroxido de
sodio (10%), acido sulfurico (30%), O-xileno y Butanol.

Composicion: 87% PVC, 13% poliéster (] @ e EI =1
Dimensiones: 70 x 105 cm (ancho x largo) 5ud s0uds [k =]

CHEN925B  CHEN925V

CHEN925B CHENO925V

CES e A
CHAL925A/CHAL925B

Delantal DE PVC con sujecion mediante cordén.

CARACTERISTICAS

- Cordén en cuelloy cintura de algoddn blanco.
- 4 ojetes de plastico.

- Tanilla de plastico.

Composicion: 87% PVC, 13% poliéster
Dimensiones: 70 x 105 cm (ancho x largo)

5ud 50uds

CHAL925A  CHAL925B

CHAL925A CALN925B

r SAFETY EVOLUTION
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EN 13034:2005
+A1:2009

MADE IN
& SPAINTF /cin

CAT.IIl veePB(6)

CHEN950B/CHEN950V

Manguitos de PVC con elasticos.

CARACTERISTICAS

- Elasticos en ambos extremos para mayor sujecion.

- Apto para productos liquidos quimicos.

- Proteccién parcial (tipo PB6) contra los liquidos quimicos: Hidroxido de
sodio (10%) / Acido sulftrico (30 %) / O-xileno y Butanol.

EAaE  [E]E]
Composicion: 87% PVC, 13% poliéster. @
P it

QIF CHEN9508  CHENOSO0V
CHAL950A/CHAL950B

Manguitos de PVC con elasticos.

CARACTERISTICAS
- Elasticos en ambos extremos para mayor sujecion.
- Apto para alimentacion.

ErE EEE
Composicion: 87% PVC/ 13% poliéster. D @ i
120 iR [kt

CHAL950A  CHAL950B

EN 14058:2017
+A1:2023

&)
885PU BUTCHER

Chaleco sin bolsillos exteriores.

CARACTERISTICAS

- Tejido impermeable.

- Costuras termosoldadas.

- Bolsillo interior.

- Cierre frontal con corchetes.

- Cordone metalicos o plasticos.

><<ww

Tallas: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
Composicion: 100% poliéster recubierto de PU de 210
g/m?. Forro interior de 55 g/m”y acolchado de 160 g/m’,

*HASTA FIN DE
EXISTENCIAS

881BAKER

Chaleco acolchado.

CARACTERISTICAS

-100% nailon de 55 g/m2 acolchado de 240 g/m?2y forro interior de 50 g/m?2.
- Cierre con cremallera frontal.

- Dos bolsillos externos abiertos y uno interior.

- Pespunteado con dibujo de rombos.

- Cintura elastica.

Tallas: XS/S/M/L/XL/XXL [=]%: (=]
Composicion: 100% poliéster recubierto de PU de 210 E
g/m’. Forro interior de 55 g/m’ y acolchado de 160 g/m’. O

CHEN950B

= -
CHEN950V

r

CHAL950A

ul

CHAL950B

r SAFETY EVOLUTION
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NoOrmatives

Las normativas
aplicadas a los
guantes de trabajo
establecen los
requisitos minimos
que deben cumplir
en funcién del tipo

de riesgo: mecdnico,
térmico, quimico o
eléctrico, entre otros.
A través de ensayos
especificos, se
evaldan pardmetros
clave como la
resistencia al corte,

a la abrasién, al

calor o a productos
quimicos. Cumplir
con estas normativas
no solo asegura la
conformidad legal
del producto, sino
también la proteccién
real del usuario en
entornos exigentes.
En Jubaq, cada guante
se disefqg, ensaya y
certifica conforme

a las normativas
vigentes, garantizando
un nivel de seguridad
acorde a su uso
previsto.

@ Normativa



NORMATIVA 242

REGLAMENTO 2016/425

EL Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, es la normativa que regula los equipos de proteccion individual (EPI)
en la Unién Europea. Sustituyd a la anterior Directiva 89/686/CEE con el objetivo de armonizar los requisitos de salud y seguridad aplicables a los EPI en todos los
Estados miembros y garantizar un alto nivel de proteccion para los usuarios.

PRINCIPALES CAMBIOS

- Se sustituye la Directiva 89/686/CEE por un Reglamento, lo que implica aplicacion directa y uniforme en todos los Estados miembros sin necesidad de
transposicion nacional.

- La Declaracion CE se nombrara Declaracion UE y las normas se citaran con el afio de actualizacion o revision.

- Los Certificados CE se nombraran Certificados UE.

- EL folleto informativo debe recoger un enlace donde descargar la Declaracién de conformidad UE.

- EL fabricante se compromete a establecer trazabilidad sobre sus EPIS.

- Seimpone una caducidad de 5 afios sobre los Certificados UE de tipo que obligara a su recertificacion.

- Algunos productos pasan de categoria Il a lll, como los EPI contra el ruido o contra cortes por sierras de cadena.

CATEGORIAS DE RIESGOS

Los equipos de proteccion individual (EPI) se clasifican en tres categorias de riesgo, segln el nivel de peligro al que estan destinados a proteger al usuario:

C € caTEGORIAL:
CATI  Riesgos minimos - EPI disefiados para proteger contra riesgos leves, donde el usuario puede evaluar por si mismo la eficacia del equipo.

C € CcATEGORIAI:
CATIl  Riesgosintermedios - EPI que no entran ni en la categoria | ni en a Ill. Requieren una evaluacion de conformidad por un organismo notificado.

CATEGORIA llI:
CCA-& Riesgos muy graves o irreversibles - EPI destinados a proteger contra riesgos mortales o que puedan causar dafios irreversibles a la salud.

Para los EPI de Categoria Il (riesgos muy graves o irreversibles), el Reglamento (UE) 2016/425 establece controles mas estrictos mediante
procedimientos especificos de evaluacion de la conformidad. Estos procedimientos estan definidos en los Anexos Vil y Vil del reglamentoy se
conocen como mddulos.
- Médulo C2: Conformidad con el tipo basada en el control interno de la produccién mas control supervisado del producto a intervalos aleatorios.

El fabricante debe garantizar la conformidad de la produccién y someterse a controles aleatorios por parte de un organismo notificado.
- Médulo D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de produccion.

El fabricante aplica un sistema de gestién de calidad aprobado para la produccién, que es auditado regularmente por un organismo notificado.

EN ISO 21420:2020

Incluye en el objeto y campo de aplicacion, los mitones y las manoplas y agarraderas de cocina. Tallas de la mano: se introduce una nueva
tabla de tallas, ampliando el rango de la 4 a la 13.

Inocuidad DIMENSIONES DE LAMANO
Ademas de los anteriores requisitos, se introducen una seria de recomendaciones acerca de las
sustancias de los guantes: TALLAS | CIRCUNFERENCIA LONGITUD

- Todo componente metalico que pueda entrar en contacto prolongado con la piel (por ejemplo,
tachuelas, accesorios) debera tener una liberacién de niquel de menos de 0,5 pg / cm2 por semana.

- Los colorantes azoicos que liberan aminas cancerigenas no deben ser detectables.

- La Dimetilformamida (DMFa) en guantes que contengan PU no debe exceder de 1000 mg/kg.

4 101 <160
5

- Los hidrocarburos arométicos policiclicos (HAP), no excederan 1mg / kg, para los materiales de 6 152 160
7
8
9

127 <160

caucho o plastico destinados a entrar en contacto directo con la piel. 178 171

Los niveles de prestacion para los guantes que puedan ser lavados, seran los mas bajos obtenidos 203 182

después del proceso de limpieza.

229 192
En los guantes multicapa, se debera asegurar la integridad de las capas en la zona de los dedos. 10 254 204
- o _ _ 1 279 215
Los guantes deben permitir la transmision del vapor de agua, siempre que sea posible.
- Guantes de cuero - Transmision del vapor de agua > 5 mg / (cm2h). 2 304 >215
- Guantes textiles - Resistencia al vapor de agua <30 m?- Pa/W. 13 329 >215

establecido en la norma especifica para guantes antiestaticos EN16350. Para guantes de proteccién con disipacion electroestatica, cada medida
individual debe cumplir el requisito: Resistencia Vertical RV< 1,0 X 108Q2 (chmios) y va acompaiiada de un nuevo logotipo que se indicara en los
guantes.

@ Los requisitos de las propiedades electrostaticas deberan comprobarse conforme a la

Debera indicarse la fecha de fabricacién, o cualquier otro medio que asegure la trazabilidad de la serie de fabricacion. Cuando deba introducirse una fecha de
obsolescencia, debera hacerse agregando el pictograma de reloj de arena tanto en el guante como en el embalaje.
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EN 388:2016+A1:2018 Proteccion contra riesgos mecanicos

EN388:2016 La norma EN388:2003 pasa a denominarse EN388:2016, afio de su revision. EL motivo de la modificacion viene dado por las discrepancias de los

ABCDEF

resultados entre laboratorios en el ensayo de corte por cuchilla, COUP TEST. Los materiales con niveles altos de corte producen en las cuchillas
circulares un efecto de embotamiento que desvirt(a el resultado.

La nueva normativa fue publicada en noviembre de 2016 y la anterior es del afio 2003. Durante estos 13 afios, ha habido una gran innovacién en

los materiales para la fabricacién de los guantes de corte, han obligado a introducir cambios en los ensayos para poder medir con mayor rigor los
niveles de proteccion. Si quiere saber mas acerca de los principales cambios en esta normativa, puede consultarlo a través de nuestra web www.

A - Resistencia a la Abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4)

B - Resistencia al Corte por cuchilla(X, 0,1, 2,3, 4,

C - Resistencia al Desgarro (X, 0,1, 2, 3, 4)
D - Resistencia a la Perforacion (X, 0,1, 2, 3, 4)

E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D,

F - Test impacto cumple /no cumple (Es opcional.

+A1:2018 - Cambia el tejido de algodon empleado

jubappe.es
EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES 1 2 3 4 5 EN 388:2016
6.1Resistencia a la abrasion (Ciclos) 100 500 | 2000 | 8000 - E 5)
6.2 Resistencia al corte por cuchilla (indice) 1,2 2,5 5 10 20
6.4 Resistencia al rasgado (Newtons) 10 25 50 75 - ABCDEF
6.5 Resistencia a la perforacion (Newtons) 20 60 100 | 150 - E:‘_ ‘3\?82(2)(1);6 E,F)

@ Si cumple pone P)

EN IS0 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES | A B C D E F
6.3 TDM: Resistencia al corte (Newtons) 2 10 15 22 | 30 ABCDEF

en el ensayo de corte (segundo digito)

EN 407:2020 Proteccion contra riesgos térmicos

EN 407:2020

ABCDEF

Pictograma para
guantes donde
no se ensaya
comportamiento
alallama

EN 407:2020

ABCDEF

Pictograma para
guantes donde
se ha ensayado
comportamiento
alallama

A-Comportamientoalallama

Cambia el métodoy la tabla. Para realizar el ensayo, ahora
el tiempo de ignicién pasa de 15a10”y el tiempo de post-
inflamacion para el nivel 1, pasa de 20 a 15”.

Ratificada por la Asociacion Espafiola de Normalizacion en Junio de 2020.

Principales cambios:
- Ampliacién del 3mbito de la norma al uso doméstico: manoplas/guantes para horno.

- Los guantes que alcancen un nivel 3 o 4 de cualquier propiedad térmica, debera alcanzar como
minimo un nivel 3 en propagacion a la llama. En caso contrario, el nivel maximo que podra alcanzar

en la propiedad térmica que corresponda sera el nivel 2.

- Propagacion limitada a la llama: prohibicion de formacion de agujero. Recorte del tiempo maximo

de post- combustion para nivel 1. Cambio en el tiempo de ignicion.

- Calor por contacto. Obligacién de ensayar cualquier material que entre en contacto con el calor.

- Resistencia al rasgado. Se incluye este ensayo.
- Calor convectivo. EL ensayo se realiza sin refuerzo.
- Nuevo pictograma, para los guantes que no tengan proteccion contra la llama.

- Seintroduce una longitud minima cuando esté presente la resistencia frente a las pequenias

y grandes salpicaduras de metal fundido.

- Tras los ensayos de resistencia al calor, las muestras no deberan suffir signos de fusion o agujeros.

B - Calor por contacto

PRESTAUON | 'INFLAMACION | INCANDESCENCIA  PRESTAGIGN | DECONTACTO
1 <15 Sin requisito 1 100
2 <10 <120 2 250
3 <3 <25 3 350
4 <2 <5 4 500
D- Calorradiante E- Pequeiias salpicaduras

No hay modificaciones. Las capas internas no deben
mostrar signos de fusion o presentar agujeros.

NIVEL DE
PRESTACION

1

2
3
4

No hay modificaciones. Las capas internas y
externas no podran fundirse o agujerearse.

FERENCIA DE CALORT, PRESTACION DE GOTAS
>7 1 210
>20 2 215
>50 3 >25
>95 4 =235

Cambia el método de ensayo. En la EN407:2004
solo se ensaya la palma con la EN407:2020
cualquier otro punto que pueda entrar en contacto.

LONGITUD MiNIMA DE LOS
GUANTES ENSAYADOS PARAE O F
TALLA LONGITUD
5 290
6 300
7 310
8 320
9 330
10 340
n 350
2 360
13 370
C - Calor convectivo

Cambia el método de ensayo. De la
EN373 pasa a la ENISO09185:2007

D eeERES | Ta
>15 1 >4
215 2 >7
215 3 >10
215 4 >18

F - Grandes salpicaduras

Cambia el método de ensayo.

PRESTACION FUNDIDO (G)
1 30
2 60
3 120
4 200
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EN 511:2006 Proteccion contra el frio

244

ENS11:2006  Niveles vs temperatura de uso del guante
Si el frio convectivo es 0 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de 0°C
Si el frio convectivo es 1- Este guante se puede usar hasta una temperatura de -10°C
ABC Si el frio convectivo es 2 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de -20°C
Si el frio convectivo es 3 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de -30°C
Si el frio convectivo es 4 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de -40°C

Los guantes de las dos manos deben cumplir con los requisitos que se indican a continuacion:

NIVELES DE RENDIMIENTO 1 2 B 4
A Resistencia al frio convectivo* Aislamiento térmico ITR en m? C/W 0,10<ITR<0,15 0,15<ITR<0,22 0,22<ITR<0,30 0,30<ITR
B Resistencia al frio por contacto Resistencia térmica R en m? C/W 0,025 <R < 0,050 0,050 <R<0,100 0,100<R<0,150 0,150 <R
Clmpermeabilidad al agua Impermeable como minimo 5 minutos Superado

EN1SO 374-1:2016+A1:2018 Proteccion contra productos quimicos

EN IS0 374-1:2016
TIPOX

XXXXXX

La norma EN 374:2003 pasa a denominarse EN 1SO 374:2016. EL cometido de esta norma es clasificar los guantes seglin su comportamiento
a la exposicion de sustancias quimicas.

Se dividen en las siguientes partes:

EN IS0 374-1:2016+A1:2018 - Terminologia y requisitos exigidos para riesgos quimicos.

EN ISO 374-4:2019 - Determinacion de la resistencia a la degradacion por quimicos.

EN ISO 374-5:2016 - Terminologia y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos.
EN 421:2010 -

EN IS0 374-5:2016

&)

Clasificacion de los guantes segtin la LETRA|  PRODUCTO QUIMICO N° CAS CLASE
EN IS0 374-1:2016+A1:2018 A Metanol 67-56-1 Alcohol primario
Los guantes se dividen en tres tipos: B Acetona 67-64-1 Cetona
EN IS0 374-1:2016 C Acetonitrilo 75-05-8 Compuesto organico conteniendo grupos nitrilo
TIPOA
D Didorometano 75-09-2 Hidrocarburo clorado
E Disulfuro de carbono 75-15-0 Compuesto organico conteniendo azufre
UVWXYZ F Tolueno 108-88-3 Hidrocarburo aromético
TIPOA G Dietilamina 109-89-7 Amina
Tiempo de paso > 30 min H Tetrahidrofunaro 109-99-9 Compuesto heterociclico y éter
para al menos 6 productos.
| Acetato de etilo 141-78-6 Eter
EN |59r|3gg'g=2016 J n-heptano 142-85-5 Hidrocarburo saturado
K Hidroxido sodico 40% 1310-732 Base inorgénica
L Acido sulfarico 96% 7664-93-9 Acido mineral inorgénico
Xyz M Acido nitrico 65% 7697-37-2 Acido mineral inorgénico, oxidante
TIPOB N Acido acético 99% 64-19-7 Acido orgénico
Tiempo de paso > 30 min 0 Hidréxid _ 0 B L
para al menos 3 productos. idroxido amonico 25% 1332-21-6 ase organica
P Peroxido de hidrégeno 30% | 7722-84-1 Peréxido
EN '”ﬁ}é’c‘ 2016 S Acido hidrofluoridrico 40% | 7664-39-3 Acido inorgénico mineral
T Formaldehido 37% 50-00-0 Aldehido
TIPOC Niveles de resistencia a la permeabilidad
: ; TIEMPO MEDIQ DE NIVELES DE TIEMPO MEDIQ DE NIVELES DE
Tiempo de paso 210 min PENETRACION PRESTACION PENETRACION PRESTACION
para al menos 1 producto.
>10 Clase 1 >120 Clase 4
>30 Clase 2 > 240 Clase 5
> 60 Clase 3 > 480 Clase 6

Clasificacion de los guantes segtin la EN 374-2:2014

Es el avance de los productos quimicos a través del material, costuras del guante a nivel no molecular. Ensayo de fuga de aire: se infla el guante con airey se
sumerge en agua. Se controla la aparicién de burbujas de aire en un plazo de 30”. Ensayo de fuga de agua: se llena el guante con aguayy se controla la aparicion
de gotitas de agua. Si estos ensayos son positivos, se pondra el pictograma.

Clasificacion de los guantes segtin la EN ISO 374-4:2019
Detrimento de alguna de las propiedades del guante debido al contacto con un producto quimico. Ej.: decoloracién, endurecimiento, ablandamiento, etc.

Ensayo de permeacion EN 16523-1. Es el avance de los productos quimicos a nivel molecular. La resistencia del material de un guante a la permeacién por un
producto quimico se determina midiendo el tiempo de paso del mismo a través del material.



245 NORMATIVA

Modificacion de la norma EN ISO 374-5:2016

Cuando el guante supere el ensayo descrito para la proteccion contra virus, debajo del pictograma aparecera escrita la palabra “virus”. Si no apareciera nada, la
proteccion sélo estaria asegurada contra bacterias.

EN IS0 11393-4:2019 Proteccion contra e

corte por sierras de cadena

EN 150 11393-4:2019

Los niveles minimos exigidos para la norma EN388 son los que se indican a continuacion:

Resistencia a La abrasion 2 CLASE VELOCIDAD
esistencia a la abrasion
' Resistencia al corte 1 o 16 m/s
CLASE/DISERO/TIPO Resistencia al rasgado 2 1 20 m/s
Resistencia a la perforacion 2 2 24 m/s
La proteccion contra el corte por sierras de cadena debe evaluarse con las siguientes velocidades de cadena. 3 28 m/s
Clasificacion portipos Diseiio A Diseiio B

TIPO 1 Proteccion contra el corte por sierra de
cadena tanto en la mano derecha como en la

mano izquierda.

TIPO 2 Proteccion contra el corte por cadena
solo en la mano izquierda. La mano derecha
no tiene proteccion al corte.

4 3
|
|
!
|

| Aplicable solo para guantes

4 con protecci6n al corte en la
zona del metacarpo pero no el
los dedos ni en el pulgar.

Aplicable a guantes y manoplas
de 3 dedos que incorpora,
ademas de la proteccion del
disefio A, el dorso del os dedos
(salvo el pulgar).

Principales cambios con norma anterior: DISENO

TIPO

Pasan a ser obligatorios requisitos que EN381-7 eran opcionales, A B

limpieza, dexteridad y permeacion al vapor de aguay absorcion.
Pasa a ser obligatorio medir la dexteridad mediante un ensayo de

1 Posicion 1: dos en mano izquierda Posicién 5: dos en mano izquierda
Posicion 2: dos en mano izquierda Posicién 6: dos en mano izquierda

prueba de agarre en una barra con un sensor de presion. Posicion 3: uno en mano deerecha | Posicién 7: uno en mano derecha
La permeacion al vapor de agua e obligatoria para los guantes Posicion 4: dos en mano derecha Posicién 8: uno en mano derecha
recubiertos. Posicién 9: uno en mano derecha
En el ensayo de corte los cambios son: Pretratamiento - limpieza Posicion 10: uno en mano izquierda
segln instrucciones del Fabricante. Numero de cortes se incrementan 2 Posicion 1: dos en mano izquierda Posicion 1: dos en mano izquierda
notablemente el nimero de cortes y las zonas. Todos ellos son Posicion 2: dos en mano izquierda Posicion 2: dos en mano izquierda
obligatorios. Posicién 10: uno en mano deerecha

EN 18889:2019 Proteccidn para la manipulacion de pesticidas

Requisitos minimos para trabajadores en contacto con productos pesticidas

150 18889:2019

@ - Proteccion quimica en toda la mano. @::— - Proteccion quimica en toda la mano. Mayor riesgo potencial.
A - Riesgo potencial relativamente bajo.

G1 . Manipulacién de pesticidas diluidos.
- Sin riesgos mecanicos.

A~ - Mas proteccion que el G1.
G2 . Manipulacion de pesticidas concentrados o diluidos.

15018889:2019 | 3156 minimo 290 mm.

- Desechables: largo minimo de 240 mm. - Minimo de proteccién mecanica: abrasion - nivel 2, corte - nivel 1o letra A

y perforacién - nivel 1.

@ Proteccion parcial de la mano (dedos y palma):
A - Minima proteccién mecanica para tareas de manipulado: abrasion-nivel 2, corte - nivel 10 A, rasgado - nivel 1y perforacién - nivel 1.
GR . para usuarios en contacto con residuos de pesticidas parcialmente secos o secos existentes en la planta después de aplicar el pesticida.

150 18889:2019

- No pueden ser utilizados en reemplazo de los G1 0 G2 que protegen toda la mano.

- Un material transpirable en el dorso del guante mejora el confort.

Subclausula

4.1
421
4221
4222
4.23.1
4232

424

” Requisitos
RequiI:ictt:: ;Ieo giseﬁo Estandar; Clausula Gl qGZ GR
Requerimientos generales 1SO 21420 Cumple Cumple Cumple
Prueba de penetracion EN 374-2:2014,7.2y 7.3 Pasa Pasa
Resistencia a la permeacion 1SO 374-1 >Tipo C >Tipo B > Nivel 2 con quimico K
Resistencia a la permeacion 1SO 19918 <10 yg/cm? <1yg/em? <1yg/cm?
Longitud del guante Cumple Cumple
Area recubierta Cumple
1SO 23388:2018, 6.1 > Nivel 2 > Nivel 2
IS0 23388:2018, 6.2 2 Nivel 1 = Nivel 1
Requisitos mecanicos 1ISO 23388:2018, 6.3 > Ni(\)/el A > Ni?/el A
1SO 23388:2018, 6.4 > Nivel 1
1SO 23388:2018, 6.5 > Nivel 1 > Nivel 1
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EN 659:2009+A1:2009 Proteccidén para bomberos

EN659:2003  Establece los requisitos minimos de seguridad y métodos de ensayo para los guantes de proteccion utilizados por bomberos durante operaciones

+A1:2008  normales de lucha contra incendios, incluyendo bisqueda y rescate.
/e
r

Se aplica a guantes de proteccion para bomberos que deben resistir condiciones extremas como: altas temperaturas, llamas directas, riesgos
mecanicos (abrasion, corte, rasgado, pinchazo), calor convectivo, radiante y de contacto.

Requisitos principales Largos minimos:

Proteccion mecanica minimos Proteccion térmica minimos: LONGITUD MINIMA

- Abrasion: Nivel 3. - Comportamiento a la llama: Nivel minimo 4.
- Corte: Nivel 2. - Calor convectivo: Nivel minimo 3. TALLA LAY
- Rasgado: Nivel 3. - Calor radiante: RHTI24 > 20 s. 6 260 mm
- Pinchazo: Nivel 3. - Calor de contacto: Resistencia minima de 10 s a 250 °C.
7 270 mm
Requisitos especiales: 8 280 mm
9 290 mm
- Material forro a una temperatura de 180°C no debe fundir, gotear o arder.
- Encogimiento calor a 180°C no debe encogerse mas de 5%. 10 305 mm
. Des_terlda_d minima un nivel 1. n 315 mm
- Resistencia a la rotura de costuras debe ser al menos 350N.

-Tiempo de retirada de guantes no debe ser mayor de 3 segundos.
- Resistencia a la penetracion de productos quimicos liquidos (H2S04 30%, NaOH 40%, HC136%, Heptano)

EN 12477:2001+A1:2005 Proteccidn para soldadores

Exigencias y métodos de ensayo para los guantes de soldador. Los clasifica en dos tipos.

-Tipo A guantes de soldador general.

-Tipo B guantes de soldador tacto. Alta desteridad caso de soldadura TIG.

Advertencias

Por el momento no existe método de ensayo para determinar la penetracién de la radiacion UV a través de los materiales de los que esta fabricado el guante.

Cuando los guantes estén destinados a soldadura por arco: estos guantes no proporcionan proteccién contra el choque eléctrico causado por un equipo
defectuoso o trabajos en tension, y la resistencia eléctrica se reduce si los guantes estan himedos, sucios o mojados con sudor, lo cual podria aumentar el

riesgo.
REQUISITOS MINIMOS
PROPIEDAD
NUMERO DE NORMAEN TIPOA TIPOB
Resistencia a la abrasion EN 388 2 (500 ciclos) 1 (100 ciclos)
Resistencia al corte por cuchilla EN 388 1 (indice 1,2) 1 (indice 1,2)
Resistencia al rasgado EN 388 2(25N) 1(10N)
Resistencia a la perforacion EN 388 2 (60 N) 1(20N)
Comportamiento frente al fuego EN 407 3 2
Resistencia al calor de contacto EN 407 1 (temperatura de contacto 100°C) 1 (temperatura de contacto 100°C)
Resistencia al calor convectivo EN 407 2(HTI>7) -
Resistencia a pequefas salpicaduras de metal fundido EN 407 3 (25 gotas) 2 (15 gotas)
Desteridad prEN420:1998 1 (diametro menor de 11 mm) 4 (diametro menor de 6,5 mm)
Resistencia Vertical >10°Q >10°Q
LONGITUD MiNIMA DEL GUANTE
TALLA 6 7 8 9 10 n
LARGO 300 mm 310 mm 320 mm 330 mm 340 mm 350 mm

EN16350:2014 Protecciodn electrostatica

EN 16350:2014

)

humedad relativa de 25 +/- 5%.

Resistencia vertical, Rv < 1,0 x 108 Q.

La muestra se debe acondicionar, al menos, 48 horas antes del ensayo y se debe ensayar a una temperatura del aire 23 +/-1°Cy auna

Para guantes de proteccion con disipacién electroestatica, cada medida individual debe cumplir el requisito:
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Advertencias e informacion adicional

- Resultados de ensayo y condiciones de ensayo en relacién al ensayo de resistencia vertical.

- La persona que lleve los guantes de proteccion con disipacién electroestatica estara conectada a tierra correctamente, como por ejemplo, Lllevando un
calzado apropiado.

- Los guantes de proteccion con disipacién electroestatica no deben sacarse de su embalaje, ni abrirse ni ponerse o quitarse, cuando se esté en una atmosfera
inflamable o explosiva o cuando se manipulen sustancias inflamables o explosivas.

- Las propiedades electroestaticas de los guantes de proteccién podrian verse afectadas por envejecimiento, contaminacién o dafo, y podrian no ser suficiente
para atmosferas inflamables enriquecidas en oxigeno en las que son necesarias evaluaciones adicionales.

EN 60903:2003 Proteccion contra riesgos eléctricos

Regula los guantes de proteccion de material aislante utilizados en trabajos
en tension eléctrica. Es una norma armonizaday se aplica a EPI de Categoria

TENSION MAXIMA DE UTILIZACION

IIl, es decir, para riesgos muy graves como la electrocucion. CLASE Tension alterna efizaz V ef Tension continuaV
- P . . .. 00 500 750
Esta norma define los requisitos técnicos, métodos de ensayo, clasificaciony
marcado de los guantes aislantes disefiados para proteger a los trabajadores 0 1000 1500
contr? descargas eléctricas durante trabajos en instalaciones eléctricas en 1 7500 11250
tension.
2 17000 25500
Ensayos dieléctricos: tension de prueba, tension de ruptura, corriente de 3 26500 39750
uga.
Ensayos fisicos y mecanicos: resistencia al desgarro, perforacion, 4 36500 54000

envejecimiento, etc.

Ensayos adicionales (segln categoria): Marcado obligatorio

- A: resistencia a acidos. - Simbolo de doble tridangulo (riesgo eléctrico).
- H: resistencia a aceites. - Clase del guante.

- Z: resistencia al ozono. - Categoria (si aplica).

- R: combinacion de A, Hy Z. - Fecha de fabricacion y caducidad.

- C: resistencia a temperaturas muy bajas. - Marcado CE y referencia a la norma EN 60903.

EN 13594:2015 Proteccion para motociclistas

Norma de aplicacién para guantes para uso de motocicleta en actividades de conduccion.

EN 13594:2015 EN 13594:2015 Nivel 1 EN 13594:2015 Nivel 2

O%O 0%0 Para los. guantes diseﬁadog para aportar O%O Para los guantes que aportan mayor proteccion que el nivel

proteccion con pocas restricciones 1. Puede conllevar mayor restriccion de pesoy dificultad de

1] ke 1] ergondmicas asociadas a su uso. 2] kp movimientos.
Requisitos Nivel1 Nivel 2
Longitud del puiio minima >15mm >50 mm
Sujeciéon >25N >50N
Resistencia al desgarro: palmay lado de la plama de los dedos >25N >35N
Resistencia al desgarro: pufio, dorso y lado del dorso de los desos >18N >30N
Resistencia al desgarro: horquillas >18N >25N
Resistencia de las costuras: costuras principales >6 N/mm > 10 N/mm
Resistencia de las costuras: horquillas >4 N/ mm =7 N/mm
Indice minimo de resistencia al corte: lado de la palma >1,2 >18
indice minimo de resitencia al corte: lado del dorso No se requiere >1,2
Requisitos minimos de resistencia a la abrasion por impacto: tiempo de abrasién individual >3,0, 26,0,
Requisitos minimos de resistencia a la abrasion por impacto: tiempo medio de abrasion >4,0, >80,
Requisitos minimos de la atenuacién de impacto: resultado individual opcional <9,0kN | obligatotio < 5,0 kN
Requisitos minimos de la atenuacion de impacto: fuerza media transmitida opcional < 7,0kN | obligatotio < 4,0 kN
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EN1SO 10819:2013 + A1:2019 Guantes antivibracion

EN15010819:2013 La norma EN ISO 10819:2013+A1:2019 es una actualizacién de la norma que regula los guantes antivibracion, especificamente su capacidad
+A1:2019 para reducir la transmision de vibraciones desde herramientas manuales a la palma de la mano.
La norma define un método de ensayo en laboratorio para medir la transmisibilidad de la vibracién de un guante, es decir, cuanto reduce (o

amplifica) las vibraciones que llegan a la mano del usuario en dos rangos de frecuencia:
- TRm: Transmision en frecuencias medias (25 a 200 Hz).

- TRh: Transmision en frecuencias altas (200 a 1250 Hz).

Para que un guante cumpla con la norma:

-TRm <0,9

-TRh<0,6

La enmienda A1:2019 introduce ajustes técnicos y aclaraciones al texto original de 2013, sin modificar los criterios de rendimiento.
Trabajos con herramientas como: Martillos neumaticos, Amoladoras, Taladros de impacto, Compactadores.

EN 421:2010 Proteccion contra radiaciones
ionizantes y contaminacion radiactiva

EN 421

10 Esta norma se aplica a guantes disefiados para proteger:

- Contra la radiacion ionizante (como rayos X, gamma, etc.).
- Contra la contaminacion radiactiva, es decir, particulas radiactivas que puedan depositarse sobre la piel.

Requisitos principales de la norma Aplicaciones tipicas

- Los guantes deben cubrir la manoYy, si es necesario, parte del brazo y el hombro. - Laboratorios nucleares.

- Deben estar fabricados con materiales que proporcionen una atenuacion eficaz de la radiacion. - Instalaciones médicas con radioterapia.

- No deben presentar fugas ni defectos que comprometan la proteccion. - Industrias que manejan materiales radiactivos.

- Se evalua la resistencia mecanica y quimica del material.

UNE-EN 1082-1:1997 Guantes y protectores de los
brazos contra los cortes y pinchazos producidos
por cuchillos de mano

EN1082-1:1996  Esta norma establece los requisitos y métodos de ensayo para guantesy protectores de brazos fabricados en malla metalica, disefiados para
proteger frente a cortes y perforaciones producidas por cuchillos de mano. Garantiza que estos equipos cumplen con los mas altos estandares
de resistencia, durabilidad y ergonomia, ofreciendo seguridad y confort en entornos de riesgo.

Los productos certificados nos aportan:

» Maxima proteccion contra cortes y pinchazos.
» Cumplimiento normativo europeo en seguridad laboral.
- Disefio ergonémico y confortable para uso prolongado.

UNE-EN 61340-2-3:2016/AC:2023-08 Electrostatica.
Parte 2-3: Métodos de ensayo para determinar la
resistencia y la resistividad de materiales sélidos
planos utilizados para evitar cargas electrostaticas.

Esta norma europea, ratificada por la Asociacion Espaiiola de Normalizacion en septiembre de 2023, establece los métodos para medir
a resistencia eléctrica y resistividad en materiales planos, asegurando el cumplimiento de los requisitos para evitar acumulacién de cargas

electrostaticas (ESD). La correccién técnica de 2023 actualiza detalles clave para garantizar precisién en ensayos y adaptabilidad a diferentes
ESD tipos de materiales.

Los materiales ensayados nos brindan:

»  Prevencion de descargas electrostaticas que dafian componentes sensibles.
«  Cumplimiento normativo europeo en procesos industriales y electrénicos.
»  Mayor seguridad y calidad en entornos controlados.

r SAFETY EVOLUTION
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5P227RJON 413BLA 821NF SI110HCNFT
6K30 93 280R 80 A135P 144 822 139 S111FCNFT 173
10508 4 28040 80 4155FML 202 839BL 110 SITINFT 17
203MC 200 300 184 41555MC 201 860 110 S111PLUS 34172
204FML 218 308 82 41555ML 201 860GY 110 5112 167
204FMLK N 1050217 310 50/81 416 194 881 A0 5114 175
204FSFRN 104/219 31186C1 20 4168 194 885pru A0 S115BL 169
204FSML 218 J21CN.F 124 418 194 921N.F 125 5116FC 174
204MC 206 32108 N.F 104 440 146 1151FC 160 517N 166
204ML 206 J22N.F 125 44000 145 1161FC 162 5118 163
204RPC 206 329 9 4400P 147 3945 83 5120 162
204RPL 206 334 88 440DPP 147 44N 153 5130w 95
204RPFC 206 35 88 444 145 4115 191 5130HCW 95
204RPFL 206 340 184 450 108 4118N 170 5135 n
204RPLAOFR 218 3445 52 451C 109 4120 167 5140 190
204SMCN 98/205 £l 92 4514 109 A211RF 60 5150 162
204SMLN 98 353 84 452A 107 4212RF 65 5160 163
205MC 201 3535 84 453 107 4213 43 5160HC 163
205ML 201 354 84 530 113 4220RF 7 5160W 91163
20BAFT 102 A401SMC 204 5328 113 A4230RF b6 5180 8l
206BDA38 84 404AMC 204 540SN b7 4383 50 5200 9
206BFT 102 404ARPC 202 541S N b7 4400 37147 5235CC 70/80
207BFT 106 404ARPL 202 542N b7 4401 53 5519 174
208 103 A0AARK 204 566 173 A4403HC 38/68 5520RF m
209HIB 199 A04ARPCE 202 566TH 89 4404HC 5 5522FC 165
210FT 90 A04ARPCBKW 203 567 173 4405 68 5621 142
¢10HIB 199 4048 203 510 114 4408 47 5630 83
210HIBG 199 404BR 203 570NR 114 A410RF 46 5635 142
21 196 404ac 20 5728 118 am 49 5640 142
212CEML 4 404X 202 ST2NR 118 4416 228 5640RF 142
23 197 405AMC 200 573NR 114 4422 45/228 5651 139
213MGTO 220 4058 200 575BLN 117 A424RF 58 5655 139
2141GPN 82 406IM N 196/221 57618 113 4426 52 5656 139
217c 199 A06RF 91 578BK N 116 4428 60 5656KV 140
227RI 142 406V 197 S780RA N 116 4434 60 5657 140
235CRBI 192 406N 198 580BL 115 4438 76 5658TH 93140
235RI 142 406VR2 195 580NR 115 A540RF 43 5681 141
240RI 142 406VRW 195 5800R 115 4550IM T0/e22 5683 1417228
250 108 407R 188 581 m 4560IM 70/222 5684IM 137
250C 108 408 9 590BL 118 A570RF 43 5700 9
251 182 408K 101 5915 66/81 4530WT B5/87 57110 76
251C 109 A08KHS 101 G11BN.F 173 4960 22 57135 141
251H 109 A08KSFM 102 BLINN.F 104 50008 89 5802 188
252R 106 4080CRE 9 621B38 N.F 122 5000w 89 5812 135
252RH 106 408PLUS N 100 621CN.F 173 50108L 74 5813 68/135
252BH 106 A08RFTIG 103 621Y N.F 122 50106Y 74 5814 N 59/136
253A 107 408716 103 622 N.F 173 50138L 74 5830 83
2538 107 410SF 195 T11KR 129 50136Y 74 5845 87
254 182 411CFv 90 81IN.F 129 5020BL 7 5866 87
258 183 413pP 144 811038 N.F 129 5080 146 5950 94
259WT 88 413APB 144 811C55N.F 130 5099 146 800118 161
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soowy CHEN925V GMOLAN H4114 N HKSPU100W N
8002IB 161 CHEN950B 240 GMO1ATM N 233 H4115 191 HMT160 215
9901 161 CHEN950V 240 GMO2CN 3 Ha117 87/168 HMT180 216
9902 161 CJ568 175 GMO2CTMN 33 HAT18 N 170 HNFOO N 185
9911 161 CJ569 175 H204FSML 18 H4119 154 HOP28ORR N 179
9912 161 CLASEOD 12 H210m 198 H4120 167 HOP775HY N 45
9932NKIB 69 CLASED e He1l 1% HAZ11RF 60 HPU1400 152
21638 82/101 CLASEL 21e H223vR 23 Ha411 49 HPU20006 151
21738 82/101 CLASE2 e H230 91 H4540RF 43 HPU2000V 152
40840 9 CLASE3 21e H25INT 36/54/180 HA560IM 70/222 HTE100 216
45038CC 78 CLASE4 Fald H25INTWT 38/92 HAa580 5 HWG310HY N 187
62138 N.F 122 CLEARCRYD % He53 23 H5112 167 HWG318 N 187
82138 N.F 127 COSKST 76 H2546 181 HSII3NT N 35/167 HWG333N 54
92138 N.F 125 CRYDCASE 9% He255 183 H5115BL 169 HWG355 N 179
111801 168 CRYOLITE 9% H256 184 H5115R 169 HWG422 N 179
113131 159 CRYOPLUS 95 H256IM N 184 H5115W 72189 HWG500R N 165
116161 160 CRYOPLUS 55 95 H2s59 186 H5116FCV 174 HWG555 N 165
141210 151 DCRANM1 7 H259WT 88 H5118 163 IN611B N 123
141520 207 DELTA ACOPLABLE b H264 o4 H5130HCW 95 INBIIN N 128
141530 227 DELTA CON MANGAS 237 H2B5NT 36/182 H5140 190 INB2IN N 126
561160 104 DELTA MONOBLOCK 237 H270BL 10 H5140V 191 IN62138 N 102
570034 9 DELTA PU 23 H2706Y 10 H5300 55/183 ING16800 N.F 85
AC5440 156 DELTA THERMO b H270R 10 H5300TH 55/88 INGB16800 N.F 85
AC5440FC 157 DK7 JE H270Y 210 H5520RF 171 JULIET 238
AC54406Y 157 DK72 9 Herov 210 H5654 192 KPNI4415FCN 4
AG503 175 DK7RDBK 73 H272NR 209 H5656 139 KPNI4415HC N 62
AGS7IN 176 DL253 224 H273K 207 H111801 168 KPNI4418 N b3
B271VRDCHA 209 DM3 148 H2790R 208 H111805 168 KPNI4421 N bl
B271VRIZDA 209 DM34402L 145 He82 207 H1118HV 169 KPNI4515 N 57
BA06VR2 195 DM34406YMW 148 Hes3 208 H113131 159 KPPU4383 N 50
BAOGVRW 195 DM3440MW 148 H2s5 8 H115151 160 KPPU4418 N 42
BNKSNIF100 N 164 114 78 H360 223 H141210 151 KRO12RF 71
BNSP4119 152 DYOO3RF 45 H370 23 H141530 227 KR12FC 71
BRAVO 238 DYoo4 37/48 HA01SMC 204 H122210 182 KR4413RF N 41
BRKSPU100 151 DY008SP 37/46 H404X 202 H1222106 181 KRA41BNT N 33226
BUTC30 11 DY009SP 49 H404B 203 HSITINFT 172 KR4432 N 51
CGOR28 3 DY0128L n HA0BNT 34198 HS111FCNFT 173 KRAS95WT N 64/86
CGOOR28 3 DY020 /2 HA0GRF 91 H5111PLUS 34172 KRAS35WTHC N b4/86
6117 4 DYDAORF 65 HA06V 197 HAC5440 157 KRA595WTIM N 21
6352 4 FLEXINOX 235 H406VRW 195 HAC5440WH N 156 KS5820 75
CGMo0 3 616800 84 Hao8 99 HDYDOBSP 37/46 KS5850 75
CGMo 3 GB16800 84 HA08PLUS N 100 HDY016RF /2 KS5856 75
CGM1 3 GIN 132 HA11IN 197 HG2706Y 210 KSCN500 66
CeMm2 3 652N 13 HA12FT 90 HG4048 203 KSCP200 48
CGM3 3 G53N 134 H414P 148 HG5140 190 KSCP300 48
M4 3 6630 138 H416 194 HGKS300 48 KSCPS00 46
CHALS25A 239 G630W 138 H570 14 HGHSCP300 48 KSCPGOO N 44
CHAL925B 239 6636 138 H580NR 116 HKSCP300 48 KSLX100 181
CHAL950A 240 6901 137 H580MG 116 HKSCPG0O N 44 KSLX200 N 178
CHAL9508B 240 69527BIB 135 HB11C55 130 HHSLX200 N 178 KSNIL00 157
CHENG25B I&| GHETTECRYO 9% H821 127 HHSNILOONN N 158 KSNI1DONN N 158
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KSNIF100 N RETAIL G3N 132 HWG318 N
KSPU100 151 HA0GNT 34/198 652N 133 H5140 190
KSPU100G 150 H5111PLUS 341172 G53N 134 HG5140 190
KSPU100W N 150 HSI13NT N 35 6301 137 H5140V 191
LIGHTINOX 234 H2B5NT 36/182 6630 138 H4115 191
LIMA a7 H25INT 36/54/180 6636 138 H5654 192
MAILLINOX 234 HDYDOBSP 37/46 G630W 138 H416 194
MT140 216 H2SINTWT 38 H5656 139 BA0GVRW 195
MT160 215 HA540RF 43 H414pP 148 H406VRW 195
MT170RE 215 HKSCPGOO N 44 HKSPU100W N 150 B40GVR2 195
MT170RE2 215 HOP775HY N 45 BRKSPU100 151 He1l 196
MX551N 56 HKSCP300 48 H141210 151 H406V 197
NFOO 185 HGKSCP300 48 HPU1400 152 H411IN 197
NIDD 94 H4580 53 HPU2000V 152 H210M 198
NI10 94 HWG333 N 54 H4114 N 153 H404X 202
NLOD 154 H5300 55/183 H4119 154 H404B 203
NROD 58/220 H5300TH 55/88 HAC5440WH N 156 HG404B 203
NSPOOD 47 H4211RF 60 HSC5440 157 H401SMC 204
NSP10 47 HA560IM 70/222 HKSNI10ONN N 158 H273K 207
NT30 69 H5115W 7289 H113131 159 H282 207
NX00 190 HDYO16RF J H115151 160 H283 208
NX400 69 H295 78 H5118 163 H2790R 208
NX410 69 H4117 87/168 HWG500R N 165 H272NR 209
NX4Co0 49 H259WT 88 HWG555 N 165 B271VRDCHA 209
06CM 230 HA12FT 50 H5112 167 B271VRIZDA 209
PM3P214 147 HAOGRF 91 H4120 167 H270BL 210
PU1000 226 H230 91 H111801 168 H2706Y 210
PU1100 227 Ha08 99 H111805 168 H270R 210
PU1400 152 H408PLUS N 100 H1118HV N 169 H270Y 210
PU2000 151 H570 114 H5115BL 169 H270V 210
PU2000G 151 HS8ONR 115 H5115R 169 H62706Y 210
SKST 76 H580MG 115 H4118 N 170 HMT160 215
SPA119 152 621Y N.F 122 H5520RF 17 HMT180 216
SPAC5440 156 62138 N.F 122 HSITINFT 172 HTE100 216
SUPIM 12 621B38 N.F 122 HS111FCNFT 173 H204FSML 18
SUPZM 21e 622 N.F 123 H5116FCV 174 H360 203
SUP3M e 621CN.F 123 HKSLX200 N 178 H370 223
SUPAM 21e 611B N.F 123 HWG422 N 179 H223VR 203
TCC30N 11 B1INN.F 124 HWG355 N 179 H264 224
TCRYOLIGHT70X90 % J21CN.F 124 HOP280RR N 179 H253 224
THED2 154 321CBN.F 124 H1222106 181 DL2536 N 224
\BA570RF N 13 322N.F 105 H2546 181 DL2530 N 224
VBKPNI4515 N 57 921N.F 125 H122210 182 H141530 el

VDKSNIF100 N 164 92138 N.F 105 H5300 183 JUBA NATURE

VITOFIX 234 821N.F 127 H255 183 KRA418NT N 33
WG318 N 187 Ha2l 127 H256 184 H406NT 34
WG500R N 165 82138 N.F 127 H256IM N 184 5111PLUS 34
WiLCo a4l 811N.F 129 HNFOO N 185 H5111PLUS 34
WILCO FLEX 3% 811038 N.F 129 H259 186 HSI113NT N 35
XA324 185 HB11C55 130 HWG340HY N 187 H265NT 36
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HZSINT ¥ VBKPNIAS1S N 57 KS5820 7 50008 89 2528 106
Ov004 3 48208 58 KS5850 7 S000W 89 2058H 106
DY008SP 3 NROD 58 KS5856 7 21087 90 2528H 106
HOY00ESP 3 5814 N 59 5110 7 HA12FT 90 2530 107
4400 3 4434 60 2438 7 A11CFY 9 2538 107
403HC 3 4428 60 SKST 7 A06RF a1 4520 107
H2SINTWT 3 A211RF 60 COSKST 7 HAOGRF a1 4530 107

HAZ11RF 60 H230 a1 250 108

KRA413RF N i KPNIA4ZLN 61 o2 78 5160W 01 2500 108
KPPU4418 N 52 KPNIAA15FC N B2 45038CC 78 H2SINTWT % 450 108
8213 e KPNIASIHC N B2 Has 78 7 % 251C 109
A540RF e KPNIA418 N 5 5700 7 329 % as1c 109
HASAORF e KRASISWT N 64 570034 7 K30 B 451 109
ASTORF e KRASOSWTHCN | 64 OK72 7 5658TH 3 251 109
VBASTORF N e 82128 65 5200 7 NIOD 9 860 10
KSCPGOO N 1 DYO40RF 65 523500 80 NILO 9 B606H 10
HKSCPGOO N 14 4590WT 65 280 80 5050 9 83981 10
HOPTISHY N 5 5915 66 2808 80 CRYOLITE 9 [ wsoowso |
DYOO3RF 5 KSCN500 66 28040 80 5130W % 530 13
2822 15 5230RF 66 5180 81 S130HCW % 576LB 13
DY00ESP 45 5405 N &7 310 8l HS130HCW % 5328 13
HDYO0ESP I 5415 N 67 5915 1 CRYOPLUS o 570 14
KSCPS00 I 5425 N 67 21638 8 CAYOPLUSSS o K570 14
4410RF 45 5813 68 27138 8 CLEARCAYO % ST0NR 14
4408 7 4403HC 68 21416PN 8 TCAYOLIGHTIONS0| 3 573NR 14
NSPOO 7 4405 68 308 8 GHTTECAYD % 580BL 15
NSP10 7 NX400 69 5830 8 CRYOCASE % 580NR 15
4400 7 NX410 69 5630 8 SOLDADOR 5800R 15
Dv004 18 9932NKIB 69 3045 8 204SMC N 9 HS8ONR 15
KSCP200 18 NT30 69 353 84 204SML N % H5BOMG 15
KSCP300 18 52350C 70 3535 B4 408 % 788K N 16
HKSCP300 18 4550IM 70 354 B4 Ha08 5 5780RA N 16
DY003SP 19 4560IM 70 206B0A38 B4 40840 % 5758L N W
NX4C00 19 HASEOIM 70 616800 84 4080CRE 5 5908 18
aan 19 5135 n 6816800 B4 408PLUS N 100 5728 18
4383 50 DYO138L n ING16800 .F g5 HA0BPLUS N 100 2120 18
KPPUA3B3N 50 KRO12RF n INGB16800 N.F g5 21638 101 [ wiwos |
KRA432 N 51 KROLZFC n KRASISWT N 86 21738 101 621Y NF 122
4426 52 H5115W 72 KRASISWTHCN | 86 408K 101 62138 N.F 122
310 52 HOYO16RF 72 5845 87 408KS 101 ING21B38 N 122
3445 52 0020 72 5866 87 A0BKSFM 102 621838 N F 122
H4580 5 2220RF 73 a5a0WT 87 206AFT 102 622N F 123
4808HC 5 OK7 73 Ha17 87 206BFT 102 62ICNF 123
4401 5 DK7ROBK 73 334 8 208 103 BLLBNF 123
HZ5INT 5 50208L 73 15 8 408TIG 103 INGLLE N 123
HWG333 N 5 50108L 7 H5300TH 8 A0BRFTIG 103 BLINNF 124
H5300 55 50106Y 7 259WT 8 204SFR N 104 561160 124
H5300TH 55 DCANML 74 HZ5IWT 8 204FMLK N 105 RACNF 124
MX551 N 5 50138 7 566TH 89 207BFT 106 UBNF 124
KPNI4S15 N 5 50136Y 74 HS115W 89 252 106 22N F 125
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QLN F OM34402L 80028 C1568 A16VAC
G2138NF 175 5080 15 9901 161 1569 175 4105F 18
INBZIN N 1% 440 15 9902 151 AG503 175 A06VRW 18
B2LNF 17 5009 15 9911 161 AGSTLN 176 BAOGVAW 185
82138 N F 17 as00p 17 9912 161 HAOGVRW 18

H21 w7 a400PP 7 1161FC 152 KSLX200 N 178 A06VR2 185
INGLIN N 128 PM3P214 7 5120 162 HKSLY200 N 178 BAOGVR 185
BLLNF 129 OM340MW 148 5150 152 HWGA22 N 179 406IM N 1%
B11C38 N F 129 OM3440GYMW | 148 5160 163 HG355 N 179 P 1%
T11KR 129 OM3 148 5160HC 163 HOP2BORR N 179 K211 1%
B11C55 N F 130 Ho14P 148 5160W 163 H2SINT 180 23 197
HBL1C55 130 5118 153 KSLX100 181 HALLIN 197
BUTC3ON 1l KSPUL00G 150 H5118 163 H1222106 181 406V 197
63N ® KSPULOOW N 150 KSNIFLOD N 164 2546 18l HADGV 197
G52 N 13 HKSPUIOOWN | 150 BNKSNIFLOON | 164 251 182 406U 198
653N 13 KSPU100 151 VBOKSNIFIOON | 164 254 182 HADGNT 198
6527818 1 BRKSPU100 151 WGS0ORN 165 H122210 182 HZ1OM 198
5812 13 141210 151 HWGSOOR N 165 HGSNT 182 211 199
13 13 H141210 151 HWGSS5 N 165 H5300 183 200HiB 199
5814 N 13 PU2000 151 5522FC 165 H2s5 183 210HIB 199
56841M 137 PU20006 151 5117 N 166 258 183 210HIB6 199
5901 137 BPU2000G 151 5112 167 300 184 203MC 200
6630 138 SP4119 152 H5112 167 40 184 405AMC 200
6636 138 BNSPA119 152 HSI13NT N 167 H256 184 4058 200
6630W 138 PUL400 152 HA120 167 H256IM N 184 205MC 201
822 139 HPU1400 152 Ha17 168 NFOO 185 205ML 201
5651 139 HPUZ00OV 152 111801 168 HNFOON 185 a04c 201
5655 139 a114N 153 H111801 168 X324 185 41555MC 201
5656 139 HA114 N 153 H111805 168 XA326 185 41555ML 201
HS656 139 NLOD 154 HI118HY 169 H259 186 4155FML 0
5656V 140 Ha119 154 511561 169 HWG310HY N 187 408X 20
5657 140 THEO2 154 HS11581L 169 HWG318 N 187 HADAX 0
5658TH 140 HS115R 169 5802 168 A08ARPC 20
5681 i AC5440 156 an8N 170 4078 188 A08ARPL 20
5683 11 SPAC5440 156 HAL18 N 170 HG4048 203
5735 1 HACSA4OWHN | 156 S110HCNFT 171 NX0O 190 4048 203
27 2 HACS440 157 581 11 5140 190 HA04B 203
235R1 2 ACS440FC 157 HS520RF 171 H5140 190 404BR 203
240R 2 ACSA406Y 157 S111PLUS n HG5140 190 A04ARPCE 203
5627 2 KSNIZ00 157 HS1L1PLUS n 4115 101 A0BARPCBKW | 203
5635 2 KSNIOONN N 158 SILINFT n Ha1S 101 408ARK 208
5640 2 HKSNILOONNN | 158 HILINFT n H5140V 101 401SMC 204
SG70RF 2 VOKSNIIOONNN | 158 SILIFCNFT 173 H5654 1 HAO1SMC 208

113131 159 HSILIFCNFT 173 5P2ZTRION 19 408AMC 20
a130p m H113131 159 566 173 235CRBI 1 204SMCN 205
413APB 144 H115151 160 567 173 206MC 206
4135 144 1151FC 160 5519 17 416 104 208ML 206
413BLA 144 116161 160 5116FC 17 HA16 104 2048PC 206
440c0 s 800y 161 H116FCV 7 4168 194 208RPL 206

aa4 s 80018 161 5114 175 418 194 204RPFC 206
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208RPFL 206 H204FSML 218 DELATHERMO | 23
H2T3K 207 204RPLADFR 28 DELTA PU 2%
Hag2 207 206FML 218 DELTA ACOPLABLE | 236
Ha83 208 204FSFR N 219 DELTACONMANGAS | 237
H2790R 208 DELTAMONOBLOCK| 237
H2T2NR 209 31186C1 20 JULET 238

B271VROCHA 209 NROO 20 BRAVO 238
B271VRIZDA 209 213MGT0 20 CHEN925B 23
H270BL 210 ESPECIALES / APICULTURA CHEN925V 239
H2706Y 210 213MGT0 CHAL9Z5A 23
H27ONR 210 ESPECIALES / ANTI-IMPACTO CHAL9ZSE 23
H2T0R 210 KRASISWTIM N CHEN9508 240
K270y 210 A06IMN 21 CHENSSOV 240
H2T0V 210 4560IM 222 CHALIS0A 240
HG2706Y 210 HASGOIM 222 CHALI508 240

aa50M 885PU 240
CLASEDD 21 ESPECIALES / AGUIAS 881 240
CLASED ) NORMATIVA
CLASEL 2 ESPECIALES / MOTORISTAS 21
CLASE? a0 [ mos |
CLASE3 21 250
CLASE4 21 ESPECIALES / VIBRACION
SUPIM 2 H223VR
SuP2M o1 ESPECIALES / NINOS
SuP3M 2 H264 224
SUP4M 2 H253 24
C6M00 3 DL2536 N 228
CGMO 3 DL2530 N 228
C6M2 3 KRA41BNT N 2%

C6M3 3 PU1000 25
C6M4 3 PU1100 221
C60R28 13 141520 221
C600R28 3 141530 221
2120EML 2 H141530 221
105CB 2 4416 228
CH352 2 222 28
C6117 2 5683 228
MT160 215 0GCM 20
HMT160 215 WiLCo 21
MTI70RE 215 WILCO FLEX 2%
MTI70RE2 N 215 GMO1A N 23
MT140 2 GMOLATM N 3
HMT180 216 GMO2C N 23
ESPECIALES / PODA GMO2CTM N 3
HTEL00 MAILLINOX 2
ESPECIALES / FORESTALES VITOFIX 2%
208FMLKN a7 LIGHTINDX 2
204FSML 28 FLEXINOX 2%
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