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TECNOLOGIA Y SEGURIDAD EN EL
MOTORSPORT Y EN EL TRABAJO

Sparco Teamwork es la coleccion de calzado
y vestuario laboral, en la que la seguridad, la
ligereza y el disefo se inspiran en la experiencia
del automovilismo. Todo ello es la clave del trabajo
realizado y con el mismo objetivo: garantizar el
maximo rendimiento.
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ALZADO DE SEGURIDAD



LINEA

TEAMWORK

CALZADO DE SEGURIDAD ESTILO RUNNING, CONFORME NUEVA NORMATIVA EN IS0 20345:2022.
EMPEINE DE NUBUCK O TELA, REFUERZO0S. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASION Y DETALLES
3D EN HF. SUELA INTERMEDIA EN EVA'Y SUELA INFERIOR EN GOMA “FO+HRO" LIGERAY

DEPORTIVA, PARA REALZAR EL DINAMISMO DE QUIEN LAS LLEVA.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACION INIGUALABLE,
AUMENTANDO LA ENERGIA ELASTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL

DEL DIA.
MAS DE 2.000 KM QUE PONEN A PRUEBA LA RESILIENCIA

v,
AENLED

BTB0027B0OES4...

EMPEINE:
Nobuck suave e impermeable de alta calidad, refuerzos de TPU
resistentes a la abrasion y detalles 3D HF.

Segundo par de cordones de combinacidn de color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergondmica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:

Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.

Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.
TALLAS:

36-48

BTBO116BOES54...

EMPEINE:
Nobuck suave e impermeable de alta calidad, refuerzos de TPU
resistentes a la abrasion y detalles 3D HF.

Segundo par de cordones de combinacidn de color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergondémica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:

Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.

Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

EL CARACTERISTICO DISENO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA
TWIST TECH FAVORECE LA FLEXION Y EL MAXIMO AGARRE
EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA TWIST TECH

>
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5,?'5,?2%’}52’},1‘19 hacizRlaich 0.19 0.22

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

Calzado inclinado hacia el talon 2

. CON GLICERINA B A e 7 0.22 0.25

0

2

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'jﬁg%g}ﬁﬂ”daed? haciselsich 0.31 0.38
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA N
Calzado inclinado hacia el talén z

CON AGUA + NALS B A eE 7 0.36 0.42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

ROTOR ESD S1PS SR FO HRO SC

01 Perfiles segmentados para auto
limpieza; favorecen la evacuacion
de liquidos.

02 Secciones centrales con diseno
especial que ayuda a conseguir
una mayor adherencia.

03 Perfiles segmentados que ayudan
ala flexion y favorecen la evacuacion
de liquidos.

Secosol®DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforacion
(min 1100 N o cada valor individual
>350 N) inserto no metalico: clavo
conico d=3.0 mm.

HRO Resistencia al calor por contacto
(300 °C. para 60").

P. 124

BTBOO19BOK12...

Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiracion.
Refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.
Sistema de cierre con cable y rotor de liberacion rapida.

EMPEINE:

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergonomica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcién de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.
TALLAS:

36-48

WANKEL ESD S3S SR FO HRO SC ClI

BTBO112BOK12...

Refuerzos anti abrasién en TPU y detalles 3D en HF.
Sistema de cierre con cable y rotor de liberacion rapida.

EMPEINE:
Nobuck suave de alta calidad impermeable.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergonomica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcién de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:

36-48
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=8 TEAMWORK S1PS LINEA

WILLEN ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..BMVF

EMPEINE:

Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiracion.
Refuerzos anti abrasién en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergondémica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.
TALLAS:

36-48

07545..NRGF

EMPEINE:

Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiracion.
Refuerzos anti abrasién en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinacidon de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergondmica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.
TALLAS:

36-48

07545..NR

EMPEINE:

Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiracion.
Refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinacidon de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergondmica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.
TALLAS:

36-48

TEAMWORK S3S LINEA

LUCAS ESD S3S SR FO HRO SC BTBOO13BOES54...

EMPEINE:

Tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergondmica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:

Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcién de la energia.

Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:

36-48

BTBOO13BONZ23...

EMPEINE:

Tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergonémica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:

Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.

Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:

36-48

BTBO0O13BOK11...

EMPEINE:

Tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada,

ergondmica y anti estatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:

Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcién de la energia.

Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:

36-48
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01 Perfiles segmentados para auto
limpieza; favorecen la evacuacion
de liquidos.

CAPSULE COLLECTIONS

TEAMWORK

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO RUNNING. EMPEINE EN TEJIDO SEAMLESS 3D DE ALTA
TRANSPIRACION O RIPSTOP. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASION Y DETALLES HF EN 3D.

02 Secciones centrales con diseno
especial que ayuda a conseguir
una mayor adherencia.

03 Perfiles segmentados que ayudan
ala flexion y favorecen la evacuacion

, de liquidos.

ENTRESUELA DE EVA'Y SUELA INFERIOR DE GOMA “FO+HRO” SUPER LIGERAS, VERSATILES ) _ S —

EL CARACTERISTICO DISENO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH
Y RESISTENTES. PREPARADAS PARA TODOS LOS RETOS. FAVORECE LA FLEXION Y EL MAXIMO AGARRE EN TODAS CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas

LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO. ortopedicas de SECOSOL®).
LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACION INIGUALABLE, o E— - o
AUMENTANDO LA ENERGIA ELASTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL Catzaco nclinado hacia el el . SR Resistencia al deslizamiento - sobre

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  g'indnguio de 7° 0.19 0.22 suelo de baldosas ceramicas

DEL DIA. SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

MAS DE 2.000 KM QUE PONEN A PRUEBA LA RESILIENCIA J cocucERmA cunanguaded o 022

linad hacia sl tld . HRO Resistenci
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ggl&:%?"lgrhclgr:jaed%hatna el talén oo 0.38 0 Resistencia al calor por contacto

o -
_ ESIGN SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA § (300 °C. para 60”).
Calzado inclinado hacia el talén z
PAT E N _l_ E D CON AGUA + NALS Calzado inclinade 0.36 0.42 P. 124
REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

ALL RIGHTS RESERVED

0.25 con glicerina.

CEEN IS0 20345:2022 =

07545GU..BMAF MILTON ESD S1PS SR FO HRO SC 07545RB..BM

EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiracion.

epqrco Refuerzos anti abrasién en TPU y detalles 3D en HF.
—————————) Segundo par de cordones de combinacidon de color incluido. Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR: REVESTIMIENTO INTERIOR:
OFFICIAL LICENSEE Tejido transpirable micro perforado 3D. §pClr'C0 Rejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE: PLANTILLA EXTRAIBLE:
PU LD, termo-formada, TEAM SUPPLIER PU LD, termo-formada,
ergondmica y anti estatica. ergondmica y anti estatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION: PLANTILLA ANTI PERFORACION:
Fibra textil “zero-perforazione” (PS). Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA: PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J. aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE: SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorcidn de la energia. y elevado nivel de absorcién de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO. Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS: TALLAS:
36-48 36-48

EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiracion.
Refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.

07545MR..BMRS KEYNES ESD S3S SR FO HRO SC BTBOO16RON31...
EMPEINE: EMPEINE:
'‘MAR ! Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiracion. Tejido rip-stop seamless resistente al agua,

Refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF. Refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.

L A Segundo par de cordones de combinacidon de color incluido. Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido. a
OFFICIAL LICENSRD PRODOCT® REVESTIMIENTO INTERIOR: REVESTIMIENTO INTERIOR: P
Tejido transpirable micro perforado 3D. §pdr'co Tejido transpirable micro perforado 3D. o
PLANTILLA EXTRAIBLE: PLANTILLA EXTRAIBLE: —
PU LD, termo-formada, - TEAM SUPPLIER PU LD, termo-formada, o
ergondmica y anti estatica. ergondmica y anti estatica. a
PLANTILLA ANTI PERFORACION: PLANTILLA ANTI PERFORACION: w
Fibra textil “zero-perforazione” (PS). Fibra textil “zero-perforazione” (PS). )
PUNTERA: PUNTERA: w
Fibra de vidrio, no magnética, Fibra de vidrio, no magnética, o
aislante,resistente a 200J. aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE: SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE: =
Suela intermedia en EVA super confort Suela intermedia en EVA super confort o
y elevado nivel de absorcidn de la energia. y elevado nivel de absorcién de la energia. <
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO. Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO. 5
TALLAS: TALLAS: <
36-48 36-48 'R)




LINEA

TURBO

CALZADO DE SEGURIDAD ULTRALIGERO CON SUELA ESPECIAL DE ESPUMA DE GOMA

QUE PROPORCIONA UNA AMORTIGUACION Y LIGEREZA EXCEPCIONALES. EMPEINE DE MALLA
TRANSPIRABLE SIN COSTURAS O NUBUCK, CON TRATAMIENTO 3D HF QUE GARANTIZA LA MAXIMA
COMODIDAD CON UN ESTILO UNICO. SEGURIDAD Y LIGEREZA ELEVADAS A UN NUEVO NIVEL.

SUELA DE ESPUMA DE CAUCHO PARA UNA AMORTIGUACION INIGUALABLE, COMBINADA CON UN
PESO «LIGERO COMO UNA PLUMA » Y EL ALTO RENDIMIENTO TIPICO DE LAS SUELAS DE CAUCHO.
DISENADAS PARA EL RENDIMIENTO. CREADAS PARA TU COMODIDAD.

CEEN IS0 20345:2022+A1:2024

01 Ranuras transversales en el talon
para un rapido drenaje de liguidos
y célula central antifatiga.

02 Seccion central rebajada para
reducir el peso, zonas de drenaje
laterales grabadas.

03 Relieve tipo "huella dactilar”
para garantizar flexibilidad y agarre
al mismo tiempo.

SUELA DE ESPUMA DE CAUCHO SUPERLIGERA, QUE GARANTIZA
UNA AMORTIGUACION INIGUALABLE A LA VEZ QUE MANTIENE EL
MAXIMO RENDIMIENTO CARACTERISTICO DE LAS SUELAS DE CAUCHO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA X-TYRE

PS Resistencia a la perforacion

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  cRinde ity iiphaciaettalon 0 s (min 1100 N o cada valor individual
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA . o
CON GLICERINA Calzado inclinado hacia el tal6n 032 0,27 >950 N) inserto no metalico: clavo
- enunéangulode 7 . ‘ L.
& Catzado inclinads hacia ol tale 8 conico d=3.0 mm.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  gn(Gnguiode 7" o o 0.31 0,36

FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.
0.37 P. 124

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén

enunangulo de 7 0.36

TURBO LINEA

CLAMP ESD S1PS SR FO SC BTB0049BOK11...

EMPEINE:

Tejido 3D microperforado transpirable sin costuras,
refuerzos de TPU antiabrasin y detalles 3D HF.

Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada, ergondmica y anti estatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:

Espuma de goma ultraligera

de alta absorcidn de impactos, FO SR.

TALLAS:
36-48

FLINGER ESD S1PS SR FO SC BTBOO49BON43...

EMPEINE:
Tejido 3D microperforado transpirable sin costuras,
refuerzos de TPU antiabrasin y detalles 3D HF.

Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada, ergonémica y anti estatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:

Espuma de goma ultraligera

de alta absorcidn de impactos, FO SR.

TALLAS:
36-48

SNAP ESD S3S SR FO SC BTBO109BON43...

«

Blé ¥
®) ] NOBUCK
PR 4 EMPEINE:

Nobuck suave e impermeable de alta calidad,
refuerzos de TPU antiabrasin y detalles 3D HF.
Segundo par de cordones de combinacién de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU LD, termo-formada, ergondmica y anti estatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
Espuma de goma ultraligera

de alta absorcidn de impactos, FO SR.
TALLAS:

36-48
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=43 LINEA LINEA PRACTICE ADVANCED S1PS
PRACTICE ADVANCED SlPS JOSE ESD S1PS SR FO SC BTB0O047BOE33...

LA ICONICA Y AHORA RENOVADA LINEA DE CALZADO DE SEGURIDAD SPARCO ' e e N EMPEINaED:
PRACTICE: SUPERLIGERAY FLEX|BLE, CON PARTE SUPERIOR DE TEJIDO 3D : HF res?stentesa{osa?‘aﬁazos. Cordogesa?icipne;lgz de
MICROPERFORADO TRANSPIRABLE Y NUEVAS INSERCIONES 3D HF RESISTENTES REVESTIMIENTO INTERIOR.

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico con termoformado ergonémico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTATICA:
PU de densidad Unica con absorcion
de energia en el talon.

A LOS ARANAZOS. NUEVA PUNTERA, NUEVA SUELA SUPER FLEXIBLE Y NUEVA
PLANTILLA INTERIOR SUAVE PARA UNA COMODIDAD SUPERIOR. RESISTENTE Y
DEPORTIVA, UN VERDADERO CLASICO DE CULTO AHORA RENOVADQO.

CEEN IS0 20345:2022+A1:2024

TALLAS:
Secosol®DGUV 112-191 36-48
CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
ortopédicas de SECOSOL®).
RINUS ESD S1PS SR FO SC BTB0047B0OK]15...
01 Perfiles laminares para aumentar
el agarre.
EMPEINE:

02 Perfiles grabadas para un mayor
agarre en escalera.

Tejido microperforado y de gran resistencia e inserciones 3D
HF resistentes a los aranazos. Cordones adicionales de
segundo color incluidos.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD UNICA QUE AUMENTA LE Plegf“el_s pars mayer TCEEETE REVESTIMIENTO INTERIOR:
LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRES EN LAS atdeslizamiento. , Tejido 3D microperforado transpirable.
EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL. PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico con termoformado ergonémico.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA R-FLEX PS Resistencia a la perforacion
Calzado inclinado hacia el talén

PLANTILLA ANTI PERFORACION:
> (min 1100 N o cada valor individual
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO g un anguio de 7 0.19 0.27

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA >950 N) inserto no metalico: clavo

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
CON GLICERINA S i hacia el talGn 0.22 0.22 conico d=3.0 mm.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTATICA:
PU de densidad Unica con absorcion
de energia en el talon.

TALLAS:

36-48

SR

T Esl&ﬁ%?];rmgraidguhaciaeltalén 031 0.40 SC Refuerzo exterior protector

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA de puntera.

Calzado inclinado hacia el talon 8
CON AGUA + NALS enunAnguiade7" 0.36 0.37 P. 124

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

BTB0047BOKO1...

EMPEINE:
Tejido microperforado y de gran resistencia e inserciones 3D
HF resistentes a los aranazos. Cordones adicionales de
segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico con termoformado ergondmico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTATICA:

PU de densidad Unica con absorcidn
de energia en el taldn.

TALLAS:

36-48

=)
<
=
o
=]
G
L
"
Ll
=
o
=
<
N
-l
<
)




LINEA LINEA NITRO ADVANCED S3S
NITRO ADVANCED S39 KALLE ESD S3S SR FO SC BTB0044B0OKO4...

EMPEINE:

LA ICONICA Y AHORA RENOVADA LINEA DE CALZADO DE SEGURIDAD SPARCO Ante de microfibra hidr6fugo y rosiatante
NITRO: SUPERLIGERA Y FLEXIBLE, CON PARTE SUPERIOR DE MICROFIBRA DE Cordones adicionalen de couinda color meluide.
ANTE SUAVE REPELENTE AL AGUA E INSERCIONES HF EN 3D RESISTENTES A o 30 i VESTIMIENTO INTERIOR:
LOS ARANAZOS. NUEVA PUNTERA, NUEVA SUELA SUPER FLEXIBLE Y NUEVA b anteststico con tn FLAVTILLA EXTRATBLE
PLANTILLA INTERNA PARA UNA COMODIDAD SUPERIOR. ESTILO RENOVADO Y

RENDIMIENTO SUPERIOR. LA EVOLUCION DE UNA LEYENDA.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética, aislante,
resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTATICA:
PU de densidad Unica con absorcion

de energia en el taldn.

CEEN IS0 20345:2022+A1:2024

TALLAS:
36-48
CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
ortopédicas de SECOSOL®).
BTB0044B0OKOS...
01 Perfiles laminares para aumentar
el agarre.
) EMPEINE:
02 Perfiles grabados para un mayor Ante de microfibra hidréfugo y resistente
agarre en escalera. a los aranazos. Inserciones 3D HF.
i ) ) Cordones adicionales de segundo color incluidos.
SUELA SUPERLIGERA EN POLIURETANO MONODENSIDAD DISENADA  _° Ferfilesaparamayorresistencia ) 'REVESTIMIENTO INTERIOR:
al deslizamiento. Tejido 3D microperforado transpirable.

PARA USO INTENSIVO DONDE SE TENGA QUE TRABAJAR CON
EL PIE FLEXIONADO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA R-FLEX PS Resistencia a la perforacion
Calzado inclinado hacia el talén

> 0.27 (min 1100 N o cada valor individual
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 0.19 5 q e
SOBRE BALDOSAS DE CERAMics  EMISHBHECEN >850 N) inserto no metélico: clavo
CON GLICERINA S i hacia el talGn 0.22 0.22 conico d=3.0 mm.

PLANTILLA EXTRAIBLE:
PU antiestatico con termoformado ergondmico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:
Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética, aislante,
resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTATICA:
PU de densidad Unica con absorcion

de energia en el talén.

TALLAS:

36-48

SR

T Esl&g%ﬁgmgrﬁd%haciaeltalﬁn 031 0.40 SC Refuerzo exterior protector
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA de puntera.

Calzado inclinado hacia el talon 8
CON AGUA + NALS e 0.36 0.37

P. 124

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

BTBO044BOE33...

EMPEINE:
Ante de microfibra hidréfugo y resistente

alos aranazos. Inserciones 3D HF.

Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico con termoformado ergondmico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética, aislante,
resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTATICA:

PU de densidad Unica con absorcién
de energia en el taldn.

TALLAS:

36-48
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LINEA

TRACTION

CALZADO DE SEGURIDAD

TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA
EN IS0 20345:2022+A1:2024. PARTE
SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI
ABRASION, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA
DE GOMA “FO+HRO” FLEXIBLE, LIGERA'Y

01 Diseno especifico de la parte central
en W que asegura una dptima evacuacion
de liquidos y excepcional agarre.

02 Secciones centrales con relieve especial
para una maxima flexibilidad y agarrre.

03 Relieve de la suela proyectado para
asegurar la maxima adherencia en
todas las condiciones.

EL DISENO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE
UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA GPTIMA
ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA W-FLEX

PS Resistencia a la perforacion
(min 1100 N o cada valor individual
>350 N) inserto no metalico: clavo
conico d=3.0 mm.

DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN RESISTENCIA AL DESLIZAMENTD - GRiRiiglgifphec 0l 0.38 SR Reslistdemt:]ial ;l deslizamiento - sobre
- . 2 > SUelo ae Dalaosas ceramicas
SEGURIDAD Y RENDIMIENTO. / iCALIDAD/PRECIO INIGUALABLE! __/ i eRinangiater 022 0.27 con gicerina.
0] A . . >
iy RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  gacado feRadahacia el talon 0.31 0.56 HRO Resistencia al calor por contacto
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA ® 20
e @“ B 03 0.46 (300 °C. para 60°)
c E E N IS 0 2 03 45 : 20 22+A 1 : 2 U 24 % N1 \\ REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287 P' 124
|
SANYO ESD S1PS SR FO HRO SC BTB0002BOK15... NAOKI ESD S3S SR FO HRO SC BTB0029BOK15...
EMPEINE: EMPEINE:

Tejido reflectante anti abrasion,

refuerzos anti abrasién en TPU y detalles 3D en HF.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergondmica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcion de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:

20

Tejido reflectante anti abrasion resistente al agua,
refuerzos anti abrasién en TPU en la punta.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido reflectante antiabrasion resistente al agua
con refuerzos en TPU y detalles 3D en HF.
PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergondmica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA:

Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcién de la energia.

Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:

36-48 36-48

EMPEINE: EMPEINE:

Tejido reflectante anti abrasion, Tejido reflectante anti abrasion resistente al agua,

refuerzos anti abrasién en TPU y detalles 3D en HF. refuerzos anti abrasion en TPU en la punta.
REVESTIMIENTO INTERIOR: REVESTIMIENTO INTERIOR: (]
Tejido transpirable micro perforado 3D. Tejido transpirable micro perforado 3D. <
PLANTILLA CONFORT: PLANTILLA CONFORT: E
Extraible, en PU anti estatico de baja densidad. Extraible, en PU anti estatico de baja densidad. (0
Termoformada y ergondmica. Termoformada y ergonémica. s |
PLANTILLA ANTI PERFORACION: PLANTILLA ANTI PERFORACION: (L)
Fibra textil “zero-perforazione” (PS). Fibra textil “zero-perforazione” (PS). Ll
PUNTERA: PUNTERA: "
Fibra de vidrio, no magnética, Fibra de vidrio, no magnética, (11
aislante,resistente a 200J. aislante,resistente a 200J. a
SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA: SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA: (=)
Suela intermedia en EVA super confort Suela intermedia en EVA super confort ()
y elevado nivel de absorcion de la energia. y elevado nivel de absorcion de la energia. <
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO. Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO. N
TALLAS: TALLAS: -l
36-48 36-48 <
(&)

21




TRACTION S1PS LINEA

BTB0O002BOKOS...

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO SC

EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasidn,
refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergondmica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.
TALLAS:

36-48

YUKI ESD S1PS SR FO HRO SC BTB0O002BOK3S5...

EMPEINE:

Tejido reflectante anti abrasidn,
refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergonémica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.
TALLAS:

36-48

JULIET ESD S1PS SR FO HRO SC BTB0002BOKO?7...

EMPEINE:

Tejido reflectante anti abrasidn,

refuerzos anti abrasion en TPU y detalles 3D en HF.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D
PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergonémica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.
TALLAS:

35-43

22

TRACTION S1PS LINEA

BTBO117BON34...

SATORU ESD S1PS SR FO HRO SC

EMPEINE:
Suave piel de ante perforada,
refuerzos de microfibra texturizada.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergonémica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS)
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:
36-48
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=2 LINEA

T RACTI 0 N NUBU C K S 3 S SAKON ESD S3S SR FO HRO SC BTBOO30BON12...

®) EMPEINE:

@' @ xNDBUCK
CALZADO DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA e Nobuck de alta calidad hidro repelente

EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN

TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASION 0 NOBUCK HIDRO REPELENTE,
ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA “FO+HRO".

FLEXIBLE, LIGERA'Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE

BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.

CEEN IS0 20345:2022+A1:2024 4
OPona

01 Diseno especifico de la parte central

de liquidos y excepcional agarre.

03 Relieve de la suela proyectado para
asegurar la méaxima adherencia en
todas las condiciones.

EL DISENO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE

UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA OPTIMA PS Resistencia a la perforacion

ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES. (min 1100 N o cada valor individual
>950 N) inserto no metalico: clavo

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA W-FLEX conico d=3.0 mm.

con refuerzos en microfibra.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergondmica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

en W que asegura una dptima evacuacion

02 Secciones centrales con relieve especial
para una maxima flexibilidad y agarrre.

BTB0O030B0OK30...

EMPEINE:
Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergondmica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5212290 Iciiado hacia el talén 0.19 0.36 SR Resistencia al deslizamiento - sobre aislante,resistente a 200J.
igﬁﬁf'cﬁ?ﬁ,fASDECERAM'CA Calzago nclinado hacia e alén 2 e suelo de baldosas ceramicas SUELS?J;:Tr:tiﬁi:lgig!IEET/::J&?EAOLL?:;
enunangulio de . : H H

& - ) . N con glicerina. y elevado nivel de absorcién de la energia.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO G2 2ad0inclinado hacia el talén g 0.56 i i Suela inferi itrilica FO+HRO

! enunangulo de 7 0.31 : HRO Resistencia al calor por contacto uela inferior en goma nitrilica .

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA o . ; N B " TALLAS:

CON AGUA + NALS g:lég%?llgr:ﬁgn:jid%hatna el talén 0.36 0.46 (300 °C. para 60"). 36-43.
REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287 P' 124

BTBO111B0OK30...

EMPEINE:

Nobuck de alta calidad hidro repelente
con refuerzos en microfibra.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:

Extraible, en PU anti estatico de baja densidad.
Termoformada y ergonémica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil “zero-perforazione” (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio, no magnética

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTATICA:
Suela intermedia en EVA super confort

y elevado nivel de absorcidn de la energia.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:
36-48
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LINEA

INDY-R sips

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN MALLA ULTRA TRANSPIRABLE,
REFUERZOS DE ANTE Y MICROFIBRA, SUELA “FLEXGRIP+” PU BIDENSIDAD
CON TACON ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG PARA
TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDANOS. COMODA Y ULTRA TRANSPIRABLE
PARA TRABAJAR SIEMPRE FACILMENTE.

C€EN IS0 20345:2022

al deslizamiento.
para conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles laminares que aumentan
la adherencia para norma SR.

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas

- adi ®
SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD “FLEXGRIP+” CON DISENO OritEpeiEas e S 0ELL
ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACON CONFORME A LOS REQUISITOS PARA o )
TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDANOS (LADDER GRIP - LG). PS Resistencia a la perforacion

(min 1100 N o cada valor individual

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA  FLEXGRIP+ >950 N) inserto no metalico: clavo

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO gﬁ'ﬁﬁ‘;?,'g”lﬁﬂ'}fed%h“'a CllLi

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

CON GLICERINA Calzado inclinado hacia el talon
enunangulo de 7

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5:'5:‘;2515331‘17%““'3 ChLl

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén
enunangulo de 7

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

SONOMA ESD S1PS SR FO LG

conico d=3.0 mm.

01 Perfiles laminados para mayor resistencia

02 Secciones centrales con diseno especial

0.19 0.26
N SR Resistencia al deslizamiento - sobre
0.22 0.32 suelo de baldosas ceramicas
0.31 0.38 con glicerina.
056 0.40 LG Agarre en escaleras de peldanos.
P. 124
07539..GSVF
EMPEINE:

Tejido técnico de alta transpiracion, piel velour y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU, Termo-formada,

ergondmica y antiestatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

TALLAS:

35-48

PATO ESD S1PS SR FO LG

07539..GRAF

EMPEINE:

Tejido técnico de alta transpiracion y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacidon de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU, Termo-formada,

ergondmica y antiestatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

TALLAS:

35-48
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LINEA

INDY sips

CALZADO DE SEGURIDAD EN PIEL VELOUR
PERFORADA DE ALTA CALIDAD, SUELA PU
BI-DENSIDAD “FLEXGRIP+” CON DISENO
ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACON
CONFORME A LOS REQUISITOS PARA
TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDANOS
(LADDER GRIP - LG). COMODO Y
TRANSPIRABLE PARA TRABAJAR
SIEMPRE DE FORMA AGIL Y DINAMICA.

CEEN IS0 20345:2022

FELIX ESD S1PS SR FO LG

07538..GRVF

EMPEINE:

Piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacién de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU, Termo-formada, ergondmica y antiestatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

TALLAS:

35-48

COLTON ESD S1PS SR FO LG

07538..TAGI

EMPEINE:
Piel velour perforada y refuerzos en microfibra.

Segundo par de cordones de combinacion de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU, Termo-formada, ergondmica y antiestatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

TALLAS:

35-48

28

SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD “FLEXGRIP+" CON DISENO

01 Perfiles laminados para mayor resistencia
al deslizamienta.

02 Secciones centrales con diseno especial
para conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles laminares que aumentan
la adherencia para norma SR.

Secosol®DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
ortopédicas de SECOSOL®).

ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACON CONFORME A LOS REQUISITOS PARA

TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDANOS (LADDER GRIP - LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA FLE

PS Resistencia a la perforacion
(min 1100 N o cada valor individual
XGRIP+ >950 N) inserto no metalico: clavo
conico d=3.0 mm.

RESISTENCIA AL DESLIZAMENTO 522240 Incinado hacia el taldn 0.18 0.26
SHIEIRE AL (= AT L B N SR Resistencia al deslizamiento - sobre
CON GLICERINA Calzado inclinado hacia el talén z
enun angulo de 7° 0.22 0.32 ‘s
= g suelo de baldosas ceramicas
RESISTENCIA AL DESLIZAMENTO  S3\2290 Icinado hacia el taldn 0.31 0.38 con glicerina.
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA -
CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el taldn E 0.40 LG Agarre en escaleras de peldanos.
enun angulode 7 0.36 .
REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287 P' 124
TEXAS ESD S1PS SR FO LG 07538..GSGF

EMPEINE:

Piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU, Termo-formada, ergondmica y antiestatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:

PU de doble densidad con absorcidn

de energia en el talén + LG.

TALLAS:

35-48

DETROIT ESD S1PS SR FO LG

07538..NRGS

EMPEINE:

Piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU, Termo-formada, ergondmica y antiestatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:

PU de doble densidad con absorcidn

de energia en el talén + LG.

TALLAS:

35-48
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LINEA

i _,J 01 Perfiles laminados para mayor resistencia
; ' E [ - "'J = al deslizamiento.
- | | ---J e . 02 Secciones centrales con diseno especial
N O B U C K i 1 ! | para conseguir una mayor adherencia.
m { i Sge ¢ m 03 Perfiles laminares que aumentan
{ . | la adherencia para norma SR.
CALZADO DE SEGURIDAD EN SUAVE l - ~
NOBUCK LISO, SUELA DE POLIURETANO g
BIDENSIDAD “FLEXGRIP+” CON DlSENO CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
. SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD “FLEXGRIP+" CON DISENO rGRCETERE 6 SO,
ESPECIAL DEL TACON QUE CUMPLE ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACON CONFORME A LOS REQUISITOS PARA
LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDANOS (LADDER GRIP - LG). PS Resistencia a la perforacion

(min 1100 N o cada valor individual

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORESNORMA  FLEXGRIP+ >950 N) inserto no metalico: clavo

EN ESCALERAS DE PELDANOS - LG.

ELEGANTE, SUAVE Y RESISTENTE, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO gﬁ'j:‘;‘,’,g‘uﬁﬂ':fed7°~ha°iae'ta'én 0.19 0.26 i) e i,

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA - o N SR Resistencia al deslizamiento - sobre
PERFECTOS PARA USO EN TODAS i con e e e 0.22 0.32 suelo de baldosas ceramicas
CONDICIONES. RESISTENCIA AL DESLIZAMENTO  S3\2290 Icinado hacia el taldn 0.31 0.38 can glicerina.

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA .

01 AR 5 ALS Calzago inclinado hacia el talén 036 0.40 LG Agarre en escaleras de peldanos.

enunangulo ae . .
c € E N ISO 20345 " 202 2 REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287 P' 124

CONOR ESD S3S SRFO LG 07543..GSGF

-
@ Ko
FREE 4 EMPEINE:

Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacién de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU Termo-formada, ergondmica y antiestatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

JURI ESD S3S SR FO LG 07544..GSGF

o
® ] -
— L@u :’"’“”CK - EMPEINE:

Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Ojal especifico para liberacion rapida.

Segundo par de cordones de combinacidon de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU Termo-formada, ergondmica y antiestatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

«©
«

TA;';\E TALLAS:

35-48

EMPEINE: EMPEINE:

Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra. Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido. Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido. ()
REVESTIMIENTO INTERIOR: REVESTIMIENTO INTERIOR: <
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad. Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad. o
PLANTILLA EXTRAIBLE: PLANTILLA EXTRAIBLE: o
PU Termo-formada, ergonémica y antiestatica. PU Termo-formada, ergondmica y antiestatica. =
PLANTILLA ANTI PERFORACION: PLANTILLA ANTI PERFORACION: (L)
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS). Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS). L
PUNTERA: PUNTERA: "
Fibra de vidrio no magnética, Fibra de vidrio no magnética, L
aislante, resistente a impacto de 200J. aislante, resistente a impacto de 200J. a
SUELA: SUELA: (=)
PU de doble densidad con absorcién PU de doble densidad con absorcidn ()
de energia en el talén + LG. de energia en el talén + LG. <
TALLAS: TALLAS: N
35-48 35-48 -]
<
(&)
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=l LINEA INDY-e S3S LINEA
INDY-e 838 EF;;'T'C.'E—NC'T, ASTER ESD S3S SRFO LG SC 07540..NRCE

EMPEINE:
Tejido técnico anti abrasién regenerado
Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos HF en la puntera.

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO DE MATERIAL REGENERADO, ESPECIAL ANTI-ABRASION SPARCO®

FULL EFFICIENCY- CON REFUERZOS HF SOBRE LA PUNTERA, SUELA BIDENSIDAD PU “FLEXGRIP+" Segundo par de cordones de combinacién de color incluido.
CON TACON ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP). LIGERO, : Tejido 30 micmperfora::g;?ﬁ':‘[c'i::gp'i'g:iﬁ:jg?

PLANTILLA EXTRAIBLE:
Antiestatica en PU termoformado ergondmico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y RESISTENTE. PARA CUALQUIER AMBIENTE LABORAL.

La atencidn al detalle, el cuidado en la eleccidn de materiales sostenibles y la fabricacién de modelos totalmente disenados,
proyectados y validados en Italia, ha permitido a SPARCO desarrollar el proyecto FULL EFFICIENCY, cuyos principios son:

 CICLO PRODUCTIVO CIRCULAR ECO-SOSTENIBLE * RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA SUELA
« OBJETIVO CERO RESIDUOS « TECNOLOGIA PROPIA PU de doble densidad con absorciér;
de energia en el talén + LG.
TALLAS:
35-48
CEEN IS0 20345:2022 o o
01 Perfiles laminados para mayor resistencia
al deslizamiento.
02 Secciones centrales con diseno especial
para conseguir una mayor adherencia. 07542..NRCE
03 Perfiles laminares que aumentan
la adherencia para norma SR. EMPEINE:

Tejido técnico anti abrasion regenerado

Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos HF en la puntera.
Segundo par de cordones de combinacidon de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

Antiestatica en PU termoformado ergondmico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Secosol®DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas

- ortopédicas de SECOSOL®).
SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD “FLEXGRIP+” CON DISENO

ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACON CONFORME A LOS REQUISITOS PARA o& Resistencia a s sorfaracit
TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDANOS (LADDER GRIP - LG). esistencia afa perforacion -
(min 1100 N o cada valor individual

VALORES NORMA  FLEXGRIP+ >950 N) inserto no metalico: clavo

conico d=3.0 mm.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'ﬁﬁ%ﬂmgrﬁid%hada sitaon 0.19 0.26 . . ) . islant Fipr? di "‘d.”" na ;nadgngggj,
LB SIEE R 8 SR Resistencia al deslizamiento - sobre aislante, resistente aimpacto de :
- enun angulo de 7° Gas2 0.32 suelo de baldosas ceramicas SUELA:
7] o ) , s . . PU de doble densidad con absorcion
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'ﬁﬁ%‘;g{,ﬁﬂ’ﬁ"?eh“'ae”a'“" 0.31 0.38 con glicerina. de energia en el taldn + LG.
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA -
CONAGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén 036 0.40 LG Agarre en escaleras de peldanas. TALLAS:
enunangulode 7 . 35-48
REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287 P' 124
- EMPEINE:
Teiido técni ti abrasi EMPEIN:: Tejido técnico anti abrasion regenerado
< FULL EF:fEIENEcYmco ?n ia ra:llzon rlegenetra 0 Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos HF en la puntera.
parco y reruerzos A en fa puntera. Segundo par de cordones de combinacidon de color incluido. ()
Segundo par de cordones de combinacion de color incluido. Ojal especifico para liberacion rapida <
Teiido 30 mi P CTEXEIST,:MLENTO I.NTE.?LO? REVESTIMIENTO INTERIOR: o
gjido micropertorado def afta transpira ',' ad. Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad. E
Antiestati Ut P"?NT""&A EXTRAIBLE: PLANTILLA EXTRAIBLE: =)
ntiestatica en ermotormado ergonomllco. Antiestatica en PU termoformado ergondmico. (L ]
Fibra textil Uit N TILLA ANTI .PERFORA‘E'PUS’:: PLANTILLA ANTI PERFORACION: L
ibra textil ultraligera perforazione-zero : Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS). (7))
Fibra de videio o ONTERA: PUNTERA: (TT]
islant ! 'r‘? iv' rio no:nadgngolgj, Fibra de vidrio no magnética, (]
aisiante, resistente aimpacto de : aislante, resistente a impacto de 200J. o
PU de doble densidad can absorcién SUELA: o
€ doble densidad con absorcion PU de doble densidad con absorcién <
de energia en el talén + LG. de energia en el talon + LG. N
TALLAS: . - TALLAS: -
- 35-48 <
(&)

32 33




LINEA

INDY s3s

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON CUERO FINO REPELENTE AL AGUA O
NOBUCK, SUELA BI DENSIDAD “FLEXGRIP+” CON TACON ESPECIAL QUE CUMPLE
CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP) ADECUADA PARA TRABAJOS EN
ESCALERAS DE PELDANOS; LIGERA Y ADECUADA PARA TODOS LOS USOS.

CE€EN IS0 20345:2022 - %

01 Perfiles laminados para mayor resistencia
al deslizamiento.

02 Secciones centrales con diseno especial
para conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles laminares que aumentan
la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD “FLEXGRIP+" CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
CON DISENO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACON CONFORME ortopédicas de SECOSOL®).

A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA

CON PELDANOS (LADDER GRIP - LG). PS Resistencia a la perforacion

(min 1100 N o cada valor individual

VALORES NORMA  FLEXGRIP+ >950 N) inserto no metalico: clavo

conico d=3.0 mm.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTQ Eﬁ'j,f%?,g]ﬁg?e"?eham Eltacy 0.19 0.26
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA o : ) N SR Resistencia al deslizamiento - sobre
CON GLICERINA Calzado inclinado hacia el talén - 0.32
enunangulo de 7 0.22 . lo de bald A
x Suelo ae baldosas ceramicas
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S3izad0 inclinado hacia el talGn 0.31 0.38 con glicerina.
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA -
CONAGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén 056 0.40 LG Agarre en escaleras de peldanas.
enunangulode 7 -
P. 124

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

INDY S3S LINEA

DANICA ESD S3S SR FO LG 07537..GRFU

EMPEINE:
En piel velour hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacion de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

Antiestatica en PU termoformado ergonémico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

TALLAS:
35-43

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG 07537..BMGF

@ X~
I"‘%’ EMPEINE:

En nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinacion de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

Antiestatica en PU termoformado ergonémico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

TALLAS:
35-48

RICHMOND ESD S3S SR FO LG 07541..BMGF

EMPEINE:
En nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Ojal especifico para liberacion rapida.

Segundo par de cordones de combinacidn de color incluido.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

Antiestatica en PU termoformado ergonémico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el talén + LG.

TALLAS:
35-48

35

=)
<
=
o
=]
G
L
"
Ll
=
o
=
<
N
-l
<
)




CAPSULE COLLECTIONS

INDY

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON PIELES DE MAXIMA CALIDAD.
SUELA BI DENSIDAD “FLEXGRIP+” CON TACON ESPECIAL

QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP)

ADECUADA PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDANOS;

LIGERA Y ADECUADA PARA TODOS LOS USOS.

CEEN IS0 20345:2022

01 Perfiles laminados para mayor resistencia
al deslizamiento.

02 Secciones centrales con diseno especial
para conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles laminares que aumentan
la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD “FLEXGRIP+"

CON DISENO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACON CONFORME
A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA

CON PELDANOS (LADDER GRIP - LG).

PS Resistencia a la perforacion
(min 1100 N o cada valor individual
>950 N) inserto no metalico: clavo
conico d=3.0 mm.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA FLEXGRIP+

L . . >
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'ﬁﬁ%ﬂmg’ﬁd%h“'a Gl 0.18 0.26
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

SR Resistencia al deslizamiento - sobre

B S i g hacia el talon 0.22 0.32 suelo de baldosas ceramicas
= L
L . : > con glicerina.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 53'332?,;1%211”%"“'3 CRETLl 0.31 0.38 J
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA o o . LG Agarre en escaleras de peldanos.
CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén - 0.40
enunangulode 7 0.36 : P 124
REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287
METEOR ESD S1PS SR FO LG 07538GU...BMAF

@ X
» EMPEINE:
Piel velour perforada y refuerzos de microfibra.
Sparco

Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

R Tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico con termoformado ergonémico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:
Zero perforacion, en fibra textil (ps).

PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTATICA:
PU de doble densidad con absorcion

de energia en el talén + LG.

TALLAS:

35-48

07537MR..BMRS

VIAR EMPEINE:
RACIN Piel velour hidro repelente de alta calidad y refuerzos de microfibra.

Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

Tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico con termoformado ergonémico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:
Zero perforacion, en fibra textil (ps).

PUNTERA:

Fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTATICA:
PU de doble densidad con absorcion

de energia en el talén + LG.

TALLAS:

35-48

OFFICIAL LICENSED PRODUCTS
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LINEA

ALLROAD

CALZADO DE SEGURIDAD EN
MICROFIBRA IMPERMEABLE DE ALTA
CALIDAD, CON COLLARIN DE NYLON.
ENTRESUELA DE PHYLON CON FONDO
DE GOMA HRO CROSSGRIP. LIGEROS,
DE ALTA CALIDAD Y DURADERGS,
IDEAL PARA USO EN INTERIORES

Y EXTERIORES.

CEEN IS0 20345:2022

SOCHI ESD S3S SR FO HRO

o

07528..BMGF

EMPEINE:

en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

en PU, Termo-formada,

ergondmica y antiestatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

zero perforacidn, en fibra textil (ps).
PUNTERA:

en fibreglass no magnético, aislante,
resistente a 200J.

SUELA:

phylon + goma con absorcion

de energia en el taldn.

TALLAS:

38-48

SUELA SUPERLIGERA CON SUELA INTERMEDIA DE PHYLON' Y SUELA INFERIOR DE
GOMA CROSSGRIP. PRESENTA UNA DISENO IDEAL PARA UNA MAXIMA ADHERENCIA Y
ESTABILIZACION EN SUPERFICIES GRAVOSAS, LODOSAS Y NEVADAS.

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido
por inyeccion de aire comprimido.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA CROSS GRIP

L o 5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO gﬁ'jﬁ%‘,’,gbﬁﬂ’}jz‘j?uha°'a Chellis 0.19 0.24
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :

Calzado inclinado hacia el taldn z

i OV GLICERA Calzado inclinedo 0.22 0.23

0w

L B 5

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S2\290 Incinads hacia el taldn 0.31 0.42
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talon z

CON AGUA + NALS alzado inclinedo 0.36 0.41

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

01 Grabado laminar para un agarre maximo.

02 Tacos antifatiga para aumentar
la absorcion de energia.

03 Grandes zonas de canales de drenaje
en laterales laterales para agua,
barroy suciedad.

04 Grabado laminar para una mayor
resistencia al deslizamienta.

Secosol®DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforacion (min 1100 N
0 cada valor individual >950 N} inserto no
metélico: clavo conico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de
baldosas cerdmicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto
(300 °C. para 60”).

P. 124

07529..NRGF

EMPEINE:

en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

en PU, Termo-formada,

ergondémica y antiestatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

zero perforacion, en fibra textil (ps).
PUNTERA:

en fibreglass no magnético, aislante,
resistente a 200J.

SUELA:

phylon + goma con absorcion

de energia en el taldn.

TALLAS:
38-48

07528..NRNR

EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

en PU, Termo-formada,

ergondmica y antiestatica.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:
zero perforacian, en fibra textil (ps).
PUNTERA:

en fibreglass no magnético, aislante,
resistente a 200J.

SUELA:

phylon + goma con absorcion

de energia en el taldn.

TALLAS:

38-48

38

07529..NRNR

EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

en PU, Termo-formada,

ergondmica y antiestatica.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

zero perforacion, en fibra textil (ps).

PUNTERA:

en fibreglass no magnético, aislante,
resistente a 200J.

SUELA:

phylon + goma con absorcion

de energia en el taldn.

TALLAS:

38-48
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LINEA LINEA HORIZON

H 0 R I Z 0 N ONTARIO ESD S1PS SR FO 07546..GSVF

CALZADO DE SEGURIDAD CON PARTE SUPERIOR DE ANTE Y NYLON. PLANTILLA

EMPEINE:

., suave piel velour perforada.
ANTI PERFORACION EN FIBRA TEXTIL ULTRA LIGERA. LIGEROS Y DURADEROGS, _ REVE'ZTIMIENTOPINTI_ERIOR:
ADECUADOS PARA TODO TlPO DE TRABAJOS micro perforado, en tejido 3D transpirable.

PLANTILLA CONFORT:
PU anti estatico
con Termo formado ergonémico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

zero perforacion, en fibra textil (PS).
PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
poliuretano de doble densidad

con absorcion de energia en el taldn.

C€EN IS0 20345:2022 ar

01 Célula antifatiga para aumentar

la absorcion de energia. TALLAS:
39-49
02 Perfiles grabados para un mejor
agarre en escaleras.
03 Tacos autolimpiantes.
MORENO ESD S1PS SR FO 07546..NRCE
SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA Secosol®DGUV 112-191
LIGERA DISENADA PARA FACILITAR EL USO DINAMICO CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas EMPEINE:
Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACION. ortopedicas de SECOSOL®). suave piel velour perforada.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
PS Resistencia ala perforacién micro perforado, en tejido 3D transpirable.
. anti estatico
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'ﬁﬁ‘i‘.’né”uﬁﬂ”did?““'a eieen 019 s >950 N), lr.lserto no metalico: . con Termo formado ergonémico.
ggzZELIBCAELR?SEAs T E—— 8 oo clavo conico d=3,0 mm. PLANTILLA ANTI PERFORACION:
p en un angulo de 7 0.22 o SRIResistencialaldeslizamientorsobre zero perforacion, en fibra textil (ps).

L . . > , . :
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  cAlzad0 MERradoaciaeltalon 0.31 0.47 suelo de baldosas ceramicas . o PUNTERA:
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA . R I . fibra de vidrio no magnética,
CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talon 0.36 0.46 con glicerina. aislante, resistente a 200J.

enunéngulode 7 . . ;

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287 P' 124 SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:

poliuretano de doble densidad
con absorcion de energia en el taldn.

TALLAS:
39-49

07547..NRCE

EMPEINE:
piel velour y nylon resistente al agua.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado, en tejido 3D transpirable.
PLANTILLA CONFORT:

PU anti estatico

con Termo formado ergondémico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

zero perforacion, en fibra textil (ps).
PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
poliuretano de doble densidad

con absorcion de energia en el taldn.
TALLAS:

39-49
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=2 LINEA

HORIZON TEK s3s

CON EMPEINE HIDRO REPELENTE CON GRAN RESISTENCIA A LA ABRASION.

REFUERZOS DE MICROFIBRA RESISTENTE A LOS ARANAZOS EN ZONA TALON.

PERFECTOS PARA CUALQUIER USQ, COMBINAN EL MAXIMO RENDIMIENTO,
CON UN ESTILO PULIDO, SOLIDO Y DEFINIDO.

CEEN IS0 20345:2022+A1:2024

01 Tacos traseros anchos con
drenajes laterales y ranuras radiales
en el talén.

02 Zona central con talén
rebajado (delantero y trasero) para
garantizar el agarre incluso
en escalones pequenos.

03 Ranuras radiales para facilitar el
apoyo vy el drenaje de liquidos.

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD
CON BASE DE LA SUELA COMPACTA CON UN DISENO DINAMICO
Y TACON BAJO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA  STREET TECH+

PS Resistencia a la perforacion

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  gaiadd fgiadphacia elalon 0.1s 0,25 (min 1100 N o cada valor individual
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA . a8
CON GLICERINA Calzado inclinado hacia el talén 052 0.22 >950 N) inserto no metalico: clavo
- enunangulode 7 . a L.
@ Cotaado inclinado hacia ol tal N conico d=3.0 mm.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO g8 a0 i aeo.nacta eteaion 0.31 0.37 . . . .
SR B S B e FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.
Calzado inclinado hacia el tald g
CON AGUA + NALS e raaroihacia el talfn 0.36 0,37 P. 124

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

FRESNO ESD S3S SR FO BTB0O050B0OK30...
."-": EMPEINE:

tejido Tech de gran resistencia a la abrasion e hidro repelente.
Refuerzo de microfibra en zona talén.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico termoformado ergondmico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

zero perforacidn, en fibra de aramida (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante,
resistente a 200 J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
poliuretano de doble densidad con absorcién
de energia en el taldn.

TALLAS:

36-48

RIALTO ESD S3S SR FO BTBOO51B0OK30...

EMPEINE:
tejido Tech de gran resistencia a la abrasidn e hidro repelente.
Refuerzo de microfibra en zona talon.
Insercién de TPU termoformado en el tobillo.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico termoformado ergonémico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:

zero perforacidn, en fibra de aramida (PS).
PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIESTATICA ANTIDESLIZANTE:
poliuretano de doble densidad con absorcionp
de energiaen el talén.

TALLAS:
36-48
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01 Célula antifatiga para aumentar
la absorcion de energia SR.

LINEA

TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN PIEL PULL-UP RESISTENTE
A LA PENETRACION DE AGUA. SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD
“STREET-TECH” CONFORME A SR+FO0. DURADEROS Y RESISTENTES

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA

SON PERFECTOS EN CUALQUIER SITUACION. LIGERA DISENADA PARA FACILITAR EL USO DINAMICO
Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACION.

02 Perfiles grabados para un mejor
agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforacion
(min 1100 N o cada valor individual

C€EN IS0 20345:2022+A1:2024 - wonsions (s S0 Winsertonometaics clov

s oo Qg oia MBS x resistencio ol eslzamiento-sbre
i CO GLICERINA o it g-acia et talon 0.22 0.35 suelo de baldosas cerémicas
. RESISTENCIA AL DESLIZAMENTD 52220 inciinadp hacia el tal6n 0.31 0.47 con. gllce.rlna. ' _
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.
CON AGUA + NALS g:ljr?%%gmgréaed%hacia el talén 0.335 0.46 P. 124
REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287 ’
NINO ESD S3S SR FO BTB0011BODI15..

FB™ -
T4 z L EMPEINE:

piel pull-up hidréfuga de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

antiestatica en PU con

termoformado ergondmico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

fibra textil ultraligera zero perforacion (PS).
PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:

PU de doble densidad con absorcidn

de energia en el talén.

TALLAS:

36-48

BTB0012B0OD15..

EMPEINE:

piel pull-up hidréfuga de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

antiestatica en PU con

termoformado ergondmico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

fibra textil ultraligera zero perforacion (PS).
PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:

PU de doble densidad con absorcion

de energia en el taldn.

TALLAS:

36-48
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01 Célula antifatiga para aumentar
la absorcion de energia SR.

LINEA

TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD HECHO

DE CUERO LISO, HIDRO REPELENTE.
SUELA EN POLIURETANO Bl DENSIDAD
“STREET-TECH” QUE CUMPLE CON

LA NORMA SR+FO. DURADERO Y
RESISTENTE, PERFECTOS PARA

02 Perfiles grabados para un mejor
agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

Secosol®DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
ortopédicas de SECOSOL®).

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD
ULTRA LIGERA DISENADA PARA FACILITAR EL USO DINAMICO 5 Desfishenele 8 B pesfarin
Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACION. (min 1100 N o cada valor individual

>950 N) inserto no metalico: clavo
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA  STREET TECH o
conico d=3.0 mm.

CUALQUIER SITUACION. SeosTaen e I — B [ e m
5 CON GLICERINA ggggggigrhclggaedg,hacia el taldn 022 0.35 suelo de baldosas cerdmicas
& —
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO S e narp.hacla el taldn 0.31 0.47 CorT gllce.rlna. ) )
- SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA o - 8 FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.
™ = CON AGUA + NALS g:lﬁggglgrhclgraaed%hama el talon 0.36 0.46 P. 124
o . il o\( : .
c € E N IS O 2 03 45 - 20 22+A 1 - 2 0 24 g %OP “‘\'\ REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287
OIN
ARTURO ESD S3S SR FO BTBOO11BOK15.. WILLY ESD S3S SR FO BTBO012BOK15..
EMPEINE: EMPEINE:

piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

antiestatico en PU con

termoformado ergondémico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

fibra textil ultraligera (PS) zero perforacion.
PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:

PU de doble densidad con absorcién

de energia en el taldn.

piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

antiestatico en PU con

termoformado ergondémico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

fibra textil ultraligera (PS) zero perforacion.
PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:

PU de doble densidad con absorcion
de energia en el taldn.

46

TALLAS: TALLAS:

36-48 36-48

EMPEINE: EMPEINE:

piel lisa repelente al agua de alta calidad. piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos. Cordones adicionales de segundo color incluidos. o
REVESTIMIENTO INTERIOR: REVESTIMIENTO INTERIOR: <
tejido 3D microperforado transpirable. tejido 3D microperforado transpirable. o
PLANTILLA EXTRAIBLE: PLANTILLA EXTRAIBLE: —
antiestatico en PU con antiestatico en PU con o
termoformado ergondmico. termoformado ergondémico. a
PLANTILLA ANTI PERFORACION: PLANTILLA ANTI PERFORACION: w
fibra textil ultraligera (PS) zero perforacion. fibra textil ultraligera (PS) zero perforacion. )
PUNTERA: PUNTERA: w
fibra de vidrio no magnética, fibra de vidrio no magnética, o

aislante, resistente a 200J. aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA: SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA: o
PU de doble densidad con absorcién PU de doble densidad con absorcidn Q
de energia en el talon. de energia en el talon. <
TALLAS: TALLAS: 5
36-48 36-48 <
(&)
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LINEA

GOODWOOD

NUEVA LINEA DE BOTAS CON
MEMBRANA WATER RESISTANT

SISTEMA DRS (DRY RESPIRATION

SYSTEM). EMPEINE EN SUAVE

NOBUCK HIDRO REPELENTE. TOBILLO

ACOLCHADO. RESISTENTES,

DURADERAS Y TRANSPIRABLES.

NO TEMEN A NINGUN ENTORNO
DE TRABAJO.

BTB0014B0OD15...

EMPEINE:
en suave piel nobuk hidro repelente.
Mebrana DRS, collarin de Nylon termoformado.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestatico
termoformado ergonémicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:
super ligera zero-perforacion, en fibra textil (PS).

PUNTERA:
en fibra de vidrio NO magnética.

Aislante resistente a 200J. Recubierta exteriormete

con cubre puntera de PU, certificado SC (scuff cap).

SUELA:
anti estatica ESD, intermedia en PU,
base en nitrilo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

01 Tacos con perfiles afilados para
un mejor agarre en superficies
aceitosas.

02 Tacos tipo crampones para
un maximo agarre en peldanos
de escaleras.

03 Tacaos con diseno muy espaciado

para un maximo agarre en
DRS superficies aceitosas o grasas.
SUELA ULTRA RESISTENTE DE POLIURETANO Y BANDA INFERIOR EN R _ _
GOMA HRO PRISM-FLEX+ QUE GARANTIZA UNA MAXIMA ADHERENCIA ~ CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
EN TODO TIPO DE CONDICIONES. ortopédicas de SECOSOL).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'jﬁ%ﬂig'lﬁg'&id%h“iae'talén 0.19 0.30 (min 1100 N o cada valor individual
S B o0 oAS DE CERAMICA Calzado inclinado hacia el talon > >950 N) inserto no metalico: clavo
CON GLICERINA ! ) E .
= en un angulo de 7 — 0.28 conico d=3.0 mm.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  Gaead0 Beiradaacia eltalon 0.31 0.38 HRO Resistencia al calor por contacto
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA - o -
CON AGUA + NALS gﬁ'ﬁﬁgﬂ;ﬁg'ﬁ?%h“ia eltalon 0.236 0.38 (300 °C. para 60").
REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287 P' 124

Secosol®DGUV 112-191

VALLEY ESD 06 SR FO HRO CI HI BTBO0O15B0ODI15...
@ @ ¥~ DRS
EMPEINE:

suave nobuk hidro repelente. Con Membrana DRS;
collarin de Nylon en tobillo.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:

extraible, en PU LD antiestatico
termoformado ergonémicamente.
SUELA:

anti estatica ESD, intermedia en PU,
base en nitrilo FO+HRO.

DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014BOKO1...

EMPEINE:
en suave piel nobuk hidro repelente.
Mebrana DRS, collarin de Nylon termoformado.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestatico
termoformado ergonémicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:
super ligera zero-perforacion, en fibra textil (PS).

PUNTERA:
en fibra de vidrio NO magnética.

Aislante resistente a 200J. Recubierta exteriormete

con cubre puntera de PU, certificado SC (scuff cap).

SUELA:
anti estatica ESD, intermedia en PU,
base en nitrilo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

TALLAS:

38-48

RIVER ESD 06 SR FO HRO Cl HI BTBOO15BOKO1...
DRS

EMPEINE:

suave nobuk hidro repelente. Con Membrana DRS;
collarin de Nylon en tobillo.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:

extraible, en PU LD antiestatico
termoformado ergonémicamente.
SUELA:

anti estatica ESD, intermedia en PU,
base en nitrilo FO+HRO.

TALLAS:

38-48

48
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LINEA

ARCTIC

BOTA DE SEGURIDAD CON MEMBRANA DRS RESISTENTE AL AGUA (DRY
RESPIRATION SYSTEM), EXTERIOR EN PIEL VELOUR HIDROREPELENTE

E INSERTOS MICROINYECTADOS. RESISTENTE Y TRANSPIRABLE, IDEAL EN
AMBIENTES PARTICULARMENTE HUMEDOS 0 MOJADOS.

CEEN IS0 20345:2022+A1:2024

rPrOOF

SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD CON ABSORCION
DE ENERGIA EN EL TALON.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA

o . ) 5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'jﬁdéﬁ'gﬁg’]ﬁd%h“'a Sl 0.19
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA =
Calzado inclinado hacia el talén 2
CON GLICERINA Calzado inclinade 0.22

SR

. B s
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S2\2290 Incinado hacia el teldn 0.31
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA
CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talon

2>
enunangulode 7 0.36

01 Médulo antifatiga para
aumentar la absorcion
de energia.

02 Perfiles grabadaos para
un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

Secosol®DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas
ortopédicas de SECOSOL®).

DYNA TECH

0.22 PS Resistencia a la perforacion
(min. 1100 N y cualquier valor Unico

022 >950 N) Inserto no metélico:
0.32 clavo conico d=3,0 mm.
0.36 P. 124

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

ARCTIC ESD S7S SR FO CI HI SC

BTBO009BOKOS..

EMPEINE:

Piel velur hidro repelente de alta calidad con insertos micro
inyectados de PU y membrana DRS.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.
PLANTILLA CONFORT:

extraible en PU LD antiestatico.

LAMINA ANTI PERFORACION:

zero-perforacion en fibra textil.

PUNTERA:

fibra de vidrio. No magnetica,

aislante y resistente a 200 J.

SUELA:

anti estatica y anti deslizante.

En PU 2D con absorcién

de la energia en la zona de taldn.

TALLAS:

36-47

50

LINEA

WISDOM

NUEVA LINEA DE CALZADO DE SEGURIDAD. DISENADA PARA LA INDUSTRIA
SIDERURGICA Y TRABAJOS DE SOLDADURA. SUS COMPONENTES TECNICOS Y SU
ESPECIAL CONSTRUCCION PERMITEN PROTEGER AL USUARIO CONTRA EL CALOR,
CHISPAS DE SOLDADURA, PERFORACION Y TODO TIPO DE ACEITES. PERFECTAS PARA
TRABAJADORES EXPERIMENTADOS QUE BUSCAN RENDIMIENTO Y ALTA RESISTENCIA.

CEEN IS0 20345:2022+A1:2024

01 Modulo antifatiga para
aumentar la absorcion
de energia.

02 Perfiles grabadaos para
un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

SUELA ULTRARRESISTENTE DE PU CON BANDA DE RODADURA DE GOMA HRO.
DISENO ESPECIAL DE LOS TACONES SUPER-TYRE PARA GARANTIZAR UNA RAPIDA
EVACUACION DE LOS LIQUIDOS Y MANTENER SIEMPRE EL MAXIMO AGARRE.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA DYNA TECH

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'jﬁ‘;ﬁ'gﬁg"‘fe"?ha'“a Eltalcn 0.19 0.22 PS Resistencia a la perforacion
STOEIRE LTI W= EE R PP S (min. 1100 N y cualquier valor Gnico
CON GLICERINA gg&gi%"m?edg aciaeltalon 0.22 0.22 i

b 9 >950 N) Inserto no metalico:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S2\2890 Incinado hacia el taldn 0.31 0.32 clava canico d=3,0 mm.

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA
0.36 P. 124

CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el taldn

2>
enunangulode 7 0.36

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

WISDOM ESD S3S SR FO HRO CI HI SC BTBOO60BOK11...

.-"_'“u,_ EMPEINE:
L&.‘ piel grabada hidro repelente de alta calidad. Costuras

reforzadas y elementos reflectantes. Proteccion doble en empeine, por
tapeta con doble sistema de cierre y cordones interiores.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado y transpirable.

PLANTILLA CONFORT:

PU antiestatico de baja densidad

con termoformado ergonémico.

PLANTILLA ANTI-PERFORACION:

ultraligera Zero-Perforation en fibra textil.

(PS - clavo de @ 3,0 mm).

PUNTERA:

fibra de vidrio. No magnética,

aislante y resistente a 200 J.

SUELA:

con cubre puntera SC, inyectada con entre

suela de PU y piso inferior en goma FO.

TALLAS:

38-47

51
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LINEA LINEA TRACKDAY

TRACKDAY pomy 5052 57 7

y EMPEINE:

LINEA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SECTORES: microfibra hidréfuga anti-UV de alta calided
QUIMICO, MEDICO - FARMACEUTICO, ALIMENTARIO Y HO.RE.CA. REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.

QUE REQUIEREN UN CALZADO COMODO, FLEXIBLE Y FACIL DE LIMPIAR. PLANTILLA EXTRAIBLE:
antiestatica de PU

APTO PARA UN USO DIARIO PROLONGADO. OFRECEN UNA MAXIMA COMODIDAD termoformado ergonomico.
GRACIAS AL EXTERIOR DE SUAVE MICROFIBRA ANTI-UV O DE CUERO LISO DE F PLANTILLA ANTI PERFORACION:

no.

ALTA CALIDAD, SU PLANTILLA CONFORT EXTRAIBLE Y LA SUELA SUPERSUAVE PUNTERA:

de fibra de vidrio no magnética,

DE PU DE DOBLE DENSIDAD. LA NUEVA LINEA TRACKDAY REDEFINE \ aislante, resistents a 200 0
LOS ESTANDARES DEL CALZADO DE LINEA BLANCA. \ ) A Bi densidad con absorcin

PU Bi densidad con absorcidn

de energia en el taldn.
Ty L —a o J TALLAS:

36-48

BTBOO35BOKO1..

ke EMPEINE:
. microfibra hidrofuga anti-UV de alta calidad.

" . X L REVESTIMIENTO INTERIOR:

m C % m ) o N tejido 3D microperforado transpirable.
. . % 01 Perfiles disenados para facilitar PLANTILLA EXTRAIBLE:

. e . la evacuacion de liquidos. antiestatica de PU
termoformado ergondmico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION:
no.

PUNTERA:

de fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
PU Bi densidad con absorcidn

de energia en el talén.

02 Laminas autolimpiables.

03 Perfiles grabados para
garantizar un agarre maximo
SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA en cualquier superficie.
LIGERA DISENADA PARA FACILITAR EL USO DINAMICO
Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACION.

36-48

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'jﬁ%ﬂg{ﬁg'}fed%h“ia ELisio 0.1e 0.35
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA - ; ; .
. CON GLICERINA E:IJ:céilgﬁgr:;dgnhauaeltalon IJ.:ZZ 0.24
@ . . . . > . H H . _
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  Caizad0 inclinado hacia el talén 051 0.55 SR Eelzlstenma a! de.sllzamlen’lclo spbre suelo de
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA ald0Sas Ceramicas con glicerina.
CON AGUA + NALS Calzago incinado hacia el tl6n : AL HANDY ESD SBE A SR FO BTBO0O36BOWO1..
en un angulo de 7 0.36 . P. 124
REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287
EMPEINE:
microfibra hidréofuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR: o
tejido 3D microperforado transpirable. <
PLANTILLA EXTRAIBLE: (=]
antiestatica de PU o
termoformado ergondmico. s |
1 PLANTILLA ANTI PERFORACION: (L)
! no. L
o , PUNTERA: "
de fibra de vidrio no magnética, L
. aislante, resistente a 200 J. (]
! \; SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA: (]
- PU Bi densidad con absorcion ()
e de energia en el taldn. <
- e L ——— _,._..4—’ TALLAS: N
-
<
(&)
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LINEA

TRACKDAY

LINEA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SECTORES:

QUIMICO, MEDICO - FARMACEUTICO, ALIMENTARIO Y HO.RE.CA.

QUE REQUIEREN UN CALZADO COMODO, FLEXIBLE Y FACIL DE LIMPIAR.

APTO PARA UN USO DIARIO PROLONGADO. OFRECEN UNA MAXIMA COMODIDAD
GRACIAS AL EXTERIOR DE SUAVE MICROFIBRA ANTI-UV,

SU PLANTILLA CONFORT EXTRAIBLE Y LA SUELA SUPERSUAVE

DE PU DE DOBLE DENSIDAD. LA NUEVA LINEA TRACKDAY REDEFINE

LOS ESTANDARES DEL CALZADO DE LINEA BLANCA.

CEEN IS0 20345:2022+A1:2024

01 Perfiles disenados para facilitar
la evacuacion de liguidos.

02 Laminas autolimpiables.

03 Perfiles grabados para
garantizar un agarre maximo
SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA en cualquier superficie.
LIGERA DISENADA PARA FACILITAR EL USO DINAMICO

Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACION.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA EASYGRIP

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'jﬁ%ﬂg{ﬁg'}fed%h“ia et 0.19 0.35
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA .
Calzado inclinado hacia el talén z
. CON GLICERINA PRy A 0.22 0.24
@ el el 2 SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO gﬁ'jﬁ%%’bﬁ,',"aaed%h“'a ey 0.31 0.55 . o
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA baldosas ceramicas con glicerina.
Calzado inclinado hacia el talén 2
CON AGUA + NALS PRy S 0.36 0.45

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

LINEA TRACKDAY

WALKER ESD S2 SR FO

BTBO034BOWO1..

EMPEINE:

microfibra hidréfuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

antiestatica de PU

termoformado ergondémico

i i
= } : - - PLANTILLA ANTI PERFORACION:
= By - i no.

! PUNTERA:

: de fibra de vidrio no magnética,

.r\ aislante, resistente a 200 J.
. SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
PU Bi densidad con absorcion

de energia en el taldn.

- -
-_—— A ,j TALLAS:

36-48

GENERAL ESD S2 SR FO BTB0034BOKO01..
.-"'_""hl.

y EMPEINE:

microfibra hidrofuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

antiestatica de PU

termoformado ergonémico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

no.

PUNTERA:

de fibra de vidrio no magnética,

aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
PU Bi densidad con absorcion

de energia en el talén.

TALLAS:
36-48

OFFICER 02 SR FO BTBOO59BOKO1..

EMPEINE:

cuero liso auténtico de alta calidad,
resistente a la penetracion del agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

antiestatica de PU

termoformado ergonémico.

PLANTILLA ANTI PERFORACION:

no.

PUNTERA:

no.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
PU con absorcion de energia en el taldn.

TALLAS:
38-48
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LINEA

S-CAPE 01/02

NUEVA LINEA DE CALZADO DE TRABAJO
OCUPACIONAL SUPERLIGERO, CON TEJIDO
JACQUARD TRANSPIRABLE O PARTE SUPERIOR
HIDROFUGA. SUELA INTERMEDIA DE ETPU’
SUPERAMORTIGUABLE Y SUELA INFERIOR DE
GOMA FO HRO. PARA EL TRABAJO O EL OCIO,
OFRECEN UNA COMODIDAD ABSOLUTA CON

UN ESTILO QUE TE CONQUISTARA.

* ETPU: acrénimo de etileno-propileno-termoplastico-poliuretano,
c € EN | S 0 20 3 47: 2 02 2+A 1: 2 024 es capaz de devolver aproximadamente 2/3 de la fuerza recibida,
ofreciendo un efecto amortiguador y reactivo.

YOHAN ESD 01 SR FO HRO BTBO0O38BON12...

EMPEINE:

tejido jacquard, ultraligero y sin costuras.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tetejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad con
termoformado ergondmico.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
entresuela de ETPU slper cdmoda,

suela de caucho nitrilico FO+HRO con

alta absorcién de energia.

TALLAS:
36-48
BTBOO38BON43...
S
D@
EMPEINE:
O 1 tejido jacquard, ultraligero y sin costuras.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tetejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:
PU antiestatico de baja densidad con
termoformado ergonémico.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
entresuela de ETPU slper cémoda,
suela de caucho nitrilico FO+HRO con
alta absorcién de energia.

TALLAS:
36-48

56

SUELA ULTRALIGERA CON ENTRESUELA DE ETPU Y SUELA
INFERIOR DE CAUCHO DE NITRILO QUE COMBINA ALTO
RENDIMIENTO, AMORTIGUACION Y LIGEREZA.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA
CON GLICERINA

SR

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA
CON AGUA + NALS

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

R T 019 0,28
Gnun dnguia e o o o 022 0,25
D 031 0.44
Gnun dnguia e o o = 036 0.39

ROOPE ESD 01 SR FO HRO

SHOTFLEX

01 Zona posterior con relieve ampliado
para favorecer el drenaje de liquidos.

02 Perfiles segmentados que ayudan
ala flexion y favorecen la evacuacion
suela inferior de liquido.

FO Resistencia a aceites e hidrocarburos

HRO Resistencia al calor por contacto
(300 °C. para 60").

P. 124

BTB0O038BOKO1...

EMPEINE:

tejido jacquard, ultraligeroy sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad con
termoformado ergondmico.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
entresuela de ETPU super cémoda,

suela de caucho nitrilico FO+HRO con
alta absorcién de energia.

TALLAS:

36-48

ROMET ESD 02 SR FO HRO BTBO039BOKO1...
@@

EMPEINE:

tejido repelente al agua ultraligero, sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tetejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad con
termoformado ergonémico.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
entresuela de ETPU sUper comoda,

suela de caucho nitrilico FO+HRO con
alta absorcion de energia.

TALLAS:

36-48

57
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LINEA

S-LIGHT o?

ZAPATILLAS DE TRABAJO DE ESTILO CASUAL QUE CUMPLEN

CON LA NORMA CE EN IS0 20347:2022+A1:2024, CON PARTE SUPERIOR
DE MICROFIBRA REPELENTE AL AGUA'Y SUELA AMORTIGUADA

CON ALTA ABSORCION DE ENERGIA. RENDIMIENTO Y RESISTENCIA,
APORTAN EL LOOK ADECUADO PARA CADA ACTIVIDAD.

CEEN IS0 20347:2022+A1:2024

01 Drenajes laterales diagonales para
facilitar el flujo de liquidos.

02 Bloques anchaos para garantizar
el méximo agarre.

. 03 Ranuras laminares cerradas
SUELA CON AMORTIGUACION QUE ABSORBE LOS GOLPES,

ENTRESUELA DE PU Y PARTE INFERIOR DE LA SUELA DE CAUCHO
DE NITRILO. COMODAS Y RESISTENTES,PARA AQUELLOS QUE
CAMINAN DURANTE MUCHAS HORAS AL DiA.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA STEPGRIP

Calzado inclinado hacia el talén 2 . . . .
RESISTENCIAAL DESLIZAMIENTO  gn i e 0.19 0.38 FO Resistencia a aceites e hidrocarburos
B i hacia el talén 0.22 0,29 HRO Resistencia al calor por contacto
& L B 5 (300 °C. para 60").
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S2t22%0 incinado hacia el talén 0.31 0,49 g
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA P. 124
Calzado inclinado hacia el tal6 2
CON AGUA + NALS el ol el 0.36 0,38

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

para mejorar el agarre y la flexibilidad.

LINEA S-LIGHT 02

DARKSTAR 02 SR FO HRO

BTB0048BOKO1...

EMPEINE:
microfibra lisa.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
entresuela de PU supercémoda,

suela inferior de caucho nitrilo FO+HRO
con alta absorcidn de energia.

TALLAS:

36-48

S-LIGHT BMBOOO3BONOG...
ZAPATILLAS
DEPORTIVAS

EMPEINE:

microfibra lisa.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
entresuela de PU supercémoda,

suela inferior de caucho nitrilo FO+HRO
con alta absorcidn de energia.

OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

TALLAS:
36-48
S-LIGHT MARTINI RACING BMB0O0O02DOWI18...
ZAPATILLAS VIAR
DEPORTIVAS -
— EMPEINE:

microfibra lisa.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTATICA:
entresuela de PU supercémoda,

suela inferior de caucho nitrilo FO+HRO
con alta absorcidn de energia.

TALLAS:

36-48
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{1

LINEA

S-PIKE o?

NUEVA LINEA DE CALZADO DE TRABAJO DE ESTILO TREKKING, QUE CUMPLE
CON LA NORMA CE EN IS0 20347:2022+A1:2024. LA PARTE SUPERIOR CUENTA
CON UN TEJIDO ESPECIAL TEXTURIZADO, REPELENTE AL AGUA Y RESISTENTE
A LA ABRASION. ESTABILIZADOR DE TALON DE TPU, ENTRESUELA DE PHYLON’
Y SUELA DE CAUCHO NITRILO FO+HRO. COMODOS, RESISTENTES Y VERSATILES,
APORTAN ESTILO A CUALQUIER TERRENO.

C €EN IS0 20347:2022+A1:2024 5\
I\

s 01 Ranuras radiales en el talon
m m para un agarre maximo en todas
- las condiciones.

a - ; - 02 Zona central rebajada para crear
el efecto talon de los tacos.

03 Tacos moldeados para garantizar
un apoyo optimo y facilitar
la eliminacion de residuos o liquidos.

SUELA SUPER LIGERA, CON ENTRESUELA DE PHYLON Y SUELA
INFERIOR DE GOMA CON DISENO ESPECIAL QUE OFRECE UN DRENAJE
OPTIMO DE LIQUIDOS; TACOS AUTO LIMPIABLES. CALZADO VERSATIL
Y DURADERO, PARA USO INTENSIVO.

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido
por inyeccion de aire comprimido.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA WAVE TECH+

PS Resistencia a la perforacion

RESISTENCIA AL DESLIZAIV!IENTO Egl&:%%igmrigr&aed%haciaeltalén 039 0,28 (min 1100 N o cada valolr.lndlwdual
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA | — N >950 N) inserto no metalico: clavo
CON GLICERINA alzal 10 Inclina On acla el talon = 0,26 P

. enun éngulo de 7 0.22 conico d=3.0 mm.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  Co2ad Aeiiadhacia el taion 0.31 0,46 HRO Resistencia al calor por contacto
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA ° "
CON AGUA + NALS gﬁljr?%%igrmg?ed%ha‘:iaEItalén 0.38 0,42 (300 C. para 60 )

P. 124

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

e

. <

. )

LINEA S-PIKE 02

TURINI 02 SR FO HRO

BTBO037BOE61...

EMPEINE:

tejido texturizado repelente al

agua y resistente a la abrasidn.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA ANTISTATICA ANTIDESLIZANTE:
entresuela PHYLON supercémoda,
suela de caucho nitrilo FO+HRO con alta
absorcion de energia,

estabilizador de talén TPU.

TALLAS:

36-48 (UK 3%-13)

MOULINON 02 SR FO HRO

BTB0037B0OKO0S...

EMPEINE:

tejido texturizado repelente al

agua y resistente a la abrasidn.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA ANTISTATICA ANTIDESLIZANTE:
entresuela PHYLON supercémoda,
suela de caucho nitrilo FO+HRO con alta
absorcion de energia,

estabilizador de talén TPU.

TALLAS:

36-48 (UK 3%-13)

SISTERON 02 SR FO HRO

BTB0O037BOK11...

EMPEINE:

tejido texturizado repelente al

agua y resistente a la abrasion.
REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA ANTISTATICA ANTIDESLIZANTE:
entresuela PHYLON supercémoda,
suela de caucho nitrilo FO+HRO con alta
absorcion de energia,

estabilizador de talon TPU.

TALLAS:

36-48 (UK 3%-13)
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LINEA

S-PARK o1

CALZADO LABORAL DE ESTILO RUNNING
CUMPLE CON LA NORMA

EN ISO 20347:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR
DE MALLA SIN COSTURAS, ENTRESUELA

DE PHYLON" Y BANDA DE PIEZA DE CAUCHO
NITRILO FO+HRO CON ALTA ABSORCION DE
ENERGIA. LIGERAS Y TRANSPIRABLES,

SON ADECUADAS PARA TRABAJAR O PARA
ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE.

. . * Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado
c € E N lSO 20347 2022+A 1 o 2024 con espuma EVA obtenido por inyeccién de aire comprimido.

LEON O1 SR FO HRO BTBOOO7BON31..

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA:

entresuela de PHYLON supercémoda,
Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO
con alta absorcidn de energia.
TALLAS:

36-48

GAP O1 SR FO HRO BTB0O007BOKOS..

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondémico.

SUELA:

entresuela de PHYLON supercémoda,
Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO
con alta absorcidn de energia.
TALLAS:

36-48

62

01 Perfiles autolimpiantes
para la salida de liquidos.

02 Tacos centrales con tallado en el taldn
para maxima flexibilidad y agarre.

03 Grabado laminar para
mayor adherencia.

SUELA SUPERLIGERA CON ENTRESUELA DE PHYLON
Y BANDA INFERIOR DE GOMA HRO. APTA PARA CUALQUIER USO,

INCLUSO PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA WAVE TECH

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5212290 inclinado hacia el talén 0ig 0.21 HRO Resistencia al calor por contacto
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA (300 °C para60™)

Calzado inclinado hacia el tald 2 '
CON GLICERINA BT o e 0.22 0.29

SR

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de
Calzado inclinado hacia el talén

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  ¢ninénguio de 7 0.31 0.34 baldosas ceramicas con glicerina.
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA
0.39 P. 124

CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén

>
en un angulo de 7 0.36

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN SO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

SALOU 01 SR FO HRO BTBOO07BOE43..

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA:

entresuela de PHYLON supercémoda,
Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO
con alta absorcidn de energia.
TALLAS:

36-48

BTBO0O07BOK12..

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergondmico.

SUELA:

entresuela de PHYLON supercémoda,
Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO
con alta absorcidn de energia.
TALLAS:

36-48

63
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=8 CAPSULE COLLECTIONS

S-PARK o1

CALZADO LABORAL DE ESTILO RUNNING CON DISENO OFICIAL REDBULL O
MARTINI RACING, CUMPLE CON LA NUEVA NORMA EN ISO 20347:2022+A1:2024.

01 Perfiles autolimpiantes
para la salida de liquidos.

02 Tacos centrales con tallado en el taldn
para maxima flexibilidad y agarre.

03 Grabado laminar para
mayor adherencia.

PARTE SUPERIOR DE MALLA SIN COSTURAS, ENTRESUELA DE PHYLON" SUAVE SUELA SUPERLIGERA CON ENTRESUELA DE PHYLON
A i Y BANDA DE GOMA HRO. APTAS PARA TODO USO,
Y BANDA DE CAUCHO NITRILO FO+HRO CON ALTA ABSORCION DE ENERGIA. TAMBIEN PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.
LIGERAS Y TRANSPIRABLES, ADECUADAS PARA TRABAJO O TIEMPO LIBRE.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO S e linadphacia el talén 0.19 0.21
. 2l sintétice ligero v duradero fabricado ingaELFcAELR?ﬁfAS DECERAMICA D 5 HRO Resistencia al calor por contacto
c € ENISO 20347:2022+A1:2024 5grx|22peusmuanE\q/ztggltae}nsai‘cin;iltclr inl\/gecciéyndde a?re cofmt;lrimi?io. s LT L IA oee 0:29 (300 °C. para 60").

Calzado inclinado hacia el taldn

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  g1in dngulo de 7 0.31 0.34 P. 124
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA .

Calzado inclinado hacia el talén -
CON AGUA + NALS e T 0.36 0.39

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

FENNY O1 SR FO HRO BTBOOO7RON31..
ORACLE
REIBUIES 4
R ACI NG EMPEINE:
tejido de malla transpirable
gpdrco superligero sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
TEAM SUPPLIER tejido microperforado 3D transpirable.

PLANTILLA EXTRAIBLE:
PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergonémico.

SUELA:

entresuela de PHYLON supercémoda,
Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO
con alta absorcidn de energia.

TALLAS:
36-48

SARDINIA 01 SR FO HRO BTBOOO8BDON31..

EMPEINE:

tejido de malla transpirable
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS superligero sin costuras.

REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAIBLE:

PU antiestatico de baja densidad
termoformado ergonémico.

SUELA:

entresuela de PHYLON supercémoda,
Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO
con alta absorcidn de energia.
TALLAS:

36-48
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S ACCESORIOS PARA CALZADO

.

EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA CORDONES
DE ZAPATOS Y PLANTILLAS

BATO0093B0OB3000N
P. 115

CORDONES

PAR DE CORDONES

CIANO

BAT0024B0CO1....

Cordones de recambio.
De poliéster, de alta resistencia.

Compatibles con las lineas
TEAMWORK,
TRACTION y HORIZON.

Paquete individual (contiene un par)

VERDE FLUO

Cordones de poliéster
de alta resistencia

REMOVABLE INSOLES ST-R1

BAT0027B0OKO0S....

Par de plantillas de recambio, antiestaticas,
en poliuretano de baja densidad
termoformado ergondmico,

perforadas para mayor transpirabilidad

y tejido superior de malla de suave poliéster.

Compatibles con las lineas TEAMWORK,
TRACTION, PRACTICE y NITRO.
Paquete individual (contiene un par)

TALLAS:
36-48

66

de repuesto.
Compatibles con las lineas

MEDIDAS:
% ! . 120 cm
- - 140 cm
PAR DE CORDONES g-yN GREYTTCH- I Il FAR DE CORDONES -y GV -

AMARILLO FLUO

Cordones de poliéster
de alta resistencia
de repuesto.

Compatibles con las lineas

TEAMWORK, TEAMWORK,

b TRACTION y HORIZON. ; '.',_‘ TRACTION y HORIZON.

Paquete individual ; ﬁn-ﬂ"’x A Paquete individual

’ (contiene un par) i o (contiene un par)

1 MEDIDAS: " MEDIDAS:

120 cm 120 cm

140 cm 140 cm

PAR DE CORDONES PAR DE CORDONES

BAT0024BONO2.... BAT0024B0OKOL1....

AZUL MARINO

Cordones de poliéster
de alta resistencia
de repuesto.

Compatibles con las lineas
TEAMWORK,

TRACTION y HORIZON.
Paquete individual
(contiene un par)
MEDIDAS:

120 cm
140 cm

NEGRO

Cordones de poliéster
de alta resistencia
de repuesto.

Compatibles con las lineas

. TEAMWORK,
__'_j;_ TRACTION y HORIZON.
1 j "'-, Paquete individual
(contiene un par)
MEDIDAS:

120 cm

140 cm
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S WLINEA TECH

SOF T-SHElsls

SOFT-SHELL TECNICO YORK

YORK

GREY/GREEN 02412GSVF..

TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

PESO: 330 gsm

COMPOSICION: Exterior 93% poliéster, 7% spandex

Interior 100% poliéster (polar fleece)

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Inserciones de refuerzo en hombros y mangas
fabricadas en material antiabrasion.

e Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
e Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.

« Punos elasticos.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YORK
GREY/YELLOW

TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

PESO: 330 gsm

COMPOSICION: Exterior 93% poliéster, 7% spandex

Interior 100% poliéster (polar fleece)

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Inserciones de refuerzo en hombros y mangas
fabricadas en material antiabrasion.

e Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.

e Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.

e Punos elasticos.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YORK

BLACK/ORANGE 02412NRAF..

TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

PESO: 330 gsm

COMPOSICION: Exterior 93% poliéster, 7% spandex

Interior 100% poliéster (polar fleece)

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Inserciones de refuerzo en hombros y mangas
fabricadas en material antiabrasion.

e Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
e Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.

« Punos elasticos.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YORK
BLACK/GREY

TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

PESO: 330 gsm

COMPOSICION: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
e Inserciones de refuerzo en hombros y mangas
fabricadas en material antiabrasion.

e Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
e Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.

e Punos elasticos.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

I
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UDADERY
OLORADU

SUDADERA TECNICA COLORADO

COLORADO

GREY/GREEN 02414GSVF..

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TECNICA
PESO: 280 gsm
COMPOSICION: 80% algoddn - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
» Mangas reforzadas con inserciones antiabrasion
con tiras reflectantes de alta visibilidad.
e Zonas de refuerzo en los hombros.
e Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

COLORADO
GREY/YELLOW

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TECNICA
PESO: 280 gsm
COMPOSICION: 80% algoddn - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Mangas reforzadas con inserciones antiabrasion
con tiras reflectantes de alta visibilidad.
e Zonas de refuerzo en los hombros.
e Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

COLORADO

BLACK/ORANGE 02414NRAF..

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TECNICA

PESO: 280 gsm

COMPOSICION: 80% algoddn - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
» Mangas reforzadas con inserciones antiabrasion
con tiras reflectantes de alta visibilidad.

e Zonas de refuerzo en los hombros.
e Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

COLORADO

BLACK/GREY 02414NRGS..

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TECNICA

PESO: 280 gsm

COMPOSICION: 80% algoddn - 20% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Mangas reforzadas con inserciones antiabrasion
con tiras reflectantes de alta visibilidad.

e Zonas de refuerzo en los hombros.
e Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.
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S LINEA TECH

CEEN IS0 13688:2022

CAT.1

® =
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S
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SUDADERA TECH CON A COMPLETA
PESO: 260 gsm

COMPOSICION: 80% algodén - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL r

ESPECIFICACIONES:
e Mangas reforzadas con inserciones con material
antiabrasion y tiras reflectantes de alta visibilidad.

« Inserciones de refuerzo en cuello zona dorsal y trombros.
e Cremallera central ultrasuave y resistente. |

« Bolsillos laterales y en mangas con cierre
de crema llera reversible.

o CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ALABAMA
GREY/GREEN 02429GSVF..

TALLAS: XS-3XL

ALABAMA
GREY/YELLOW

TALLAS: XS-3XL

ALABAMA
BLACK/GREY 02429NRGS..

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA ALABAMA

ALABAMA
BLACK/ORANGE 02429NRAF..

TALLAS: XS-3XL

ALABAMA
NAVY/ORANGE 02429BMAF..

TALLAS: XS-3XL

ALABAMA
NAVY/ROYAL 02429BMAZ..

TALLAS: XS-3XL

I
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LINEA TECH

. CEENISO 136

B
A
8:

B CAT.1

CHALECO TECNICO ILLINOIS

ILLINOIS

GREY/GREEN 02419GSVF..

TALLAS: XS-3XL

CHALECO TECNICO

PESO: 240 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
« Inserciones con tejido anti abrasion
de refuerzo en hombros.

e Cremallera central revestida e impermeable.
e Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ILLINOIS

BLACK/ORANGE 02419NRAF..

TALLAS: XS-3XL

CHALECO TECNICO

PESO: 240 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
« Inserciones con tejido anti abrasion
de refuerzo en hombros.

e Cremallera central revestida e impermeable.
e Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ILLINOIS
GREY/YELLOW 02419GSGF..

TALLAS: XS-3XL

CHALECO TECNICO
PESO: 240 gsm
COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Inserciones con tejido anti abrasion
de refuerzo en hombros.

e Cremallera central revestida e impermeable.
e Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ILLINOIS
BLACK/GREY 02419NRGS..

TALLAS: XS-3XL

CHALECO TECNICO
PESO: 240 gsm
COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Inserciones con tejido anti abrasion
de refuerzo en hombros.

e Cremallera central revestida e impermeable.
e Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.
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S LINEA TECH

POLO

TOLEDC

CEEN ISO 13688:2022

CAT.1

TOLEDO
GREY/GREEN 02415GSVF..

TALLAS: XS-3XL

POLO TECNICO
PESO: 180 gsm
COMPOSICION: 65% algodén,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Zonas reflectantes de alta visibilidad
en las mangas.
e Hombros reforzados.
e Inserciones a contraste en mangas y cuello.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TOLEDO
GREY/YELLOW

TALLAS: XS-3XL

POLO TECNICO
PESO: 180 gsm
COMPOSICION: 65% algodaén,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
« Zonas reflectantes de alta visibilidad
en las mangas.
e Hombros reforzados.
e Inserciones a contraste en mangas y cuello.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

POLO TECNICO TOLEDO

TOLEDO
BLACK/ORANGE 02415NRAF..

TALLAS: XS-3XL

POLO TECNICO
PESO: 180 gsm
COMPOSICION: 65% algodén,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Zonas reflectantes de alta visibilidad
en las mangas.
e Hombros reforzados.
e Inserciones a contraste en mangas y cuello.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TOLEDO
BLACK/GREY

TALLAS: XS-3XL

POLO TECNICO
PESO: 180 gsm
COMPOSICION: 65% algoddn,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
« Zonas reflectantes de alta visibilidad
en las mangas.
e Hombros reforzados.
e Inserciones a contraste en mangas y cuello.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.
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LINEA TECH

CAMISETA
TUCSON.

CAMISETA TECNICA TUCSON

TUCSON

GREY/GREEN 02416GSVF..

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TECNICA
PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 50% algoddn,
50% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Zonas reflectantes de alta visibilidad
en las mangas.
e Hombros reforzados.
e Inserciones a contraste en mangas y cuello.
e CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TUCSON
GREY/YELLOW

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TECNICA

PESO: 170 gsm
COMPOSICION: 50% algodén,
50% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Zonas reflectantes de alta visibilidad
en las mangas.
e Hombros reforzados.
e Inserciones a contraste en mangas y cuello.
e CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TUCSON

BLACK/ORANGE 02416NRAF..

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TECNICA
PESO: 170 gsm
COMPOSICION: 50% algodén,
50% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Zonas reflectantes de alta visibilidad
en las mangas.
e Hombros reforzados.
e Inserciones a contraste en mangas y cuello.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TUCSON

BLACK/GREY 02416NRGS..

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TECNICA
PESO: 170 gsm
COMPOSICION: 50% algodén,
50% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
e Zonas reflectantes de alta visibilidad
en las mangas.
e Hombros reforzados.
e Inserciones a contraste en mangas y cuello.
e CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.
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LINEA TECH

CEEN ISO 13688:2022

CAT.1

OREGON
GREY/GREEN 02417GSVF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALON TECNICO

PESO: 240 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Inserciones de refuerzo en las rodillas
con material antiabrasion.

e Cierre con cremallera y boton.

« Bolsillo lateral interior oculto
con cierre de cremallera.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

OREGON
GREY/YELLOW 02417GSGF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALON TECNICO

PESO: 240 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Inserciones de refuerzo en las rodillas
con material antiabrasion.

e Cierre con cremallera y boton.

« Bolsillo lateral interior oculto
con cierre de cremallera.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

OREGON
BLACK/ORANGE 02417NRAF..

PANTALON TECNICO

PESO: 240 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Inserciones de refuerzo en las rodillas
con material antiabrasion.

e Cierre con cremalleray boton.

« Bolsillo lateral interior oculto
con cierre de cremallera.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

OREGON

PANTALON TECNICO OREGON

TALLAS: XS-3XL

BLACK/GREY 02417NRGS..

PANTALON TECNICO

PESO: 240 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Inserciones de refuerzo en las rodillas
con material antiabrasion.

e Cierre con cremallera y boton.

« Bolsillo lateral interior oculto
con cierre de cremallera.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TALLAS: XS-3XL
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S LINEA TECH

PANTALON LIGERO

KANSAS

CEENI80136882022

CAT.1

—"

o
s

KANSAS

GREY/GREEN 02425GSVF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALON LIGERO TECH

PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
« Refuerzos antiabrasion en las rodillas.

e Cierre con cremallera y boton.
« Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
e CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

KANSAS
GREY/YELLOW

TALLAS: XS-3XL

PANTALON LIGERO TECH

PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
« Refuerzos antiabrasion en las rodillas.

« Cierre con cremalleray botan.
« Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

KANSAS
BLACK/ORANGE 02425NRAF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALON LIGERO TECH

PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
« Refuerzos antiabrasion en las rodillas.

e Cierre con cremalleray boton.
« Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

KANSAS
BLACK/GREY

TALLAS: XS-3XL

PANTALON LIGERO TECH

PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
« Refuerzos antiabrasion en las rodillas.

« Cierre con cremalleray botan.
« Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

VESTUARIO LABORAL



S LINEA TECH

TECH DENIM DALLAS
DALLAS | o0

TALLAS: XS-3XL

TECH DENIM JEANS

PESO: 250 gsm
COMPOSICION: 98% algodén - 2% spandex
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
» Fabricacion ergondmica para facilitar
el movimiento de la rodilla.

e Anillo para herramientas en el bolsillo lateral.
« Cintura elastica.

e Detalles bordados.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

IVANO INCLUIDO
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S LINEA TECH

HORTS LIGEROS

CEENISO 13688:2022

LAREDO

GREY/GREEN 02428GSVF..

TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

« Cierre con cremalleray boton.

« Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.

« Anillo porta credencial en la presilla del cinturén,
parte delantera izquierda.

e Tiras reflectantes de alta visibilidad.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LAREDO
GREY/YELLOW

02428GSGF..

TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Cierre con cremallera y boton.

« Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.

« Anillo porta credencial en la presilla del cinturén,
parte delantera izquierda.

e Tiras reflectantes de alta visibilidad.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

SHORTS LIGEROS TECH LAREDO

LAREDO

BLACK/ORANGE 02428NRAF..

TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

« Cierre con cremalleray boton.

« Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.

« Anillo porta credencial en la presilla del cinturén,
parte delantera izquierda.

e Tiras reflectantes de alta visibilidad.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LAREDO

BLACK/GREY 02428NRGS..

TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gsm

COMPOSICION: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Cierre con cremallera y boton.

« Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.

« Anillo porta credencial en la presilla del cinturén,
parte delantera izquierda.

e Tiras reflectantes de alta visibilidad.

« CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.
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CEEN IS0 13688:2022
CAT.1

NEBO
BLUE NAVY BTJOO28BONO2...

TALLAS: XS-3XL

CHAQUETA DE INVIERNO

CON CAPUCHA DESMONTABLE

PESO: 180 gsm

COMPOSICION: 100 % poliéster

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Capucha integrada desmontable, lo que permite adaptar

la prenda a diferentes necesidades y condiciones
meteoroldgicas.

e CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

NEBO
DARK GREY BTJOO28BOEO]...

TALLAS: XS-3XL

CHAQUETA DE INVIERNO

CON CAPUCHA DESMONTABLE

PESO: 180 gsm

COMPOSICION: 100 % poliéster

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Capucha integrada desmontable, lo que permite adaptar

la prenda a diferentes necesidades y condiciones
meteoroldgicas.

o CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

CEEN IS0 13688:2022

CAT.1

ELIAS
BLUE NAVY BTJOOO04BONOZ...

TALLAS: XS-3XL

SOFTSHELL TEJIDO

REPELENTE AL AGUA.

PESO: 280 gsm

COMPOSICION: Exterior ripstop: 92 % poliéster,

8 % elastano + forro polar;
exterior liso: 94 % poliéster, 6 % elastano + forro polar.

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
e Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.

o CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ELIAS

DARK GREY BTJOOO4BOEO]...

TALLAS: XS-3XL

SOFTSHELL TEJIDO

REPELENTE AL AGUA.

PESO: 280 gsm

COMPOSICION: Exterior ripstop: 92 % poliéster,

8 % elastano + forro polar;

exterior liso: 94 % poliéster, 6 % elastano + forro polar.
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.

o CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

VESTUARIO LABORAL



LINEA GRIT

. PADDED V
SANFORD

C€EN IS0 13688:2022 |
L CAT.1

N '1‘--

S LINEA GRIT

ELBERT ELBERT SANFORD SANFORD
BLUE NAVY BTJOOOGBONGZ... | [ycrar i BTJOOOGBOEO]... BLUE NAVY BTJOO0BBONR... | [AMATI BTJOOOBBOED]...

TALLAS: XS-3XL TALLAS: XS-3XL

CHAQUETA IMPERMEABLE Y RESISTENTE CHAQUETA IMPERMEABLE Y RESISTENTE CHALECO IMPERMEABLE CHALECO IMPERMEABLE

AL VIENTO AL VIENTO PESO: 200 gsm PESO: 200 gsm

PESO: 110 gsm PESO: 110 gsm COMPOSICION: Material exterior 100 % poliéster. COMPOSICION: Material exterior 100 % poliéster.
COMPOSICION: Forro interior de malla para mayor COMPOSICION: Forro interior de malla para mayor Relleno 100 % poliester. Relleno 100 % poliester.

comodidad. Capa exterior: 100 % poliéster mecanico comodidad. Capa exterior: 100 % poliéster mecanico Forro 100 % tafetan de poliéster. Forro 100 % tafetan de poliéster.

elastico liso con membrana de TPU, impermeable y elastico liso con membrana de TPU, impermeable y TALLAS: XS-3XL TALLAS: XS-3XL

transpirable. Forro interior: 100 % poliéster tafetan. transpirable. Forro interior: 100 % poliéster tafetan. ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES:

TALLAS: XS-3XL TALLAS: XS-3XL « CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1. « CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.
ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES:

e CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1. o CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TALLAS: XS-3XL TALLAS: XS-3XL

VESTUARIO LABORAL



S wew_ | INEA'GRIT

FULL ZIP FLEEC

CEENISO 13688:2022

CRESTONE

BLUE NAVY BTFOO04BONO2...

TALLAS: XS-3XL

POLAR CON CREMALLERA COMPLETA
PESO: 280 gsm

COMPOSICION: 94 % poliéster, 6 % elastano

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Forro polar cdlido para entornos mas frios.

e Inserciones repelentes al agua.

e Bolsillo en el pecho.

« CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

CRESTONE

DARK GREY BTFO004BOEO1...

TALLAS: XS-3XL

POLAR CON CREMALLERA COMPLETA
PESO: 280 gsm

COMPOSICION: 94 % poliéster, 6 % elastano

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Forro polar célido para entornos mas frios.

e Inserciones repelentes al agua.

e Bolsillo en el pecho.

« CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

PLATA
BLUE NAVY BTJOOT0BONOZ...

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA CON CREMALLERA COMPLETA
PARA CUATRO ESTACIONES

PESO: 260 gsm

COMPOSICION: 82 % poliéster, 18 % elastano

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

PLATA
DARK GREY BTJOO10BOEO1...

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA CON CREMALLERA COMPLETA
PARA CUATRO ESTACIONES

PESO: 260 gsm

COMPOSICION: 82 % poliéster, 18 % elastano

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

VESTUARIO LABORAL
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LINEA GRIT

WTOL

CEEN ISO 13688:2022
CAT.1

CAPITOL
BLUE NAVY BTLOOO7BONOZ...

TALLAS: XS-3XL

POLO ELASTICO DE ALGODON

PESO: 160 gsm

COMPOSICION: 95 % algodén, 5 % elastano

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Cuello acanalado.

e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

CAPITOL
DARK GREY BTLOOO7BOEO1...

TALLAS: XS-3XL

POLO ELASTICO DE ALGODON

PESO: 160 gsm

COMPOSICION: 95 % algodén, 5 % elastano

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e Cuello acanalado.

e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LINEA GRIT
T-
LI

C€EN ISO 13688:2022

=

LINCOLN
BLUE NAVY BTLOOOSBONO2...

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA ELASTICA DE ALGODON

PESO: 160 gsm

COMPOSICION: 95 % algodén, 5 % elastano

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LINCOLN
DARK GREY BTLOOOBBOEO]...

TALLAS:

CAMISETA ELASTICA DE ALGODON
PESO: 160 gsm

COMPOSICION: 95 % algoddn, 5 % elastano
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

XS-3XL

D
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LINEA GRIT

PANTALONES

ANTERO

SParco
CEEN IS0 13688:2022

CAT.1

ANTERO
BLUE NAVY BTP0004BON02...

TALLAS: XS-3XL

PANTALONES DE TRABAJO DE ALGODON
ELASTICO CON BOLSILLO LATERAL Y CINTA

SOPORTE PARA FLEXOMETRO
PESO: 245 gsm

COMPOSICION: 98 % algoddn, 2 % elastano
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ANTERO
DARK GREY BTPOO04BOEO1...

TALLAS: XS-3XL

PANTALONES DE TRABAJO DE ALGODON
ELASTICO CON BOLSILLO LATERAL Y CINTA

SOPORTE PARA FLEXOMETRO
PESO: 245 gsm

COMPOSICION: 98 % algodén, 2 % elastano
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LINEA GRIT

BERMUDA
YALE

CEEN IS0 13688:2022

CAT.1

YALE
BLUE NAVY BTPOOO5BONO2...

TALLAS: XS-3XL

BERMUDAS DE TRABAJO DE ALGODON
ELASTICO CON BOLSILLO LATERAL Y CINTA

SOPORTE PARA FLEXOMETRO
PESO: 245 gsm

COMPOSICION: 98 % algoddn, 2 % elastano
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

=
. |

YALE
DARK GREY BTPOOOSBOEO]...

TALLAS: XS-3XL

BERMUDAS DE TRABAJO DE ALGODON
ELASTICO CON BOLSILLO LATERAL Y CINTA

SOPORTE PARA FLEXOMETRO
PESO: 245 gsm

COMPOSICION: 98 % algoddn, 2 % elastano
TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:
e CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

VESTUARIO LABORAL



FTW JACKET / VEST FRAME

FRAME JACKET

BLUE NAVY BTJOOO7BONO2

TALLAS: XS-3XL

CHAQUETA DE TEJIDO TECNICO
PESO: 240 gsm

COMPOSICION: Tejido exterior: 100 % poliéster mate con
membrana de TPU (resistente al agua), 110 gsm.

Paneles laterales de softshell de punto, membrana de TPU
en el interior de la capa intermedia.

Forro: 100 % nylon.

Acolchado: 100 % poliéster tipo plumén, 140 gsm.

Bolsillo exterior con cremallera WR.

Bolsillo interior en el lado izquierdo.

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

« CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1

FRAME JACKET

NEGRO BTJOOO07BOKO1

TALLAS: XS-3XL

CHAQUETA DE TEJIDO TECNICO
PESO: 240 gsm

COMPOSICION: Tejido exterior: 100 % poliéster mate con
membrana de TPU (resistente al agua), 110 gsm.

Paneles laterales de softshell de punto, membrana de TPU
en el interior de la capa intermedia.

Forro: 100 % nylon.

Acolchado: 100 % poliéster tipo plumdn, 140 gsm.
Bolsillo exterior con cremallera WR.

Bolsillo interior en el lado izquierdo.

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

« CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1

FRAME VEST
BLUE NAVY

BTJOO26BONO2

TALLAS: XS-3XL

CHALECO DE TEJIDO TECNICO

PESO: 240 gsm

COMPOSICION: Tejido exterior: 100 % poliéster mate con
membrana de TPU (resistente al agua), 110 gsm.
Paneles laterales de softshell de punto, membrana de TPU
en el interior de la capa intermedia.

Forro: 100 % nylon.

Acolchado: 100 % poliéster tipo plumén, 140 gsm.
Bolsillo exterior con cremallera WR.

Bolsillo interior en el lado izquierdo.

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

« CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1

FRAME VEST

NEGRO BTJO026BOKO1

TALLAS: XS-3XL

CHALECO DE TEJIDO TECNICO
PESO: 240 gsm

COMPOSICION: Tejido exterior: 100 % poliéster mate con
membrana de TPU (resistente al agua), 110 gsm.

Paneles laterales de softshell de punto, membrana de TPU
en el interior de la capa intermedia.

Forro: 100 % nylon.

Acolchado: 100 % poliéster tipo plumdn, 140 gsm.
Bolsillo exterior con cremallera WR.

Bolsillo interior en el lado izquierdo.

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

« CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1
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VESTUARIO LABORAL

LINEA FTW?

FTW FULL ZIP HOODY

VERDE NEGRO

BMJ0012B0G22...

3 ?‘r
A\ /A

) COMPOSICION:

47 % ALGODON - 53 % POLIESTER

PESO:

320 gsm

TALLAS:

XS - 3XL

ESPECIFICACIONES:

Sudadera deportiva con capucha

y cremallera, logotipos Sparco en silicona
y cordones elasticos.

BMJOO12BONOZ2...

B

] COMPOSICION:

47 % ALGODON - 53 % POLIESTER

PESO:

320 gsm

TALLAS:

XS - 3XL

ESPECIFICACIONES:

Sudadera deportiva con capucha

y cremallera, logotipos Sparco en silicona
y cordones elasticos.

BMJOO12BOKO1...

) COMPOSICION:
47 % ALGODON - 53 % POLIESTER

PESO:
320 gsm

TALLAS:
XS - 3XL

ESPECIFICACIONES:

Sudadera deportiva con capucha

y cremallera, logotipos Sparco en silicona
y cordones eldsticos.

D
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FTW T-SHIRT B-ROOKIE FTWPANTALONES VERMONT / BERMUDA HAWAII

B-ROOKIE MANGA LARGA B-ROOKIE VERMONT VERMONT
0022058BI.... 0022048BI... BTP 1BON31.. -
BLANCO BLANCO BLUE NAVY/RED O00TBON31..| BV BTPOOO1BOKT!
COMPOSICION: COMPOSICION: TALLAS: XS-3XL TALLAS: XS-3XL
100 % ALGODON 100 % ALGODON
— PESO: = PESO:
160 gsm 160 gsm
TALLAS: TALLAS:
XS - XXL XS - XXL
| ]
PANTALON CARGO PANTALON CARGO
B-ROOKIE MANGA LARGA B-ROOKIE CON BOLSILLOS LATERALES. CON BOLSILLOS LATERALES.
BLUE ROYAL 002205AZ... BLUE ROYAL 002204AZ... PESO: 190 g,sm PESO: 190 gsm
COMPOSICION: 60% algodon - 40% polyester COMPOSICION: 60% algoddn - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL TALLAS: XS-3XL
COMPOSICION: COMPOSICION: ESI.’ECIFICACIONES: ) ESI?'ECIFICACIONES: )
100 % ALGODON 100 % ALGODON e Cierre con cremalleray botdn. « Cierre con cremalleray botdn.
« Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera. « Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
PESO: PESO: « CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1. « CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.
160 gsm 160 gsm
TALLAS: TALLAS:
XS - XXL XS - XXL
HAWAII HAWAII
BLUE NAVY/RED BTPOOO2BON31.. NEGRO BTP0002BOK11..
TALLAS: XS-3XL TALLAS: XS-3XL
B-ROOKIE MANGA LARGA B-ROOKIE
NEGRO 002205NR... NEGRO 002204NR...
COMPOSICION: COMPOSICION:
100 % ALGODON 100 % ALGODON
PESO: PESO:
160 gsm 160 gsm
TALLAS: TALLAS: -l
XS - XXL XS - XXL <
o
BERMUDA CARGO BERMUDA CARGO =
CON BOLSILLOS LATERALES. CON BOLSILLOS LATERALES. 2
PESO: 190 gsm PESO: 190 gsm _
COMPOSICION: 60% algodén - 40% polyester COMPOSICION: 60% algodén - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL TALLAS: XS-3XL 9
ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: o
e Cierre con cremalleray botdn. « Cierre con cremalleray botdn. <L
« Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera. « Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera. -
« CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1. « CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1. UI_')
L
>
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GUANTES DE TRABAJO
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GUANTES DE TRABAJO



MECA IlI

MECA Il
BLUE/ORANGE

002093..BMAF

L

GUANTES DE TRABAJO
COMPOSICION:

47% poliéster, 35% ante, 18% elastano
TALLAS:

S-XL

ESPECIFICACIONES:

Palma confeccionada en piel sintética duraderay
resitente a la abrasidn. Refuerzo de piel insertado entre
el pulgary el indice. Dorso en tejido elastico y estampado,
resistente a la abrasidn. Correa de cierre y ajuste para
una dptima regulacion.

MECA Il
BLUE 002093..AZ

o

002093..RS

MECA |I|
WAy 002093..NRGF

1

MECA Il
BLACK 002093..NR

1
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EXPOSITOR EXPOSITOR
DE PARED BAT0016B0K0400N DE PIE BAT0002BOB3000N

%Wm:[

EXPOSITOR DE SUELO

Expositor de suelo para zapatos y ropa.
Totalmente ajustable y adaptable a
cualquier entorno y altura, fabricacién
muy sclida, de metal, con recubrimiento
de pintura en polvo. Base con refuerzo
soldado tacos de goma. Adecuado para

EXPOSITOR DE PARED PARA CALZADO Y VESTUARIO.

DIMENSIONES: 100x56 h.212 cm MATERIAL: Acero con recubrimiento pintura en polvo. exponer 5 pares de zapatos y hasta 13 - g
INCLUYE: prendas de ropa. Se suministra con un kit Py

« 18 estantes para calzado de 20x10 cm (incluye 6 barras de carga). e 2 barras para vestuaruio (profundidad: 25 cm). de 10 perchas personalizadas SPARCO®

e 1 estante con soportes de 99x38 cm. » Marco metalico con el logotipo de Sparco Teamwork. (c6d. 099108NR10).

EXPOSITOR
CON RUEDAS BAT0094B0B3000N PADDOCK 0990058

SILLA PLEGABLE

0750006B

H 128 XL 120 X P 38.5CM

La silla plegable Paddock
tiene un armazadn de aluminio
y estd acabada en tejido
Oxford 600D.

: I.’ Puf suave de 40 cm
Apoya brazos suavesy -f " o
& de diametro y 40 cm de altura,
acolchados para ofrecer ! . L
- . . con el logotipo Sparco impreso
la maxima comodidad. w G i .
en la superficie superior.

SPARCO
PERCHAS

ALFOMBRA

BIENVENIDA BAT0004BO0O0OOO0ON 099108NR10

H100XL60CM

EXPOSITOR MULTIFUNCIONAL

PARA CALZADO Y VESTUARIO.

e Estructura metalica.

e 7 estantes de PMMA translucido.

* Ruedas giratorias y bloqueables.

e Capacidad para 48 pares de zapatos.

* Barra para colgar ropa de aprox. 70 cm. KIT DE 10 PERCHAS PERSONALIZADAS SPARCO™.
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EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA PLANTILLAS Y CORDONES

BATO093BOB3000N

LIGERO Y RESISTENTE, TIENE CAPACIDAD PARA:
e 20 pares de cordones.
« 8 pares de plantillas.

DIMENSIONES: aprox. 53 x 27 x 57 cm.

DISPLAY
EN PLEXI

BATOO03BOOOOOON

SPARCO TEAMWORK PLEXI DISPLAY - 1 PAIR
Transparente pmma counter display.

H46 XL 32XP 30CM

LA SCARRA D LAVORO

114

EXPOSITOR
DE MOSTRADOR 0750010

H31XL38XP28CM

En material ligero y duradero, adaptado
para exponer un par de zapatos.

EXPOSITOR
DE ESTANTERIA 0750011

H17XL30XP17,5CM

Soporte para resaltar el calzado, realizado en material
ligero y duradero. Véalido para resaltar el modelo expuesto.
En Set de 5 piezas.

TEAMWORK
LANYARD 099104AZAF

099104AZAF10 (SET DE 10)

LLAVEROS

TEAMWORK 099092TEAMWORK

115
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TALLAS: 36-48" TALLAS: 36-48°
GYMKHANA *Sujeto a disponibilidad PRACTICE/NITRO *Sujeto a disponibilidad
MARTINI MONTECARLO KEKE NELSON NIGEL
ESD S1PS SR FO HRO ESD S3S SR FO HRO ESD S1PL SR FO ESD S1PL SR FO ESD S1PL SR FO

MARTINI
RACING

MARTINI
RACING

07527MR..BM 07517..NRVF ' 07517..NRAZ 07517..NRNR s
JOoS JoDy MARCUS
ESD S1PL SR FO ESD S1PL SR FO ESD S3L SR FO
REDBULL

ESD S3S SR FO HRO

sparco
| |

s

07522..RSNR

07517..NRGF

07535RB..BMRS E:

TALLAS: 35-48

*Sujeto a disponibilidad

TACOMA CHESTER
ESD S3S SR FO HRO ESD S$3S SR FO HRO

EDMONTON CHARLOTTE
ESD S1PS SR FO LG ESD S3S SRFOLG

",

07535..BMRS A 07535..GSVF 07539..TAGI 07537..GSAZ
TALLAS: 37-48"
TOROUE *Sujeto a disponibilidad
OLYMPUS ACROPOLIS CHARADE DURANGO ALGARVE
ESD S3S SR FO HRO ESD S3S SR FO HRO 01 FO SRA 01 FO SRA 01 EO SRA

-
w
.|
-
=
o
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TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

TALLAS: XS-3XL

*Sujeto a disponibilidad

A A M

02413NRAF..

TECH LIGHT VEST ILLINOIS

02419BMAF..

02419BMAZ..

WINDSTOPPER WILSON

i & ? 3

02405AZ..

02413GSGF

02413GSVF..

TALLAS: XS-3XL

*Sujeto a disponibilidad

TALLAS: S-3XL

*Sujeto a disponibilidad

e
paen-icialoom

BRI N & 9
| A BT

TECH TROUSERS OREGON

02417BMAF..

TECH LIGHT TROUSERS KANSAS

02425BMAF..

TECH LIGHT SHORTS LAREDO

02428BMAF..

02428NRAZ..

02425NRAZ..

TALLAS: XS-3XL

*Sujeto a disponibilidad

TALLAS: XS-3XL

*Sujeto a disponibilidad

TALLAS: XS-3XL

*Sujeto a disponibilidad

== TotalEnangies
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CERTIFICACION Y
NORMATIVAS CE

El calzado SPARCO TEAMWORK esté fabricado con materiales sintéticos y naturales que cumplen con las secciones pertinentes CALZADO DE TRABAJO OCUPACIONAL. CUMPLE CON NLA NOMRA EN IS0 20347:2022 7 20347+A1:2024:
de las normas EN IS0 20345:2022 / EN IS0 20345:2022+A1:2024 / EN IS0 20347:2022+A1:2024 en cuanto a rendimiento y calidad. El calzado que cumple con la norma EN IS0 20347:2022 + A1:2024 es denominado “calzado oupacional” o “calzado profesional”
El calzado de seguridad SPARCO TEAMWORK esté disenado para minimizar el riesgo de lesiones que podrian sufrir los usuarios y no requiere de proteccion especifica en la puntera.
durante su uso. Deben utilizarse en un entornao de trabajo seguro y no evitan por completo las lesiones si se produce un incidente
que supere los limites de prueba de las normas EN IS0 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN IS0 20347:2022+A1:2024. Requerimiento adicional
. 0B I
GUIA DE NORMAS:
EN IS0 20344:2021 Metodologia de ensayo y requisitos generales. Como OB, m
omo , mas:
ENISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Especificaciones para calzado de seguridad con puntera resistente a 200 J. o1 | + zona talén cerrada
EN IS0 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Especificaciones para calzado “ocupacional” o “profesional” (sin puntera resistente especifica). + Absorcion de la energia en la zona de taldn.
+ Anti estatico.
como 01, més:
CALZADO DE SEGURIDAD CUMPLE CON LA NORMA EN IS0 20345:2022 /7 20345:2022+A1:2024 02 ! + penetracién de absorcién de agua en el empeine.
El calzado Sparco Teamwork conforme con la norma EN IS0 20345:2022 / EN IS0 20345:2022+A1:2024 protege los 03 (i I .
inserto metalico tipo P) como 02, mas:
dedos de los pies del usuario frente al riesgo de lesiones por caida de objetos y aplastamiento cuando se utiliza en entornos 0 03L (inserto NO metalico tipo PL) | + resistencia a la perforacion
industriales y comerciales donde existen peligros potenciales. © 035 (inserto NO metalico tipo PS) + suela con tacos
como 0B, mas:
La proteccién contraimpactos que ofrece es de 200J. 04 I +Absorciﬁ; 22".2 2:::;2 :::;azllia del talén.
La proteccién contra compresion que ofrece es de 15 000 Newtons. + antiestatico.
05 (inserto metalico tipo 0) como 04, mas:
6 05L (inersto NO metalico tipo PL) ] +resistencia a la perforacion.
6 05S (inserto NO metalico tipo PS) + suela con tacos
06 | como 02

+ penetracion de agua en todo el calzado

07 (inserto metalico tipo P)
0 05L (inserto NO metalico tipo PL) |

6 05S (inserto NO metalico tipo PS)
Categoria Clase Requerimiento adicional

NOTA 1: Para facilitar el marcado, esta tabla clasifica el calzaado de trabajo con las combinaciones mas habituales de requisitos basicos y adicionales.

como 03
+resistencia a la penetracion de agua en todo el calzado

SB loll Requisitos basicos de seguridad
NOTA 2:
SB + Zona del talén cerrada Si el calzado no ha sido testado de acuerdo con los requisitos de resistencia al deslizamiento, se marca con el simbolo “@".
Sl + Propiedad antiestatica
+ Absorcion de energia en los talones
0BH:
S2 S1 + Penetraciény absorcion de agua en la zona superior Calzado hibrido.
§3 linserto metalico tipo P) o S2 + resistencia a la perforacion segun el tipo
S3L (inserto no metélico tipo PL) o suela?:an tacos 9 P
S3S (inserto no metélico tipo PS)
SB + Zona del taldn cerrada MARCADO DE PRODUCTO
S4 " + Propiedad antiestatica El marcado en el calzado indica que el calzado tiene licencia de acuerdo con el reglamento para los EPI y es el siguiente:
+ Absorcién de energia en los talones
Nombre del Codigo de Clase de
S5 (i t talico tipo P H P4
(inserto metdlico tipo P) o S4 + resistencia a la perforacion segun el tipo fabricante producto proteccion

S5L (inserto no metalico tipo PL) o Il

| t
S5S (inserto no metélico tipo PS) suela con tacos

de produccion de adherencia

S6 | S2 + resistencia al agua de todo el calzado
Sparco S.p.A. - vja Lein“ 524 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
S7 (inserto metalico tipo P) o www.sparcoteanjwork.com o
S7L (inserto no metalico tipo PL) o 1 S3 + resistencia al agua de todo el calzado Marcado de conformidad ™ ’ XXX S1PS SR LG R?Q!—"S'tOS n
S7S (inserto no metalico tipo PS) al Reglamento (UE) 2016/425 ‘ € 075XX COLOR adicionales W
Chce EN ISO 20345:2022 SpAreo EN ISO 20345:2022 S1FS SR LG g
ase l: rTeamwcocrk
3 | 1234 MM/YYYY
Calzado hecho de cuero y otros materiales, excepto calzado completamente de caucho o completamente polimérico Estandar europeo St —
(&)
Clase Il S
Calzado totalmente polimérico (es decir, totalmente moldeado), incluido el calzado totalmente de caucho (es decir, totalmente vulcanizado) Lote y fecha Requisito —
L
—
|
o
Ll
o
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CERTIFICACION Y
NORMATIVAS CE

PROTECCIONES ADICIONALES: REQUISITOS ADICIONALES

Se pueden proporcionar protecciones adicionales, identificadas en el producto mediante las siguientes marcas:

Marking code

Resistencia a la perforacion

Resistencia a la perforacion (min. 1100 N) inserto metélico: d= 4,5 mm (clavo cénico) P
Resistencia a la perforacidn (min. 1100 N) inserto no metélico: d= 4,5 mm (clavo cénico) PL

Resistencia a la per foracion (min. 1100 Ny c ada valor individual > 950 N)

PS
Inserto no metalico: d=3,0 mm (clavo cénico)

Propiedades electricas

Parcialmente conductivo (resistencia maxima 100 k Q) c

Antiestatico (rango de r esistencia de 100 k Q a 1000 MQ) A

Aislamiento térmico del complejo de la suela HI
Aislamiento de frio del complejo de la suela Cl
Absorcion de energia en los talones (20 julios E

Resistencia al agua WR
Proteccion metatarsal M

Proteccion de tobillo AN
Resistente al corte CR
Abrasion de la puntera SC
Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de ceramica con glicerina SR

Penetracion de agua y absorcién de agua WPA

Resistencia a entornos hostiles

Parte superior

Resistencia al calor por contacto HRO
Resistencia al aceite combustible FO
Ladder grip Sujecion para escaleraw LG

RESISTENCIA A LA PERFORACION

En el calzado Sparco Teamwork se utilizan plantillas resistentes a la perforacion no metélicas.

La resistencia a la perforacion de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando clavaos y fuerzas estandarizados.

Los clavos de didmetro mas pequeno y cargas estaticas o dindmicas més elevadas aumentaran el riesgo de que se produzca una
perforacion. En tales circunstancias, se deben considerar medidas preventivas adicionales. Actualmente, hay tres tipos
genéricos de plantillas resistentes a la perforacion disponibles en el calzado EPI. Se trata de plantillas metéalicas y de materiales
no metalicos, que se deben elegir en funcién de una evaluacion de riesgos relacionados con el trabajo. Todos los tipos brindan
proteccion contra los riesgos de perforacion, pero cada uno tiene diferentes ventajas o desventajas adicionales, incluidas las
siguientes:

» Metal (p. ej., S1P, S3): se ve menos afectado por la forma del objeto punzante o peligro (es decir, didmetro, geometria, filo), pero
debido a las técnicas de fabricacion del calzado, es posible que no cubra toda la zona inferior del pie.

» No metal (PS o PL o categoria, p. gj., SIPS, S3L): puede ser més ligera, méas flexible y proporcionar una mayor area de
cobertura, pero la resistencia a la perforacion puede variar mas segln la forma del objeto punzante o peligro (es decir,
didmetro, geometria, filo). Hay dos tipos disponibles en términos de la proteccién brindada. El tipo PS puede ofrecer una
proteccion mas apropiada contra objetos de diametro méas pequefio que el tipo PL.

—_

24

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Para el calzado que ha superado las pruebas de resistencia al deslizamiento segln la norma EN IS0 20345:2022, se aplica el
siguiente simbolo de marcado:

» Requisito basico de resistencia al deslizamiento: baldosa cerédmica con lauril sulfato de sodio, sin simbolo.

» Requisito adicional de resistencia al deslizamiento: baldosa cerédmica con glicerol, simbolo SR.

« El calzado no se ha probado segun el requisito de resistencia al deslizamiento, esta marcado con el simbolo “0".
Nota: El deslizamiento puede seguir produciéndose en determinados entornaos

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

Para consultar la Declaracion de conformidad, consulte el sitio web: www.sparcaoteamwork.com.

ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | NORMA COR 1:2017

La abreviatura ESD (ElectroStaticDischarge) indica una descarga de energia estatica que pasa de un cuerpo a otro.

En lugares de trabajo peligrosos, las descargas ESD pueden ser la causa de accidentes incluso graves (iniciar un incendio)
y pueden danar la maquinaria y sus componentes sensibles.

El calzado ESD es obligatorio para:

 Trabajo con microchips

» Produccion de piezas eléctricas sensibles

e En pintura

« Al trabajar en contacto con liquidos y gases inflamables

El calzado Sparco Teamwork ESD cumple con la normativa de la norma EN IEC 61340-5-1:2024 y ha sido certificado
segln EN [EC 61340-4-3:2018.

ohm | | | | | | |

10° 103\ 104\ 10° 108 \ 107 \ 108 \ 10°] 10% \ 00| 10|

« < >
ENTORNO CONDUCTOR ANTIESTATICO AISLANTE

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REACH

La empresa cumple con el Reglamento REACH (CE) n.° 1907/2006 vigente desde el 1 de junio de 2007, garantizandao que los
productos utilizados y suministrados por SPARCO TEAMWORK:

 no contienen sustancias SVHC (Substance of Very High Concern);

« no contienen sustancias incluidas en la lista del Anexo XIV_ del Reglamento REACH;

= no contienen sustancias incluidas en la Lista de Candidatos en constante actualizacion;

» no contienen sustancias sujetas a restricciones (Anexo XVII del REACH) que se respeten las relativas restricciones de uso.

Ademas, en caso de que un articulo contenga una sustancia SVHC (Substance of Very High Concern) o una incluida en la Lista de

Candidatos en concentraciones superiores al 0,1% peso/peso, se proporciona informacion suficiente con el nombre de la
sustancia e instrucciones Utiles para el uso seguro del articulo (véase el articulo 59.1 del REACH).

125

(72)
L
=
=
(&)
<
—
—
-
o
L
(&)




TECNOLOGIA

o,

% il '

. RETURNED
ELASTIC ENERGY

Los calzados SPARCO TEAMWORK se desarrollan utilizando las mejores
tecnologias en cuanto a suelas y suelas intermedias, con el fin de optimizar
el esfuerzo que se produce al caminar en la planta del pie, donde se concentran

los mayores esfuerzos para el usuario, devolviendo asi el
de la ENERGIA producida.

Este beneficio comporta ventajas en el uso de calzado SPARCO TEAMWORK como:

Menos cansancio al final del dia, mejorando asi los reflejos y la atencidn ante
los peligros de resbalones y tropezones.

Menor esfuerzo al caminar.

Menos tensidn en la espalda y la columna.

Relajacion muscular.

TWIST TECH

Perfiles segmentados
que ayudan a la flexién y
favorecen la evacuacion
de liquidos.

Secciones centrales
con diseno especial para
conseguir una mayor
adherencia.

evacuacion de liquidos y para
conseguir el maximo agarre.

Diseno con efecto
“huella dactilar”
para garantizar
flexibilidad y agarre
al mismo tiempo.

Zona central rebajada
para reducir el peso,
paneles laterales
grabados.

Ranuras transversales
en el taldn para un rapido
drenaje de liquidos

y célula central antifatiga.

Relieve de la suela
proyectado para asegurar
la maxima adherencia en
todas las condiciones.

Secciones centrales
conrelieve especial para
una maxima flexibilidad
yagarrre.

Diseno especifico de la parte

central en W que asegura una
optima evacuacion de liquidos
y excepcional agarre.

O F

El caracteristico disefio en Zig-Zag de la suela TWIST TECH
favorece la flexion y el maximo agarre en todas las posibles

situaciones de apoyo.

TEAMWORK S1PS TEAMWORK S3S TEAMWORK COLLECTIONS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA TWIST TECH

o I s
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 532240 Inclinado hacia el talon 0.19

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

CON GLICERINA Calzado inclinado hacia el talén
enun angulo de 7

Calzado inclinado hacia el talén

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO g1 %R tifo e 7

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA .
Calzado inclinado hacia el talén =
CON AGUA + NALS e ) 0.42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN 1SO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

Suela superligera de espuma de caucho,

que garantiza una amortiguacion inigualable al tiempo
que mantiene el alto rendimiento caracteristico

de las suelas de goma.

TURBO

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA X-TYRE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 532240 Iclinado hacia el talon

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

CON GLICERINA Calzado inclinado hacia el talén
enunéngulode 7

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5312290 nciinado hacia el talon

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén
enun angulode 7

>
0.19
>
0.22
H
0.31
>
0.36

0,37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

El disefio en W de la suela W-FLEX favorece
una perfecta flexion garantizando una 6ptima adherencia

en todas las situaciones.

TRACTION S1PS TRACTION S3S TRACTION S3S NUBUCK

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA W-FLEX

- o 2

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'ﬁﬁ%‘ﬂ,'g"uﬁﬂ’:jid?-h“'a CREI 0.19

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA 5
Calzado inclinado hacia el talén Z

CON GLICERINA Gatzado inclinad 0.22
o s 5

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S312290 Inciinado hacia el taldn 0.31
>

0.36

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA
CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talon
enunangulode 7

0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN 1SO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

L

TEAMWORK TECHNOLOGY



Perfiles laminados
para mayor resistencia
al deslizamiento.

Secciones centrales
con diseno especial para
conseguir una mayor
adherencia.

‘W——— Perfiles laminares que
aumentan la adherencia para
norma SR.

@ SR

Suela de poliuretano bidensidad super ligera con especial disefio
de los tacos que garantizan el maximo agarre en todas las condiciones
de uso y en todas las condiciones de flexion.

‘
INDY S1PS / S3S INDY-E INDY COLLECTIONS
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENT VALORES NORMA  FLEXGRIP+
- ’ ) S
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5:'3:‘;‘,’,;”“"3"1“"»““'3 el 0.19 0.26

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA
CON GLICERINA

p
[

Calzado inclinado hacia el talén
enunangulode 7

022 0.32

SR

- B s
RESISTENCIA AL DESLIZAMENTO  S3i2ade Icliada hacia el telon 0.31 0.38

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén

2
en un angulo de 7 0.36 0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

R-FLEX

Perfiles laminados
para mayor resistencia
al deslizamiento.

Perfiles grabados para
un mayor agarre
en escaleras.

perfiles laminados para
aumentar el agarre.

STREET TECH

Tacos
autolimpiantes.

Perfiles grabados
para un mayor
agarre en escaleras.

Mddulo antifatiga para
aumentar la absorcion
de energia.

M B it

@ SR

Suela superligera en poliuretano bidensidad disefiada para
un uso dinamico y poder moverse con seguridad y comodidad en todas
las situaciones.

TARGA TARGA-H
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENT VALORES NORMA  STREET TECH
L ; . 5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5:';:2‘;;%{;"1"“-““'3 Sltalc 0.19 0.34
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talon Z
. CON GLICERINA Calzado Inclinad 0.22 0.35
]
- : ) 5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO gg'ﬁ‘gﬂ;‘]ﬁg"jﬁ?-ha“a AL 0.31 0.47
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talon z
CON AGUA + NALS Sz ey 0.36 0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN 1SO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

@ SR

Suela superligera en poliuretano monodensidad disefada
para uso intensivo donde se tenga que trabajar con el pie flexionado.

e e

INTRO

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENT VALORES NORMA R-FLEX

Calzado inclinado hacia el talon %
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  gnin anguio de 7° 0.19 0.27

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

PRACTICE

Calzado inclinado hacia el talon 3

. CON GLICERINA e i 0.22 0.22

[

- . P >

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'jﬁ%?,gmg';i"?»h“'a eltain 0.31 0.40
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA R
Calzado inclinado hacia el talon z

CON AGUA + NALS A 0.36 0.37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

CROSSGRIP

mayor resistencia

al deslizamiento.
Grandes zonas

de canales de drenaje
laterales para agua,
barroy suciedad.
Zona antifatiga para
aumentar la absorcion
de energia.

Grabado laminar para
un agarre maximo.

Grabado laminar para

STREET TECH+

Ranuras radiales
para facilitar el apoyo
y el drenaje de liquidos.

Zona central

con tacon rebajado
(delanteroy trasero)
para garantizar el agarre
incluso en escalones
pequenos.

Amplios tacos traseros
con zonas de drenaje laterales
y ranuras radiales en el taldn.

@ SR

Suela de poliuretano de doble densidad con base de la suela
compacta de disefio dinamico y tacdn rebajado.

M B

HORIZON TEK HORIZON TEK-H

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA  STREET TECH+

Calzado inclinado hacia el taldn 2
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  gnin anguio de 7° 0.19 0,25

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

Calzado inclinado hacia el talén e
| e ioTia 0.22 0.22
]
- : , .
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO E:';:g‘;'g",ﬁ!;':;";’-““'a el 0.31 0,37
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA
CON AGUA + NALS Calzado inclinado hacia el talén 0.235 0,37

enunangulode7

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

@ SR

Suela superligera con suela intermedia de PHYLON y base en goma
CROSSGRIP con tacos que garantizan un alto agarre incluso en
superficies altamente irregulares.

g

ALLROAD ALLROAD-H

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA CROSS GRIP

;

o . . 3
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S2i2290 Inclinado hacia el talon 0.19 0.24
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :

Calzado inclinado hacia el talén 2

| et Salzadoinclinads) 0.22 0.23

2]

- ' . >

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S32290 incinado hacia el talon 0.31 0.42
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA =
Calzado inclinado hacia el talén >

CON AGUA + NALS Galzado inclinade 0.36 0.41

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

EASYGRIP

B———— Diseno laminar
para el maximo agarre
en la zona de apoyo.

B—————— Zona central
con micro-tacos para
mejorar la flexion.

B——— Tacon con zonas radiales que
mejoran el apoyo y facilitan el
drenaje de liquidos.

Suela superligera de poliuretano de doble densidad con un disefo especial
en forma de rombos que garantiza una gran flexibilidad y un agarre uniforme
en toda la base de la suela, muy Gtil para los que caminan muchas horas al dia.

e J I .
| o) |
e T
TRACKDAY SLIP-ON TRACKDAY SANDALI TRACKDAY CORDONES

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA EASYGRIP

Calzado inclinado hacia el talon :
enun angulo de 7° 0.19 0.35

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

Calzado inclinado hacia el taldn 2

» CON GLICERINA PR B 0.22 0.24

[

- ) 7 >

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'ﬁﬁ%ﬁg’:ﬁﬂ'ﬁd}’-ha°'a CEI 0.31 0.55
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA R
Calzado inclinado hacia el taldn -

CON AGUA + NALS e 0.36 0.45

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287
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PRISMFLEX+

Tacos con disefio muy
espaciado para un maximo
agarre en superficies
aceitosas o grasas.

Tacos tipo crampones para
un maximo agarre en
escaleras de peldanos.

Tacos con disefio muy
espaciado para un maximo
agarre en superficies
aceitosas o grasas.

@ SR

Suela ultra resistente de poliuretano y banda inferior en goma HRO
prism-flex+ que garantiza una maxima adherencia en todo tipo

=2,

de condiciones.

GOODWOOD S7S GOODWOOD 06

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA PRISM FLEX+

o ) ) 5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO gﬁ'jﬁ%ﬂ'gﬁg'},id?ah“'a Ak 0.19 0.30
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :

Calzado inclinado hacia el talén :

. CON GLICERINA Salzado Inelinan 0.22 0.28

w

- ) ) 5

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5:'5:‘;%‘;52':,1“%““'3 eltaldn 0.31 0.38
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talén z

CON AGUA + NALS Salzado inclinads) 0.36 0.38

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

SHOTFLEX

Perfiles segmentados que
ayudan a la flexion y favorecen
la evacuacion suela inferior
de liquido.

Zona posterior con relieve
ampliado para favorecer
el drenaje de liquidos.

SR

Suela ultraligera con entresuela de ETPU y base de la suela
de goma nitrilica que combina alto rendimiento, amortiguacion

y peso «pluma».
| s-cape0ol | [~ s-capeoz |

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENT VALORES NORMA SHOTFLEX

L ; . 3
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'ﬁﬁ‘éﬂ'glﬁﬂ’:,id?-ha“a CRETHE 0.19 0,28
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA .

Calzado inclinado hacia el talon :
CON GLICERINA Calzadoinclinads) 0.22 0,25

SR

Calzado inclinado hacia el talén

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ¢ &nguio de 7 0.31 0,44

SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA

Calzado inclinado hacia el talén z
CON AGUA + NALS e 0.36 0,39

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN 1SO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

DYNA TECH i

Tacos autolimpiantes.

Perfiles
grabados para
un mejor agarre
en escaleras.

Mddulo antifatiga para
aumentar la absorcion
de energia.

Suela de poliuretano bidensidad con absorcion de energia
en el talén con canales de drenaje autolimpiantes que
garantizan siempre maximo agarre.

ARCTIC
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORESNORMA  DYNATECH
- ) . >
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S32290 Incinado hacia el talon 0.19 0.22
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA .
Calzado inclinado hacia el talén B
. CON GLICERINA P T 2 0.22 0.22
2]
- ’ ) 5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ',fﬁdé‘,’,gbﬁg’ﬁd?»h“'a etk 0.31 0.32
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talén z
AR MALS enunangulode 7° 0.36 0.36

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN SO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

Grabado tipo laminar
para mayor resistencia
al deslizamiento.

Secciones centrales
con relieve especial
para maxima flexibilidad
y agarre.

Perfiles auto limpiables
parauna perfecta
evacuacion de liquidos.

O &

Suela super ligera con entre camara de phylon y base inferior en
goma HRO. Valida para todo uso, incluso para el ocio al aire libre.

¢

S-PARK COLLECTIONS
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA  WAVE TECH
o ; ) .
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO gg'ggf‘é‘;;ﬁgf;“;-““'a AL 0.19 0.21
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talén Z
| e Stz nehinads 0.22 0.29
2
- : . >
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S32290 inciinado hacia el talon 0.31 0.34
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talén z
CON AGUA + NALS S s 0.36 0.39

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

STEPGRIP SR

Perfiles laminados

para mayor resistencia

al deslizamiento y que
ademas, mejoran la flexion.

Tacos amplios para
garantizar
el maximo agarre.

Canales de drenaje laterales
diagonales para facilitar
el drenaje de liquidos.

Suela con amortiguacion y entresuela de PU y base de la suela
de goma nitrilica. Cdmoda y resistente, para quienes caminan
muchas horas al dia.

S-LIGHT

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA STEPGRIP

- . ) 5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Eﬁ'jﬁ‘;?,g’b‘,g'&id%““'a eltaln 0.19 0,38
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :

Calzado inclinado hacia el talén B

| Py e 0.22 0,29

(2]

- ’ ) 5

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 5:'5:2‘;;”53";“}““'3 SRy 0.31 0,49
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talén z

CON AGUA + NALS Salzado Inclinad 0.36 0,38

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN IS0 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287

WAVE TECH+

W— Grabado laminar
{ para un mayor agarre
.'"; antideslizante.

|

W Amplias zonas laterales
| de drenaje para agua,
barroy suciedad.

B Grabado laminar
para un agarre maximo.

@ [=

Suela superligera con entresuela de phylon y base de la suela
de goma, con tacos que garantizan un alto agarre incluso en terrenos
especialmente accidentados.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO VALORES NORMA WAVE TECH+
L : . .
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO gﬁfﬁ‘gﬂ;‘]ﬁﬂ"&af?-ha°'a eltaldn 0.19 0,28
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA :
Calzado inclinado hacia el talén -
|G Salzadoinciinads) 0.22 0,26
(2
L ; . >
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  S3iz2d0 inclinadp hacia el tal6n 0.31 0,46
SOBRE BALDOSAS DE CERAMICA =
Calzado inclinado hacia el talén -
CON AGUA + NALS Y T 0.36 0,42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON METODO SEGUN LA NORMA EN 13287
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INDICE

CALZADO DE SEGURIDAD CORDONES | PLANTILLAS

ARCTIC P. 50 HANDY P. 53 RIALTO P. 43 CORDONES P. 67

ARTURO P. 46 HOMY P.53 RICHMOND P.35 PLANTILLAS P. 66

ASAN P. 21 JOSEF P.17 RINUS P.17

ASTER P.33 JULIET P. 22 ROTOR P.g

BALTIMORA P. 35 JURI P. 31 SAKON P. 25 VE STUAR | 0 LAB 0 RAL

CHRIS P.11 KALLE P. 19 SAMI P.19

CLAMP P. 15 KAMUI P. 25 SANDRO P. 46 ALABAMA TECH FULL ZIP P.75

COLTON P. 28 KEYNES P.13 SANREMO P. 37 ANTERO GRIT TROUSERS P. 98

CONOR P. 30 KYFFIN P.17 SANYO P. 20 B-ROOKIE FTWT-SHIRT P. 104

CORSICA P. 12 LINFORD P.10 SATORU P.23 CAPITOL GRIT POLO P. 96

cosy P.53 LUCAS P.11 SNAP P. 15 COLORADO TECH HOODED FULL ZIP P.73

DANICA P.35 LUTON P.10 SOCHI P. 38 CRESTONE GRIT FULL ZIP FLEECE P. 94

DELL P. 48 METEOR P.37 SONOMA P. 27 DALLAS TECH DENIM P.87

DETROIT P.29 MILTON P.13 STIRIA P. 38 ELBERT GRIT WINDBREAKER P. g2

DOCK P. 48 MIRAGE P. 12 SUNNY P. 33 ELIAS GRIT SOFT-SHELL P. 91

ELFYN P. 19 MORENO P. 41 SUZUKA P. 22 FRAME FTW JACKET P. 101

ESTEBAN P.8 MOTEGI P. 39 TAKUMA P. 25 FRAME FTW VEST P. 101

FARGO P. 41 NAOKI P. 21 TEXAS P. 29 HAWAII FTW TROUSERS P. 105

FELIX P. 28 NINO P. 45 vic P. 45 HOODY FTW FULL ZIP P. 103

FLINGER P. 15 OKAYAMA P. 39 WALKER P. 55 ILLINOIS TECH LIGHT VEST P.77 /P.120

FORESTER P. 32 OLIVER P.8 WANKEL P.9 KANSAS TECH LIGHT TROUSERS P.85/P. 121

FRESNO P. 43 ONTARIO P. 41 WILLEN P. 10 LAREDO TECH LIGHT SHORTS P.89/P. 121

FUJI P.20 OSCAR P. 31 WILLY P. 47 LINCOLN GRIT T-SHIRT P.97

GENERAL P.55 PATO P.27 WISDOM P. 51 NEBO WINTER JACKET P. 90

GEORGE P11 PAUL P. 47 YUKI P. 22 OREGON TECH TROUSERS P.83 /P. 121

GREGOR P. 30 RANGER P.33 PLATA GRIT FULL ZIP SWEATSHIRT P. 95
SANFORD GRIT PADDED VEST P.93
TOLEDO TECH POLO P.79

CALZADO OCCUPATIONAL TUCSON TECH T-SHIRT po1 N

DARKSTAR P. 59 RIVER P. 49 S-LIGHT P. 59 VERMONT FTIV SERMUDA m 0 g

' ' ' YALE GRIT BERMUDA P. 99 =

FENNY P. 65 ROMET P.57 S-LIGHT MARTINI RAC. P.59 YORK TECH SOFT-SHELL o1 2

GAP P. 62 ROOPE P.57 TURINI P. 61 Py

GUS P. 56 SALOU P. 63 VALLEY P. 49 E

LEON P. 62 SARDINIA P. 65 YOHAN P. 56 GUANTES DE TRABAJO =

MOULINON P. 61 SEPANG P. 63 T

OFFICER P.55 SISTERON P. 61 MECA Il GUANTES DE TRABAJO P. 109 3
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MATERIAL PARA EXPOSICION

ALFOMBRA BIENVENIDA
DISPLAY EN PLEXI
EXPOSITOR CON RUEDAS
EXPOSITOR DE ESTANTERIA
EXPOSITOR DE MOSTRADOR
EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PLANTILLAS Y CORDONES
EXPOSITOR DE PARED
EXPOSITOR DE PIE
LANYARD TEAMWORK
LLAVEROS TEAMWORK
POUF

SILLA PLEGABLE PADDOCK
SPARCO PERCHAS

U v v T T UV UV U U UV U U T

113
114
112
115
115
114
112
113
115
115
113
113
113

Esta lista de precios cancela y reemplaza todas las anteriores. Los datos y caracteristicas indicados en esta lista de

precios estan sujetos a cambios sin obligatoriedad de previo aviso.

La reproduccion fotografica de los tonos cromaticos puede no ser perfectamente fiel a la realidad. Con el fin de
mejorar constantemente las colecciones, los productos contenidos en este catélogo podrian ser reemplazados o
modificados. Las fotos contenidas son meramente ilustrativas y no vinculantes.
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sparco

Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE




sparco

Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.

Via Leini, 524

10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39 011 22.40.716
e-mail: teamwork(@sparco.it
www.sparco-official.com

BRANCH

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL
C/ llla de Buda, 2

Poligono industrial Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallés.
Barcelona

+34 93 806 54 94
info@iberia.sparcoteamwork.com

sparcoteamwork.com
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